SECTIUNE LONGITUDINALA 2-2

Sc 1:200 SCHEMA STATICA
TABEL CENTRALIZATOR 20.30 m
22.50 R1 R2
NRCRT| ELEMENT CE/ESTA(; RE &;\Sl\ﬁ\EEI)RI?E A=+£100mm F}LF %M A=+100mm
RN - aparat de reazem din neopren
1 Piloti C25/30 Xc4 _ (HAIED k%‘-ﬁ OO  RF - aparat de reazem fix
2 552?.2512 c8/10 \ﬁ RN RN RM - aparat de reazem mobil
3 Radier;,ilzulee si C25/30 XC2, XF3 o rinzi prfiaztzri;eftsngzzomprimate C1 C2
4 Elevatii culee C35/45 | XC4, XD3, XF2 C35/45 % © % C35/45
Elevatii pile, © © Convoiul de calcul: LM1, LM2(SR EN 1991-2/2005).
S rigleéﬁgneti C35/45 | XC4, XD3, XF2 Caracteristicile seismice ale zonei:ag=0,2g, Tc=0,7 S
6 | prefabricate | CO0/60 | XC4, XD1, XF2 - e conform cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006.
Placa de o M Categoria de importanta: C.
7| suprabetonare | C35/45 | XC3, XD1, XF2 ’ 9 9 - Tub riflat @110 Exigente de verificare: A4, B2, D2.
8 Antretoaze C35/45 XC4, XF2 Tub riflat @110 / - ‘ - =N o ‘ 86.46
9 Predale C35/45 | XC4, XD1, XF2 1.2411.20/1.24 1.24/1.20/1.24
10 |Hise prefabricate] | C35/45 | XC4, XD3, XF4 Piloti forati @ 1200 3.80 3.0 Piloti forati @ 1200 Detaliul "A"
» rezﬁ;‘:;dr:d;aci 25/ XC2. XF2 dinbeton armat, (=20 m —= — din beton armat, L= 20 m SECTIUNE TRANSVERSALA 3-3 etaliu
de racordare PRIN TABLIER CU GRINZI 4 cm BAP16+4 cm MAS16
Sc 1:100
NOTA: ><‘ 3 cm Protectie
-_Toate fisurile si degradari!e_intalryite pe fetele de b_eton 1<1E.80 i 120 Placa de subrabetonare C35/45 hidroizolatie din BA8
VEDERE PLANA 3 re;(slisrt‘tiar;:)eo)s(ie:ji\é(;r; remedia cu injectari cu mortare speciale sau 200 | 2X3.90 | 200 p 1 om Hidroizolatie
Aripa din beton armat Sc 1:200 | - Toate elementele de beton vor fi protejate anticoroziv; Gura de scurgere E
:@ Placa' de suprabetonare
<>E o din beton armat
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15.50 s = AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT .
ripa din beton armat INVESTITOR N N e N PROIECTARE S| EXECUTIE FAZA PROIECT Manager de Proiect i REVIZII DENUMIRE PLANSA
PROIECTANT GENERAL NS Ay L "VARIANTA DE OCOLIRE PROIECT TEHNIC ing. Silivan Moldovan | NR. REV. DATA  [SEMN. PASAJ KM 11+576 PESTE
Argila -t TIMISOARA SUD" REST DE EXECUTAT , A : STRADA TRANDAFIRILOR
niSigoasa Arpa din beton armat THE WAY 7o DaRE || BEVOND THE LIS ELABORARE PROIECT TEHNIC S(.%f Echipa PrOI.ECtare -
I REST DE EXECUTAT ing. Raul Cocis i DISPOZITIE GENERALA-RLE
C : Data : 03.2023 . . .
20.45 CONSULT NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 Inginer Proiectant Poduri - - -
v I — DP CONSULT S.A. VERIFICATOR TEHNIC ing. Attila Takacs 7 Scara: 1:100 1:200
ANERASTRUCTURI FUTERESA, NUMAR PROIECT : 556 Inginer Proiectant NUMAR PLANSA
A ing. Anamaria Virvaruti - 10036-VOTM-STR0O7-RLE-01
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VEDERE LATERALA 1-1 Placa de racordare din SECTIUNE LONGITUDINALA 2-2 Placa de racordare din SCHEMA STATICA
. beton armat,L=6 m Sc 1:200 beton armat,L=6 m . 20.30 m
Sc 1:200 Grinda de rezemare : NOTA:
Panouri de protectie 22.50 Grinda de rezemare - Toate fisurile si degradarile intalnite pe fetele de beton RF @M
din plasa de sarma existente se vor remedia cu injectari cu mortare speciale sau X
- 2%85‘54 // - P Prism din piatra bruta rasini epoxidice; % % RN - aparat de reazem din neopren
Placa de racordare din : : : Placa de racordare din r C50/60 L% - Toate elementele de beton vor fi protejate anticoroziv; o =N RF - aparat de reazem fix
beton armat,L=6 m —————— RS, e == SO SOOINND: beton armat,L=6 m P RM - aparat de reazem mobil
R A S IS SIS . C1 G2
Casiu si scari Casiu . . .
rinzi prefabricate precomprimate
: 3 L=21m, h=0,93 m
- C35/45 § P % C35/45 LEGENDA: Convoiul de calcul: LM1, LM2(SR EN 1991-2/2005).
T REALIZAT Caracteristicile seismice ale zonei:ag=0,2g, Tc=0,7 S
- conform cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006.
" S nnzi prefabricate ompfi Zid de sprijin din pamant 7 ) R . e Categoria de importanta: C.
an:‘ ::aa :t lal ::tm E =21 m, h20,93m armat / Tub i B110 NEREALIZAT Exigente de verificare: A4, B2, D2.
' @ C25/30 | g4
- 2 Tub riflat @110 i L v
™)
™ =0 ol 1.24/11.20/11.24 1.24/1.20/1.24
e e L ) 3 3.80
I b Piloti forati @ 1200 3 Piloti forati @ 1200 4
! £ din beton armat, L=20m = =" din beton armat, L= 20 m Detaliul "A"
! e SECTIUNE TRANSVERSALA 3-3 4cm Mixtura asfaltica MAS16
O — am = = = _—| |—'_1 Bl ford 6 4500 PRIN TABLIER CU GRINZI /4cm Beton asfaltic BAP16 4 cm BAP16+4 cm MAS16
iloti foral 1 ’
din beton armat, L=20 m }(c L L) CINS = [zl = EE B ] 4] =] 52]=] L] =z ) L] din beton armat, L= 20 m TABEL CENTRALIZATOR Panou protectie Sc 1100 / 3cm Protectie hidroizolatie cu BA8 .
L / Hidroizolatie _ 3 om Protectie
NR.CRT| ELEMENT [CLASADE| CLASADE 11.80 hidroizolatie din BA8
VEDERE PLANA BETON | EXPUNERE : min 12cm Placa de suprabetonare C35/45 T
3 2.00 2X3.90 2. 1 cm Hidroizolatie
Sc 1:200 _‘I 1 Piloti C25/30 XC4 =
Beton de Gura de scurgere 2
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VEDERE LATERALA 3-3
scara: 1:100
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SECTIUNE TRANSVERSALA 2-2
Sc 1:100
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VEDERE PLANA 1-1
scara: 1:100

44 .93
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14.37

19.02
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NOTA:
- Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja
cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva

din beton armat, L=20 m

20 120 | 85

Otel: -

CERINTE DE CALITATE
BETON EGALIZARE
Beton: C8/10

Clasa de expunere: -
Valoare max. A/C: -
Dozaj min.

ciment: -

CERINTE DE CALITATE
RADIERE/FUNDATII
Beton: C25/30
Otel: BST500C
Clasa de expunere: XC2, XF3.
Valoare max. A/C: 0.55%
Dozaj min.

ciment: 300 Kg/m?

CERINTE DE CALITATE

Beton: C35/45

Otel: BST500C

Clasa de expunere: XC4, XD3, XF2.
Valoare max. A/C: 0.45

Dozaj min.

ELEVATII

ciment: 320° Kg/m®

INVESTITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA.

NT

AMPLASAME

e, VS |

PROIECTANT GENERAL

THE WAY T0 IEAIREI BEYOND THE LINITS

D P CONSULT S.A.

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE S| EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Manager de Proiect

ing. Silivan Moldovan

Sef Echipa Proiectare
ing. Raul Cocis

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

Data : 03.2023

NUMAR PROIECT : 556

VERIFICATOR TEHNIC

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant
ing. Anamaria Virvaruti

REVIZII

NR. REV.

DATA

SEMN.

DENUMIRE PLANSA

PASAJ KM 11+576 PESTE STRADA
TRANDAFIRILOR

PLAN COFRARE CULEI

Scara:1:50 1:100

NUMAR PLANSA

10036-VOTM-STRO07-Ci-01
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Detaliul "A"
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Detaliul "B"

SECTIUNE A-A
Sc 1:20

Detaliu "B"
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Detaliu "A"
Sc 1:20

40

60

11.64
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1.30

SECTIUNE LONGITUDINALA
ZONA DE CAPAT DE PE CULEI

Sc 1:20

11,64

Muchie zid de garda

Muchie elevatie culee

SECTIUNE B-B
Sc 1:20 Rost turnare
3 Sipca impregnata
< | WIT:
© <
o N
<
®© Placa suprabetonare
B C35[45
| g Grinda prefabricata
©
2 3

53-97

A

Bancheta cuzinetilor

CERINTE DE CALITATE LEGENDA:
PLACA DE SUPRABETONARE _—

Beton: C35/45 \
Otel: BST500C REALIZAT-
Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2 l l
Valoare max. A/C: 0.55° NEREALIZAT- s
Dozaj min. ciment: 340 Kg/m® AXx rezemare \ \

CERINTE DE CALITATE NOTA:

LISA DE PARAPET - Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja

Beton: C35/45 cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva 2250

Otel: BST500C

Clasa de expunere: XC4, XD3, XF4
Valoare max. A/C: 0.45
Dozaj min. ciment: 340 Kg/m®
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