VERERE PLANA
x¢ 1:200

Canal Bega DN6
—— ——
Grinzi prefabricate monobloc cu
Antretoaza de capat armatura preintinsa, L=27 m, h=1.30 m
din beton armat 90.92
Cuzineti si dispozitive
antiseismice din
beton armat
Nivel teren Radier din
natural beton armat |
! | % 7 RLLNENZ
8442 SOOI A ‘
— ! |
[ |
3 |
Canal Bega @
—v
Beton de
egalizare Piloti forati @ 1200
DN6 din beton armat, L=18 m
——
VEDERE LATERALA 1-1

Sc 1:200

Conducte
de gaz

90.92

Grinzi prefabricate precomprimate
L=27 m, h=1,30 m

Ax drum
tehnologic
5.50

NOTA:

- Toate fisurile si degradarile intalnite pe fetele de beton
existente se vor remedia cu injectari cu mortare speciale sau
rasini epoxidice;

- Toate elementele de beton vor fi protejate anticoroziv;

Piloti forati @1200 din
beton armat, L=18 m

Piloti forati @1200 din
beton armat, L=18 m

e AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

INVESTITOR PROIECTARE Sl EXECUTIE FAZA PROIECT Manager de Proiect RV DENUMIRE PLANSA
"VARIANTA DE OCOLIRE ing. Silivan Moldovan | NR. REV. DATA  |SEMN.
PROIECTANT GENERAL TIMISOARA SUD" PROIECT TEHNIC J PASAJ KM 3+509 (3+517) PESTE
ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT Sef Echipa Proiectare CONDUCTE DE GAZ S| DRUM
THE way To oare || eevonn THE s REST DE EXECUTAT ing. Raul Cocis : TEHNOLOGIC
:C I : RELEVEU
Data : 03.2023 - - -
CONSULT NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 Inginer Proiectant Poduri Scara 1100 1200
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE DP CONSULT SA. VERIFICATOR TEHNIC 19 Ao Toece = : :
AINFRASTRUCTURI RUTIERE SA NUMAR PROIECT - 556 nainer Proleciant S
A ing. Teodor Sabadis 10036-VOTM-STR03-RLE-01
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_1.1
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din beton aimat

Canal Bega
S ——

Casiu si scari

Canal Bega
e —

Placa de racordare|

beton armat,L=6

Casiu si scari

din beton armat

N

\SM

pereat cu beton ${,

VEDERE LATERALA 1-1

= Sc 1:200 T HET
Sfert de con
pereat cu beton
Ltot = 41.50m
1 Panouri de protectie DN6 >
din Parapet pietonal —‘l din plasa de sarma
6.80 10 /_i P 27.70 / 10 6.80

Placa de racordare din

beton armat,L=6 m FG2
. Casiusiscai 020 00 girat vegetal
I = : 1.50‘/ 1 Argila nisipoasa
I E | 4
: = Conducte | = I ::ISZZO%O
I = S'% rinzi prefabricate precom = : =
| 9 g L=27 m, h=1,30 m = ¢
s = [
I 5w 2 |
e © ™ = 2
| | . | -
I i " I 1 Nisip
= 08484 I - :
I b
82.92 8
8% -
| 5.00 |
Piloti forati @1200 din 1 Piloti forati mz_oo din
beton armat, L=18 m —-—l beton armat, L=18 m .
@ RD RD @ 1550 e
A=min20mm A=min20mm ¥
Convoiul de calcul: LM1, LM2(SR EN 1991-2/2005). SCHEMA STATICA p—
Caracteristicile seismice ale zonei:ag=0,2g, Tc=0,7 S ieknesa

conform cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006. W
Categoria de importanta: C.

RN - aparat de reazem din neopren
Exigente de verificare: A4, B2, D2. RN RN

RF - aparat de reazem fix 2045

III

C1 c2 RM - aparat de reazem mobil

Detaliul "A"

4 cm BAP16+4 cm MAS16

3cm Protegtle_
hidroizolatie din BA8
1 cm Hidroizolatie

Panouri de protectie
din plasa de sarma
Parapet pietonal
metalic

Parapet NewJersey
din beton amat cu
grad de asigurare H4b

Lisa prefabricata

SECTIUNE TRANSVERSALA 1-1
PRIN TABLIER CU GRINZI SI PREDALE
Sc 1:100

Placa de suprabetonare
din beton amat
o
Nivel teren
natural

marginala
Gura de scurgere
Antretoaza de capat
din beton amat 90.92
=%
Cuzineti si dispozitive
antiseismice din
beton armat

P NSNS AP ASASAFAPANFASAFAVAFAFAFAFAVAVAVAFAFAFAR: £ ZZAZAFAF SIS

_ Fundatie
din beton

Detaliul "A"
%

Grinzi prefabricate monobloc cu

Radier din

NN

armatura preintinsa, L=27 m, h=1.30 m

Sfert de con

_—~~ pereat cu beton

_/ beton-armat...
DR DNZNINDN >

<o

NN NN N7

YOND

|
|
|
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NOTA:

- Toate fisurile si degradarile intalnite pe fetele de beton
existente se vor remedia cu injectari cu mortare speciale sau
rasini epoxidice;

- Toate elementele de beton vor fi protejate anticoroziv;

REVIZII

DENUMIRE PLANSA

NR. REV.

DATA

SEMN.

o
B
- 8 =
v
Beton de Fundatie
egalizare Piloti forati @ 1200 din beton
din beton armat, L=18 m
DENUMIRE PROIECT )
INVESTITOR PROIECTARE S| EXECUTIE FAZA PROIECT Manager de Proiect
VAI;HICIIII;(’)\A[:?E\ %C([))LIRE PROIECT TEHNIC ing. Silivan Moldovan
T T s P e ) U "
REST DE EXECUTAT - i
el G ELABORARE PROIECT TEHNIC Sef Echipa Proiectare
REST DE EXECUTAT ing. Raul Cocis
CONSULT NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 e Inginer Prolectant Poduri
ing. Attila Takacs
CONPANIA NATIONALA DE ADMNSTRARE DP CONSULT S.A. VERIFICATOR TEHNIC g
g Inginer Proiectant
AINFRASTRUCTURI RUTIERE SA NUMAR PROIECT : 556 gine i

ing. Teodor Sabadis

PASAJ KM 3+509 (3+517) PESTE
CONDUCTE DE GAZ S| DRUM
TEHNOLOGIC, DISPOZITIE GENERALA
SOLUTIE PROIECT ACTUALIZAT

Scara: 1:100 1:200

NUMAR PLANSA

10036-VOTM-STR03-DG-01
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VEDERE 1-1

3|

(289.92 (C1 89.84)

8.28
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din beton

C284.42 (C184.34)

Sc 1:100
zs
\
‘ Cuzineti si dispozitive
antiseismice din
11180 beton armat
0.08 11,64 0.08
T
0.25 ‘ 1.67 ‘ 3.90 3.90 1.67 ‘ 0.25
Cuzineti si dispozitive
2
antiseismice din
/ beton armat 29279 (C1 92.71)
1% 2.5% 2.5% 1% | |
. 1 43
© |

1.00

5.50
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armat

282.92 (C182.84)

4,

1.50

(289.92 (C189.84)

C284.42 (C184.34)

Radier din beton
armat
C282.92 (C182.84)

Piloti forati @ 1200

din beton armat

NOTA:
- Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja
cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva

SECTIUNE 2-2
Sc 1:100
30 Cuzineti si dispozitive
135 antiseismice din

Zid de garda din

beton armat C30/37\

beton armat C292.79 (C192.71)

1313 SERE
T o
©
C289.92 (C189.84)
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beton armat G30/37
Ge
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(o)}
o
]
©

8.00

Cuneta din beton
armat C10/25

Radier din beton

armat
C2 84.42 (C184.34)

C282.92 (C182.84)

Piloti forati @ 1200
din beton armat L

VEDERE LATERALA 4-4
Sc 1:100

6.50

25 -0 435

(2 92.43 (C192.35)

6.39

CERINTE DE CALITATE
BETON EGALIZARE
Beton: C8/10
Otel: -
Clasa de expunere: -
Valoare max. A/C: -
Dozaj min. ciment: -

CERINTE DE CALITATE
RADIERE/FUNDATII
Beton: C25/30
Otel: BST500C
Clasa de expunere: XC2, XF3.
Valoare max. A/C: 0.55%
Dozaj min. ciment: 300 Kg/m

CERINTE DE CALITATE

o

£292.79 (C192.71)

SECTIUNE 3-3
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70

- o I3
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Piloti forati @ 1200 | |
din beton armat 2
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L
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= _':.,-"" AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT .
INVESTITOR S PROIECTARE S| EXECUTIE FAZA PROIECT Manager de Proiect REVIZI DENUMIRE PLANSA
"VARIANTA DE OCOLIRE PROIECT TEHNIC ing. Silivan Moldovan NR. REV. DATA  [SEMN.

ELEVATII
Beton: C30/37
Otel: BST500C

Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.

Valoare max. A/C: 0.50
Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?

PROIECTANT GENERAL

THE WAY TO MIREI BEYCHD THE LIMITS

DP CONSULT SA.

COMPANIANATIONALA DE ADMINISTRARE
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA.

TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

REST DE EXECUTAT

Sef Echipa Proiectare
ing. Raul Cocis

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

Data : 03.2023

Inginer Proiectant Poduri [

NUMAR PROIECT : 556

VERIFICATOR TEHNIC

ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant
ing. Teodor Sabadis

PASAJ KM 3+509 (3+517) PESTE
CONDUCTE DE GAZ
S| DRUM TEHNOLOGIC
PLAN COFRAJ CULEI

Scara : 1:100 1:20

NUMAR PLANSA

10036-VOTM-STRO03-Ci-01
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SECTIUNE ELEVATIE

AL,

VEDERE DIN FATA Sc 1:100 VEDERE LATERALA [ SECTIUNE ZID INTORS

Sc 1:50

(1) 92212 5L 093 BSTS00C
Sc 1:100 o
infunfnfudhsfuiEadadk comaran T
S8 RS HEE
T I

o0

0.89 BST500C

TR

7070%0% %% % %Y

Geon L

S

EXTRAS DE ARMARE PENTRU O ELEVATIE CULEE

_[ = [EONGMIm
- E § . /diametrt
E|=| @ | g [BSTS00C LEGENDA:
< | Z| x =1 == A
S5 E| 2| on
16 | 12] 2 [11.78] 2356 REALIZAT- =]] 662 o
24 | 12] 8 [ 6.82] 5456 8 @12/15 L= 682 BST500C
3 | 12 9 | 093 85% NEREALIZAT- [
35 | 12] 116 | 0.89] 103.24 - 148 N
LUNGIMI TOTALE[m] | 266.92 < -
< | Jmetu 0.889 2012 L=1178 BST500C
2 o[ Idiametu | 237.28
= totala 237.28
CANTITATEA TOTALA DE ARMATURA
Nr. elemente TOTAL
kg/el
Nr.crt. Blement | = onea | 19/ element kg / element IS np e
(i J Tyt
ELEVATIE ['s (Ovim - 5
1 CULEE 2 237.28 47456 1 ..f..,,! LT 2]
4 o "rﬁ' & "l'
"'y < oM
T AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT i
CERIN'II'EIIE_ IIED\}EA%LITATE INVESTITOR e S PROIECTARE S| EXECUTIE FAZA PROIECT Manager de Proiect REVIZII DENUMIRE PLANSA
"VARIANTA DE OCOLIRE ing. Sili - .REV. .
Beton: C30/37 PROIECTANT GENERAL T IMISOARA SUD" PROIECT TEHNIC ing. Silivan Moldovan NRREV DATA _ [SEMN. | pASAJ KM 3+509 (3+517) PESTE
Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2. THE VIAY TO DAE | BEVUAD THE LTS REST DE EXECUTAT ing. Raul Cocis 1 TEHN?ELL%G/L(:‘I_,IEI&AUNL/I;\EMARE
Valoare max. A/C: 0.50 ‘( PI’ 4
P i i . 3 Data : 03.2023 N ! -
Dozaj min. ciment: 300 Kg/m CONSULT NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 Inglner Pr'0|ectant Poduri S - -
A —— DP CONSULT SA. VERIFICATOR TEHNIC ing. Attila Takacs cara: 1:50
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA NUMAR PROIECT : 556 Inginer Proiectant NUMAR PLANSA
A ing. Teodor Sabadis 10036-VOTM-STR03-Ai-03
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Placa suprabetonare
C35/45

Grinda prefabricata

Ax

Detaliul "A"

Sc 1:20

]
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|
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|
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\
15

Zona de placa I
prefabricata grinda N

0,

022 2

‘r‘
o

TR

Rost turnare

Antretoaza din

beton armat C35/45

55
55

Detaliul "A"

92

1.30

15

Bancheta cuzinet

2.30
1.75

Zona de placa
turnata impreuna cu
antretoaza »

LEGENDA:

REALIZAT-

SECTIUNE D-D
Sc 1:20

1.4

NEREALIZAT- [

Antretoaza din
beton armat C35/45

Placa suprabetonare
C35/45

& Jc

Predala prefabricate

prefabricata

24-33
15

CERINTE DE CALITATE
PREDALE
Beton: C35/45
Otel: BST500C
B450C
Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
Valoare max. A/C: 0.55
Dozaj min. ciment: 300 Kg/m?

Muchie zid de garda

Detaliul "A"
Scara 1:20

55
55

Grinda prefabricata SECTIUNE LONGITUDINALA
ZONA DE CAPAT DE PE CULEI

SCARA 1:20

Antretoaza
eton armat C35[45

1.30

Rost de turnare CERINTE DE CALITATE

ANTRETOAZA
Beton: C35/45
Otel: BST500C
Clasa de expunere: XC3, XF2
Valoare max. A/C: 0.55%
Dozaj min. ciment: 340 Kg/m®
. _______________________________________________

Muchie zid de qarda/
A

£.|
15

ool
N
ts)
2
o
2

Lisa prefabricata
din beton armat

CERINTE DE CALITATE
Predale PLACA DE SUPRABETONARE

din beton armat Beton: C35/45

Otel: BST500C

Bancheta cuzinet B S 1 _”_ Po% Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
f"i-‘.",'.‘f]'] -y Valoare max. A/C: 0.55°
* _ Ga TE Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

&

L1 -

£

’, e
s Ayl

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"

o

_ AMPLASAMENT Manager de Proiect REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

FAZA PROIECT DENUMIRE PLANSA

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

INVESTITOR

PROIECTANT GENERAL ing. Silivan Moldovan

PASAJ KM 3+509 (3+517) PESTE

Sef Echipa Proiectare CONDUCTE DE GAZ SI DRUM

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA.

THE WAY TO AIREI BEYOND THE LIMITS

DP CONSULT S.A.

ELABORARE PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

ing. Raul Cocis

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

Data : 03.2023

NUMAR PROIECT : 556

VERIFICATOR TEHNIC

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

N

Inginer Proiectant

TEHNOLOGIC, PLAN COFRAJ
PLACA DE SUPRABETONARE

Scara : 1:50 1:20

NUMAR PLANSA

10036-VOTM-STR03-Cs-01
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SECTIUNE TRANSVERSALA
PRIN TABLIER CU GRINZI S| PREDALE
Sc 1:20

A><A

%
<

876

DISPUNEREA ARMATURILOR LONGITUDINALE PLACA

suprapunere

Sc. 1:200

suprapunere

min. 1.00
——— -

®

= Rost P1

200 T 100
(5) 10012 /15 L=1200 BST500C

=T{Rost P1

-

NOTA:

clarificarile necesare.

- Acoperirea minima la partea superioara a placii este 3.5cm,
iar pe lisa de parapet este de minim 5cm.

- Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;

- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
nepotrivire, eroare sau neclaritare pentru a face corectiile sau

Extras armatura

MARCA

LUNGIMI [m]

DIAMETRU

[diametrt
BST500C]
@12

/bucata

12] 20

8.86) 177.20

12] 10

12.00{ 120.00

12] 370

0.53] 196.10

R EAES

UNGIMI TOTALE[m] 493.30

MASA

S
=,

Imetru

0.889

/diametru

438.52

totala

438.52

CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE
Beton: C35/45
Otel: BST500C
Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
Valoare max. A/C: 0.55%
Dozaj min. ciment: 340 Kg/m®

INVESTITOR

COMPANIANATIONALA DE ADMINISTRARE
AINFRASTRUCTURI RUTIERE SA.

PROIECTANT GENERAL

THE WAY TO NWIEI BEYOND THE LINITS

DP CONSULT SA.

AMPLASAMENT

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE

"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Manager de Proiect

ing. Silivan Moldovan

Sef Echipa Proiectare
ing. Raul Cocis

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

Data : 03.2023

NUMAR PROIECT : 556

VERIFICATOR TEHNIC

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

\

Inginer Proiectant
ing. Teodor Sabadis

REVIZII

DENUMIRE PLANSA

NR. REV. DATA

SEMN.

PASAJ KM 3+509
ARMARE PLACA DE
SUPRABETONARE

Scara : 1:10, 1:20, 1:100, 1:200

NUMAR PLANSA

10036-VOTM-STR03-AS-03
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AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT -
INVESTITOR P VP, T PROIECTARE S| EXECUTIE FAZA PROIECT Manager de Proiect REVIZI PASA[\)JEK’\AIAU'J‘M;ORQE@PE1A7’;‘§EASTE
' "VARIANTA DE OCOLIRE ing. Silivan Moldovan NR. REV. DATA SEMN. 009 (3+
PROIECTANT GENERAL TIMISOARA SUD" PROIECT TEHNIC 2 CONDUCTE DE GAZ SI DRUM
ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT Sef Echipa Proiectare TEHNOLOGIC
THE WA 10 DaRe | BEVOND THE LiwiTs REST DE EXECUTAT ing. Raul Cocis SCURGEREA APELOR
‘ , e POZITIONARE GURI DE SCURGERE
CONSULT NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 —_— Inginer Proiectant Poduri Scara 00 1200
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE DP CONSULT SA. VERIFICATOR TEHNIC ng. Atla Tokace Sk - -
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA NUMAR PROIECT : 556 Inginer Proiectant NUMAR PLANSA
- ing. Teodor Sabadis 10036-VOTM-STR03-SA-01
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