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NOTA:
  - Toate fisurile si degradarile intalnite pe fetele de beton
existente se vor remedia cu injectari cu mortare speciale sau
rasini epoxidice;
 - Toate elementele de beton vor fi protejate anticoroziv;
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CERINTE DE CALITATE
BETON EGALIZARE

 Beton: C8/10
 Otel: -
 Clasa de expunere: -
 Valoare max. A/C: -
 Dozaj min. ciment: -

CERINTE DE CALITATE
RADIERE/FUNDATII

 Beton: C25/30
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC2, XF3.
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

NOTA:
  - Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja
cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva
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NEREALIZAT-
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Bancheta cuzineti+zid de garda
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  1:50

CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

POD KM 24+725
 PESTE CANAL BEGA

PLAN ARMARE
ZID INTORS SI BANCHETA

CUZINETILOR
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 clarificarile necesare.

CANTITATEA TOTALA DE ARMATURA

Nr.crt. Element Nr.  elemente
asemenea kg / element TOTAL

kg / element

1 Bancheta+ zid
intors 2 122.67 245.34

CANTITATEA TOTALA / STRUCTURA 245
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REALIZAT-

NEREALIZAT-
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CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3
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