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Convoiul de calcul: LM1, LM2(SR EN 1991-2/2005).
Caracteristicile seismice ale zonei:ag=0,2g, Tc=0,7 S
conform cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006.
Categoria de importanta: C.
Exigente de verificare: A4, B2, D2.

SCHEMA STATICA

RM
RF - aparat de reazem fix

C1 C2

RD

RD - rost de dilatareRF

RD

Grinzi prefabricate cu armatura
 preintinsa, L=40 m, h=2.00 m

89.52
91.50 91.52

103.00 10 3.00

RM - aparat de reazem mobil
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maroniu

-6.00

-8.00

Argila consistenta
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-13.00 Nisip gri

Nisip ariglos gri

-17.00
Argila vartoasa
cu pietris si filme de nisip
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F21 F22
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"VARIANTA DE OCOLIRE
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DENUMIRE PROIECT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556
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ing. Mihai Isac

POD KM 20+875
 PESTE CANAL DE IRIGATII
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1:100    1:200

10036-VOTM-STR11-RLV-01

NOTA:
  - Toate fisurile si degradarile intalnite pe fetele de beton
existente se vor remedia cu injectari cu mortare speciale sau
rasini epoxidice;
 - Toate elementele de beton vor fi protejate anticoroziv;
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CERINTE DE CALITATE
BETON EGALIZARE

 Beton: C8/10
 Otel: -
 Clasa de expunere: -
 Valoare max. A/C: -
 Dozaj min. ciment: -

CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

NOTA:
  - Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja
cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva

LEGENDA:

REALIZAT-

NEREALIZAT-
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Stamp
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CANTITATEA TOTALA DE ARMATURA

Nr.crt. Element Nr.  elemente
asemenea

kg / element TOTAL
kg / element

1 GRINDA
RADIER 2 407.31000 814.62

CANTITATEA TOTALA / STRUCTURA 815
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BST500C
Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20

21 16 5 10.89 54.45
22 16 5 10.89 54.45
27 10 10 0.58 5.80
29 20 2 3.50 7.00
30 14 2 3.50 7.00
33 12 40 2.36 94.40
34 12 40 0.57 22.80
35 12 40 1.00 40.00
36 12 24 3.10 74.40
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LUNGIMI TOTALE[m]

[k
g]

5.80
0.617
3.58

231.60
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205.88
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1.210
8.47

108.90
1.580

172.10

7.00
2.469
17.29

407.31

dm

>5Ø

Ø

DETALIU DE INDOIRE ARMATURI
CONFORM SR EN 1992-1

Sc 1:2

Diametre minime ale dornului de indoire (dm)

Ø

4Ø - daca Ø<16 mm
7Ø - daca Ø>16 mm
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CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

NOTA:
  - Stratul minim de acoperire este 5cm;
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.
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NEREALIZAT-
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NOTA:
  - Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja
cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva

CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
LISA DE PARAPET

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD3, XF4
 Valoare max. A/C: 0.45
 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
PREDALE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
         B450C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
ANTRETOAZA

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

LEGENDA:

REALIZAT-

NEREALIZAT-
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 Otel: BST500C
         B450C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3
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DISPUNEREA BARELOR IN PLAN
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DETALIUL ARMARE ZONE DE CAPAT
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SECTIUNE TRANSVERSALA
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10036-VOTM-STR11-As-03

POD KM 20+875 PESTE CANAL DE
IRIGATII

PLAN ARMARE PLACA DE
SUPRABETONARE

 Scara :

AMPLASAMENT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

INVESTITOR FAZA PROIECT REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

Data  :   03.2023

VERIFICATOR TEHNIC
NUMAR PLANSA

DENUMIRE PLANSAManager de Proiect

Sef Echipa Proiectare

Inginer Proiectant Poduri

Inginer Proiectant

ing. Silivan Moldovan

ing. Attila Takacs

ing. Raul Cocis

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE

TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT

DENUMIRE PROIECT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

PROIECTANT GENERAL

D P  CONSULT  S.A. ing. Attila Takacs

ing. Mihai Isac

NOTA:
  - Acoperirea minima la partea superioara a placii este 3.5cm,
iar pe lisa de parapet este de minim 5cm.
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritare pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.

CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3
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NEREALIZAT-
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