


Detaliul "A"

Placa de suprabetonare
din beton armat

1 cm Hidroizolatie

3 cm Protectie
hidroizolatie din BA8

4 cm BAP16+4 cm MAS16
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SECTIUNE TRANSVERSALA 1-1
PRIN TABLIER CU GRINZI SI PREDALE

Sc 1:100

Antretoaza de capat
din beton armat

Cuzineti si dispozitive
antiseismice din
beton armat

 Grinzi prefabricate monobloc cu
armatura preintinsa, L=27 m, h=1,30 m
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Detaliul "A"
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Piloti forati Ø1200
din beton armat, L= 14 m

Piloti forati Ø1200,
din beton armat, L= 14 m

Grinzi prefabricate precomprimate
 L=27 m, h=1.30 m
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2.15

  1:1

VEDERE LATERALA 1-1
  Sc 1:200

2.00

Canal Bega
Ltot = 32.30m

DN6

  2
:3
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Placi de racordare L= 6.00m

Canal Bega DN6

Placi de racordare L= 6.00m

62°

VEDERE PLANA
  Sc 1:200

  1:1

1.94 NA 2%=88.69

Parapet pietonal

Convoiul de calcul: LM1, LM2(SR EN 1991-2/2005).
Caracteristicile seismice ale zonei:ag=0,2g, Tc=0,7 S
conform cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006.
Categoria de importanta: C.
Exigente de verificare: A4, B2, D2.
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Nisip cenusiu cu
intercalatii de
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SCHEMA STATICA

RN
RN - aparat de reazem din neopren

C1 C2
RD - rost de dilatareRN

RF RM

RF - aparat de reazem fix
RM - aparat de reazem mobil

R1
Δ=±80mm

R2
Δ=±80mm

26.20m
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NOTA:
  - Toate fisurile si degradarile intalnite pe fetele de beton
existente se vor remedia cu injectari cu mortare speciale sau
rasini epoxidice;
 - Toate elementele de beton vor fi protejate anticoroziv;

POD KM 18+926
 PESTE CANAL DE IRIGATII

RELEVEU LUCRĂRI EXECUTATE

TABEL CENTRALIZATOR

NR.CRT. ELEMENT CLASA DE
BETON

CLASA DE
EXPUNERE

1 Piloti C25/30 XC4

2 Beton de
egalizare C8/10 -

3 Radiere culee si
pile C25/30 XC2, XF3

4 Elevatii culee C30/37 XC4, XD1, XF2

5 Elevatii pile,
rigle, cuzineti C35/45 XC4, XD3, XF2

6 Grinzi
prefabricate C50/60 XC4, XD1, XF2

7 Placa de
suprabetonare C35/45 XC3, XD1, XF2

8 Antretoaze C35/45 XC3, XF2

9 Predale C35/45 XC4, XD1, XF2

10 Lise
prefabricate C35/45 XC4, XD3, XF4

11
Grinda de

rezemare, placi
de racordare

C25/30 XC2, XF2

user
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NOTA:
  - Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja
cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva

CERINTE DE CALITATE
BETON EGALIZARE

 Beton: C8/10
 Otel: -
 Clasa de expunere: -
 Valoare max. A/C: -
 Dozaj min. ciment: -

CERINTE DE CALITATE
RADIERE/FUNDATII

 Beton: C25/30
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC2, XF3.
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

LEGENDA:

REALIZAT-

NEREALIZAT-
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CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
LISA DE PARAPET

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD3, XF4
 Valoare max. A/C: 0.45
 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
PREDALE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
         B450C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
ANTRETOAZA

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

LEGENDA:

REALIZAT-

NEREALIZAT-
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5 12 370 1.08 399.60
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CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

NOTA:
  - Acoperirea minima la partea superioara a placii este 3.5cm,
iar pe lisa de parapet este de minim 5cm.
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritare pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.

POD KM 18+926
PESTE CANAL DE IRIGATII

ARMARE PLACA DE
SUPRABETONARE

1:20, 1:200

10036-VOTM-STR10-As-03

Nota: Aceasta plansa se citeste impreuna cu
         "Plan armare antretoaza", "Plan armare culee"
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