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CERINTE DE CALITATE
BETON EGALIZARE

 Beton: C8/10
 Otel: -
 Clasa de expunere: -
 Valoare max. A/C: -
 Dozaj min. ciment: -

CERINTE DE CALITATE
RADIERE/FUNDATII

 Beton: C25/30
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC2, XF3.
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

NOTA:
  - Toate elementele de beton in contact cu pamantul se vor proteja
cu emulsie bituminoasa sau alte solutii de protectie anticoroziva

CERINTE DE CALITATE
LISA DE PARAPET

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD3, XF4
 Valoare max. A/C: 0.45
 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3
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NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556
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D P  CONSULT  S.A. ing. Attila Takacs

ing. Tudor Hoda

 PASAJ KM 15+072 PESTE
CF 125 TIMISOARA-BUZIAS

PLAN COFRAJ
PLACA DE SUPRABETONARE

1:50    1:20

10036-VOTM-STR08-Cs-01

CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3
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PROIECTANT GENERAL

D P  CONSULT  S.A. ing. Attila Takacs

ing. Tudor Hoda

CERINTE DE CALITATE
PREDALE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
         B450C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

NOTA:
  - Stratul minim de acoperire este 5cm;
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.
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PREFABRICATA
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10036-VOTM-STR08-AS-02

CERINTE DE CALITATE
PREDALE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
         B450C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.55
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3

NOTA:
  - Stratul minim de acoperire este 5cm;
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.
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 PASAJ KM 15+072 PESTE
CF 125 TIMISOARA-BUZIAS
PLAN ARMARE PLACA DE

SUPRABETONARE

1:20, 1:100, 1:200

10036-VOTM-STR08-As-03

CERINTE DE CALITATE
PLACA DE SUPRABETONARE

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XD1, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

NOTA:
  - Acoperirea minima la partea superioara a placii este 3.5cm,
iar pe lisa de parapet este de minim 5cm.
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritare pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.
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CANTITATEA TOTALA DE ARMATURA

Nr.crt. Element Nr.  elemente
asemenea kg / element TOTAL

kg / element

1 Cuzinet Tip 1 8 21.55 172.40

2 Cuzinet Tip 2 2 203.38 406.76

CANTITATEA TOTALA / STRUCTURA 579.16
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PROIECT TEHNIC 
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PROIECTARE SI EXECUTIE
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DENUMIRE PROIECT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

PROIECTANT GENERAL

D P  CONSULT  S.A. ing. Attila Takacs

ing. Tudor Hoda

PLAN ARMARE CUZINETI

VARIANTA OCOLITOARE
STR08-pasaj KM 15+072

   1:50   1:20

10036-VOTM-STR08-Ai-07

NOTA:
  - Stratul minim de acoperire este 5cm;
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.

CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C

 Clasa de expunere: XC4+XD1+XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50a

 Dozaj min. ciment: 320 Kg/m3
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Scara 1:20
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VEDERE PLANA
Scara 1:20

25 350 25

1

1

102

DETALIUL "A"

MASURATOAREA MATERIALULUI METALIC PLACUTA RIDICARE

NR.CRT. POZITIE DIMENSIUNI TIP OTEL LUNGIME
PIESA NR. PIESE

MASA(kg)

Kg/bucata TOTAL/piesa
1 P1 20x250x400 OL37-4K 0.400 28 15.7200 440.1600

                                          TOTAL MATERIAL METALIC 440.1600

TABEL SUDURI PLACUTA RIDICARE

Piese imbinate Tipul sudurii Simbolul
sudurii

Nr. suduri
asemenea

Lungime suduri
(m)

Lungimi totale
suduri (m) Observatii

S1 Marca 102 cu
placuta P1

Sudura de colt
pe ambele parti 112 0.350 39.200 SR EN ISO

9692-1:2004

 TOTAL LUNGIME (m) 39.2000

 Scara :

AMPLASAMENT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

INVESTITOR FAZA PROIECT REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

Data  :   03.2023

VERIFICATOR TEHNIC
NUMAR PLANSA

DENUMIRE PLANSAManager de Proiect

Sef Echipa Proiectare

Inginer Proiectant Poduri

Inginer Proiectant

ing. Silivan Moldovan

ing. Attila Takacs

ing. Raul Cocis

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE

TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT

DENUMIRE PROIECT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

PROIECTANT GENERAL

D P  CONSULT  S.A. ing. Attila Takacs

ing. Tudor Hoda

CERINTE DE CALITATE
ANTRETOAZA

 Beton: C35/45
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC3, XF2
 Valoare max. A/C: 0.55a

 Dozaj min. ciment: 340 Kg/m3

greutate / antretoaza numarul de antretoaze
asemenea/structura

total kg/antretoaze /structura

1205.2900 14 16874.0600

NOTA:
  - Stratul minim de acoperire este 5cm;
  - Toate dimensiunile barelor sunt date in ax;
  - Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a
 proceda la executie si de a comunica proiectantului orice
 nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau
 clarificarile necesare.

 PASAJ KM 15+072 PESTE
CF 125 TIMISOARA-BUZIAS

PLAN ARMARE ANTRETOAZA

1:20, 1:50

10036-VOTM-STR08-As-04
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Cote cuzineti Culee C1
C1 C2 C3 C4 C5

Cota cale pe culee 99.290 99.323 99.380 99.323 99.290
H-Ar+Gr+Sbet+Cale 1.725 1.758 1.816 1.758 1.725

Cota cuzinet 97.565 97.565 97.565 97.565 97.565

Cote cuzineti Culee C2
C1 C2 C3 C4 C5

Cota cale pe culee 99.300 99.333 99.390 99.333 99.300
H-Ar+Gr+Sbet+Cale 1.725 1.758 1.816 1.758 1.725

Cota cuzinet 97.575 97.575 97.575 97.575 97.575

VEDERE IN PLAN CULEI
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· Nota:
· Acoperirea cu beton a armaturilor din radier va fi de 5,0cm, aceasta fiind
masurata de la fata betonului pana la prima armatura intalnita;
· Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a   proceda la

executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau
neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare;

PASAJ KM 15+072 PESTE  CF
125 TIMISOARA-BUZIAS

 PLAN COFRAJ CUZINETI CULEI

  1:50

10036-VOTM-STR08-Ci-03

 Scara :

AMPLASAMENT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

INVESTITOR FAZA PROIECT REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

Data  :   03.2023

VERIFICATOR TEHNIC
NUMAR PLANSA

DENUMIRE PLANSAManager de Proiect

Sef Echipa Proiectare

Inginer Proiectant Poduri

Inginer Proiectant

ing. Silivan Moldovan

ing. Attila Takacs

ing. Raul Cocis

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE

TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT

DENUMIRE PROIECT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

PROIECTANT GENERAL

D P  CONSULT  S.A. ing. Attila Takacs

ing. Tudor Hoda

CERINTE DE CALITATE
ELEVATII

 Beton: C30/37
 Otel: BST500C
 Clasa de expunere: XC4, XD1, XF2.
 Valoare max. A/C: 0.50
 Dozaj min. ciment: 300 Kg/m3
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