Hidroizolatie din suspensie
de bitum filerizat
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Mortar cu intarire rapida M 100
asezat inainte de montarea dal

Gol lasat in dala prefabricata

se injecteaza dupa montarea dalei
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Tronson prefabricat
de elevatie tip L1

NOTA:

90

(©BsT5008(C) 119010  Hmem

9. 9 b7
o o
[ep] [9p]
9 L=0.90m
N N
) o
o
3
27 19
20 _co
9 D
25 ) 25
(2)BST 5008(C) 3012 (DBST 500B(C) 8912
L=2.41m L=4.27m

10

(4) BST 500B(C) 4222
L=1.00m
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@ BST 500B(C) 11@12; L=3.37 m

1. Tronsoanele se vor manipula pe stand si la montaj prin agatare in golurile @7, lasate in elevatie.
Dupa montare, golurile se mateaza cu mortar de ciment M 100.
2. Tronsoanele se vor monta pe suprafata nivelata a fundatiei prin intermediul unui strat de mortar de ciment

proaspat M 100 in grosime de 1 cm .
3. Intrespatiile dintre tronsoane de 2 cm. grosime se vor mata dupa matare cu mortar de ciment M 100.

4. Clasa de precizie C.P. 7.
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CARACTERISTICI PREFABRICAT TIP L1

EXTRAS DE ARMATURA TRONSON PREFABRICAT TIP LO

sc.1:20 Beton  C30/37 1.54 mc NIV /DIAMETRD
BST 500B(C)
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Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
0 95 H .
& I elemente prefabricate de podete:
© o Referinta la normativul NE 012-1:2007/standardul SR EN 206-1
N
BST 500B(C) 2x7@10 o5 o
L=0.41m 95 . .
- Clasa de rezistenta la compresiune C30/37
o .
i/ 9 - Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4
| 95 - Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/mc
BST 500B(C) 2x7@10; L=2.57 m . apl- }
NOTA - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2002  [CEMI; SRI;I-A 52.5, 42.5;
: . . . CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
Armatura se va asambla in carcase, barele legandu-se intre ele prin
sudura in puncte. - Raport apa/ciment (max) 0.5
Grosimea minima a stratului de beton pentru acoperirea armaturilor
este de 2 cm.
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