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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI

1. CAPITOLUL 1-PODURI, PASAJE SI VIADUCTE - PREVEDE”™ GENERALE

1.1. Generalitati
Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditile ce trebuie Tri
executiei, controlului de calitate si receptiei lucrarilor de poduri, pasaje

Constructorul va efectua, Intr-un laborator autorizat, toate ncercarile si de
de prezentul Caiet de Sarcini si normativele invigoare.

in completarea prezentului Caiet de Sarcini, Constructorul trebuie sa respecte prevederile
standardelor si normelor in vigoare.

Toate materialele care intra 1n lucrarile permanente vor fi  supuse aprobarii
Inginerului-Consultantului. Tnainte de aprovizionare, Constructorul va supune aprobarii
Consultantului sursele/ producatorii acestor materiale. Niciun material nu va fi utilizat Tn
lucrarile permanente inainte de afi aprobat de Inginer-Consultant.

Toate materialele propuse a se utiliza trebuie sa corespunda cerintelor legislative de
introducere pe piata a produselor.

Constructorul va supune aprobarii Inginerului - Consultantului procedura de executie a
lucrarilor Thainte de inceperea lucrarilor. Nicio lucrare nu va incepe inainte ca procedura de
executie a acelei lucrari sa fie aprobata de Inginer-Consultant. Th executia lucrarilor,
Constructorul va urma intocmi procedura de executie, asa cum a fost aprobata de
Consultant.

Constructorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, ndeplineste
cerintele prevazute de prezentul Caiet de Sarcini.

De asemenea va fi realizatda o Tinregistrare fotografica completa (a tuturor fazelor de
executie).

1.2. Prevederi generale pentru executie
Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea, sunt urmatoarele:

» planurile generale de situatie, de amplasament si dispozitiile generale;

» studiul geotehnic cu precizarea conditiilor din amplasament si a solutiilor adecvate
pentru fundatji;

o detalile tehnice de executie, planuri de cofraj si armare, etc. pentru toate
elementele componente ale lucrarii de artg;

» caiete de sarcini cu prescriptii tehnice speciale pentru lucrarea respectiva;
 graficul de esalonare a executiei lucrarii;
Aceste documentati se vor elabora de catre societdati de proiectare Si cercetare

autorizate.

Toate lucrarile necesare pentru mutarea si protectia instalatilor din cale si vecinatatea
acestora, precum si lucrarile provizorii (drumuri, poduri, etc) necesare pentru executia
lucrarii definitive se vor proiecta si executa conform contractului Antreprenorului-

Constructorului cu Beneficiarul.
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De asemenea, antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea mediului
inconjurator in timpul executiei. Se precizeaza ca la executie nicio adaptare sau modificare
fata de documentatie, nu se poate face decét cu aprobarea Inginerului-Consultantului.

De asemenea, la executie se va tine seama de, standardele, normativele si prescriptiile in
vigoare (o lista minima este precizata in anexa).

1.3. Prevederi generale privind receptia lucrarilor

Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor de arta, se va face receptia lucrarilor
pe faze de executie si receptia finala. in cadrul receptiilor pe faze de executie se vor efectua
receptiile pe faze determinante conform programului acceptat de 1.S.C.

Prezentul Caiet de Sarcini vafi consultatin conformitate cu normativele invigoare.

1.4. Prevederi generale privind exploatarea si Intretinerea lucrarilor de arta

inca din faza de conceptie, proiectul va contine elemente sau rezolvari constructive care sa
asigure personalului de exploatare si intretinere, urmarirea lucrarii Si accese b
infrastructuri, reazeme si la hteriorul suprastructuribr.

n afara acestor instructiuni, se va tine seama si de prevederile cuprinse in standardele,
normativele si prescriptiile in vigoare.

CAPITOLUL 2 - INFRASTRUCTURI - FUNDATII INDIRECTE DE ADANCIME
2.1 Generalitati

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplica la fundatile indirecte, de adancime, pentru lucrarile de
arta, respectiv poduri, viaducte si pasaje.

Prevederile din acest capitol se pot aplica si la fundatiile lucrarilor de consolidare.
Acest capitol contine conditiile tehnice pentru realizarea urmatoarelor tipuri de fundatii:
 Fundatii pe piloti forati de diametru mare
 Fundatii pe coloane
 Fundatii pe barete
 Fundatii pe piloti prefabricati

Fundatiile indirect de adancime sunt fundatiile la care transmiterea incarcarilor la teren
se poate face atat prin suprafata bazei cat si prin suprafata laterala.

Din aceasta categorie fac parte urmatoarele tipuri de fundatii de adancime:
» Fundatii pe piloti
» Fundatii pe coloane
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* Fundatii pe barete (pereti mulati)

Studii geologice, geotehnice si hidrogeologice

Datele geologice, geotehnice si hdrogeologice utilizate la elaborarea proiectului
lucrarii, se vor transmite de catre beneficiar antreprenorului, pentru a-i permite
acestuia evaluarea lucrarii si a cheltuielilor pentru organizarea de santier.

In anexa B3 din SR EN 1997-2 se specifica faptul ca pentru lucrari de arta se recomanda
minim doua puncte de investigare pe fundatie.

Datele despre teren se vor consemna intr-un memoriu care va contine elementele
retinute pe baza sondajelor si forajelor, a observatiilor facute cu ocazia lucrarilor
de cercetare a terenului, a masuratorilor efectuate in laborator sau in situ, precum gi
a informatiilor privind apee de suprafata sau subterane.

Conditii tehnice neprevazute

in cazul cand caracterul imprevizibil al conditiilor geotehnice sau hidrogeologice, efectiv
intalnite la lucrare, impune modificarea esentiala a executiei lucrarii, antreprenorul, cu avizul
beneficiarului, ii poate propune acestuia dispozitii tehnice noi. Solutille vor trebui supuse
aprobarii Inginerului.

Daca urgent lucrarilor nu-i permite Constructorului sa actioneze conform celor de mai sus el va
lua masurile pe care le considera necesare si va anunta Inginerul Supervizor in 24 ore despre
masurile luate.

Atunci cand se intalnesc obstacole, acestea vor fi masurate. Un obstacol este definit ca margini
sau blocuri excesiv de dure sau orice alt obiect natural sau facut de om, cum este metalul,
care nu poate fi sapat prin forare, cu mijloacele si tehnicile normale. Mijloace normale sunt
definite, ca fiind burghiu cu sau fara taietoare in piatra, care este de dimensiunea coloanei
care se sapa si pe toata dimensiunea evazarii. Materialul dur incare nu se poate fora, coloana
prevazuta, cu mijloace si tehnici normale, se va considera obstacol.

Conceptia de calcul

Lucrarile se vor proiecta tindnd seama de actiunile, combinatiile de incarcari si ipoteze de
calcul stabilite conform standardelor in vigoare si a prevederilor din aceste specificatii
tehnice.

Calculul capacitatii portante se va efectua conform normativului NP123:2010 “Normativ privind
proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti”.

2.2. Conditii tehnice pentru executia pilotilor forati de diametru mare

2.3. Tipuri de piloti

Pilotii forati de diametru mare sunt realizati prin forarea unei gauri cu diametrul de 600 mm
sau mai mare, introducerea unei carcase de armatura si umplerea cu beton.

Utilizarea pilotilor forati de diametru mare este indicata in cazul fundatiilor care transmit
terenului incarcari axiale si transversale mari si atunci cand baza pilotilor patrunde intr-un strat
practic incompresibil (roci stancoase sau semistancoase, pamanturi macrogranulare), piloti
lucrand ca purtatori pe varf.
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Pilotii forati de diametru mare pot fi folositi si ca piloti flotanti, pe amplasamente in care, pana la
adancimile maxime ce pot fi admise de piloti, nu se intalneste un strat practic incompresibil.
Pilotii forati de diametru mare sunt realizati prin punerea in opera a betonului armat intr-un
foraj. Exista urmatoarele tipuri de piloti forati de diametru mare si anume:

* Piloti forati netubati

* Piloti forati tubati

* Piloti forati cu fluid de stabilizare

2.3.1. Piloti forati netubati

Pilotii forati netubati sunt pilotii forati in uscat si netubati. Pilotii forati simpli sunt realizati prin
punerea in opera a betonului cu ajutorul unei coloane de betonare intr-un foraj executat fara
sustinerea peretilor. Acest procedeu nu se poate utiliza decat in terenuri suficient de stabile si
situate deasupra panzei de apa freatice.

2.3.2.Piloti forati tubati

Sunt piloti realizati prin turnarea betonului cu ajutorul unei coloane de betonare intr-un foraj la
care mentinerea peretilor este asigurata printr-un tubaj provizoriu sau definitiv introdus prin
vibrare, batere sau apasare, insotit eventual de luvoaiere.

in aceeasi categorie intrd si coloanele care sunt elemente de fundare alcatuite din tuburi de
beton armat sau tevi metalice, infipte Tn teren prin vibrare, pe masura excavarii pamantului
din interior.

Cand un pilot forat este sapat sub nivelul apei subterane sau in conditiile unui strat de apa
artesian, trebuie asigurata o presiune interna suplimentara in interiorul tubajului, printr-o
suprapresiune de apa sau alt fluid corespunzator, de cel putin 1,00 m deasupra celui mai mare
nivel piezometric al apei subterane, nivel care trebuie mentinut pana cand pilotul forat a fost
betonat.

2.3.3. Pilotii forati cu fluid de stabilizare

Pilotii forati sub noroi sunt piloti executati prin betonarea, cu ajutorul unei coloane de betonare,
a unui foraj la care mentinerea golului rezultat in urma forarii se asigura cu ajutorul noroiului de
foraj (de exemplu o suspensie de apa cu bentonita).

2.3.4. Natura, provenienta si calitatea materialelor
Toate materialele si  produsele Tincorporate 1in piloti forati trebuie sa respecte
standardele invigoare si cu specificatiile pentru executie.

Sursee de aprovizionare a materialelor trebuie sa fie documentate si nu trebuie sa fie
schimbate fara notificari prealabile.
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Ciment

Cimentul pentru piloti forati va fi in conformitate cu tipurile prezentate in
SR EN 1536+A1:2015, respectiv SR EN 197-1/2011, ca de exemplu:

» Ciment Portland CEM |
» Ciment Portland cu zgura CEM II/A-S si 1l/B-S
» Ciment Portland cu silice CEM II/A-D
» Ciment Portland - ciment calcar CEM II/A-LL
* Ciment Portland cu cenusa CEM II/A-V si 1I/B-V
» Ciment de furnal CEM I1II/B si lll/C
Cimenturile din aluminat de calciu nu trebuie sa se utilizeze.

Folosirea cimenturilor ce contin adaosuri (de tipul Il) sunt de preferat deoarece au efecte
benefice asupra betonului, cum ar fi:

* Imbunatatirea lucrabilitatii
* Generarea redusa de caldura in timpul intaririi

* Imbunatatirea durabilitatii

Tipul si marca cimentului se stabileste de catre Constructor prin incercari de laborator, functie
de clasa betonului si de agresivitatea mediului in care se executa pilotii si trebuie sa respecte
cerintele de rezistenta si de durabilitate in functie de clasele de expunere din teren, conform
SR EN 197, SR EN 206+A2:2021, SR 13510:2006, NE 012-1:2022.

Agregate

Agregatele trebuie sa respecte SR EN 12620+A1:2008 si SR EN 206+A2:2021 Anexa D si vor
avea dimensiunea maxima de 32 mm, agregatele incadrandu-se in zona de granulozitate
favorabila si in cazuri restranse in zona de granulozitate utilizabila.

Sursele de aprovizionare cu materiale, distributia granulometrica a agregatelor si tipurile
mineralogice trebuie sa faca obiectul unui acord inainte de inceperea lucrarilor.

Pentru a reduce la minim segregarea, se recomanda ca agregatele sa aiba o granulozitate
continua si se prefera agregatele rotunde.

Agregatele inghetate trebuie sa fie incalzite astfel incat nicio bucata de gheata aderenta sau de
chiciura sa nu intre in amestec.

Betonul

Betonul din pilotii forati de diametru mare se vor executa conform planselor de executie
C25/30 cu clasa de expunere XC4- conform tabel 1123 din Normativul PD 165:2012 in
corelare cu tabelul F1 din SR EN 206+A2:2021).

Tipul si marca cimentului se stabileste prin incercari de laborator, functie de clasa betonului
Si de agresivitatea mediului in care se executa pilotii.
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Pentru pilotii situati in terenuri cu ape agresive, la alcatuirea retetei de betoane trebuie sa
se tina seama de prevederile STAS 3349/2-83.

Dozajul minim de ciment va fi:
3
e 325 kg/m 1n cazul betonarii Tn uscat;

3 ae - . age
e 375 kg/m 1n cazul betonarii sub apa sau sub noroi bentonitic
Agregatele trebuie sa fie de rau, sortate si spalate.
Dimensiunea maxima a agregatelor va fi cel mult egala cu cea mai mica dintre valorile:

. 1/4 din ochiul carcasei de armatura
. 1/2 din grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii
. 1/6 din diametrul interior al coloaneide betonare

. 32 mm
Raportul A/C trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu 0,55.

La prepararea betonului se pot folosi aditivi plastifianti cu proprietati pentru marirea lucrabilitatii
si daca este cazul de intarzietori de priza.

Valorile tinta ale consistentei si tolerantele pentru betonul proaspat inainte de turnare trebuie sa
respectevalorile din tabelulurmator:

diametrul de curgere 8 (mm)  Raspandire H (mm) Conditii specifice de utilizare
500£30 150+£30 Turnarea betonului in uscat
560£30 180+30 Turnarea prin pompare

Turnarea cu tub etans de
betonare in conditii submerse,
sub apa

600+30 200+30 Turnarea cu tub etans de
betonare in conditii submerse,
sub fluidul de foraj

Armaturile

Otelurile utilizate la confectionarea carcaselor de armatura ale pilotilor trebuie sa fie sudabile,
garantate prin documentele de calitate emise de producator si sa fie certificate conform
legislatiei in vigoare. Se vor utiliza oteluri conform planselor proiectului (BST 500 clasa C).

Armaturile de rezistenta vor avea factorul de profil (suprafata proiectata a nervurilor)
fRcorespunzator maltei aderente (anexa C din SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012)

Caracteristicile si modul de calcul al pilotilor

Tipul pilotilor, lungimea, sectiunea, numarul total si distributia Tn plan, inclinarea si
dispozitivele de control si injectie la baza, se stabilesc prin proiect, pe baza studiilor
geotehnice si asolicitarilorrezultate sub actiuneaincarcaril or.
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La calculul solicitarilor se vor adopta metode care sa tina seama de conlucrarea pilotilor cu
terenul siconsiderand pilotul ca grinda pe mediu eastic.

Dispozitia in plan a pilotilor
Pozitia in plan a pilotilor se va face conform planselor din proiect.

Planul pilotajului se poate stabili la nivelul platformei de lucru sau la alt nivel, de exemplu
nivelul inferior al radierului, dar acest lucru trebuie precizat in plan. Planul pilotajului trebuie
sa contina un minim de date pentru fiecare pilot (conform planselor din proiect):

e numarul (pozitia) de identificare;

» dimensiunile transversale, alcatuirea armaturilor si numarul de identificare al
tipului de armatura (sau carcasa);

 Inclinarea si orientarea;
e cota defundare la baza;

e cota platformei de lucru;

« cota de betonare a capatului superior si lungimea de amenajare a zonei de
fncastrare n radier; numarul de ordine al executiei forajului sau infigerii tubajului de protectie;
Distanta dintre axele a 2 piloti va fi conform planselor proiectului (minimum 2d+2 x 0,015 |, in
care “d” este diametrul pilotului,, iar T lungimea efectiva in teren).

Betonarea capului pilotului se executa la o cota superioara cotei pilotului intact inglobat in radier
de minim 50 cm peste cota din proiect, dupa care se indeparteaza betonul necorespunzator.

Tolerante

a. Abaterea limita admisa la pozitia in plan a pilotilor, la nivelul inferior al radierului, fata de
proiect va fi.

* e <emax = 0,10 pentru piloti forati cu D<1,0 m
* e<emax = 0,10 x D pentru piloti foraticu ,0m<D<15m
* e <emax = 0,15 m pentru piloti forati cu D> 1,5 m

b. Deviatia pilotilor cu o inclinatie n>15 (0>860)
 i<imax =0,02 (0,02 m/m)
c. Deviatia inclinarii pilotilor cu o inclinatie 4<n < 15 (760< 0 <860
* i<imax = 0,04 (0,04 m/m)
d. Abaterea limita la dimensiuni:
e pentru diametru £2 cm;
* pentru cota bazei pilotului £20 cm;
* cota capului pilotului = 5 cm.
e. Tolerante la montajul carcasei de armatura:

. Cota superioara a carcasei de armatura dupa betonare + 15 cm fata de cota
prevazuta
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f. Tolerante pentru retezare:

. La nivelul de taiere +4 cm/-7 cm

In cazuri temeinic justificate din punct de vedere geotehnic, cota de fundare se poate modifica,
dar numai cu aprobarea beneficiarului si avizul proiectantului.

Utilaje si dispozitive de executie

Utilajele, instalatiile si dispozitivele de executie trebuie adoptate in functie de caracteristicile
pilotilor, amplasament, caracteristicile geologice, geotehnice si hidrogeologice furnizate de
studiile de teren si tindnd seama de eventualele apropieri de zone locuite sau lucrari existente,
care trebuie protejate in acest caz.

La alegera utilajului antreprenorul trebuie sa tina cont de:
» tipul dispozitivelor prevazute pentru infigere siforare;

 modul de montare a carcaselor de armatura si de imbinare a acestora;
» detaliile pentru eventualele camasi tubulare de protectie;

» dispozitivele pentru controlul continuitatii Si rezistentei betonului;

» eventuale dispozitive de injectie la baza;
» tehnologia de fabricare si punerein opera a betonului.

In cazul utilizarii camasilor de protectie se va tine cont de:
- materialul din care se executa,

- dimensiunile (diametrul, grosimea peretilor, lungimea, tolerante)
- modul de imbinare dintre tronsoane

- modulde racordare a acestora cu carcasele de armatura.

Evazarea la baza pilotilor se permite numai inh cazul in care acestia patrund intr-un strat cu
coeziune mare Si cu rezistenta lacompresiune cu deformare laterala de minim 300 KPa.

Evazarea se poate face sub forma unui trunchi de con cu naltimea cel putin egala cu diametrul
sectiunii curente a pilotului, iar aria sectiunii de baza largita sa nu depaseasca de trei ori
sectiunea curenta.

Utilajele si dispozitivele de executie vor fi mentionate in Procedura de executie si vor trebui sa
fie aprobate de Inginer inainte de inceperea lucrarilor.

Lucrari pregatitoare

Platformele de lucru se amenajeaza pentru a permite accesul, circulatia si lucrul utilajelor
de executie necesare realzarii pilotilor, in conditi optime, pentru a asigura calitatea Si
siguranta lucrarilor.
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Eventualele lucrari de consolidare a terenului, neprevazute in proiect, dar absolute necesare
fata de conditiile speciale din amplasament, se vor executa numai cu aprobarea Inginerului.

Armarea pilotilor
Armarea pilotilor se face cu carcase de armatura formate din bare longitudinale, freta, inele
de rigidizare si distantieri.

Carcasa de armatura poate avea sectiunea constanta sau variabila in lungul pilotului, asa cum
rezulta din calculul de rezistenta a elementului de beton armat sau din conditii constructive.

Barele longitudinale vor avea diametrul conform planselor de armare . Distanta libera
minima dintre barele longitudinale poate fi conform planselor de armare.

In cazul incare se foloseste ca fluid stabilizator o suspensie din bentonita, argila sau polimeri,
armatura principala se executa doar din bare profilate.

Se va evita dispunerea barelor longitudinale pe doua randuri, Tn cazul pilotilor cu solicitari
mai.

Barele longitudinale se sudeaza pe inele de rigidizare dispuse conform planselor proiectului
in lungul carcasei.

Armarea transversala se executa cu freta, avand diametrul minim de 8 mm, dar cel putin 0,4 din
diametrul barelor longitudinale. Pasul fretei se adopta constructive sau prin calcul, dar nu va fi
mai mare de 35 cm.

La partea superioara a carcasei si la zonele de imbinare a tronsoanelor, pe o lungime egala cu
diametrul pilotului, pasul fretei va fi maxim 15 cm.

Daca lungimea npilotilor impune realzarea carcasei din mai multe tronsoane, Tnnadirea
acestora se va face conform prevederilor din proiect si cu respectarea prevederilor din
SR EN 1536+A1:2015. Avand in vedere ca innadirea se executa pe pozitie, carcasa inferioara
va fi sustinuta prin dispozitive de sustinere adecvate pe tot timpul executiei imbinarii.

Fxarea barelor longitudinale pe inele si a fretei, se poate face prin puncte de sudura. Tehnologia
adoptata pentru aceasta, se va supune aprobarii Inginerului.

Dupa terminarea innadirilor, se interzice lasarea carcasei pe fundul forajului si se vor lua
masuri pentru a impiedica ridicarea si deplasarea carcasei in timpul betonarii.

Fixarea barelor longitudinale pe inele si a fretei, se poate face prin puncte de sudura.

Pentru centrarea carcasei de armaturain gaura de foraj, pe barele longitudinale ale carcasei,
la exterior, se monteaza distantieri sub forma unei patine din otel beton sau role din beton de
dimensiuni mari si forme potrivite asa incat sa nu intervina surpari de pamant in cazul in
care excavatiile nu sunt tubate. Distantierii trebuie dispusi simetric imprejurul carcasei astfel,
minim 3 bucati pe fiecare nivel, la un interval de maxim 3,00 m intre nivele.

Se vor prevedea bare de eclisare, acolo unde se prevede atat innadirea de bare in carcasa
cat si pentru innadireatronsoanelor de carcasa, in coloana.

Carcasa se va suspenda, de la partea superioara, cu metode adecvate, pentru a reduce la
minimum, eventuale tasari, deformari in timpul turnarii betonului si recuperarii tubajului.
Suportul de ancorare a carcasei va fi concentric, cu carcasa, pentru a preveni impingerea
sau distorsionarea barelor carcasei. Atunci cand se utilizeaza metoda de executie a
coloanei cu tubaj, minimum 1/2 din barele verticale vor fi agatate sus.
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Cota superioara a carcasei de armatura va fi verificata, inainte si dupa extragerea tubajului.

Orice deplasare in sus, a betonului sau deplasare a barelor carcasei, peste tolerantele
admise, va conduce la respingerea pilotului.

Atunci cand este necesara prelungirea carcasei de armatura a coloanei, lungimea
suplimentara de innadire, armatura suplimentara va fi platita la pretul de contract.

Grosimea stratuluide acoperire cu beton a carcasei de armatura, masurata de lafata exterioara
a barelor longitudinale va fi de minimum:

. 4 cm la piloti forati cu tubaj nerecuperabil

. 6 cm la piloti forati cu tubaj recuperabil sau la cei forati in uscat si netubati
. 8 cm la piloti forati sub protectie de noroi

. 5 cm la piloti forati cu diametru D<0,6 m

Corpul pilotului trebuie sa patrunda in radier pe o lungime de cel putin 10 cm, fara a tine seama
de betonul de egalizare.

Barele longitudinal ale carcasei de armatura se ancoreaza in radier pe o lungime de cel putin
40 di (di - diametrul barelor longitudinal), evazandu-se.

Inaltimea radierului se ia cel putin egala cu diametrul pilotului.
Distanta dintre fata pilotului si marginea radierului se ia de cel putin 25 cm.

2.4. Executia pilotilor

Generalitati
In cazul executiei pilotilor forati trebuie sa se a masuri pentru prevenirea intrarii
necontrolate de apa si/sau de pamant in groapa de foraj.

Forajele pilotilor trebuie sa fie excavate pana ating:
* stratul portant specificat, sau

e cota de fundare

Acolo unde conditiile de teren sunt diferte de cele luate Tn calcul in proiect trebue sa se ia
masuri adecvate in acord cu proiectantul.

Forajele terminate trebuie lasate deschse numai pe o perioada de timp necesara pentru a
curata si /sau deznisipa, pentru diferite verificari siinstalarea armaturii.

Acolo unde executia pilotilor nu este posibil sa se finalizeze pana la sfarsitul zilei de munca, o
adancime echivalenta cu cel putin dublul diametrului forajului dar nu sub 15 m trebuie
forata Tn urmatoarea zi de munca chiar inainte de betonare.

Executia succesiva a pilotilor trebuie sa se faca in asa fel incat sa nu produca deteriorari
pilot lor adiacent;.

Terenul deranjat, reziduurile sau alt material care ar putea afecta comportarea pilotului se
indeparteaza din baza forajuluiinainte de betonare (curatarea bazeor).
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Forarea pilotilor
Forarea in uscat

Forarea in uscat fara tubarea gaurii este permisa numai in pamanturi cu coeziune ridicata si
deasupra nivelului apei subterane.

Intrucat existd riscul surpdrii pamantului, ca urmare a destinderii, expunerii la soare sau
precipitatiilor, trepidatiilor produse de utilaje, infiltratilor din scurgeri de la retele subterane,
etc., se recomanda ca intervalul de timp intre terminarea forarii si betonare, sa fie cat mai scurt
si In niciun caz sa nu depaseasca 24 ore, iar peretii gaurii se vor proteja la partea superioara
cu tuburi metalice pe o adancime de cel putin 1,5 m.

Forarea sub apa cu tubaj recuperabil

Se poate aplica in orice conditii de teren, unealta de sapare adoptandu-se in functie de natura
stratului strabatut. Este obligatorie prevederea la baza tubajului a unei coroane dintate.
Tubajele trebuie sa permita instalarea sigura si recuperarea lor ulterioara in timpul sau dupa
terminarea procesului de betonare.

In acest scop:
 tubajele trebuie sa fie proiectate pentru a rezista presiuniii exterioare si fortelor de
instalare si recuperare
* trebuie sa fie lipsite de proeminente interioare majore sau de cruste de beton
» imbinarile tubajelor trebuie sa permita transferul fortelor longitudinale si a momentelor de
torsiune fara joc semnificativ

In cazul forarii sub apa, in nisipuri si pamanturi slab coezive, deoarece, datorita vitezei mari de
excavare si a efectului de piston al benei, se pot produce fenomene hidrodinamice, manifestate
prin antrenarea pamantului de la baza forajului, insotite de slabirea terenului din jur si reducerea
capacitatii portante a pilotilor invecinati sau a altor fundatii aflate in apropiere, se vor adauga
urmatoarele masuri:
* se interzice introducerea in pamant a tubajului cu ajutorul jetului de apa sub presiune
(subspalare)
se va evita utilizarea dispozitivelor de sapat cu vacuum
baza tubajului se va mentine in permanenta cu cel putin % din diametrul tubajului sub
talpa forajului (tubare in devans)
nivelul apei in interiorul tubajului se va mentine permanent cu cel putin 1,00 m deasupra
nivelului hidrostatic
ritmul de excavare va fi moderat, urmarindu-se ridicarea lina a benei (greifarului) de pe
fundul forajului
Intervalul de timp intre terminarea gaurii si inceperea betonarii, nu trebuie sa depaseasca
36 ore.

Forarea sub noroi

Stabilirea peretilor gaurii se asigura prin folosirea unui noroi de foraj (suspensie de apa cu
bentonita) ale carui caracteristici vor respecta prevederilr din SR EN 1536+A1:2015.
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Forarea sub noroi a unui pilot a carui axa este situata la mai putin de 3 m de peretele pilotului
vecin, nu poate incepe decat dupa ce betonul din pilotul executat anteror a facut priza.

Nivelul noroiului trebuie sa se mentina in permanenta cu cel putin 1,00 m deasupra nivelului
hidrostatic.

Este indicat ca peretii gaurii, la partea superioara, sa fie protejati cu tuburi metalice pe o
adancime de cel putin 1,5 m.

Intervalul de timp intre terminarea forarii si betonare trebuie sa nu fie mai mare de 8 ore.
Curatarea talpii forajului.

Forarea sub apa cu tubaj nerecuperabil

Tubajul se realizeaza din elemente cilindrice de beton armat sau metalice, care se infig in teren
prin batere, vibrare, apasare si/sau luvoaiere si care se asambleaza pe masura Infigerii.
Saparea miezului de pamant din interiorul tubajului se face cu unelte de sapat, alese
corespunzator naturii terenului intalnit. Cele doua operatiuni de infigere in teren si sapare in
interior, se desfasoara corelat, pas cu pas, pana la atingerea cotei de fundare.

Fundarea sub baza tubajului (forare in devans) este permisa numai in argile tari sau roci
compacte.

In cazul forarii sub apa, in nisipuri si pamant slab coezive, se vor respecta masurile de la
“Forarea sub apa cu tubaj recuperabil”

Curatarea talpii forajului

Se face obligatoriu, inainte de introducerea carcasei de armature si de betonare, indiferent de
procedeul utilizat.

In cazul forarii sub noroi, curatirea talpii forajului se face cu cel mult trei ore inaintea inceperii
betonarii.

In nisipuri sau pamanturi slab coezive, se interzice curatirea fundului forajului prin vehicularea
noroiului cu ajutorul aerului comprimat (pompe tip Mamut)

Armarea pilotului
Armaturile de otel trebuie depozitate in conditi adecvate si trebuie sa fie in momentul
pozitionarii si betonarii:

* Curate

e Fararugina

e Fara calamina (strat de oxizi)

Carcasele de armatura trebuie suspendate sau sustinute pentru a-Si pastra pozitia corecta in
timpul betonarii.

Armatura trebuie instalata cat de repede posibil dupa curatarea fotajului pilotului.

Instalarea armaturii trebuie sa respecte alinierea cu axa pilotului si s& mentina
acoperirea corecta de beton pe intreaga lungime.

In timpul turnarii betonului, nivelul armaturii trebuie p&strat pentru a asigura lungimea impusa a
mustatilor deasupra nivelului de retezare a betonului.

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 16 din 262



UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI POIM

Nivelul superior al carcasei, dupa betonare, trebuie sa fie egal cu valoarea nominala cu o
deviatie de +0,15 m.

Betonarea
Betonarea gaurii forate in uscat, netubat

La betonarea gaurii forate Tn uscat, netubat, se interzice descarcarea betonului direct de la gura
forajului, deoarece exista pericolul de scurgere a betonului, de dezaxare a carcasei de
armatura si de desprinderi de pamant sub efectul betonului proiectat pe pereti.

Betonarea se poate face folosind o palnie care se centreaza pe axul pilotului, se
prelungeste cu un burlan de dirijare coborat la baza forajului si care se ridicA pe masura
betonarii.

Betonarea se mai poate face folosind furtunul pompei de beton coborat pe fundul gaurii.

Betonarea sub apa sau sub noroi

Betonarea sub apa, la gauri forate cu tubaj recuperabil sau nerecuperabil, precum si

betonarea sub noroi se face cu metoda pélniei fixe ridicatoare (Contractor), pentru a evita
contactul intre masa betonului turnat si apa (sau noroi). Tubul cu pélnie inclusiv imbinarile
trebuie sa fie impermeabile.

Diametrul interior al tubului de betonare se alege in functie de dimensiunile agregatelor
betonului si de diametrul pilotului, fara a cobori sub 20 cm.

Diametrul interior al tubului de betonare se alege in functie de dimensiunile agregatelor betonului
si de diametrul pilotului, fara a cobora sub 15 cm.

Diametrul maxim exterior al tubului cu palnie, inclusiv imbinarile trebuie sa nufie mai mare de:
e 0,35 ori diametrul pilotului sau diametrul interior al tubulaturii
e 0,6 ori diametrul interior al carcasei de armatura a pilotilor circulari

* 0,8 ori latimea interioara a carcasei de armatura pentru barete

Betonarea sub apa sau sub noroi, se organizeaza ca o0 operatie continua, care se
efectueaza ntr-o singura repriza, la un debit de betonare determinat, in functie de diametrul Si
lungimea pilotului, dar care trebuie sa fie de cel putin 4 mc/h.

fnainte de inceperea turnarii trebuie introdus in tubulatura péalniei un cep sau un dop dintr-un
material corespunzator pentru a preveni amestecul betonului cu orice fluid.

La prima sarja trebuie sa se asgure separarea betonului de apa (sau noroi); cantitatea de
beton se stabileste astfel incat tubul de betonare sa fie amorsat. Poate fi folosit un beton
proaspat cu un continut sporit de ciment sau mortar pentru lubrefierea tubului cu palnie.

Pentru a ingadui betonului sa iasa prin tubul cu palnie, tubulatura acestuia trebuie ridicata usor,
fara a depasi o valoare egala cu diametrul sau interior. Turnarea trebuie apoi sa se desfasoare
repede, pentru a umple intreaga baza a pilotului fara ca betonul ce eventual a segregat la
inceperea turnarii sa ramana blocat.
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In timpul turnarii ulterioare, tubul cu palnie trebuie retras progresiv, odata cu cresterea nivelului
betonului in foraj.

Tubulatura trebuie sa ramana permanent imersata in betonul lucrabil, care a fost turnat anterior
si nu trebuie sa fie retrasa din beton pana la finalizarea operatiunii de betonare.

Baza tubului de betonare trebuie sa se gaseasca in permanenta cu cel putin 2 m sub nivelul
betonului, dar nu mai mult de 4 m

Dupa finalizarea betonarii, tubul cu palnie nu trebuie extras prea repede deoarece suctiunea
rezultata poate conduce la imperfectiuni ale pilotului.

Injectarea la baza a pilotilor

In functie de natura terenului de la baza, pentru sporirea capacititii portante pe varf, precum si
pentru punerea sub sarcina a terenului de a baza pilotului chiar din faza de executie, se
poate adopta solutia unei injectii la baza. Aceasta se poate face cu suspensie (de obicei apte
de ciment), prin tevi inglobate in corpul pilotului si care se coboara in gaura forata odata cu
carcasa de armatura.

Decizia de injectare la baza este precizata in Proiect.

Reteta suspensiei, tehnologia si presiunea de injectare se stabileste la fiecare lucrare in parte in
functie de caracteristicile terenului de la baza pilotului.

Extragerea tubajului

Extragerea tubajului nu trebuie inceputa decat daca coloana de beton a atins o inaltime suficienta
inauntrul tubajului pentru a genera o contrapresiune, pentru a proteja impotriva infiltratiei apei sau
pamantului la capatul tubajului si pentru a preveni ridicarea carcasei de armatura.

Extragerea trebuie sa se faca in timp ce betonul are lucrabilitatea necesara.

In timpul extragerii trebuie mentinute inauntrul tubajului o cantitate si 0 presiune suficienta de
beton pentru ca spatiul inelar ramas liber dupa extragerea tubajului sa fie umplut cu beton.

Pregatirea capului pilotului

Betonarea capului pilotului se executa la o cota superioara fata de cota definitiva a pilotului
intact inglobat in radier, dupa cum urmeaza:

- La piloti forati Tn uscat, cu sau fara tubaj, Tnaltimea suplimentara de turnare trebuie sa fie
de cel putin 0,5 d, dar minim 0,50 m la piloti cu fisa pana la 20 m si de cel putin 0,75 m la
piloti cu fisa peste 20 m, unde "d" este diametrul pilotului.

- La pilotii forati, betonati sub apa sau sub noroi, Tnaltimea suplimentara de turnare, trebuie sa
fie de cel putin 1d, dar minim 1,00 m a piloti cu fisa de pana la 20 m si de cel putin 1,5 d, dar
minim 1,50 m a pilotii cufisa peste 20 m.

La terminarea betonarii se indeparteaza betonul din capatul superior al pilotului, pe intreaga
inaltime pe care se constata ca este necorespunzator, completandu-se dupa caz pentru a
asigura inaltimea minima de incastrare in radier prevazuta in proiect, cu respectarea
prevederilor din SR EN 1536+A1:2015.
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Controlul calitatii
Controlul calitatii pe timpul executiei

Controlul se va face pe faze, pe tot parcursul realizarii pilotilor conform prevederilor din
SR EN 1536+A1:2015"Executia lucraribr geotehnice speciale—Piloti forati".

Responsabilul cu executia lucrarii trebuie sa raspunda de conformitatea respectarii
standardelor si caietul de sarcini, monitorizarea constructiei pilotilor si tinerea la zi a tuturor
inregistrarilor, informarea Proiectantului despre orice nonconformitate.

Toti pilotii se monitorizeaza in timpul diferitelor faze de constructie. Urmatoarele puncte
trebuie supravegheate si verificate:

a. Lucrari preliminare anterioare fazelor de constructie:
* Amplasarea pilotilor forati
* Materialele

e Carcasele de armatura (dimensiuni, asamblare si lungime) si alte elemente care se
insereaza

b. Constructia pilotilor forati
* Metoda de sapare (scule si echipamente), dimensiune si adancime

» Executia saparii (acolo unde este cazul nivelul si caracteristicile fluidului de foraj,
instalarea tubajelor , realizarea incastrarilor si a largirilor, etc)

» Curatarea forajului
* Montarea (adancime, pozitiaO carcasei de armatura sau altor elemente

» Betonarea (caracteristicile betonului, betonarea, cantitatea, durata, ridicarea si nivelul
final, recuperarea tevii betonate, etc)

» Faza postbetonare (recuperarea tubajelor temporare, injectarea corpului pilotului
si/sau a bazei acestuia, inluzand caracteristicile substantei de injectare, etc)

Pentru controlul stratificatiei terenului si nivelurilor hidrostatice in timpul forajului, Constructorul
va asigura o cutie de lemn compartimentata, pentru probele de pamant, intalnite in timpul
forarii, reprezentand fiecare tip de pamant si cotele la care acesta s-a intalnit, in foraj. Diagrama
de tipuri de pamant, din probele din cutie va fi inregistrata in fisa de forare . Constructorul va
pastra probele de pamant, pentru fiecare coloana, pana cand sunt examinate de Inginer si
verificate, in conformitate cu diagrama din fisa de forare.

Fundul forajului va fi curatat imediat inainte de introducerea carcasei de armatura si turnarea
betonului, in prezenta Inginerului.

Pe parcursul betonarii se vor efectua urmatoarele determinari:

» La fiecare autobetoniera sau la fiecare 10 m de beton pus in opera, se preleveaza
probe de beton de la locul de turnare si se determina consistenta lui, prin metoda
tasarii conului conform SR EN 12350-4:2019

. 3 . . . . . .
 Lafiecare 50 m de beton pus in opera, dar cel putin odata pentru fiecare pilot, se

preleveaza probe (minim 3 probe) de beton de la locul de turnare si se determina
rezistenta betonului conform Sr EN12390-6:2010
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* Pentru fiecare pilot trebuie sa se intocmeasca o curba de betonare, portie cu
portie, din care sa rezulte consumul de beton pe lungimea npilotului; la consumuri
anormale (sub profii sau cu peste 30% peste profi) se vor lua masuri in
consecinta

Controlul calitatii dupa executie

Controlul calitatii pilotilor forati de diametru mare, dupa executie poate cuprinde:
» Verificarea pozitiei in plan si ainclinarii;
» Determinarea continuitatii betonului prin metoda carotajului sonic;
» Controlul calitatii betonului din corpul pilotului
» Verificarea continuitatii corpului pilotului ( se face latoti pilotii);

* Incarcari de control pe piloti.

Controlul calitatii betonului pus in opera se va face:

a. Pentru pilotii la care Tncercarea epruvetelor prelevate intimpul betonarii nu au dat rezultate
corespunzatoare clasei prescrise in proiect;

b. La piloti la care Tn timpul executiei s-au produs unele deficiente care pot afecta calitatea
betonului;

c. La un numar de piloti stabiliti prin proiect sau alesi, prin intelegere, de catre Inginer,
proiectant si antreprenor

Controlul se poate face la alegere prin:
» dezvelirea pilotilor respectivi,

* extragerea de carote (dupa dezvelire sau prin forare de suprafatd, cu m ijloace
adecvate);

* metode nedistructive.
Verificarea continuitatiicorpului pilotuluise poate face prin:

« carotare pe intreaga lungime a pilotului, procedeul necesita utilaje speciale si se
aplica numai la acei piloti la care datele din fisa de forare - betonare, precum si alte
observatii pe parcursul executiei pun laindoiala continuitatea;

* metode nedistructive (carotaj sonic, carotaj radioactiv, impedantd mecanica, etc.), se
aplica la toti pilotii si anume: fiecare pilot se va incerca prin impedanta magnetic, iar pentru
flecare structura se va dispune cate un pilot prevazut cu 3 tuburi, coborate in gaura forata o
data cu carcasa de armature si inglobate in corpul pilotului pentru efectuarea carotajului.

Printer normativele care reglementeaza modul de determinare a omogenitatii si integritatii
pilotilor se regasesc:

« SR ASTM D 5885 Metoda standardizata pentru determinarea integritatii pilotilor prin
incercari cu deformatii mici
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* AND 610 - Instructiune tehnica privind carotajul sonic pentru determinarea omogenitatii si
integritatii pilotilor de beton cu dispozitivul Cross Hole Ultrasonic Monitor (CHUM) seria
0906

« AND 612:2014 - Instructiune tehnica privind tehnologia de determinare a integritatii
pilotilor din beton cu dispozitivul PILE ECHO TESTER (PET) prin metoda standardizata
de incercari cu deformatii mici

Verificarea capacitatii portante

Conform prevederilor din NP123:2010 “Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe
piloti”, confirmarea capacitatii portante a pilotilor, se poate face prin incercarea statica a pilotului
cu trepte de incarcare mentinute in timp. Piloti care se incearca pot sau nu intra in lucrarea
definitiva si sunt executati cu aceeasi tehnologie utilizata la pilotii din lucrare.

Numarul pilotlor ce se incearca static in cazul pilotilor de diametru mare, d>600 pe un
amplasament, sunt conform tabelului de mai jos.

Numarul pilotilor din  Numarul minim al pilotilor de proba in

lucrare sau zona functie de modul de solicitare
Solicitare axiala Solicitare
) transversala
Compresiune Smulgere
<40 1 1
41...100 2 2
101...200 3 2
>201 3+ cate un pilot pentru fiecare suta de 2 2

piloti in plus peste 200

Numarul pilotilor incercati static poate fi redus pana la jumatate din numarul indicat in tabel (fara
a fi mai mic de doi) pentru zone caracterizate prin stratificatie uniforma, in cazul in care pe
amplasamente vecine cu conditii de teren similare, s-a executat un numar suficient de incarcari
statice pe piloti similari cu cei din amplasamentul cercetat.

La lucrari cu un numar redus de piloti pe un amplasament, 40 sau mai mic, se admite ca
incercarile statice sa se realizeze pe piloti care sa ramana in lucrare.

Tncercarea se face conform “Normativului privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a
pilotilor din fundatii” - indicativ NP 045:2000.

Pentru realizarea acestor incarcari atat pilotii de proba cat si cei invecinati se vor amenaja la
partea superioara si se vor echipa cu dispozitive de masurat eforturi si deformatii.

Echiparea si incercarea pilotilor se vor executa de unitati specializate in astfel de lucrari.

La executia pilotilor de proba se vor respecta prevederile din SR EN 1536+A1:2015 si din
prezentul Caiet de sarcini precum di detaliile constructive din proiectul de incercare.
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Rezultatele incercarilor se vor compara cu rezultatele din calcul si vor fi cuprinse intr-o
documentatie de sinteza ce se va atasa la cartea tehnica a constructiei.

Incercarile pilotilor de proba se vor face inainte de a executa fundatiile infrastructurii, pentru ca
in caz de necesitate proiectantul sa poata face corecturile necesare.

Acest tip de verificare poate intervene inainte sau in timpul lucrarilor si se va face in
conformitate cu prevederile STAS 2561/3-90.

Numarul minim de piloti incercati se va determina conf. Tabel 1din SR EN 1536+A1:2015.

incercarea pilotilor (test static sau test dinamic) se va face conform normativului
NP 045-2000.

Receptia pilotilor forati

Receptia gaurii forate inainte de betonare consta din masurarea diametrului la nivelul terenului
si adancimii gaurii forate si din stabilirea pozitiei carcasei de armatura.

Se verifica totodata datele referitoare la forare din fisa de forare - betonare care serveste si ca
document de receptie a lucrarilor ascunse.

Receptia pilotului dupa betonare, consta din stabilirea pozitiei in plan si a inclinarii, din
verificarea datelor referitoare la betonare precum si din examinarea documentelor de control al
calitatii (fisa de forare-betonare si registrul lucrarilor de fundatii).

CAPITOLUL 3 - INFRASTRUCTURI -FUNDATII DIRECTE - RADIERE
(fundatiide suprafata, fundatii in incinte, radiere)

3.1. Generalitati

Prezentul capitol se refera la executia fundatiilor directe in incintd deschisa. Prevederile
prezentului capitol sunt aplicabile radierelor, precum si elementelor de fundare a culeelor, a
sferturilor de con,a scarilor si casiurilor.

Nu este admisa fundarea infrastructurilor sub adancimea de inghet prevazuta in
STAS 6054 - 77 - "Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei”.

Nu este admisa fundarea infrastructurilor fara existenta studiilor geotehnice, adecvate
sistemului de fundare adoptat. Executantul are obligatia sa urmareasca corespondenta
dintre stratificatia prevazuta Tn proiect si cea realda si sa semnaleze Consultantului orice
nepotrivire,in scopul stabilirii masurilor necesare.

3.2. Conditii tehnice pentru executia fundatiilor directe si radierelor in incinta deschisa,
cu sprijiniri din dulapi sau palplanse
Antreprenorul va trebui sa detina o documentatie cu tehnologia preconizata pentru execute.
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Documentatia va contine:

» dimensiunile incintei (lungime, latime, adancime) si pozitionarea acesteia in raport cu
coordonatele de trasare ale axelor infrastructurii;

» solutia si detalii de sprijinire a incintei;

» tehnologia de executie a sprijinirilor (inclusiv recuperarea, transportul si depozitarea
acestora);

» tehnologia de turnare a betonului in concordanta cu normele actuale de betonare, inclusiv
masurile prevazute pentru asigurarea calitati betonului si eliminarii oricaror motive de
neconformitate;

* masurile ce se propun privind executia de calitate a lucrarilor si conditile de executie
ale acesteia;

 modul de urmarire a executiei de catre executant

» justificarile necesare prvind nedeformabilitatea incintei Tn timpul sapaturilor
(eventual prin note de calcul);

* compozitia i caracteristicile betoanelor;

procedeul de betonare n interior pe toata inaltimea fundatiei;

Antreprenorul va lua toate masurile pentru pastrarea formei incintei, mentinerea pe poztie in
timpul sapaturilor pana la cota propusa, tindnd seama de tolerantele prevazute in norme.

Tnainte de a Tncepe sapaturile, antreprenorul va informa consultantul, in timp util, pentru a-i
permite acestuia sa faca toate verificarite privind amplasamentul, dimensiunile, incadrarea n
tolerante si daca instalatile necesare sapaturilor sunt in stare de functionare.

Dupa ajungerea la cota si terminarea lucrarilor de sapatura, antreprenorul va convoca comisia
de receptie a fazei determinante, care va face toate verificarile prvitoare la pozitia si stabilitatea
incintei, precum s$i asupra naturii terenului de fundare si a cotei de fundare si va aproba
inceperea betonariifundatiei.

Excavatiile fundatiilor trebuie sa fie cat de uscat este practicabil, inainte de turnarea betonului.
Antreprenorul trebuie satoarne betonul intr-o operatie continua.

Betonul nu trebuie turnat in suprastructuri pana cand cofrajele infrastructuri lor au fost scoase si
betonul inspectat, sa nu prezinte defecte. Nu trebuie permisa rezemarea suprastructurii, pe
infrastructura, pana cand betonul acesteia nu a obtinut o rezistenta la compresiune de
14 Mpa.

In cazul cand Antreprenorul este nevoit sa excaveze pentru fundatii la adancimi mai mari decit
cele ndcate in plansele de executie, Proiectantul trebuie sa re-deseneze dimensiunile
structurii si armatura si sa inmaneze plansele revizuite Antreprenorului, iar acesta Inginerului.

Natura, provenienta si calitatea materialelor necesare pentru executia fundatiilor executate
in incintd, vor corespunde claselor de rezistenta ale betoanelor specficate in proiect.

Daca betonarea se prevede a se efectua cu beton turnat sub apa, aceasta va satisface
conditiile privind betonarea sub apa cu ajutorul mai multor palnii, prin metoda "Contractor”
astfel ca sa se asigure omogenitatea betonului si evitarea stratificarii.
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CAPITOLUL 4 - INFRASTRUCTURI - CULEI, PILE
(elevatii, stalpi, rigle, ziduri intoarse, cuzineti)

4.1. Generalitati

Programul pentru Controlul calitatii Lucrarilor va fi pregatit naintea implementarii lucrarilor care
fac obiectul acestui capitol.
Aceste documente vor fi pastrate pe santier ca parte a Documentelor de Control al Calitatji.

4.1.1. Descriere

Prezentul Caiet de sarcini trateaza conditiile tehnice necesare pentru infrastructuri - culei, pile
(radiere, elevatii, rigle, ziduri intoarse, cuzinetj).

4.1.2. Date generale

Culeele sunt elemente de infrastructura care asigura rezemarea traveelor de capat si fac
racordarea cu rampele.

Pilele sunt elemente de infrastructura care asigura rezemarea a doua travei adiacente ale
suprastructurii.

Infrastructurile vor trebui sa respecte conditiile prevazute in proiect, in NP 115-04 “Normativ
privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri” si instructiunile din
caietele de sarcini: Schele si esafodaje, Cofraje, Armaturi, Betoane.

A

Infrastructurile  pot fi fundate direct sau indirect, 1in functie de caracteristicile
fizico-mecanice ale terenului.

Dimensiunile cuzinetilor vor fi stabilite conform NP 115-04, dar nu vor fi sub 40 cm inaltime. In
afara banchetei cuzinetii vor avea inaltimea de minim 10 cm.

Cuzinetii vor fi inglobati intr-o bancheta de beton armat care va fi executata pe intreaga
suprafata superioara a infrastructurilor.

Fata superioara a banchetei, in afara cuzinetilor, va avea o pantda de minimum 1:20 (pentru
scurgerea apelor).

Elevatiile alcatuite din 2 sau mai multi stélpi pot fi folosite numai la pasaje si poduri unde nu
exista scurgeri de gheturi. In caz contrar aceste elevatii se pot folosi numai deasupra nivelului
maxim de scurgere a gheturilor.

Elevatiile executate in ape curgatoare vor fi prevazute cu avanbec si arierbec, care pot fi de
forma ovoidala sau semicirculara.

Zidurile intoarse mai lungi de 1,00 m, ale elevatiilor culeelor, vor fi armate conform prescriptiilor
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tehnice legale in vigoare.

4.2. Executia culeelor si pilelor

Executia culeelor si pilelor se va face numai pe baza detaliilor din planselor de executie.

Fundarea infrastructurilor nu este admisa fara existenta studiilor geotehnice, adecvate
sistemului de fundare adoptat. Executantul are obligatia sa urmareasca corespondenta dintre
stratificatia prevazuta in proiect si cea reala si sa semnaleze Proiectantului orice nepotrivire, n
scopul stabilirii masurilor necesare.

inceperea executiei infrastructurilor se va face in urma trasarii de catre executant a axelor
fundatiilor.

Dupa terminarea trasarii, executantul va Tnstiinta Inginerul Supervizor care urmeaza sa-si dea
avizul pentru inceperea lucrarilor.

Dupa terminarea fundatiilor se vor efectua, de catre Constructor, noi masuratori. Constructorul
are obligatia sa semnaleze Inginerului Supervizor orice abateri de la trasarea initiala si sa
propuna solutii de remediere in cazul unor eventuale nepotriviri.

Masuratorile se vor repeta si dupa terminarea elevatiilor in scopul determinarii exacte a
distantelor dintre aparatele de reazem, precum si a cotelor din proiect. Eventualele corecturi se
vor face pe baza propunerilor Constructorului si numai cu avizul Proiectantului.

Modul de cofrare gi tratare a suprafetelor infrastructurilor va avea acordul Inginerului Supervizor.

4.3.Materiale de constructii folosite
Materialele de constructie folosite la executia infrastructurilor vor indeplini conditiile de mai jos:

a. Agregate

Agregatele trebuie sa respecte SR EN 12620+A1:2008 si SR EN 206+A2:2021 Anexa D si vor
avea dimensiunea maxima de 32 mm, agregatele ncadrandu-se ih zona de granulozitate
favorabila si Tn cazuri restranse in zona de granulozitate utilizabila.

Sursele de aprovizionare cu materiale, distributia granulometrica a agregatelor si tipurile
mineralogice trebuie sa faca obiectul unui acord Thainte de inceperea lucrarilor.

Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de
concasaj. Partea levigabila este de max. 2%.

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.

Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

b. Cimenturi

Cimentul va corespunde SR 197-1:1:2011, SR 7055:1996. Se vor respecta detaliile din plansele
de executie.

Cimentul se va livra in cantitati astfel determinate, incat stocul rezultat sa fie consumat in max.
2 luni; Nu se admite amestecarea cimenturilor de diferite clase si tipuri si utilizarea lor ca atare.
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Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o celula separata tip siloz.

c. Armaturi
Armaturile trebuie sa respecte planurile de executie din detalile de executie din proiect. Restul
conditiilor sunt cele prevazute in caietul de sarcini “Armaturi”.

d. Betoane

Caracteristicile betoanelor utilizate se stabilesc in proiect in functie de conditile de mediu si de
durabilitate. In caietul de sacini “Betoane” sunt date clasele de rezistenta minime ale betonului
n conformitate cu NE 012/1:2022 corelat cu normativul PD 165:2012 si SR EN 206+A2:2021.
Turnarea betonului se va executa in functie de sistemul de fundare si prevederile Normativului
pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat
Indicativ NE 012/2:2022.

Tipul si caracteristicile betonului este specificat in plansele de detaliu de proiect.

e. Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor céat si la stropirea lor trebuie sa corespunda conditiilor
tehnice prevazute in SR EN 1008:2003.

4.4. Tolerante de executie

Abaterile admisibile pentru dimensiunile elementului de beton sunt date in tabelele C3a si C3b
din NE 012/2:2022 iar clasa de toleranta Td este urmatoarea:

o fundatii Tdwn;

» elevatii pile, culei Tdvi *

Clasele de tolerantd pentru montarea armaturii (distanta dintre barele de armaturda) sunt
urmatoarele:

la fundatii Tdix dar nu mai mult de £10 mm;

la placi si pereti: T d, i, dar nu mai mult de £5 mm;

la stalpii si grinzi: Td, vii, dar nu mai mult de £3 mm,

la etrieri, agrafe gi frete: Ta, ix, dar nu mai mult de + 10 mm.

Abaterile admisibile la montare pentru cofraje se inscriu in clasele de toleranta:

» clasa Ts,ii pentru planeitate (tabelul C7 din NE 012/2:2022);
e clasa Tn,ipentru denivelari locale (tabelul C9 din NE 012/2:2022).

4.5. Controlul calitatii si receptia lucrarilor

Verificarea calitatii materialelor componente si betoanelor se face in conformitate cu prevederile
din NE 012/2:2022.

Constructorul trebuie sa aiba un sistem de management al calitatii (un sistem al calitatii certificat
si personal autorizat sau atestat pentru efectuarea lucrarilor). Executarea si verificarea lucrarilor
trebuie facuta conform prevederilor aplicabile ale acestui sistem (proceduri, instructiuni i
inregistrari  privind: aprovizionarea, receptia, manipularea, depozitarea si trasabilitatea
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materialelor; executarea si verificarea lucrarilor; echipamente de masurare, -calificarea
personalului; tratarea neconformitatilor).

Pentru lucrarile din beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari ascunse,
verificarea calitatii trebuie consemnata in “Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse “.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de Tncheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.

Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile Legii 10 si cap. 15 din
NE 012/2:2022.

La urmatoarele faze verificarile se fac in prezenta proiectantului:

* dupa executarea sapaturii generale pentru atestarea terenului de fundare si a cotei de
fundare;

* Tnainte de turnarea betonului in fundatii;

» dupa executia infrastructurii;

In cazul In care se identifica neconformitati, trebuie luate masuri pentru a se asigura ca acestea
au fost indepartate si situatia nu se va repeta. Daca sunt neconformitati fatd de proiect sau
reglementarile tehnice in vigoare, se analizeaza situatia impreuna cu proiectantul pentru
stabilirea unor masuri care se impun a fi luate.

Receptia lucrarilor se efectueaza pentru intreaga lucrare si pe parti din constructie (fundatie,
elevatie, tronson, rigla, bancheta, etc). Receptia are la baza examinarea directd, efectuata pe
parcursul executarii lucrarilor precum si;

» declaratiile de conformitate pentru materialele utilizate;

» procesele verbale de receptie calitativa privind cofrajele, armarea, aspectul
elementelor dupa decofrare, calitatea betonului pus in lucrare precum si procesele
verbale de faze determinante si lucrari ascunse;

e consemnarile din condica de betoane;

» continutul documentelor privind betonul turnat;

» confirmarea executarii corecte a masurilor de remediere;
» rapoartele privind calitatea betoanelor intarite;

* TIncadrarea in abaterile admisibile, pentru dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel.
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CAPITOLUL 5 - SCHELE, ESAFODAJE SI CINTRE

5.1. Generalitati

Prezentul capitol se refera la lucrarile provizorii, care folosesc la realizarea lucrarii definitive si
care, in functie de destinatie, se clasifica in:

» esafodaje sicintre ce suporta structuri in curs de realzare;

» schele de serviciu destinate a suporta deplasarea personalului cu scule i
materiale de lucru;

» dispozitive de protectie la lucru sub circulatie, impotriva caderii de materiale,
scule, etc.

Lucrarile provizorii se executa de catre antreprenor pe baza de proect.

Toate esafodajele trebuie proiectate si executate, pentru a suporta incarcarile fara tasari sau
deformatii apreciabile. Antreprenorul trebuie sa foloseasca cricuri aprobate, pene sau alte
mijloace de indepartare a tasarilor din cofraje inainte si intimpul turnarii betonului.

Esafodajele potfi:

* elemente simple (de tip pop) sau structuri spatiale produse inacest scop, caz incare
se vor lua in considerare conditiile de montare si capacitatile de rezistenta si stabilitate
prevazute de producatorii acestora;

» elemente confectionate si montate pe santier, caz incare alcatuirea si calculul lor se
vor efectua in cadrul proiectului tehnologic privind cofrajele;

5.2. Proiectarea lucrarilor provizorii

Proiectul poate fi intocmit de catre antreprenor sau de catre orice unitate de proiectare
autorizata.

Proiectul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
* sa asigure securitatea lucratorilor si lucrarilor definitive;

* satina cont de datele impuse de lucrarea definitiva;

e sa adopte scheme statice simple, evitand pe céat posibil elementele solicitate la
ncovoiere, care au deformatii mari;

» safie rezistente si rigide;

 sa permitda montarea rapida si decofrarea lenta si sigura prin intermediul
dispozitivelor de descintrare;

* sa nu obtureze albia si sa asigure spatiile necesare sub pod;

» deformatii le lucrarilor provizorii nutrebuie sa produca defecte la betonul in curs de
priza sau intarire;

e sa cuprinda succesiunea detaliata atuturorfazelor;

e sa cuprinda piese scrise explicative si planse de executie;
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Un exemplar complet din proiect trebuie sa existe in permanenta pe santier la dispozitia
Consultantului.

Plansele de executie trebuie sa defineasca geometria lucrarilor provizorii ca si natura Si
caracteristicile tuturor elementelor componente.

Din planse trebuie sa rezulte urmatoarele:

» masurile luate pentru asigurarea stabilitatii si protectiei fundatiilor;

* modul de asamblare a elementelor componente ale cintrelor, esafodajelor si
schelelor;

» reazemele elementelor portante care trebuie sa fie compatibile cu propria lor
stabilitate si a elementelor pe care sprijing;

» sistemul de contravantuire ce trebuie asigurat in spatiu, dupa cele trei dimensiuni;

» dispozitiile ce trebuie respectate n timpul manipularilor si pentru toate operatiile de
reglare, calare, descintrare, decofrare, demontare;

* contrasagetile sitolerantele de executie;

« modul de asigurare a punerii in opera a betonului, libertatea de deformare a
betonului sub efectul contractiei si precomprimarii;

» dispozitivele de control ale deformatiilor si tasarilor. Din piesele scrise trebuie sa rezulte
urmatoarele: specificatia materialelor utilizate, materialele speciale, materialele
provenite de la terti; instructiuni de montaj a lucrarilor provizorii

e instructiuni cu privire la toate elementele a caror eventuala defectiune ar putea
avea consecinte grave asupra securitatii lucrarilor.

O atentie deosebita trebuie acordata modului de rezemare a esafodajelor referitor la
urmatoarele aspecte:

» |luarea in cansiderare a capacitatii de rezistenta si de deformare a terenului,
rezemarea facandu-se pe talpicu suprafata corespunzatoare;

* interzicerea utilizarii ca talpa de rezemare a materialelor fragile (caramida, BCA,
beton celular);

» luarea inconsiderare a evolutiei temperaturilor incazul incare rezemarea trebuie
facuta peteren inghetat, pentru ase evita tasarileincazul dezghetul ui

» utilizarea unor sisteme de reglare pe inaltime care sa asigure atat capacitatea de
reglare necesara, cat si stabilitatea pe durata utilizariicofrajelor respective.

5.3. Realizarea si utilizarea lucrarilor provizorii
Calitatea tuturor materialelor trebuie sa corespunda standardelor si legislatiei in vigoare.

Antreprenorul are obligatia sa detina documente de atestare pentru materialele destinate
lucrarilor provizorii, atat cand se folosesc produse noi, cat si cand se refolosesc produse deja
utilizate, pentru care trebuie sa se garanteze ca satisfac conditiile de rezistenta si stabilitate.
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intrebuintarea de elemente refolosibile este autorizata atat timp cat deformatiile lor sau efectele
oboselii nu risca sa compromita securitatea executiei.

Este necesar sa se sa scrie pe planse numarul admisibil de refolosiri.

Esafodajul poate fi sustinut de palplanse care trebuie asezate, batute si indepartate  intr-o0
maniera corespunzatoare fara sa compromita securitatea executiei.

Esafodajul poate fi de asemenea sustinut de grinzi agatate de infrastructura
permanenta a podului , conform instructiei date de Inginer-Consultant.

Esafodajul structurilor de separare a medianei autostrazii poate fi sustinut de grinzi de
fundatie, daca acestea sunt suficient de largi pentru a realiza suportul necesar incarcarii.

Executia esafodajelor nu trebuie sa inceapa, pana cand nu este dat acceptul scris de incepere,
de catre Inginer-Consultant. Inginerul va verifica esafodajul terminat, pentru conformitatea sa
cu plansele de executie si pentru conditile sale generale. Se va da atentie speciala
stabilitatii laterale, sprijinirii, rigidizarilor, impanarilor, conectiunilor si cricurilor.

Esafodajele trebuie fixate pentru a produce o structura finala la elavatia si cotele indicate in
plansele de executie. Antreprenorul trebuie sa considere si sa compenseze deformatiile pe
care metoda sa executie lecreaza.

Materialele pentru esafodaje pot fi atat noi cat si folosite. Toate materialele sunt subiect de
inspectie de catre Inginer, pentru a determina daca acestea sunt adecvate scopului pentru
care sunt folosite.

Toate mater alele, pe care Inginerul le constata ca sunt stricate, indoite sau nepotrivite din alt
motiv pentru folosire, vor fi respinse.

Esafodajul si suportii esafodajului trebuie protejati impotriva impactului si efectelor de vibratii,
prin plasarea de contravantuiri sau limitand accesul utilajelor, dispoztivelor de executie.

Atunci cand palplansele esafodajelor din firul apei nu mai sunt necesare, trebuie
indepartate.

Materialele degradate se rebuteazad sau se dau la reparat in ateliere de specialitate. In acest
din urma caz, antreprenorul va justifica valabilitatea reparatiei, fara ca aceasta justificare sa-i
atenueze responsabilitatea sa.

5.4. Executie, utilizare, control
Tolerantele aplicabile la lucrarile provizorii sunt stabilite in functie de tolerantele de la lucrarile
definitive.

Deformatiile lucrarilor provizori se controleaza prin nivelmente efectuate de catre
antreprenori, fata de reperele acceptate de catre Consultant.

Rezultatele masuratorilor se transmit Consultantului si Proiectantului.

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea unor eventuale deformatii.
Antreprenorul are obligatia sa asigure intretinerea regulata a lucrarilor provizorii.
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5.5. Indepartarea cofrajelor si esafodajelor

Se va acorda o atentie deosebita la indepartarea cofrajelor si in special a elementelor de
constructie care dupa decofrare suporta aproape intreaga solicitare prevazuta in calcule.
Uneltele de metal nu trebuie sa atinga direct betonul proaspat.

Cerintele minime pentru decofrarea betonului sunt date in capitolul 11.7 din
NE 012/2:2022 - "Normativ pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat Partea 2: Executarea lucrarilor din beton armat".

Elementele pot fi decofrate in cazul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru a putea
prelua, integral sau partial, dupa caz, solcitarile pentru care au fost proiectate.

Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la compresiune la care se poate decofra:

- partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta la

compresiune de minim 2,5 N/mm , astfel incat sa nu fie deteriorate fetele si
muchiile elementelor.

- cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se pot indeparta, mentinand sau
remontand popi de siguranta, numai in conditile Tn care rezistenta la compresiune
a betonului a atins fata de clasa, urmatoarele procente:

70% pentru elemente cu deschidere de max 6,0 m;
85% pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m;

Indepartarea popilor de siguranta se face latermenele stabilite in proiect.
Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie, in vederea decofrarii, se face
prin incercarea epruvetelor de control.

Suporti trebuie ndepartati treptat pentru a permite betonului sa-si sustina masa sa, uniform.

Suporti esafodajelor trebuie eliberati aproape de centrul deschiderii si sa progreseze simetric
catre suportii de capat.

Slabirea pieselor de descintrare se face treptat fara socuri, decofrarea se face astfel incat sa se
evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza, precum si
ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajlui si sustinerilor acestuia.

5.6. Prescriptii complementare privind cintrele si esafodajele

Proiectul cintrelor, esafodajelor, cat si montajul acestora ih amplasament, se intocmeste pe
raspunderea antreprenorul ui general si se avizeaza de catre beneficiar si proiectant.

Pentru dispozitivele secundare, se admite schematizarea de principiu a acestora i
prezentarea beneficiarului pentru aprobare Tnainte de inceperea executiei.
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CAPITOLUL 6 - COFRAJE

6.1. Generalitati

Programul pentru Controlul calitatii Lucrarilor va fi pregatit Thaintea implementarii lucrarilor care
fac obiectul acestui capitol.
Aceste documente vor fi pastrate pe santier ca parte a Documentelor de Control al Calitatji.

6.1.1. Descriere

Prezentul Caiet de sarcini trateaza conditile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea,
cofrajelor utilizate la structurile de beton armat pentru poduri.

6.1.2. Date generale

Cofrajele sunt structuri provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate in
lucrare, dau betonului forma proiectata. In termenul de cofraj se includ atat cofrajele propriu-zise
cat si dispozitivele pentru sprijinirea lor, buloanele, tevile, tirantii, distantierii, care contribuie la
asigurarea realizarii formei dorite.

Cofrajele si sustinerile lor se executa numai pe baza de proiecte, ntocmite de unitati de
proiectare autorizate, in conformitate cu prevederile STAS 7721-90, precum si a celor din
normativul NE 012/2:2022.

Cofrajele trebuie sa fie alcatuite astfel incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:

* Sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazute in proiect,
pentru elementele ce urmeaza a fi executate, respectandu-se inscrierea in abaterile
admisibile prevazute in “Normativul pentru producerea si executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat - partea 2. Executarea lucrarilor din beton”
indicativ NE 012/2:2022 Anexa C.

* Sa asigure suprafete netede, fara goluri, fisuri sau alte defecte;

» Safie etanse, astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;

» Safie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie;

* Sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fard a degrada elementele de
beton cofrate, sau componentele cofraj elor si sustinerilor;

e Sa permita, la decofrare, o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se
decofreaza;

» Sa permita inchiderea rosturilor astfel incat sa se evite formarea de pene sau praguri;

e Sa permita inchiderea cu usurinta - indiferent de natura materialului din care este
alcatuit cofrajul - a golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru scurgerea
apelor uzate, Tnainte de Tnceperea turnarii betonului;

» Sa aiba fetele, ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi, sau alte defecte;

* Materialele din care se executa sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare.
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Proiectul cofrajelor va cuprinde si tehnologia de montare si decofrare.

In afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui sa mai indeplineasca urmatoarele

conditii:

Sa permita pozitionarea armaturilor din otel beton si de precomprimare;

Sa permita fixarea sigura si in conformitate cu proiectul, a pieselor inglobate din zonele
de capat a grinzilor (placi de repartitie, teci, etc.);

Sa permita compactarea cat mai buna in zonele de ancorare;

Sa asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzatoare a
muncitorilor care executa turnarea si compactarea betonului;

Sa permita scurtarea elastica la precomprimarea si intrarea in lucru a greutatii proprii,
in conformitate cu prevederile proiectului;

Sa fie prevazute, dupa caz, cu urechi de manipulare, sa fie prevazute cu dispozitive
speciale pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, atunci cand acestea sunt inscrise in
proiect;

Distantierii cofrajului, lasati in beton, sa nu afecteze durabilitatea sau aspectul
betonului, sa nu introduca tncarcari suplimentare asupra structurii;

Cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin
Tn contact cu betonul.

Pentru a evita deteriorarea muchiilor betonului, la executia cofrajului se va asigura tesirea

acestora.

Tesirea se va realiza la dimensiunile de 2x2 cm, daca in detalii nu se prevede altfel.

Din punct de vedere al modului de alcatuire se deosebesc:

Cofraje fixe, confectionate si montate la locul de turnare a betonului si folosite, de
obicei, la o singura lucrare;

Cofraje demontabile stationare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraj
refolosibile la un anumit numar de turnari;

Cofraje demontabile mobile, care se deplaseaza si iau poziti succesive pe masura
turnarii betonului: cofraje glisante sau pasitoare.

Din punct de vedere al utilizarii componentelor:

Cofraje de inventar, la care componentele sunt mijloace de inventar si se folosesc de
mai multe ori;

Cofraje unicat, la care componentele se utilizeaza o singura data (de regula acestea
sunt din lemn);

Cofraje pierdute, la care componentele intra in alcatuirea elementelor din beton care
se toarna pe santier;

Cofraje virtuale, la care betonul se toarna in spatii construite anterior (groapa in care
se toarna fundatia).
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Pentru aceste din urma cofraje, abaterile fata de dimensiunile de referinta din proiect, sunt cele
specifice lucrarilor de pamant si nu cele specifice elementelor din beton turnat in “cofraje reale”.

Fata de calitatea suprafetei de beton obtinute dupa decofrare:

Cofraje pentru beton aparent;
Cofraje pentru betoane brute; suprafetele obtinute fiind acoperite cu placaje etc.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate se deosebesc:

Cofraje din lemn sau captusite cu lemn;

Cofraje tego;

Cofraje furniruite de tip DOKA, PASCHAL, PERI, ME VA imbinate sau tratate cu
rasini;

Cofraje metalice.

6.2.Pregatirea, controlul si receptia lucrarilor de cofrare

Tnainte de fiecare refolosire, cofraj ele vor fi revizuite si reparate.

In scopul refolosirii, cofraj ele vor fi supuse urmatoarelor operatiuni:

Curdatirea cu grija, repararea si spalarea, inainte si dupa refolosire; cand spalarea se
face in amplasament apa va fi drenata in afara (nu este permisa curatirea cofrajelor
numai cu jet de aer);

Tratarea suprafetelor, ce vin in contact cu betonul, cu o substanta ce trebuie sa
usureze decofrarea, Tn scopul desprinderii usoare a cofrajului; in cazul in care se
folosesc substante lubrifiante, uleioase; nu este permis ca acestea sa vina in contact
cu armaturile.

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofraj elor se vor efectua verificari etapizate astfel:

Preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de
cofraje si sustineri;

In cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare
a elementelor;

Final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in "Registrul de procese
verbale, pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse";

6.3. Montarea si sustinerile cofrajelor

6.3.1. Montarea cofrajelor

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:

Trasarea pozitiei cofrajelor;
Executarea esafodajelor daca este cazul;
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» Asejarea cofrajelor pe pozitie, conform trasarii de detaliu;
» Definitivarea pozitiei in plan si pe verticald, imbinarea intre panouri, fixarea cofrajelor;
» Verificarea si receptia cofrajelor;

Asezarea cofrajelor la pozitie se realizeaza:

* Inplan, fata de reperele marcate la trasarea de detaliu;

» Pe inaltime, prin respectarea cotelor si reglarea in pozitia verticala sau inclinata dupa
caz,

» Definitivarea pozitiei In plan si pe verticala se realizeaza odata cu fixarea cofrajelor
prin:

» Fixarea pe Tnaltimea reglata a popilor de sustinere in cazul cofrajelor pentru placi,
astfel Tncat sa nu permita deplasari relative ale panourilor/zonelor incarcate (cu beton
proaspat sau din activitatile de punere in opera a betonului), fatd de cele neincarcate;

» Fixarea la pozitie a elementelor de sustinere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau
inclinate de Tnaltime mare (pentru stalpi, pereti etc.)

* Fixarea elementelor exterioare de sustinere (caloti, nervuri etc.) ale cofrajelor de
dimensiuni mai reduse Tn sectiune transversala (grinzi, stalpi).

» Fixarea elementelor interioare de legatura, de regula distantieri, pentru mentinerea
distantei intre fetele cofrate.

6.3.2 Sustinerea cofrajelor

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura
repartizarea solicitarilor, tindnd seama de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere,
astfel incat sa se evite producerea tasarilor.

In cazurile in care terenul este inghetat sau expus Tnghetului, rezemarea sustinerilor se va face
astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura.

6.4. Tolerante de executie

Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refera la urmatoarele categorii de marimi:

* dimensiuni ale spatiului de cofrat;

» cote de nivel (pentru fundul cofrajului, Tnalfimea de turnarea betonului);

* pozitia axelor in plan si pe Tnaltime;

» forma suprafetei (care include planeitatea si denivelarea locala, dupa caz).

Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel si pozitie a axelor, daca nu sunt cuprinse
explicit  n proiect, vor fi cele prevazute pentru elementele respectiv
(tabelul C3a, C3b din NE 012/2:2022).
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Clasele de toleranta pentru dimensiuni sunt:

* clasa Ta,vii pentru fundatii;
» clasa Ta, pentru infrastructuri;
» clasa Ta,iv pentru grinzi.

Abaterile admisibile privind forma suprefetei pentru cofrajele plane ale elementelor se inscriu in
clasele de toleranta:

* clasa Ts,ii pentru planeitate (tabelul C7 din NE 012/2:2022);

* clasa Tn,i pentru denivelari locale (tabelul C9 din NE 012/2:2022).

Abaterile admisibile privind forma suprefetei pentru cofrajele curbe si placi se inscriu in clasele
de toleranta:

* clasa Ts,i pentru planeitate (tabelul C7 din NE 012/2:2022);
* clasa Tn,i pentru denivelari locale (tabelul C9 din NE 012/2:2022).

6.5. Controlul calitatii si receptia lucrarilor de executie a cofrajelor

Verificarea calitati materialelor componente se face in conformitate cu prevederile din
NE 012/2:2022 cap 7.4.

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate astfel:

» Preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de
cofraje si sustineri;

* La terminarea lucrarilor de cofraje, pentru o etapa de lucru cand se efectueaza si
receptia cofrajelor;

» Imediat Tnainte de punerea in opera a betonului.

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se face prin observare directa si masurari simple
urmarindu-se:

a) Modul cum sunt respectate prevederile proiectului tehnologic sau precizarile producatorului in
ceea ce priveste:

alcatuirea de ansamblu;

tipurile de materiale folosite;

dimensinile: prin masurare;

imbinarile ( elementele de fixare si contactul ntre elementele concurente in imbinare);

b) asezarea corespunzatoare a elementelor cofrajului fatd de baza de rezemare si fara spatii
ntre ele;

c) verificarea faptului ca elementele de sustinere sau legatura punctualda sunt fixate (prin
solicitare cu mana), nu au joc si legaturile interioare sunt corect montate;

d) starea de curatenie;

e) aplicarea agentilor de decofrare;
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f) dimensiunile, in cel putin 2 sectiuni pentru fiecare element, precum si golurile si pozittia
acestora (prin masurare directd);
g) aspectul general al suprafetei care vine in contact cu betonul;

Constructorul trebuie sa aiba un sistem de management al calitati (un sistem al calitatii
certificat si personal autorizat sau atestat pentru efectuarea lucrarilor). Executarea si verificarea
lucrarilor  trebuie facuta conform  prevederilor aplicabile ale acestui sistem
(proceduri, instructiuni si Tnregistrari privind: aprovizionarea, receptia, manipularea, depozitarea
si trasabilitatea materialelor; executarea si verificarea lucrarilor; echipamente de masurare,
calificarea personalului; tratarea neconformitatilor).

Pentru lucrarile din beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari ascunse,
verificarea calitatii trebuie consemnata in “Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie Thainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.

Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile Legii 10 si cap. 15 din
NE 012/2:2022.

CAPITOLUL 7 - ARMATURI

7.1.Generalitati

Programul pentru Controlul calitatii Lucrarilor va fi pregatit ihaintea implementarii lucrarilor care
fac obiectul acestui capitol.
Aceste documente vor fi pastrate pe santier ca parte a Documentelor de Control al Calitatji.

7.1.1. Descriere

Prezentul Caiet de sarcini trateaza conditiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea,
fasonarea si montarea armaturilor utilizate la structurile de beton armat pentru poduri.

Armatura va fi in conformitate cu cerintele Codului de practica NE 012-2 :2022.

7.2. Materiale

OTELURI PENTRU ARMATURI

Otelul beton trebuie sa ndeplineasca conditile tehnice prevazute in SR EN 438-1:2012,
SR 438-2:2012, SR 438-3:2012. Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat si beton
precomprimat si domeniile lor de aplicare sunt indicate in tabelul urmator si corespund
prevederilor din normativului NE 012/2:2022 capitolul 8.
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Tipul de otel Simbol
Otel beton rotund neted (SR 438-1:2012) OB 37
Sarma trasa neteda pentru beton armat STNB
(SR 438-2:2012)
Plase sudate pentru beton armat STNB
(SR 438-3:2012)
Produse din otel pentru armarea PC 52
betonului. Otel beton cu  profil
periodic (SR 438-1:2012)
PC 60
SBP |

Armaturi pretensionate . sarme netede
(STAS 6482/2-80). sarme amprentate
(STAS 6482/3-80)

Otel beton de Tnalta aderenta

BST 500S (C)
BST500S(C)

Sarma de otel pretensionat 07 mm Y1670C

7,0

Domeniul de utilizare

Armaturi de rezistenta sau armaturi constructive - utilizare
interzisa ca armatura de rezistenta sau constructiva din
martie 2010, putand fi utilizatd ca armatura de montaj.

Armaturi de rezistentd sau armaturi constructive; armaturile de
rezistentd - utilizare interzisa din martie 2010, nerespectand
fyk>400 MPa si nefiind cu Tnalta aderenta

Numai sub forma de plase sau carcase sudate - utilizare interzisa
din martie 2010, nerespectand fyk > 400 MPa si nefiind cu Tnalta
aderenta

Armaturi de rezistenta pentru betoane de clasa cel putin C 12/15 -
utilizare interzisa ca armatura de rezistenta din martie 2010,
nerespectand fyk> 400 MPa si nefiind cu Tnalta aderenta, putand fi
utilizata ca armatura constructiva.

Armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel putin
C 16/20

Armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel putin
C 25/30 - utilizare interzisa din martie 2010

Tn agrementul tehnic, fyjk > 500MPa, clasa C de ductilitate > 7,5%,
AaRSk > 150 MPa, pentru N=2xI06cicluri de incarcare descarcare,
cu limita superioara 0,6fyk

Th agrementul tehnic, fok > 1670 MPa, fpoik > 1437 MPa, piooo A
4% pentru 0,7fpk, AcA > 200 MPa, pentru N=2xI06 cicluri de
incarcare descarcare, cu limita superioara 0,7fpk

Pentru otelurile din import sau autohtone, altele decéat cele mentionate in tabelul de mai sus (de
exemplu otelul BSt 500 S(C)) este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea
care a produs / importat otelul si trebuie sa fie agrementate tehnic, cu precizarea domeniului de
utilizare (pentru lucrari de poduri durata de viata este de minim 100 de ani).

in certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzator de otel SR  438-1:2012,
SR 438-2:2012, SR 438-3:2012, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor

parametrilor de calitate.
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In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, Constructorul va
putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator, cu acordul
scris al unui institut de specialitate si dupa aprobarea Inginerului Supervizor.

Pentru otelul BSt 500S (C) pe langa cele mentionate mai sus referitoare la agrementul tehnic,
domeniul de utilizare, echivalenta cu otelurile din SR 438-1:2012, SR 438-2:2012, SR 438-
3:2012 este obligatoriu ca acesta sa aibe clasa C de ductilitate conform
SR EN 1992-1-1:2004, carbonul echivalent sa fie mai mic sau egal cu 0.44% (pentru a avea
proprietati de sudabilitate) si sa aibe precizate valorile domeniului de eforturi la oboseala cu
limita lor superioara, pentru un numar N >2 x 106 cicluri (anexa C, tabelul C.2N din
SR EN 1992-1-1:2004).

La aprovizionare, produsele din otel vor fi verificate in conformitate cu standardele in vigoare si
planul propriu de calitate, verificari si incercari.

7.3. Livrarea si marcarea

Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insotita de un
document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate), dupa
certificarea produsului de un organism acreditat, si de o copie dupa certificatul de conformitate.

Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina urmatoarele
informatji:

Numele si adresa producatorului;

Numarul certificatului de conformitate, atasat;

Referinte la caracteristicile produsului;

Numarul standardului de produs;

Tipul si clasa produsului;

Dimensiunea;

Limita de curgere;

Rezistenta la rupere;

Alungirea la forta maxima si la rupere;

Continutul de carbon echivalent pe otel lichid;

Date de identificare a sarjei/lotului/colacului sau legaturii.
Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care va
contine:

Denumirea producatorului;

Tipul si clasa produsului;

Numarul lotului si al colacului / legaturii;

Marcajul de conformitate

Stampila controlului de calitate.
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Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor care
va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton.

7.4. Transportul si depozitarea

Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate Si
depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot afecta
armatura si/sau betonul sau aderenta beton - armatura.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre in spatii
amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure:

» Evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;
» Evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
» Asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

7.5. Controlul calitatii

Controlul calitatii otelului se va face conform prevederilor prezentate in normativul
NE 012/2:2022 capitolul 8 si anexa 7.1 din Codul de practica NE 013:2002.

7.6. Fasonarea, montarea si legarea armaturilor

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului.

Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului,
tindnd seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspecte
tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea
de catre proiectant a dispozitilor de armare prevazute in proiect.

Armatura trebuie taiata, Tndoita, manipulata astfel incat sa se evite:
Deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);
Ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

Contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderentda sau pot produce
procese de coroziune.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte, in acest scop se vor indeparta:

Eventuale impuritati de pe suprafata barelor;
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indepartarea ruginii, in special in zonele in care barele urmeaza a fi Innadite prin
sudura.

Dupa indepartarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile
prevazute in standardele de produs.

Otelul - beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie sa fie indreptate Tnainte de a se proceda
la taiere si fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea maxima nu va
depasi 1 mm/m).

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, astfel incat sa se evite
confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor paAna in momentul montarii.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. Barele cu profil periodic cu
diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

Recomandari privind fasonarea, montarea si legarea armaturilor sunt prezentate in cap 8 din
normativul NE 012/2:2022 si cap 10 din Codul de practica NE 013:2003.

7.7. Tolerante de executie

in Anexa. C a normativului NE 012/2:2022 sunt indicate abaterile limitd la fasonarea i
montarea armaturilor.

Daca prin proiect se indica abateri mai mici se respecta acestea.

7.8. Particularitati privind armarea cu plase sudate

Plasele sudate din sarma trasa neteda STNB sau profilata STPB se utilizeaza ori de céate ori
este posibil la armarea elementelor de suprafata in conditile prevederilor
SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.Partea 1-1;Reguli generale
si reguli pentru cladiri.

Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu reglementarile tehnice in
vigoare.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pamantul sau cu
substante care ar putea afecta armatura sau betonul, pe loturi de aceleasi tipuri si notate
corespunzator.

Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentie, evitandu-se
izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii.

Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitatii sudarii
nodurilor se vor efectua conform SR 438/3:2012.
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In cazurile in care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea acesteia prin
periere.

Dupa Tndepartarea ruginii, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca
abaterile prevazute in standardele de produs.

7.9. Innadirea armaturilor

Alegerea sistemului de Tnnadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor
eurocodurilor si anexelor nationale SR EN 1992-1-1:2004, SR EN 1992-1-1/ NB, SR EN 1992-
2:2006,SR EN 1992-2/NA, SR EN 1992-1/NB/A91 si normativului NE 012/2:2022. De regula
innadirea armaturilor se realizeaza prin suprapunere fara sudura sau prin sudura functie de
diametrul/tipul barelor; felul solicitarii, zonele elementului (de ex. zone plastice potentiale ale
elementelor participante la structuri antiseismice).

Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

e Suprapunere;

* Sudura conform SR EN ISO 17660-1;

* imbinari mecanice SR 13513:2007, SR ISO 15835-1:2020 si SR I1SO 15835-2:2016;
* Cuplaje metalo - termice;

* Cuplaje prin presare;

Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obisnuita (sudare electrica
prin puncte, sudare electrica cap la cap prin topire intermediara, sudare manuala cu arc electric
prin suprapunere cu eclise, sudare manuala cap la cap cu arc electric - sudare in cochilie,
sudare in semimanson de cupru - sudare in mediu de bioxid de carbon) conform
reglementarilor tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din otel - beton (SR EN ISO
17660-1:2007, SR EN ISO 17660- 2:2007), in care sunt indicate si lungimile minime necesare
ale cordonului de sudura si conditiile de executie.

Nu se permite folosirea sudurii la Tnnadirile armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost
imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile prin
puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial.

La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale trebuie sa se tina seama de spatiile
suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., functie de sistemul de Tnnadire utilizat.

Utilizarea sistemelor de Tnnadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo - termice prin
presare sau alte procedee) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau
agrementelor tehnice si cu respectarea prevederilor din SR 13513:2007 si SR ISO 15835-
1:2016 si SR ISO 15835-2:2016 .

7.10. Stratul de acoperire cu beton

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor/structurilor si protectia armaturii contra coroziunii i 0
conlucrare corespunzatoare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat sa se
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realizeze un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului se determina
functie de tipul elementului, categoria elementului, conditile de expunere, diametrul armaturilor,
clasa betonului, gradul de rezistenta la foc, etc. Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi
stabilita prin proiect.

Protectia armaturii impotriva coroziunii, a clorului din atmosfera sau din apa de mare, a atacului
chimic, a inghet dezghetului repetat cu sau fara agenti de dezghetare, a abraziunii depinde de
compactitatea, de calitatea si de grosimea stratului de acoperire cu beton, pe de o parte si de
fisurare, pe de altd parte. Compactitatea si calitatea acoperirii sunt obtinute prin controlul valorii
maxime a raportului apa/ ciment si de dozajul minim de ciment, ele fiind asociate unei clase
minime de rezistenta a betonului (anexa E din SR EN 1992-2/NA). Acoperirea nominala, se
asigura in functie de tipul elementului - categoria elementului, conditiile de expunere, diametrul
armaturilor, clasa betonului, gradul de rezistenta la foc, etc, tindnd seama si de agresivitatea
chimica si de abaterea tehnologica , conform SR EN 1992-1-1:2004, SR EN 1992-1-1/NB, SR
EN 1992-2:2006, SR EN 1992-2/NA,SR EN 1992-1/ NB/ A91 si normativului NE 012/2:2022.
Acoperirea nominala este precizata pe fiecare plansa de executie, in functie de combinatia de
clase de expunere stabilita de proiectant si de durata normata de viata proiectata stabilita de cel
putin 100 de ani.

Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizata o dispunere
corespunzatoare a distantierilor din materiale plastice, sau mortar. Este interzisa utilizarea
distantierilor din cupoane metalice sau din lemn.

Distantierii fata de cofraj asigura grosimea acoperirii cu beton si se amplaseaza cel putin
2 buc/m2de placa sau perete sau cel putin 1 buc/m Tn doua parti ale aceleiasi laturi la grinzi i
stalpi.

7.11. Inlocuirea armaturilor prevdzute in proiect

In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate
proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.

Distantele minime, respectiv maxime rezultate intre bare precum si diametrele minime adoptate
trebuie sa indeplineasca conditile SR EN 1992-1-1:2004, SR EN 1992-1-1/NB,
SR EN 1992-2:2006, SR EN 1992-2/NA, SR EN 1992-1/NB/A91.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la Cartea tehnica a constructiei.

7.12. Protectia anticoroziva a armaturilor

In cazurile Tn care, prin graficul de executie sau datoritd unor sistari, de la data montarii
armaturii si pana la data incorporarii ei complete intr-un element de beton, vor trece mai mult de
3 luni, atunci armaturile sau zonele respective de armatura vor fi conservate (conform
paragrafului 4.4.1.2 (109) NOTA din SR EN 1992-2/NA), pe baza masurilor dispuse de
proiectant (protectie anlieoroziva). Costurile respective vor fi suportate de catre Constructor.

Armaturile aparente existente in elementele din beton armat sau beton precomprimat, care
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urmeaza sa fie inglobate in beton pentru continuarea lucrarilor si care nu au fost protejate, iar
de la montarea lor au trecut mai mult de trei luni, se vor proteja anticoroziv. Protectia
anticoroziva va fi prima operatie care se va executa la inceperea activitatii.

Protectia anticoroziva se va executa numai daca, dupa curatire, sectiunea barelor aceluiasi
element este redusa cu cel mult 5 %. in caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru a stabili
solutia ce se impune, eventual suplimentarea barelor.

Protectia anticoroziva a armaturilor consta in curatirea barelor (rugind, grasimi, impuritati) si
aplicarea materialelor specifice de protectie. Modul de curatire si de aplicare a materialelor de
protectie vor fi conforme cu instructiunile de utilizare a produsului, emise de producator.
Produsele utilizate vor avea agrement european sau vor fi certificate in Romania la un organism
autorizat de certificare.

Materialele de protectie vor fi insotite de fisa tehnica a produsului instructiuni de utilizare si vor fi
certificate si /sau agrementate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Ele vor fi supuse aprobarii Dirigintelui de Santier Tnainte de a fi folosite in lucrare.

CAPITOLUL 8 - BETOANE

8.1. GENERALITATI

Programul de verificare a calitatii lucrarilor va fi pregatit Thainte de executia lucrarilor care fac
obiectul acestei subsectiuni.

Aceste documente vor fi pastrate pe santier ca parte a sistemului de control al calitatii.

8.1.1 Descriere
Aceste specificatii tehnice descriu montarea esafodajelor si cofrajelor, prepararea, turnarea,
tratarea si finisarea betonului pentru structuri de constructii. Structurile cuprinse in aceste
specificatii tehnice sunt:

Infrastructuri (Poduri)

Suprastructuri (Poduri)

Podete

Ziduri de sprijin si timpane

Alte structuri diverse

Aceste specificatii tehnice cuprind si lucrarile de betoane necesare pentru adaptarea,
modificarea sau reconstructia structurilor existente. Tipul betonului este specificat in plansele de
detaliu ale proiectului.

8.2. Materiale
8.2.1 Ciment
Cimenturile vor satisface cerintele din standardelor nationale si Codului de practica.

Cimenturile uzuale, conform SR EN 197-1 :2011, sunt grupate in cinci tipuri principale de
ciment dupa cum urmeaza :
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CEM | Ciment Portland
CEM II Ciment Portland compozit
CEM Il Ciment de furnal

CEM IV Ciment puzzolanic

CEM YV Ciment compozit
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domeniul si conditiile de
utilizare sunt precizate in NE 012/1 :2022.

Livrare si transport
Cimentul va fi transportat in vrac sau ambalat in saci de hartie si va fi livrat cu Certificat de
calitate. Cimentul in vrac va fi transportat in vehicule speciale, prevazute cu echipament de
descarcare pneumatic.
Cimentul va fi protejat in permanenta Tmpotriva umiditati si impuritatilor in perioada de
depozitare si transport.
Daca cimentul provine de la un furnizor si nu de la un producator, livrarea cimentului va fi
insotita de o Declaratie de conformitate care stabileste:

Tipul de ciment livrat si fabrica producatoare.

Data sosirii la depozitul furnizorului.

Certificatul de calitate eliberat de producator.

Documentul de garantie.
Numarul si data certificatului de calitate eliberat de un laborator autorizat, cu toate datele
necesare. Prelevarea probelor de ciment va fi efectuata in conformitate cu prevederile
SR EN 196 - 7 :2008.

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in contractul Tntre
furnizor si utilizator.

Conform standardului SR EN 196/7:2008 pentru verificarea conformitatii unei livrari sau a unui
lot cu prevederile standardelor, cu cerintele unui contract sau cu specificatile unei comenzi,
prelevarea probelor de ciment trebuie sa aiba loc in prezenta producatorului (vanzatorului) si a
utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor de ciment poate sa se faca in prezenta
utilizatorului si a unui delegat a carui impartialitate sa fie recunoscuta atat de producator cat si
de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrarii. Totusi daca este necesar,
se poate face dupa livrare, dar cu o intarziere de maximum 24 ore.

Depozitare

Depozitarea cimentului se face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa a cimentului
conform prevederilor din NE 012/1:2022, inclusiv prin constatarea existentei si examinarea
documentelor de certificare a calitatii si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozurile
destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperi special amenajate.

Pana la terminarea efectuarii determinarilor, acesta va fi depozitat in depozitul tampon
inscriptionat.
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Depozitarea cimentului Tn vrac se face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior
alte materiale, marcate prin inscriere vizibila a tipului de ciment. Depozitarea cimentului ambalat
n saci trebuie sa se faca in incaperi inchise. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se
va tine evidenta loturilor de ciment depozitate pe fiecare siloz prin Tnregistrarea zilnica a
primirilor si a livrarilor. Sacii vor fi asezati in stive pe scanduri dispuse cu interspatii pentru a se
asigura circulatia aerului la partea inferioara a stivei si la o distanta de 50 cm de la peretii
exteriori, pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie.

Stivele vor avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi.

Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producator pentru tipul de ciment utilizat.

Cimentul a carui perioada de garantie a fost depasita, trebuie verificat, privitor la calitate si daca
este gasit sub clasa sa, trebuie Indepartat din zona, intr-un depozit separat si identificat .Acest
ciment poate fi folosit pentru lucrari care necesita o clasa de ciment mai mica , doar cu
aprobarea Dirigintelui de santier

Controlul de calitate

Controlul calitatii cimentului se face:

* La aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis
de producator sau de baza de livrare conform NE 012/1:2022 si planului propriu
de verificari si incercari al Constructorului

* Inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat conform SR EN 197-1:2011.

Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele: SR EN 196-1:2016,
SR EN 196-3+A1:2017, SR EN 196-6:2019, SR EN 196-7:2008 si SR EN 196-8:2010.

8.2.2 Agregate

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparentda normala cuprinsa intre 2201 i
2500 kg/m3, se folosesc agregate grele, provenite din sfar@marea naturala si/sau concasarea

rocilor. Pentru a reduce la minimum segregarea, se recomanda ca agregatele sa aiba o
granulozitate continua si se prefera agregatele rotunde.

Agregatele vor corespunde SR EN 12620+A1:2008.

Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se stabileste astfel
incat sa se incadreze functie de dozajul de ciment si consistenta betonului, in zona favorabila
conform NE 012/1:2022, iar pentru realizarea elementelor prefabricate si NE 013:2002.

Productie, livrare si depozitare

Detinatorii de balastiere/cariere sunt obligati sa prezinte la livrare certificatul de calitate pentru
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agregate si certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat.

Statiile de producere a agregatelor (balastierele) vor functiona numai pe baza de atestat
eliberat de o comisie interna 1n prezenta unui reprezentant desemnat de
ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii).

Pentru obtinerea atestatului, statile de producere a agregatelor trebuie sa aiba un sistem
propriu de asigurare a calitatii (sau sa functioneze in cadrul unui agent economic cu sistem de
asigurare a calitatii care sa cuprinda si aceasta activitate) care sa fie cunoscut, implementat, si
sa asigure calitatea produsului livrat la nivelul prevederilor din reglementari, comenzi, sau
contracte. Seful statiei va fi atestat de ISC prin inspectiile teritoriale. Reatestarea statiei se va
face dupa aceeasi procedura la fiecare 2 (doi) ani.

Pentru aceasta, statiile de producere a agregatelor trebuie sa dispuna de:

» Autorizatiile necesare exploatarii balastierei si documentele care sa dovedeasca
natura zacamantului;

» Documentele cu privire la sistemul de asigurare a calitatii adoptat (de exemplu:
manualul de calitate, proceduri generale de sistem, proceduri operationale, plan
de calitate, regulament de functionare, fisele posturilor, etc.);

» Depozite de agregate, cu platforme amenajate si avand compartimente separate
Si marcate pentru numarul necesar de sorturi rezultate;

» Utilaje de sortare etc., in buna stare de functionare, atestate CNAMEC (Comisia
Nationala de atestare a masinilor si echipamentelor de constructii);

* Personal care va avea cunostintele si experienta necesare pentru acest gen de
activitati ce se va dimensiona Tn concordantd cu prevederile sistemului de
asigurare a calitatii;

» Laborator autorizat sau dovada colaborarii prin conventie sau contract cu alt
laborator autorizat.

Comisia de atestare interna va avea urmatoarea componenta:

» Presedinte - conducatorul tehnic al agentului economic (cu studii de
specialitate) sau in lipsa acestuia,;

Un specialist atestat de MLPAT ca "Responsabil tehnic cu executia”, angajat
permanent sau in regim de colaborare;

* Membri;

Specialist cu atributii Tn domeniul controlului de calitate;

Specialist cu atributii Tn domeniul de mecanizare;

Seful laboratorului autorizat al unitatii tutelare sau al laboratorului cu care s-a
Tncheiat o conventie sau un contract de colaborare.

In cazul in care atributiile specialistului din domeniul controlului de calitate sunt exercitate prin
cumul de functii (in conformitate cu sistemul de asigurare a calitati adoptat) de una din
persoanele nominalizate in comisie nu va mai fi necesara participarea unui alt specialist.

Specialistul din domeniul mecanizarii va putea fi angajat in regim de colaborare pentru
participarea la actiunile privind atestarea balastierei si va avea cunostintele necesare verificarii
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tehnice a utilajelor si aparaturii utilizate.

Verificarile periodice se vor face trimestrial de catre comisia de atestare pentru mentinerea
conditiilor avute n vedere la atestare si functionarea sistemului de asigurare a calitatii.

In vederea rezolvarii neconformitatilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificarilor
trimestriale, sau a inspectiilor efectuate de organismele abilitate, agentul economic (statia de
preparare agregate sau forul tutelar) va lua masuri preventive sau corective dupa caz.
Aducerea la Tndeplinire a actiunilor corective se comunica in maximum 24 ore organului
constatator pentru a decide in conformitate cu prevederile urmatoare.

In situatia constatarii unor deficiente cu implicati asupra calitati agregatelor se vor lua
urmatoarele masuri:

OPRIREA livrarii de agregate pentru betoane daca se constata cel putin una din urmatoarele
deficiente;

» Deteriorarea peretilor padocurilor de depozitare a agregatelor;

» Deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor;

» Lipsa personalului calificat ce deserveste statia;

* Nerespectarea instructiunilor de intretinere a utilajelor;

» Alte deficiente ce pot afecta nefavorabil calitatea agregatelor.

OPRIREA functionarii statiei de producere a agregatelor in baza uneia din urmatoarele

constatari:

» Dereglarea utilajelor de sortare/spalare a agregatelor;

» Obtinerea de rezultate necorespunzatoare privind calitatea agregatelor;
» Nerespectarea efectuarii incercarilor conform reglementarilor in vigoare;
* Nefunctionarea sistemului de asigurare a calitatii.

In aceste cazuri reluarea activitati Tn conditii normale se va face pe baza reconfirmarii
certificatului de atestare de catre comisia de atestare.

Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor prezentate in paragraful
"Proiectarea amestecului”.

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede, trebuie
verificate In prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale n timpul transportului sau depozitarii.

Depozitarea agregatelor trebuie tacuta pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare
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a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu naltime
corespunzatoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu
tipul de sort depozitat.

Nu se admite depozitarea direct pe paméant sau pe platforme balastate.

CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR

Pentru elementele prefabricate se va respecta Codul de practica NE 013:2002 - Anexa 7.1.

8.2.3.Apa

Apa folosita pentru amestecarea betonului poate proveni din surse potabile publice sau din alte
surse acceptabile. Apa trebuie sa indeplineasca cerintele SR EN 1008 - 2003.

8.2.4. Aditivi

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:

» Imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu
armaturi dese, sectiuni subtiri, Tnaltime mare de turnare;

» Punerea in opera a betoanelor prin pompare;

» Imbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la
intemperii sau situate Th medii agresive;

+ Imbunanatirea comportarii lainghet - dezghet;

» Realizarea betoanelor de clasa superioara,;

» Reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare de priza in functie de
cerintele tehnologice;

» Cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului.

Aditivii trebuie sa Tndeplineasca cerintele din reglementarile specifice sau agrementele
tehnice in vigoare.
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Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate in
tabelul urmator:

Nr. crt. Categoria de betoane Aditiv recomandat Observatii
1 Betoane supuse la inghet - dezghet antrenor de aer
repetat
5 Betoane cu permeabilitate reducator de apa -dupa caz:
. redusa plastifiant

- intens reducator - superplastifiant

3 Betoane expuse in conditi dereducator de @ apa “dupé caz:
agresivitate intensa si foarte intensa plastifiant

- intens reducator - superplastifiant

4. Betoane de rezistenta avand clasa

plastifiant sau
cuprinsa intre C 12-15 si C 30/37superplastifiant
inclusiv
5. Betoane executate monolit avandsuperplastifiant -  intens
clasa >C 35/45 reducator de apa
6. Betoane fluide

superplastifiant

7. Betoane masive (Plastifiant)

Betoane turnate prin tehnologii Superplastifiant+ intarzietor
speciale (fara vibrare) de priza

8 Betoane turnate pe timp cilduros  intarzietor de priza

+Superplastifiant

S Anti-inghet+ accelerator de
Betoane turnate pe timp friguros priza
10 Betoane cu rezistente mari laAcceleratori de intarire

termene scurte

In cazurile In care desi nu sunt mentionate in tabel - Executantul apreciaza ca din motive
tehnologice trebuie sa foloseasca obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita avizul
proiectantului si includerea acestora in documentatia de executie.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinatiei de aditivi se va face dupa caz de Proiectant,
Executant sau Furnizorul de beton, luand in considerare recomandarile din NE 012/1:2022 iar
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pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de practica NE 013:2002.

in cazurile in care se folosesc concomitent doua tipuri de aditivi a caror compatibilitate si
comportare Tmpreuna nu este cunoscuta, este obligatoriu efectuarea de incercari preliminare Si
avizul unui institut de specialitate.

Conditiile tehnice pentru materialele componente (altele decat cele obisnuite) prepararea,
transportul, punerea in lucru si tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz la caz in functie de
tipul de aditiv utilizat si vor fi mentionate in fisa tehnologica de betonare.

8.2.5. Adaosuri

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de peste 5%
substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii caracteristicilor acestuia sau
pentru a realiza proprietati speciale.

Adaosurile pot imbunatatii urmatoarele caracteristici ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de
impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi.

Exista doua tipuri de adaosuri:

* Inerte, inlocuitor partial al partii fine din agregate, caz in care se reduce cu cca.
10% cantitatea de nisip 0-3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la
mbunatatirea lucrabilitatii si compactitatii betonului.

» Active, caz in care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului. Adaosuri
active sunt: zgura granulata de fumai, cenusa, praful de silice, etc.

In cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului A/C se ia in considerare
cantitatea de adaos din beton ca parte lianta.

Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare,
agremente tehnice sau pe baza unor studii intocmite de laboratoarele de specialitate. Conditiile
de utilizare, conditiile tehnice pentru materiale componente, prepararea, transportul, punerea in
lucrare si tratarea betonului se stabilesc de la caz la caz, functie de tipul si proportia adaosului
utilizat.

Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa influenteze negativ proprietatile betonului
sau sa provoace corodarea armaturii.

Utilizarea cenusilor de termocentrala se va face numai pe baza unor aprobari speciale cu avizul
sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sanatatii.

Transportul si  depozitarea adaosurilor trebuie facuta in asa fel incat proprietatile
fizico-chimice ale acestora sa nu sufere modificari.
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8.3. Cerinte privind caracteristicile betonului

Compozitia unui beton va fi aleasa in asa fel incat cerintele privind rezistenta si durabilitatea
acestuia sa fie asigurate.

CERINTE PENTRU REZISTENTA

Relatia intre raportul A/C si rezistenta la compresiune a betonului trebuie determinata pentru
fiecare tip de ciment, tip de agregate si pentru o varsta data a betonului. Adaosurile din beton
pot interveni in determinarea efectiva a raportului A/C.

In tabelul urmator se prezinta clasele de beton definite pe baza rezistentei caracteristice f.ck
cilindru sau f.ck. cub -in conformitate cu SR EN 206+A2:2021

Clasa de rezistenlé a betonului C 12/15 C 16/20 C20/25 C 25/30 C30/37 C35/45
f.ck.cil. N/mm2 12 16 20 25 30 35
f.ck.cub. N/mm2 15 20 25 30 37 45
Clasa de rezistengé a betonului C40/50 C45/55 C 5 0/60 C55/67 C60/75
f.ck.cil. N/mm2 40 45 50 55 60
f.ck.cub. N/mm2 50 55 60 67 75

- f.ck.cil. este capacitate de rezistenta la compresiune, testata pe epruvete cilindrice
150/300 mm si exprimata in MPa.

- f.ck.cub este capacitate de rezistenta la compresiune, testata pe epruvete cubice cu
latura de 150 mm si exprimata in Mpa.

CERINTE PENTRU DURABILITATE

Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii la conditile de mediu concrete din
amplasamentul podului si care sa protejeze armatura impotriva coroziunii trebuie respectate
urmatoarele cerinte:

a) Selectarea materialelor componente ale betonului astfel Tncat sa nu contina impuritati
care pot dauna armaturii.
b) Alegerea compozitiei astfel incat betonul:

* sa satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul ntarit.
* sa poata fi turnat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru
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protejarea armaturii.
* sa se evite actiunile interne ce dauneaza betonului (exemplu: reactie alcali
- agregate).
* sa reziste actiunilor externe cum ar fi influentele mediului Tnconjurator.
c) Amestecarea, transportul, punerea in opera si compactarea betonului proaspat sa se
faca astfel incat materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite n
amestec, sa nu segrege si betonul sa realizeze o structura compacta.
d) Tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale
betonului si protejarea corespunzatoare a armaturii.

Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturii Tmpotriva coroziunii, precum si pastrarea
caracteristicilor betonului la actiunile fizico - chimice n timpul duratei de serviciu proiectate sunt
legate in primul rand de permeabilitatea betonului.

Nivelele de performanta la impermeabilitatea betoanelor sunt:

Adéncimea limitd de patrundere 4 apei (mm) Presiunea
apei
(bari)

100 200

Grad de impermeabilitate

p\° p :
S
p p
, 12
P B k

Conditiile de expunere sunt conditiile fizice si chimice la care este expusa structura, in plus fata
de actiunile mecanice. Pentru un element de structura indicat, diferite suprafete de beton pot fi
supuse la actiuni ale mediului diferite.

Clasificarea claselor de expunere conform normelor europene este facuta dupa tipul de atac , in
clase si dupa severitatea atacului, in subclase conform tabelului 1 din SR EN 206.

. XO - clasa de expunere pentru absenta riscului de coroziune sau atac;
. XC - clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin carbonatare;

XD - clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri altele decat cele din
apa de mare

XS - clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri prezente in apa de
mare

XF - clasa de expunere pentru atacul inghet - dezghet;
XA - clasa de expunere pentru atacul chimic.
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8.4. Cerinte de baza privind compozitia betonului

Prescriptiile din prezentul caiet de sarcini sunt corespunzatoare betonului a carui compozitie se
stabileste la statia producatorului, printr-un laborator autorizat.

in cazul in care compozitia betonului se stabileste de catre proiectant si/sau utilizator se va
ntocmi un caiet de sarcini special.

In tabelul FLI din SR EN 206+A2:2021 se dau valorile limitd recomandate pentru compozitia
betonului (raport max apa/ciment, dozaj minim de ciment) in functie de clasele de expunere.

CONDITII GENERALE

Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator
pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat si va fi
aprobata de Dirigintele de Santier.

Betonul ntarit trebuie sa corespunda cerintelor tehnice pentru care a fost proiectat conform
exigentelor de calitate impuse de reglementarile tehnice in vigoare.

DATE PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

In cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmatoarele date de baza:
a) Cerinta de conformitate cu SR EN 206+A2:2021,
b) Clasa de rezistenta la compresiune;
c) Clasa de expunere;
d) Dimensiunea maxima a granulei agregatelor.
e) Clasa de continut de cloruri conform tabelul 15 din SR EN 206+A2:2021,
f)  Consistenta betonului proaspat;
g) Date privind compozitia betonului (de exemplu raportul A/C maxim, tipul si dozajul
minim de ciment), functie de modul de utilizare a betonului (beton simplu, beton armat),
conditiile de expunere etc. in concordanta cu prevederile NE 012/1:2022 si NE
013:2002.

STATIA DE BETOANE $I UTILIZATORUL

Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a livra, respectiv de a comanda beton numai pe
baza unor comenzi in care se va inscrie tipul de beton si detalii privind compozitia betonului
conform celor de mai sus, programul si ritmul de livrare precum si partea de structura in care se
va folosi.
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LIVRAREA BETONULUI

Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a livra, respectiv de a comanda beton, numai pe
baza unor comenzi in care se va inscrie tipul de beton si detalii privind compozitia betonului
conform celor de mai sus, programul si ritmul de livrare precum si partea de structurd in care se
va folosi.

Livrarea betonului trebuie Tnsotitda de un bon de livrare - transport beton care sa contina toate
informatiile conform capitol 7 din SR EN 206+A2:2021.

COMPOZITIA BETONULUI

Compozitia betonului se stabileste si/sau se verifica de un laborator autorizat; stabilirea
compozitiei betonului trebuie sa se faca:

 La intrarea in functiune a unei statii de betoane;
» La schimbarea tipului de ciment si/sau agregate;

» La schimbarea tipului de aditiv;

» La pregatirea executarii unor elemente ale podului care necesita un beton cu
caracteristici deosebite de cele curent preparate, sau de clasa egala sau mai
mare de C 30/37.

PROIECTAREA AMESTECULUI
CERINTE PRIVIND CONSISTENTA BETONULUI

Lucrabilitatea reprezinta capacitatea betonului proaspat de a putea fi turnat in diferite conditji
prestabilite si a fi compactat corespunzator.

Lucrabilitatea se apreciaza pe baza consistentei betonului.

Consistenta betonului proaspat poate fi determinata prin urmatoarele metode:
* Incercare de tasare, conform SR EN 12350-2:2019;
* Incercare Vebe, conform SR EN 12350-3:2019;

» Determinarea gradului de compactare, conform SR EN 12350-4:2019;
* Incercarea cu masa de raspandire, conform SR EN 12350-5:2019;

CERINTE PRIVIND GRANULOZITATEA AGREGATELOR

Se vor respecta prevederile din NE 012/1:2022
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CERINTE PRIVIND ALEGEREA TIPULUI, DOZAJULUI DE CIMENT SI RAPORTULUI A/C

Recomandari privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate in NE 012/1:2022
Raportul A/C este stabilit functie de conditiile de rezistenta impuse betonului.
Alegerea compozitiei se face prin incercari preliminare urmarindu-se realizarea cerintelor.

CERINTE PRIVIND ALEGEREA ADITIVILOR SI ADAOSURILOR

Aditivii si adaosurile vor fi adaugate ih amestec numai in asemenea cantitati incat sa nu reduca
durabilitatea betonului sau sa produca coroziunea armaturii.

Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor din NE 012/1:2022 pe baza instructiunilor de
folosire ce trebuie sa fie in acord cu reglementari specifice sau agremente tehnice bazate pe
determinari experimentale.

Pentru elementele prefabricate se vor respecta si recomandarile Codului de practica
NE 013/2002.

8.5. NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI
BETONUL PROASPAT

CONSISTENTA

Consistenta betonului proaspat (masura a lucrabilitatii) poate fi determinata prin urmatoarele
metode: tasarea conului, timp Vebe, grad de compactare si raspandire.

DENSITATEA APARENTA

Determinarea densitatii aparente pe betonul proaspat se efectueaza in conformitate cu
SR EN 12350-6:2019.

BETONUL INTARIT

REZISTENTA LA COMPRESIUNE

Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice care este rezistenta la
compresiune MPa, determinata pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm,
conform SR EN 12390-1:2021, confectionate si conservate conform SR EN 12390-2:2019 din
probe prelevate conform SR EN 12350-1:2019. Valorile acesteia sunt conform tabelului 7 din
“Codul de practica pentru producerea betonului ” indicativ. CP 012/1:2007.
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In cazul determinarii rezistentei betonului pe probe prelevate la locul de punere in opera din
care se confectioneaza epruvete care sunt conservate in alte conditi de temperatura Si
umiditate decat cele descrise in SR EN 12390-2:2019, rezultatele pot servi numai la
determinarea controlului intaririi betonului si nu la controlul calitatii, in sensul atribuirii unei clase
de beton.

EVOLUTIA REZISTENTEI BETONULUI

In unele situatii speciale este necesar sa se urmareasca evolutia rezistentei betonului la
anumite intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele pe care s-a determinat
clasa betonului. Tn aceste cazuri epruvetele vor fi pastrate in conditii similare cu cele la care
este expusa structura si vor fi incercate la intervale de timp prestabilite. in cazurile in care nu se
dispune de epruvete, se vor efectua incercari nedestructive sau incercari pe carate extrase din
elementele structurii.

REZISTENTA LA TRACTIUNE PRIN DESPICARE

Cand trebuie determinata rezistenta la tractiune prin despicare a betonului, aceasta se face
conform EN 12390-6:2010.

REZISTENTA LA PENETRAREA APEI

In cazul in care trebuie specificata rezistenta la penetrarea apei, metoda si criterile de
conformitate trebuie sa faca obiectul unui acord intre beneficiar si producator.

Verificarea impermeabilitatii betoanelor se realizeaza conform Anexei X din NE 012/2:2022¢
Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat - Partea 2. Executarea lucrarilor din beton”.

DENSITATEA BETONULUI

Functie de densitate, betoanele se clasifica in:

* Betoane usoare, betoane cu densitatea aparenta in stare uscata (105°C) de
maxim 2000 kg/mc. Sunt produse 1in intregime sau partial prin utilizarea
agregatelor cu structura poroasa.

* Betoane cu densitatea normala (semigrele sau grele) - betoane cu densitatea
aparenta in stare uscata (105°C) mai mare de 2000 kg/mc dar nu mai mult de
2500 kg/mc.

» Betoane foarte grele, betoane cu densitatea aparenta in stare uscata (105°C) mai
mare de 2500 kg/mc.

Densitatea betonului se determina conform EN12390-7:20109.
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8.6. PREPARAREA BETONULUI
PERSONALUL DE CONDUCERE $I CONTROL AL BETONULUI.

Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostintele si
experienta necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitati.

Se vor respecta prevederile din NE 012/1:2022 iar pentru elementele prefabricate si prevederile
Codului de practica NE 013:2002.

STATIA DE BETOANE

Statia de betoane este o unitate care produce si livreaza beton, fiind dotatd cu una sau mai
multe instalatii (sectii) de preparat beton sau betoniere. Certificarea calitatii betonului trebuie
facuta prin grija producatorului in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza
Legii 10 a calitatii in constructii din 1995 si a Regulamentului privind certificarea calitatii n
constructii.

Statjile de betoane vor functiona numai pe baza de atestat eliberat la punerea in functiune.

DOZAREA MATERIALELOR

La locul de dozare al betonului, trebuie sa fie disponibila o procedura documentata de dozare,
care sa dea instructiuni detaliate despre tipul si cantitatea materialelor compunente. La dozarea
materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele abateri:

Ciment, apa si agregate =+ 3%
Adaosuri si fibre utilizate in cantitate >5% din masa cimentului + 3%
Adaosuri si fibre utilizate in cantitate <5% din masa cimentului + 3%

AMESTECAREA S| INCARCAREA IN MIJLOCUL DE TRANSPORT

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu cadere
libera. in cazul utilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai
betoniere cu cadere libera.

Prin amestecare trebuie sa se obtina o distributie omogena a materialelor componente si o
lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face incepand cu sortul
de agregate cu granula cea mai mare.
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Amestecarea componentilor betonului se va face pana la obtinerea unui amestec omogen.
Durata amestecarii depinde de tipul si compozitia betonului, de conditiile de mediu si de tipul
instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component.

Durata de amestecare se va majora dupa caz pentru:
» Utilizarea de aditivi sau adaosuri;
»  Perioade de timp friguros;
e Utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm,
e Betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50 mm).

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre 5°C
si 30°C.

Durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncarul tampon
va fi de maximum 20 minute.

La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepararii betonului pe o duratd mai mare de o
ora este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu jet puternic de apa sau apa amestecata
Cu pietris si apoi imediat golita complet.

in cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane) utilizatorul (executantul)
trebuie sa aiba informatii de la producator in ceea ce priveste compozitia betonului pentru a
putea efectua turnarea si tratarea betonului n conditii corespunzatoare, pentru a putea evalua
evolutia Tn timp a rezistentei si durabilitatii betonului din structura.

Aceste informatii trebuie furnizate utilizatorului Tnainte de livrare sau la livrare. Producatorul va
furniza utilizatorului la cerere, pentru fiecare livrare a betonului urmatoarele informatii de baza:

* Numele statiei de producere a betonului;

e Numarul de serie a bonului;

» Data si ora de incarcare adica timpul primului contact al cimentului cu apa;

e Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport;

e Numele cumparatoului;

* Numele si localizarea santierului;

» Detalii sau referinte referitoare la specificatii, de exemplu numarul de cod, numarul
de comanda;

* Cantitatea de beton (m3),.

» Declaratia de conformitate cu referire la specificatii si la SR EN 206+A2:2021,

* Numele sau marca organismului de certificare;

» Ora de sosire a betonului n santier;

e Ora de incepere a descarcarii;

e Ora de terminare a descarcarii.
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Bonul de livrare trebuie sa dea urmatoarele date:

a. Pentru betonul cu proprietati specificate

» Clasade rezistenta;

» Clasade expunere;

* Clasade continut de cloruri;

» Clasadc consistenta a betonului;

* Tipul, clasa, precum si dozajul cimentului;

» Tipul de agregate si granula maxima;

* Tipurile de aditivi si adaosuri;

e Tipul si continutul de fibre sau clasa de performanta a betonului armat dispers cu
fibre;
» Proprietatile speciale daca au fost cerute.

b. Pentru betonul de compozitie prescrisa

» Detalii referitoare la compozitie, de exemplu dozajul de ciment si daca este cerut ,
tipul de aditivi;

» Raport apa/ciment tinta sau consistenta in termeni de clasa sau de valori tinta dupa
cum este specificat;

» Tipul de agregate si granula maxima;

» Tipul si dozajul de fibre daca este cazul.

Dupa maximum 30 zile de la livrarea betonului producatorul este obligat sa elibereze un
certificat de calitate pentru betonul marfa.

Rezultatele necorespunzatoare obtinute pentru probele de beton intarit vor fi comunicate
utilizatorului in termen de 30 zile de la livrarea betonului.

Aceasta conditie va fi consemnata obligatoriu in contractul incheiat intre parti.
8.7. TRANSPORTUL SI PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
8.7.1. Transportul betonului

Transportul betonului trebuie efectuat ludnd masurile necesare pentru a preveni segregarea,
pierderea componentilor sau contaminarea betonului.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar a
betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzator.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare,
jgheaburi sau tomberoane.
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Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de
3 km, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incat sa se evite modificarea
caracteristicilor betonului urmare a modificarii continutului de apa.

Durata maxima posibila de transport depinde Tn special de compozitia betonului si conditiile
atmosferice. Durata de transport se considera din momentul Tncarcarii mijlocului de transport si
sfarsitul descarcarii acestuia si nu poate depasi valorile orientative prezentate in tabelul de mai
jos, pentru cimenturi de clasa 32,5/42,5 decat daca se utilizeaza aditivi intarzietori.

Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare.

Durata maxima de transport (minute)

Temperatura amestecului de beton (°C)

cimenturi de clasa 32,5 cimenturi de clasa > 42,5
10° <t < 30° 50 35
t< 10° 70 50

In general se recomanda ca temperatura betonului proaspat, Tnainte de turnare, sa fie
cuprinsa intre (5 - 30)°C.

In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare
precum:

- stabilirea de catre un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii
adecvate de preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului si folosirea unor aditivi
intarzietori eficienti etc.

In cazul transportului cu autobasculante, durata maxima se reduce cu 15 minute fata de limitele
din tabel.

Ori de céate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de
transport depaseste o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de
apa, iar in cazul agitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 mc de apa si se vor roti cu
viteza maxima timp de 5 minute dupa care se vor goli complet de apa.

8.7.2. Pregatirea turnarii betonului
CONDITII PENTRU TURNAREA BETONULUI

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre 5°C
si 30°C. in perioada de timp friguros se vor lua masuri de protectie, astfel incat betonul recent
decofrat sa se mentina la o temperatura de +10° C +15°C, timp de minimum 3 zile de la
turnare.
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In toate cazurile se va tine seama si de recomandarile formulate in cap. 11.4 “ Tratarea Si
protectia betoanelor” din NE 012/2:2022.

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii:
a) Existenta procedurii pentru betonarea obiectului in cauza si acceptarea acesteia de catre
Dirigintele de Santier;
b) Sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele
componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si
dotarile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie in cazul betonului
preparat pe santier;
c) Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de executie si
masurile privind securitatea muncii si PSI;
d) Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz);
e) 1n cazul in care, de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata
(peste 6 luni) este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcatuita din
beneficiar, executant, proiectant si reprezentantul ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii)
care va decide oportunitatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de
specialitate si va dispune efectuarea ei; in orice caz, daca se constata prezenta frecventa a
ruginii neaderente, armatura - dupa curatire - nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub
abaterea minima prevazuta in standardele de produs; se va proceda apoi la 0 noua receptie
calitativa;
f) Suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat,
vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritati); suprafetele nu trebuie sa
prezinte zone necompactate sau segregate si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii
unei bune legaturi intre cele doua betoane;
g) Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a
betonului;
h) Sunt stabilite, dupa caz, si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea
betonarii Tn cazul interventiei unor situatii accidentale (statie de betoane si mijloace de
transport de rezerva, sursa suplimentara de energie electrica, materiale pentru protejarea
betonului, conditii de creare a unui rost de lucru etc.);
i)  Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditji climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuna, etc.);
J) Incazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii,
astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona;
k) Sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si
efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat, la descarcarea din mijlocul de
transport;
[) Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc
conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate.

INCEPEREA TURNARII BETONULUI

In baza verificarii Tndeplinirii conditiilor de la punctul de mai sus, se va consemna aprobarea
inceperii betonarii de catre: responsabilul tehnic cu executia, reprezentantul beneficiarului si Tn
cazul fazelor determinante proiectantul, reprezentantul ISC, in conformitate cu prevederile
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programului de control a calitatii lucrarilor - stabilite prin contract.

Aprobarea nceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata, pe baza unor noi verificari, in cazurile
in care:

. Au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii
(intemperii, accidente, reluarea activitatii la lucrari sistate si neconservate);
. Betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile de la data aprobairii.

fnainte de turnarea betonului, trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru
transportul local si compactarea betonului.

Se interzice inceperea betonarii Tnainte de efectuarea verificarilor si masurilor indicate de la
punctul de mai sus.

REGULI GENERALE DE BETONARE

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de lucru.
Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a prevederilor
proiectului si procedurii de executie.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu
se admite depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

a) Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile - care vor veni in contact cu betonul
proaspat - vor fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat Thainte de turnarea betonului, apa
ramasa in denivelari va fi inlaturata;

b) Din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face in: bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare;

c) Daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de
consistenta admise sau prezinta segregari, va fi refuzat fiind interzisa punerea lui in lucrare;
se admite imbunatatirea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant;

d) Tnaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m - in cazul
elementelor cu latime de maximum 1,00 - si 1,50 m, in celelalte cazuri, inclusiv elemente de
suprafata (placi, fundatii, etc.);

e) Betonarea elementelor cofrate pe Tnaltimi mai mari de 3,00 m se va face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica),
avand capatul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneaza;

f)  Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 cm Tnaltime si turnarea noului strat Tnainte de inceperea
prizei betonului turnat anterior;

g) Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevazuta, Tndeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consolg;
daca totusi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;
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h) Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturii, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

i) Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe
armaturi a vibratorului;

j) In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii,
prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in
cazul In care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al
betonului, prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului;

k) Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, luandu- se masuri operative de remediere in cazul unor deplasari sau cedari;

[) Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine
astfel rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia directa pe
armaturi sau pe zonele cu beton proaspat;

m) Betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute Tn proiect sau
procedura de executie;

n) Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea
unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei
betonului; Tn lipsa unor determinari de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la
prepararea betonului - Tn cazul cimenturilor cu adaosuri - si respectiv 1,5 ore, in cazul
cimenturilor fara adaos;

0) In cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este
permisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform subcap. 11.5 "Rosturi de lucru
la turnarea betonului" din Codul de practica NE 012/2;

p) Instalarea podinilor pentru circulatia lucratorilor si mijloacelor de transport local al
betonului pe zonele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau
armaturi este permisa numai dupa 24 - 48 ore, in functie de temperatura mediului si tipul de
ciment utilizat (de exemplu 24 ore daca temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment
de tip | de clasa mai mare de 32,5).

8.7.3. Compactarea betonului
Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus.

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie de
consistenta betonului, tipul elementului etc. Tn general compactarea mecanica a betonului se
face prin vibrare.

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupa caz cu
ciocanirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri:

. Introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor
sectiunii sau desimii armaturii Si nu se poate aplica eficient vibrarea externa;
. intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea

trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare a unui rost;
. Se prevede prin reglementari speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea
armaturilor si/sau cofrajelor.
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Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil.

Vibrarea se utilizeaza ca metoda de compactare si nu ca metoda de deplasare a betonului pe
distante lungi, sau de prelungire a duratei de asteptare pe santier inainte de turnare;

Vibrarea cu vibratoare de adancime sau de suprafata se aplica sistematic dupa turnare pana la
eliminarea aerului oclus. Se vor evita vibratiile excesive care pot conduce la slabirea rezistentei
suprafetei sau la aparitia segregarii;

Se recomanda ca grosimea stratului de beton turnat sa fie mai mica decéat tnaltimea tijei
vibratoare;

In cazul in care structura contine cofraje pierdute, trebuie luatd in considerare absortia de
energie a acestora, la selectarea metodei de compactare si la stabilirea consistentei betonului;

Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate NE 012/1:2022, iar pentru
elementele prefabricate si in ,Codul de practica pentru executia elementelor prefabricate din
beton, beton armat si beton prefabricat”, indicativ NE 013:2002.

8.7.4. Rosturi de lucru si decofrare

in masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia astfel incat

betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatatie.

Pentru constructii cu caracter special, elemente de deschidere mare, constructii masive,
radiere, etc. pozitia rosturilor de lucru trebuie indicata in proiect precizdndu-se si modul de
tratare ( benzi de etansare, tabla expandata pentru rosturi de lucru ( streckmetal), prelucrare,
etc.)

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor va fi stabilita prin proiect sau procedura de
executie si se vor respecta prevederile codului de practica indicativ NE 012/2:2022- subcap.
11.5, Anexa F si codului de practica NE 013:2002.

Rosturile trebuie sa fie perpendiculare pe cofraje, prevazandu-se umplerea lor, exceptand
rosturile orizontale.

Rosturile de constructie nu trebuie sa permita miscari ale suprafetei de rezemare. Acestea
trebuie facute doar unde sunt prevazute in plansele de executie sau indicate in diagrama de
turnare, in afara de cazul cand este altfel prevazut in aceste specificatii si aprobat de catre
Dirigintele de Santier.

Rosturile de lucru se vor spala cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului
(cca. 5 ore de la betonare sau in functie de rezultatele incercarilor de laborator).
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inainte de betonare suprafata rostului de lucru se curata bine, indepartandu-se betonul ce nu a
fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a nlatura pojghita de lapte de
ciment si oricare impuritati, dupa care se va uda.

Inaintea betonarii, suprafata betonului existent trebuie udata si lasata sa absoarba apa, astfel
incat betonul sa fie saturat, dar suprafata zvantata.

La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie, de asemenea realizate impermeabile.

Cerintele enuntate mai sus, trebuie Tndeplinite si in cazul rosturilor accidentale care au aparut
ca urmare a conditiilor climaterice, din cauza unor defectiuni, a nelivrarii betonului la timp, etc.

Elementele de constructii pot fi decoffate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta, care
este prezentata in documentatia de executie tindnd cont de prevederile NE 012/2:2022 cap
11.7.

8.8. Tratarea betonului dupa turnare

GENERALITATI

In vederea obtinerii proprietatilor potentiale ale betonului, zona suprafetei trebuie tratata si
protejata o anumita perioada de timp, functie de tipul structurii, elementului, conditile de mediu
din momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curédnd posibil dupa compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat o suficienta
rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature, in particular, datorita
radiatiilor solare si vantului.

Protectia betonului este o masura de prevenire a efectelor:

. Antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii (sau apelor curgatoare);

. Diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

. Temperaturii scazute sau inghetului;

. Eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei
beton - armatura (dupa intarirea betonului).

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

. Pastrarea cofraj ului in pozitie;

. Acoperirea cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini si la imbinari pentru a
preveni uscarea;

. Amplasarea de invelitori umede pe suprafata si mentinerea lor in stare umeda;

. Mentinerea unei suprafete umede de beton, prin udarea cu apg;

. Aplicarea unui podus de tratare corespunzator.
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DURATA TRATARII

Stabilirea duratei de tratare (tabelele 14, 15 si 16 din NE 012/2:2022) si de protectie trebuie
stabilita avand in vedere urmatorii factori:

» Conditile de mediu din perioada de exploatare a constructiei, respective clasele de
expunere stabilite conform NE012/1:2022 si “Normativul privind alcatuirea si calcului
structurilor de poduri si podete de sosea cu structure monolit si prefabricate”, indicativ
PD 165:2012 corelate cu SR EN 206+A2:2021

» Sensibilitatea betonului la tratare

* Procentul din valoarea caracteristica rezistentei la compresiune la 28 zile, la care
trebuie sa ajunga rezistenta betonului in perioada de tratare

» Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului

» Temperatura betonului. Temperatura suprafetei betonului nu trebuie sa scada sub 0° C
fnainte ca suprafata betonului sa atinga o rezistenta care poate suporta inghetul fara
efecte negative;

» Conditiile atmosferice in timpul si dupa tratare.

Se va tine cont de prevederile ,Normativului pentru producerea betonului Si executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2 - Executarea lucrarilor din
beton ,, indicativ NE 012/2:2022.

8.9. Controlul calitatii lucrarilor

Acest capitol prevede masurile minime obligatorii necesare controlului executiei structurilor
din beton si beton armat. Controlul de calitate se poate face astfel:

»  Control interior (executat de catre producator si/sau executant);

»  Control exterior (executat de catre un organism independent);

 Control de conformitate (executat de organisme independente autorizate pentru
efectuarea activitatii de certificare a calitatii produselor folosite).

PROCEDEE DE CONTROL A CALITATII IN CONSTRUCTII

Procedeele de control a calitatii in constructii constau in controlul productiei si executiei.

Acesta include:
e Controlul prepararii betonului;
o Controlul punerii in opera a betonului;
»  Verificarile rezultatelor incercarilor pe betonul proaspat si pe betonul intarit.

In normativul NE 012/2:2022 cap 15, tabelul 20 este precizat modul in care se diferentiaza
controlul calitatii lucrarilor n functie de:

»  Categoria de importanta a lucrarilor;

»  Tipul lucrarilor de constructii care trebuiesc realizate;

e  Gradul de independenta a personalului care efectueaza verificarile;
*  Cerintele explicite ale beneficiarului sau proiectantului;
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Constructorul trebuie sa pregateasca si sa trimita spre aprobare Dirigintelui de Santier, Tnainte
de inceperea lucrarilor de betonare din santier ,Planul de control calitate, verificari si incercari
pentru lucrarile de betonare” impreuna cu procedura de executie. Planul trebuie sa se refere la
toate determinarile si incercarile care se vor face pe beton si pe componentele acestuia,
specificand punctele cheie, unde constructia nu poate evolua fara aprobarea Dirigintelui de
Santier.

Pe langa sistemul de control mentionat mai sus trebuie data atentie controalelor vizuale care
pot atrage atentia, din timp, despre comportari anormale ale betonului pe perioada preparatrii,
transportului sau turnarii.

Daca compozitia betonului este excesiv de umedad, cauzand segregari sau alte conditii
neacceptabile, betonul trebuie respins. Determinarea tasarii trebuie facuta la locul de turnare, in
prezenta Dirigintelui de Santier, pentru a determina consistenta.

Betonul care a dezvoltat o intarire initiala inainte de compactare si finisare, trebuie respins.
Daca sunt intalnite greseli la preparare, operatiunea de dozare trebuie opritd pana céand
problema este rezolvata. Trebuie acordata permisiune pentru folosirea cimentului si agregatelor
deja amestecate in betoniere mobile sau statii centrale de preparare, autobetoniere. Fiecare lot
trebuie amestecat sau agitat, pentru cel putin 3 minute, in plus, dupa ce s-a observat priza
falsa, iar betonul trebuie sa fie de o consistenta satisfacatoare.

In cazul in care se constata neconformitati (la dimensiuni, pozitii, armaturi aparente, etc.,
defecte , segregari, rosturi vizibile, etc.) sau degradari (fisuri, portiuni dislocate, etc.) se va
proceda la Tndesirea verificarilor prin sondaj, pana la verificarea intregii suprafete vizilbile,
consemnand n procesul verbal toate constatarile tacute.

Remedierea neconformitatilor, defectelor si/ sau degradarilor nu se va efectua decéat pe baza
acordului proiectantului, care trebuie sa stabileasca solutii pentru fiecare categorie dintre
acestea.

Determinarile si metodologia de efectuare a acestora precum si criteriile de conformitate, sunt
conform cu NE 012/1:2022.

8.10. Executarea betoanelor cu proprietati speciale si betoane puse in opera prin
procedee speciale

La executarea lucrarilor supuse unor actiuni deosebite se folosesc:

» Betoane rezistente la penetrarea apei;

* Betoane cu rezistenta mare lainghet - dezghet si la agenti chimici de dezghetare;
» Betoane rezistente la atacul chimic;

» Betoane cu rezistenta mare la uzura.

De asemenea o serie intreaga de elemente ale podurilor se executa prin procedee speciale de
punere in opera cum ar fi:

i Betoane autocompactante;
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*  Betoane ciclopiene;

e Turnarea betonului sub apa;

» Betoane aplicate prin torcretare;

* Betoane turnate prin pompare;

» Betoane turnate in cofraje glisante.

Pentru aceste betoane cu proprietati speciale si procedee speciale, se vor respecta prevederile
NE 012/1:2022 , si Anexa G din ,Normativul pentru producerea betonului si executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2 Executarea lucrarilor din
beton ,, indicativ NE 012/2:2022.

BETOANE AUTOCOMPACTANTE

Aceste betoane se pot folosi in cazul densitatii sporite a armaturii cand punerea in opera si
compactarea betonului sunt dificil de realizat sau pentru accelerarea punerii n opera a
betonului Tn cazul structurilor mari Tn care de asemenea vibrarea betonului este dificila. In cazul
aplicarii acestor betoane, compactarea betonului se datoreaza gravitatiei.

Betoanele autocompactante se recomanda si pentru aplicatii arhitecturale din beton in cazul in
care se doreste o finisare de Tnalta calitate si pentru realizarea unor elemente de forme
complexe.

Datorita fluiditatii mari a acestor betoane este necesara o pregatire minutioasa a cofrajelor. Se
va acorda o atentie deosebita fixarii si etanseizarii cofrajului la baza acestuia pentru a nu
aparea scurgerii la articulatii. Datorita presiunii hidrostatice mari se va acorda o atentie
deosebita si sprijinirilor exterioare si sistemului de spatiere, pentru a se asigura ca nu se va
deforma cofrajul Tn timpul betonatrii.

Procedurile pentru punerea in opera a acestui tip de beton trebuie stabilite prin referinte privind
experienta constructorului si /sau prin Tncercari initiale privind obtinera compactitatii dorite.

Cerinte complementare privind proprietatile betonului proaspat si criterile de conformitate
trebuie sa faca obiectul unui acord incheiat cu producatorul betonului autocompactant.

In cazul utilizarii unui beton autocompactant nu se vor folosi echipamente de vibrare iar o
atentie deosebita trebuie acordata posibilelor surse externe de vibrati, de exemplu
echipamentele din apropiere.

In timpul plasarii, betonul trebuie verificat periodic pentru a se asigura ca agregatul ramane
aproape de suprafata si ca nu exista indicii de segregare. Betonul trebuie sa formeze un front
regulat pe masura ce avanseaza si sa fie observat cum curge in jurul armaturii Si cum o
incapsuleaza fara a forma spatii libere. Nu trebuie sa se formeze bule mari de aer care ar
sugera ca exista aer indus In beton Tn timpul procesului de plasare. Se va verifica coffajul
pentru semne de scurgere.

Dupa finalizarea primei sectiuni dintr-o turnare, atat producatorul cat si specificatorul vor verifica
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si vor evalua calitatea betonului intarit. Se vor cauta semne de lapte de ciment la suprafata,
culoare neuniforma a suprafetei, zone specifice unde aerul a ramas captiv sau orice alte efecte
nedorite care sunt vizibile.

Este esential ca personalul folosit la punerea in opera a betonului autocompactant sa fi fost
instruit Tnainte de realizarea turnarii cu privire la recomandarile privind punerea ih opera a unui
asemenea beton.

Transportul betonului se face cu autobetoniere. Mixerul autobetonierei se va mentine in rotatie
lenta in timpul transportarii si al asteptarii in santier. Chiar Tnainte de descarcarea
aotobetonierei se va proceda la reamestecarea betonului la viteza maxima, pentru
3 minute.

Nu se vor adauga apa sau alt produs Tn beton la santier fara acordul responsabilului
departamentului calitate al Producatorului. In cazul unei adaugari, mixerul autobetonierei se va
tine pe viteza rapidaa pentru minim 5 minute.

Punerea in opera a betoanelor autocompactante se poate face cu diferite mijloace dupa cum
urmeaza:

* Pomparea betonului cu furtune flexibile;
» Pomparea betonului utilizand tevi fixe;
* Macara sau skip la santier.

CONTROLUL LA SANTIER

Se recomanda ca pentru fiecare transport, livrat de stafia de betoane, sa fie testata raspandirea
betonului, pana la momentul confirmarii uniformitatii livrarii. Evaluarea vizuala se va realiza de
catre o persoana competenta, aceasta fiind suficienta, cu exceptia cazului in care un lot este
considerat a fi marginal. Deoarece producatorul de beton este obligat sa efectueze testele de
conformitate, teste aditionale la santier nu sunt de regula necesare iar acestea ar trebui limitate
la aplicatii critice.

Specificatorul se va asigura ca toate testele efectuate in santier se realizeaza de catre personal
instruit Tn acest sens iar testarea se va face intr-un mediu fara vibratii si protejat de intemperii.
Echipamentul de testare va fi bine intretinut si calibrat corespunzator iar zona de testare va
avea 0 baza solida si plana pentru a putea realiza testarea.

» Tinainte de prelevarea probei, betonul va fi remixat pentru minim 1 minut la viteza
maxima;

» Prelevarea probelor se va realiza in conformitate cu SR EN 12350-1:2019. Prima
sarja de beton poate sa nu fie reprezentativa pentru testare, caz in care se va
proceda la prelevarea unei noi probe;

» La efectuarea probelor pentru testarea rezistentei la compresiune sau alte testari,
epruveta va fi umpluta intr-un singur strat si fara a se compacta.
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Metode de verificare si testare

e Testul raspandirii - conform SR EN 12350-8:2019 Testarea raspandirii pentru
beton autocompactant;
» Determinarea timpului de curgere cu palnia V - conform SR EN 12350-9:2010.

TURNAREA BETONULUI SUB APA

Dirigintele de Santier trebuie sa receptioneze tot betonul turnat sub apa.

Betonul turnat sub apa trebuie sa fie de aceeasi clasa si compozitie ca si cel folosit in celalalte
structuri exceptand continutul de ciment care trebuie sa creasca cu 10 procente.

Betonul trebuie turnat, astfel incat sa formeze o masa compacta. Nu trebuie deranjat dupa ce a
fost turnat.

Turnarea betonului sub apa se face numai in incinte cu apa statatoare sau apa care a fost
adusa in aceasta stare luand masuri corespunzatoare.

Daca apa mai este mentinuta la locul de turnare, cofrajele trebuie sa fie Inchise etans.

Nu este admisa caderea libera a betonului prin apa, nici macar pe distante scurte, in afara
cazului In care se folosesc aditivi speciali sau adaosuri.

Betonul se poate turna prin tuburi pentru a nu solubiliza sau segrega. Capatul inferior al tubului
trebuie sa fie imersat in beton pe minimum 40 cm in cazul caderii libere a betonului prin tuburi
Si pe cca. 100 cm Tn cazul pomparii acestuia.

Palnia de turnare a betonului trebuie sa constea dintr-un tub etans avand un diametru de nu
mai putin de 250 mm. Aceasta trebuie construita in sectiuni avand tnadiri flexibile si etange.

Palniile nu trebuie sa fie din aluminiu sau aliaj de aluminiu care ar putea reactiona cu betonul.

Palniile trebuie sustinute pentru a permite miscarea libera a partii de descarcare deasupra
suprafetei de lucru. Acestea trebuie sa permita coboréarea rapida, cand este necesara
intarzierea sau oprirea suvoiului de beton.

Capatul de descarcare trebuie sa fie inchis la Tnceputul lucrarii pentru a preveni patrunderea
apei in tub si trebuie sa fie tot timpul izolat. Tuburile palniilor trebuie tinute pline tot timpul.

Cand o sarja este descarcata in palnie, curgerea betonului trebuie indusa de ridicarea usoara a
capatului de descarcare si in plus, tinandu-I in betonul care se toarna.

Curgerea trebuie sa fie continua pana cand lucrarea este terminata.
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Betonul trebuie turnat continu de lainceput la sfarsit. Suprafata betonului trebuie tinuta aproape
orizontal tot timpul pe céat este cu putinta.

Odata ce betonul a fost turnat, apa de stationare trebuie indepartata, betonul inspectat si toate
resturile sau alte materiale nesatisfacatoare trebuie indepartate de la suprafata.

La stabilirea compozitiei betonului turnat sub apa se fac urmatoarele recomandari:

* Betoanele turnate sub apa sa aibe o consistenta corespunzatoare clasei S3 sau
S4 in functie de modul de turnare prin cadere libera, prin tuburi sau pompare;

* Se recomanda utlizarea agregatelor rotunde, cu o suprafatd neteda si o
granulozitate continua.

+ Dimensiunea maxima a agregatelor sa fie de 32 mm pentru a se evita dificultatile
la turnare.

e in general se recomanda majorarea cu 10% a dozajului de ciment, pentru a
imbunatati coeziunea betonului proaspat si a asigura o cantitate suficienta de ciment
dupa o posibila solubilizare care apare aproape inevitabil. Utilizarea cimenturilor cu
adaosuri este recomandatd pentru betonul turnat sub apa Tn vederea cresterii
rezistentei sale la atacul chimic si reducerii caldurii de hidratare.

BETONAREA PE TIMP FRIGUROS

Urmatoarele cerinte trebuie sa guverneze turnarea betonului cand temperatura mediului este
mai mica de 5°C.

Temperatura betonului nu trebuie sa fie mai mica de 10°C imediat dupa ce a fost turnat.

Constructorul trebuie sa asigure echipamente de incalzire si/sau sa inchida sau sa protejeze
structura intr-o asa maniera, incat betonul si aerul inconjurator sa fie mentinut la o temperatura
intre 10 °C si 40°C pentru primele 72 de ore, dupa ce betonul a fost turnat, si la o temperatura
cuprinsa intre 5°C si 40 °C pentru urmatoarele 48 de ore. Temperatura aerului care inconjoara
betonul trebuie redusa treptat la temperatura exterioara cu un ritm, nu mai rapid de 3°C/h.

Trebuie mentinuta umiditatea.

Folosirea de mijloace de incalzire cu foc deschis este interzisa. Trebuie prevazut un scut de
protectie, pe echipamentul de incalzit, asa incéat nici un metal expus sa nu fie Tnh contact cu
sursa de caldura.

Constructorul poate folosi izolatoare de cofraje pentru a mentine temperatura betonului la cea
indicata n specificatii.

Temperatura betonului Tn timpul prepararii poate fi ajustata pentru a se asigura ca temperatura
betonului nu va fi mai mare de 38°C datorita caldurii produse de hidratare.
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Cofrajele izolate trebuie sa raméana pe loc timp de 5 zile.

Cofrajele pot fi desfacute usor, daca este necesar, pentru a controla temperatura betonului mai
coborata decat valorile maxime specificate. Daca desfacerea cofrajelor este necesara, trebuie
obtinuta, Thainte, aprobarea Dirigintelui de Santier.

Cand cofrajele se indeparteaza dupa cele 5 zile specificate, scaderea temperaturii betonului nu
trebuie sa fie mai rapida de 3°C/ora.

Constructorul trebuie sa prevada 4 tuburi de otel galvanizat de 25 mm diametru Si 300 mm
lungime, prin care se masoara temperatura, pentru fiecare aplicare a cofrajelor izolatoare.
Aceste tuburi trebuie prevazute cu opritori de cauciuc satisfacatori. Tuburile trebuie plasate in
beton asa cum este dispus de Diriginte de Santier si trebuie folosite pentru a lua temperatura
betonului. Dupa ce timpul de protejare a expirat, tuburile trebuie indepartate si gaurile ramase
trebuie tencuite.

Constructorul trebuie sa-si asume toate riscurile, Tn legatura cu turnarea betonului pe timp
friguros si acordul dat de Dirigintele de Santier pentru turnarea betonului Tn aceasta perioada nu
il absolva, in niciun fel, pe Constructor de responsabilitatea pentru rezultate nesatisfacatoare.
Orice beton care prezinta deteriorari din cauza inghetului trebuie respins.

In conformitate cu NE 012/1:2022, in acord cu conditile de mediu si parametrii de exploatare,
pentru elemente structurale din beton, beton armat si beton precomprimat conform PD
165:2012 - Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu
structuri monolit si prefabricate si corelat cu SR EN 206+A2:2021, s-au admis sa se adopte
urmatoarele valori pentru clasa de expunere si clasa de rezistenta minima a betonului.

Tabelul de mai jos prezinta caracteristicile necesare betonului pentru diferite clase de
rezistenta si elemente ce urmeaza a fi folosite in lucrari.
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CERINTE PENTRU COMPOZITIA BETONULUI

Cerinte pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat, conform Codului de Practica NE 012-1 :
Clasa de 2022 Anexa F
Nr. Tioul elementelor expunere Raport Dozaj  Continut Alte Tip ciment Clasa
crt. P din Codul maxim minim minim conditii CEM minima de
de Practica apa/ciment de de aer rezistenta
ciment antrenat
(kg/m3) (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
BETON MONOLIT
FUNDATII
) gstertegla
inga-cenet
, : aafam
1 Fundatie beton simplu XF2 0.55 300 a RENIBD I/ C25/30
2 Fundatie podete XC2 0.60 260 I/ C16/20
3 Piloti forati XC4 0.55 325/375 I/ C25/30
Beton de egalizare pentru radiere si
4 fundatii talpi X0 I/ 1 C12/15
5 Radiere si fundatji talpi XC3 0.55 300 I/ C25/30

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 74 din 262



10

13

UNIUNEA EUROPEANA

ELEVATII

Culei - elevatii

Pile - elevatji
Timpane podete

SUPRASTRUCTURA

Zone monolite dintre grinzi, console

Si antretoaze

Placa de suprabetonare

Lisa parapet

Beton de panta podete

Beton de protectie podete
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XC4+XD1+X
F2

XC4+XD1+X
F2

XCA4+XF4

XC3 +XF2

XC3+XD1
+XF2

XC4+XD3
+XF4

XF1

XF1

0,50

0,50

0,45

0,55

0,55

0,45

0.50

0.50
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POIM
320 a
320 a
340 a
340 a
340 a
340 a

300

300
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16

17

19

20
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1

GUVERNUL ROMANIEI

2

RACORDARI CU TERASAMENTELE

Fundatie sferturi de con

Pereu din beton, scari si casiuri

Rigola la dren la podete

Placi de racordare monolite

Grinzi de rezemare pentru placi
de racordare

Bloc de capat
SCURGEREA APELOR

Rigole, santuri si rigole de
acostament
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0,45

0.50

0.55

0.55

0,50

0,50
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REN

SEPARATOR DE ULEIURI

21  Beton de poza XC2 0.60 260 I/ 1 C16/20

22 Bazin XF4+XD1 0,50 340 B I/ 1 C30/37

BAZIN FITOEPURATOR

SUPRASTRUCTURA

23 Elevatii prefabricate podete XCA+XD1 +XF4 0,50 340 B I/ 1 C30/37

24  Cadre prefabricate podete XCA+XD1 +XF4 0,50 340 B I/ 1 C30/37

25 Timpane prefabricate podete XC4+XD1 +XF4 0,50 340 B I/ 1 C30/37
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26  Dale prefabricate XC4+XD1 +XF4 0,50 340 B /1 C30/37
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CAPITOLUL 9 - SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT

9.1. Generalitati
Prezentul capitol se refera la lucrarile sau partile de lucrari executate din beton armat in
suprastructurile de poduri si anume:

* grinzisimplu rezemate sau continue din beton armat;
e placi turnate monolit din beton armat;

» elemente prefabricate din beton armat (placi carosabile, placi de trotuar, elemente tip
cornisa pentru parapeti si placi, prefabricate pentru suprastructuri le de tip mixt);

* monolitizarea elementelor prefabricate.

Pentru structuri deosebite, cu alcatuiri constructive si utilizari de materiale noi, altele decéat cele
cuprinse in prezentul caiet de sarcini, se vor intocmi caiete de sarcini speciale.

Suprastructurile din beton armat se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat de catre o
organizatie de proiectare autorizatda, cu respectarea strictd a prevederilor din SR EN 1992-
2:2006/NA:2009 "Eurocod 2:Proiectarea structurilor de beton.Partea 2:Poduri de
beton.Proiectare si prevederi constructive.Anexa nationala” si in special a capitolului 5.

Elementele prefabricate vor fi introduse in structuri numai daca sunt insotite de certificate
de calitate.

Proiectul pe baza caruia se vor realiza suprastructurile din beton armat, va cuprinde detaliile de
executie a suprastructurii si programul de asigurare a calitatii lucrarilor.

Proiectu de organizare a lucrarilor, a fiecare lucrare in parte va fi intocmit de catre antreprenor
si va preciza in specia locul si conditile de depozitare si de intretinere ale materialelor,
componentelor, prefabricatelor si ae oricaror altor dispozitive necesare executiei.

Plansele de executie Tnsotite de note de calcul vor cuprinde toate elementele necesare
executiei, inclusiv plansele tehnologice cufazele succesive de executie.

Detalile de executie vor fi cuprinse in plansele de cofraj si armare pentru suprastructura in
intregime si pentru parti de lucrari din aceasta, in zonele puternic armate, cu concentrari de
eforturi (de exemplu cuzineti), desenele de detaliu vor fi prezentate la o scara si intr-o
asemenea maniera incat sa arate compatibilitatea intre planul de armare si conditiile efective de
betonare.

Planurile de cofraj vor preciza toate detaliile privind dimensiunile, tolerantele admise si modul
de trasare a suprafetelor aparente ale betonului prin cofrajele propuse.

Planurile de armare, pentru elementele din beton armat, vor cuprinde toate datele
geometrice privind armaturile si modul de pozitionare (pozitie, traseu, diametru, lungimi
partiale si lungimi totale).
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Planurile vor contine explicit:
» calitatea otelurilor
» tolerantele de pozitionare;
* pozitia innadirilor si detaliile de Tnnadire;
» dispunerea, forma si natura dispozitivelor de calare a armaturilor;
In cazul elementelor prefabricate, pozitia si natura ancorelor incorporate pentru manipulare;

De asemenea, planurile de armare vor cuprinde masurile ce trebuie luate in sectiunile de
reluare a betonarii, pregatirea armaturilor prin indoire - dezdoire si modul de tratare a
suprafetei de lacare se reia betonarea.

Zonele de armatura densa se vor detalia la 0 scara mare cu prezentarea la scara reala a
razelor de curbura si a diametrelor armaturilor.

Tabelele recapitulative ale armaturilor utilizate vor da pentru fiecare marca un numar de
ordine, tipul otelului, diametrul, un crochiu cu traseul si modul de dispunere, lungimi partiale Si
lungime totala desfasurata, greutatea nominala si numarul de bare asemenea.

Aceste tabele se pot trece pe planse sau in anexe.

La executia suprastructurilor din beton armat se vor respecta detaliile din proiect "Codul de
practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ
NE 012 si prevederile din prezentul caiet de sarcini.

9.2. Lucrari provizorii

Lucrarile provizorii vor asigura ca lucrarile definitive se incadreaza, din punct de vedere al
tolerantelor, in cele admise in ANEXA C a "Codului de practica pentru executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2- Executarea lucrarilor din beton.

La realizarea lucrarilor provizori se va tine seama si de prevederile cuprinse 1in
capitolul:"Schele, esafodaje si cintre".

9.3. Cofraje

Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vazute a betoanelor, pentru
care va obtine aprobarea Inginerului.

La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton armat, se va tine seama de
prevederile "Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat Partea 2- Executarea lucrarilor din beton", precum si de cele cuprinse in capitolul
"Cofraje si Sustineri".

La realzarea tiparelor (cofrajelor) pentru realizarea elementelor prefabricate se va tine seama
de prevederile "Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat”- indicativ NE 013:2002, precum si de cele cuprinse in captolul "Cofraje".
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9.4. Elemente prefabricate. Montaj si monolitizare

In cazul structurilor din grinzi si placi prefabricate, atat grinzile cat si placile prefabricate vor fi
numerotate, ar pe ele se va inscre cu vopsea data fabricarii si tipul de placa sau grinda, prin
care se precizeaza astfel pozita acesteia n lucrare.

Montarea elementelor prefabricate va fi condusa de un inginer specializat in acest domeniu si
supravegheata permanent de maistri cu experienta dobandita in lucrari similare.

Montarea grinzilor prefabricate pe aparatele de reazem se va face cu tehnologia de montare
adoptata si aprobata de Proiectant, in conformitate cu prevederile din plansele de executie.
Sageata grinzilor, masurata comparativ cu grinda adiacenta, aflata in pozitia ei finala, nu va fi
mai mare de 1 mm pe 1 m de deschidere si in niciun caz, mai mare de 25 mm.

Deplasarea si depozitarea elementelor de beton precomprimat va fi efectuata cu elementele in
pozitie corecta si cu puncte de sustinere situate aproximativ la aceleasi pozitii prevazute pentru
pozitia finala a elementelor in structura. Elementele nu vor fi transportate sau ridicate, pana
cand betonul lor nu atinge rezistenta la compresiune, prevazuta in plansele de executie.

La asezarea grinzilor prefabricate pe aparatele de reazem de pe infrastructura podului - pile,
pile-culei, culei - se va urmari pozitionarea corecta conform proiectului, atat in ce priveste
asigurarea amplasamentului, cat si a lungimii de rezemare si a contactului cu suprafetele de
rezemare. Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de prindere numai dupa realizarea corecta
a rezemarii. Pana la solidarizarea definitiva a grinzilor prefabricate cu antretoazele si placa de
monolitizare, este obligatoriu a se asigura echilibrul stabil al tuturor grinzilor montate, prin
Tnjuguirea lor.

Se vor respecta prevederile capitolului 13 ,, Montarea elementelor prefabricate din ,Normativul
pentru producerea Si executarea lucrarilor din  beton, beton armat si beton
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton” indicativ, NE 012/2:2022.

Operatia de montaj trebuie sa fie precedata de lucrari pregatitoare, specifice operatiei
respective si care depinde de la caz la caz de tipul elementului care se monteaza sau de modul
de alcatuire al structurii.

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care sa asigure montajul in
conditii de securitate.
mbinarile definitive trebuie sa fie executate in cel mai scurt timp posibil de la montaj.

Fetele elementelor care urmeaza a veni in contact cu betonul din monolitizare sau mortarul de
pozare vor fi bine curatate cu o perie de sarma si apoi spalate cu apa din abundenta sau suflate
cu jet de aer.

Verificarea montarii elementelor si incadrarea in tolerante se va face conform
capitolului 14 ,Tolerante geometrice”si anexei C din ,Normativul pentru producerea si
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2. Executarea
lucrarilor din beton” indicativ, NE 012/2:2022.

La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot duce la
deteriorarea elementelor.
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Grinzile prefabricate, antretoazele monolite si placile de monolitizare se vor monolitiza intre ele
conform detaliilor din proiect. Inaintea montarii armaturii Si a turnarii placii de monolitizare, fetele
placii grinzii prefabricate vor fi prelucrate obligatoriu prin buceardare si se vor respecta conditiile
de reluare a betonarii corespunzatoare unui rost de lucru - vezi sectiunea 11.5.3 b) din
NE 012/2:2022si conditile prealabile si conditile necesare la punerea Tn lucru a
betonului - vezi 11.6 din NE 012/2:2022.

Reteta betonului ce se va turna in rosturile umede se va stabili experimental pe baza de
incercari in laboratorul santierului si va fi transmisa spre aprobare Dirigintelui de Santier. Clasa
de rezistenta a betonului din rosturile umede va fi superioara cu o clasa rezistentei betonului din
tronsoanele prefabricate.

La placile prefabricate pentru structuri mixte se vor monolitiza si golurile din dreptul conectorilor
prevazandu-se armaturile din proiect necesare legarii conectorilor de armaturile de rezistenta
ale placilor.

La structurile mixte, Tn zona de precomprimare a placilor se vor monta stuturi pentru
continuitatea cablurilor in dreptul rosturilor de monolitizare.

Pentru tensionarea, blocarea si injectarea cablurilor prevazute pentru precomprimarea
platelajelor la structurile mixte se vor aplica prevederile din caietul de sarcini “Suprastructuri din
beton precomprimat”, normativul NE 012/2:2022 si Codul de practica NE 013-2002.

9.5. Refacerea lucrarilor cu defecte

in cazul cand o parte, sau intreaga lucrare, nu corespunde prevederilor din proiect si din caietul
de sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare. Dupa recunoasterea
si analiza defectelor, Tnaintea inceperii lucrarilor de remediere antreprenorul propune
Consultantului spre aprobare procedura tehnica de executie si planul de control calitate si
incercari.

Pentru remedierile defectelor de naturd sa afecteze calitatea structurii, siguranta si
durabilitatea in exploatare, Constructorul va proceda astfel:

» efectuarea releveului detaliat al defectelor;
» evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung;

e asigurarea unei expertize tehnice efectuata de catre expert tehnic atestat, care va
evalua situatia si va da solutii de remediere;
» Tntocmirea unei documentatii de reparatii, insotita de toate justificarile necesare.

« montarea in lucrare a dispozitivelor de control necesare, eventual sa asigure
personal de executie;

In functie de constatarile si studiile efectuate, beneficiarul poate sa procedeze astfel:
* saacorde viza documentatiei de reparatii, cu eventuale observatii;

e sa prevada demolarea unor parti, sau a intregii lucrari si refacerea lor pe cheltuiala
antreprenoru lu;

in cazul defectelor privind geometria lucrérii, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care nu
afecteaza siguranta si capacitatea portanta a lucrarii reparatiile se pot efectua astfel:

» defectele minore se pot corecta prin degresare, spalare, rabotare sau rebetonare cu
betoane speciale aderente;
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* 1n cazul defectiunilor mai importante, antreprenorul poate propune beneficiarului un
program de remediere, care va fi analizat si aprobat ca atare, sau cu completarile
necesare.

La suprafetele vazute cu parament fin este interzisa sclivisirea simpla. Atunci cand totusi se
aplica, aceasta nu se va face decét cu aprobarea Consultantului.

Fisurile deschise care pot compromite, atat aspectul cat si durabilitatea structurii, vor fi tratate,
respectand prevederile Normativului C 149-87, privind procedeele de reparare a elementelor
din beton si beton armat. Tratarea fisurilor se poate face si cu materiale speciale, pe baza
unei tehnologii avizate de catre beneficiar si a instructiunilor specifice de aplicare ale materialelor
respective.

La terminarea lucrarilor antreprenorul va efectua o verificare a Tntregii lucrari si va asigura
degajarea tuturor spatiilor (sprijiniri, sustineri, depozite, etc.) pentru a permite lucrul liber al
structurii.

CAPITOLUL 10 - SUPRASTRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT
10.1. Generalitati

Scopul lucrarilor, pe care le acopera acest caiet de sarcini, va consta din executia si
amplasarea elementelor din beton precomprimat, montarea completa, in suprastructura
podurilor. Aceste lucrari se refera la elemente precomprimate, atat prin pretensionare, cat si
prin post-tensionare.

102. Materiale

Toate materialele vor fi in conformitate cu capitolele Armaturi, Betoane, Cofraje cu
urmatoarele specificatii:

Materialul Referinta

Otel beton Capitolul Armaturi

Beton pentru structuri Capitolul Betoane

Otel pentru placide ancorare "Codul de practca pentru

executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat,
Partea 2- Executarea lucrarilor din

beton"
Sarme de otel STAS 6482/4 - 80
Sarme de otel sitoroane STAS 6482/1,2- 73,80
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Lucrari din beton

Antreprenorul va raspunde de reteta pentru beton, putand utiliza prevederile pentru alte
retete, care sunt elaborate, in conformitate cu urmatoarele conditii suplimentare:

@ Reteta betonului va fi supusa aprobarii Inginerului, Tnainte de a incepe orice
lucrari de beton.

(b) Clasa betonului va fi cea indicata In plansele de executie si va consta din
ciment Portland, potrivit indicatiilor din planse, agregate, aditiv antrenor de aer si
apa. Betonul, de asemenea, poate contine cenusa de termocentrala si aditivi de
tipuri aprobate.

(© Continutul minim de ciment va fi de 350 kg/m3

(d) Agregatele grosiere vor fi clasificate ca agregate grele, provenind din roca
compacta, nealterata de conditile atmosferice.

(e) Cenusa de termocentrala nu va depasi 15 % din masa cimentului.

® Se vor aduna datele privitoare la cel putin 15 sarje individuale, care vor fi
prezentate Inginerului. Aceste date vor cuprinde urmatoarele:

(1) Rezultatele incercarilor la 28 de zile, compresiune si intindere prin
incovoiere.

(2) Raportul apa I ciment.

(3)  Continutul de aer oclus ( situat intre 2,0 % si 6,0 % inclusiv)
(4)  Continutul de ciment si de cenusa de termocentrala .

(5) Cantitatile de agregate fine, agregate grosiere si nisip si pietris.

Nu va fi efectuata nicio schimbare in nicio compozitie de reteta aprobata, in timpul
executiei lucrarilor.

Protejarea cablelor, care se post-tensioneaza, se realizeaza cu mortar de etansare.
Canalele pentru armaturile pretensioante, post intinse pot fi captusite sau necaptusite,
conform indicatiilor din proiect. Diametrul interior, va fi cu cel putin 10 mm mai larg, decat
barele, cablele, toroanele, pe care le protejeaza si vor fi prevazute stuturi de intrare si
iesire a mortarului-pastei de injectare, potrivit indicatilor din plansele de executie. Tuburile de
captusire vor Tindeplini conditile din "Codul de practica pentru executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat, Partea 2- Executarea lucrarilor din beton", Partea Il
subcap. 9.6.

Materialul pentru injectarea toroanelor in elemente post-tensionate trebuie sa indeplineasca
conditile din "Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat, Partea 2- Executarea lucrarilor din beton", Cap 12.

Materialele pentru betonul de ciment, proportile comonentilor, aerul antrenat,
amestecarea, lucrabilitatea prin tasare si transportul betonului trebuie sa fie, in
conformitate cu capitolul armaturii si betoane cu exceptia celor precizate in aceasta
subsectiune. Betonul pentru elementele precomprimate va fi, in conformitate cu toate
conditile din Normativul NE 012/1 -2022 pentru producerea si executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 1- Producerea betonului:
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Certificarea

Sarma, toroanele, barele, ansamblurile de ancorare si toate componentele pentru
sistemele de pretensionare, impreuna cu utilajele specifice si metodele de pretensionare
vor fi certificate in conformitate cu legislatie din Romania.

Toate sarmele, toroanele, barele, ansamblurile de ancorare aprovizionate pe santier vor fi
insemnate cu numarul lotului si etichetate pentru identificare.

Antreprenorul va detine documentele de calitate pentru toate materialele folosite in lucrari.

10.3. Utilaje

Pretensionarea

Antreprenorul va prevedea toate utilajele si dispozitivele necesare pentru executia Si
pretensionarea elementelor de beton. Pretensionarea va fi efectuata cu utilaje de
tensionare aprobate. Daca sunt utilizate instalatii hidraulice, ele vor fi dotate cu manometre
de presiune, de mare precizie. Toate manometrele, celulele de incarcare, dinamometrele si
alte dispozitive pentru masurarea fortelor de pretensionare vor avea clasa de max 1,6.
Clasa manometrelor va fi maxim 1.

Combinatia presa si manometru, va fi calibrata de un laborator autorizat. Antreprenorul
va detine documente de calibrare. Forta totala, determinata din alungirea la pretensionare
va fi verificata, comparandu-se cu cea indicata de manometru, in cadrul unei tolerante
de maxim 3 % din forta totala necesara pentru atingerea alungirii proiectate. Daca se
utilizeaza alte tipuri de instalatii de pretensionare, Antreprenorul va asigura inele de proba
sau alte dispozitive calibrate de un laborator autorizat, pentru a demonstra ca fortele de
pretensionare pot fi determinate cu precizie.

Calibrarea se va repeta la intervale de maximum un an si dupa fiecare reparare si
revizie generala.Intimpul pretensionarii, daca se observa ca vreo presa sau manometru
da rezultate eronate sau daca presiunea si alungirea masurate, indica diferente de forte,
poate fi ceruta recalibrarea, daca Inginerul considera ca este necesar. Antreprenorul va
asigura toate mijloacele de masurare precisa a alungirii cablelor, in limita a 1,5 mm.
Alungirile pana laterminarea operatiunilor de pretensionare vor fi in limita a 5% din cea
specificata.Nu se vor executa pretensionari la temperaturisituatesub +5°C.

Procesul tehnologic de pretensioanre va respecta prevederile din NE 012/2-2022 ,
cap 12

Ancorajele
Ancorajele si blocajele pentru pretensionarea elementelor vor fi proiectate adecvat pentru

a rezista fortelor de pretensionare si  pentru a mentine tensiunea in toate
cablurile/ toroanele.
Laboratorul de santier

Va fi asigurat un laborator de santier autorizat.
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10.4. Metode de executie

Plansele de executie in poligon

Plansele de executie in poligon, cu tipul, dimensiunile, numarul si locu armaturilor,
canalele, metoda si fazele, tinand cont de pierderile de tensiune, detalile de ancorare si
detalile pentru blocaje, procedeul de ancorare, vor fi prezentate Inginerului pentru
aprobare. Metoda de pretensionare va fi optionala pentru Antreprenor, prevazuta dupa o
metoda specifica aprobata, iar forta de pretensionare totala si centrul de greutate al
armaturilor vor fi mentinute, potrivit indicatiilor din plansele de executie. Antreprenorul va
supune aprobarii Inginerului, Procedura de executie detaliata pentru metoda de executie,
inainte de orice operatiuni de executie a prefabricatelor care vor fi asamblate prin post
tensionare.

Plansele de executie in poligon vor intabela calculele de proiect si vor prezenta forta totala
de pretensionare, dimensiunile si spatiile pentru toata armatura si rezistenta la compresiune a
betonului, pentru transfer si finala proiectata. Nu se va efectua niciun control, pana cand
inspectorul de specialitate al Inginerului-Consultantului nu a primit o copie dupa plansele de
executie.

Inainte de a executa plansele de atelier, Contractorul va supune, in scris, aprobarii
Inginerului, sudurile de prindere in locul legarii barelor de armatura ale elementelor
precomprimate. Daca Inginerul-Consultantul aproba, locul sudurilor de prindere a barelor
de armare, va fi prezentat in plansele de atelier, supuse spre aprobare. Nu se admit
incalziri sau sudari, inapropierea ancorajelor, blocajelor de pretensionare a elementelor.

Tipare si cofraje

Tiparele si cofrajele, amplasarea si legarea barelor de armare si turnarea si vibrarea
betonului, se vor efectua, conform conditilor aplicabile ale documentelor de referinta
relevante, mentionate in acest caiet de sarcini, cu urmatoarele prevederi suplimentare:

(a) Clamele, bolturile si orice alte dispozitive de prindere a peretilor etansi a cofraje,
insertiile si golurile trebuie facute astfel incat sa poata fi indepartate sau eliberate,
Tnainte de aplicarea aburirii.

(b) Suportul de turnare va fi o platforma betonata, pe care cadrele si placile de
intrados sa poata fi centrate, aliniate si nivelate adecvat, in acelasi plan.

(c) Tiparele exterioare pentru elementele precomprimate vor fi din metal, altul decat
aluminiul, etansate si proiectate adecvat pentru executarea elementelor, in limita
tolerantelor specificate.

(d) Temperatura betonului nu va depasi +32°C laturnare. Tiparele si armaturile vor fi
racite prin metode acceptatabile, a otemperatura care sa nu depaseasca 32° C.

(e) Fabrica de prefabricate cu demonstrarea faptului ca are mijloace de protectie, pe
timp friguros, poate, cu aprobarea Inginerului-Consultantului, sa toarne elemente
precomprimate la temperaturi atmosferice mai mici de 5°C. Nu se va turna beton la
temperaturn ale betonului sub15 °C.

() Betonul pentru grinzi va fi turnat in minimum doua straturi continuie. Nu trebuie sa
treaca mai mult de 30 minute, la turnarea a doua straturi consecutive. Grosimea
primului strat pentru grinzi cu sectiune |, va fi astfel incat, stratul superior de beton sa
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fie usor, deasupra partii superioare a racordului de fund. Procedeul de turnare va fi
modificat, daca fata de lungimea grinzii si conditiile de turnare, poate rezulta o intarire
a betonului initial turnat, Tnainte de turnarea stratului urmator, daca turnarea se
continua pe toata lungimea grinzii.

Armatura de pretensionare

Armatura de pretensionare pentru elemente de beton cu pretensionare si tecile metalice
la elementele de beton cu post-tensionare vor fi amplasate cu precizie si asigurate,
pentru a nu se deplasa in timpul turnarii betonului. Placile de fixare ale blocajelor de
pretensionare vor fi astfel incat sa nu aiba loc alunecari ulterioare ale armaturilor.
Componentele blocajelor vor fi curate si verificate dupa fiecare utilizare si unse daca este
necesar.Toate armaturile vor fi ferite de contaminare cu praf, ulei, vopsea, parafina, alte
materiale straine sau corozive, care pot impiedica legatura dintre armatura si beton. Nu este
permisa utilizarea de armaturi pentru pretensionare cu rasuciri, indoituri, ciupituri sau alte
defecte. Un strat usor de rugina, trebuie indepartat si armaturile pot fi utilizate daca
suprafata lor nu rezulta cu deteriorari. Armaturile pretensionate vor fi protejate Tmpotriva
temperaturilor excesive, produse de echipamente de sudura, flacara, scantei. Nu se vor utiliza
armaturi din mai multe surse, intr-o singura operatie de pretensionare.

Innadirea armaturilor de pretensionare

Defectiuni ale sarmelor

Pot fi acceptate defectiuni, ruperi ale sarmelor, nu mai mult de una din orice fascicol, iar aria
de intrerupere de sarme nu va depasi 2% din aria totala a toroanelor. Alungirile Tnregistrate ,
inaceste cazuri, vor fi, de asemenea, inconformitate cu cele specificate.

Conditiile de tensionare

Contractorul va avea un technician specializat in utilizarea sistemului de pretensionare, pentru
a conduce lucrarile de pretensionare.

Alungirea

Antreprenorul raspunde de calculatia alungirilor necesare. El va supune aprobarii
Inginerului, calculatia prezentata in doua exemplare. Lungimea armaturii utilizata in calculatia
alungirii va fi lungimea de-a lungul traiectoriei dintre blocaje si punctual de referinta de
ancorare a el. Incalculatia de alungirilor vor fi incluse si pierderea de tensiune datorita alunecarii
armaturii inancoraj, intreruperi si deplasari ale ancorajelor.

Elemente pretensionate

Armatura pretensionata va fi in conformitate cu STAS seria 6482/4-80. Elementele
pretensionate se toarna in baterii de cateva elemente. Intervalul de timp dintre turnarea
betonului in primul si ultimul element, dintr-o serie nu va depasi 4 zle, daca nu dispune
Inginerul, altfel. Daca temperatura in timpul pretensionarii, este astfel incat sa necesite
corectii, pentru compensarea modificarilor de forta de tensionare, toate elementele din serii vor fi
turnate continuu. Tensiunea din armaturi va fi determinata la alungirea din momentul turnarii
betonului si se va situa, in limta a 5% din cea specificata. Forta pentru fiecare armatura, va
fi cea prevazuta in plansele de executie.
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Pretensionarea va fi efectuata cu metode de tensionare de armatura singulare sau in grup.
Fiecare armatura va fi adusa la o tensiune initiala unforma. Tensiunea initiala a fiecarei
armaturi va fi masurata cu precizie, cu ajutorul unui dinamometru sau alt mijloc aprobat.
Tensiunea initiala va fi de 200 N sau de 2 % din cea ceruta, oricand aceasta este mai mare.
Acelasi ancoraj utilizat pentru tensionarea unei singure armaturi, poate fi utilzat pentru
tensionarea initiala, daca este prevazut cu un sistem de manometre corespunzator, pentru
masurarea tensiunii initiale.

Nu se va incepe masurarea alungiri, pana cand tensionarea initiala nu a fost terminata.
Armaturile tensionate in grup vor avea aceeasi tensiune initiala, vor fi din aceeasi sursa si
avand acelasi modul de elasticitate. Ancorajele vor fi tinute pe pozitie, in tipare prin stiftul de
fixare, proiectat prin tipare. Ancorajele vor fi mentinute, pana la ridicarea grinzii si apoi
reamplasarea lor. Pot fi utilizate metode alternative, daca se prevede obtinerea unor rezultate
acceptabile. Ancorajee vor avea o forta 40 kN Tn betonul cu rezistenta de 21 Mpa.

Elemente post-tensionate

Elemente post-tensionate vor fi tensionate astfel incat, intinderea aplicata si alungirea calelor
sa poata fi masurate, permanent. Antreprenorul va asigura pentru Inginer un certificat
inregistrator, pentru presiune si elongatie. Pierderile din frecare, scurtarile elastice si setul
de ancorare, vor fi incluse in calculatia pentru alungirea prescrisa a cablelor. In caz de
diferente intre citirea manometrelor si tensiunea indicata de la alungirea fascicolului, va fi luata
n consideratie determinarea tensiunii de la alungirea fascicolului. Incarcarea betonului nu se
va face, pana cand betonul nu atinge rezistenta la compresiune din planse. Cablele vor fi intinse
in etape, cat sa se produca cele mai mici excentricitati ale incarcarii. Dupa tensionare cablele
vor fi fixate cu pasta de ciment sub presiune, injectata intre cablu si canal. Canalele vor fi
curatate temeinic, Tnainte de injectare. Canalele de injectare vor fi inchise dupa fortarea
aerului sa iasa din teci, pusa n evidenta prin curgerea constanta a pastei de ciment, de
consistenta adecvata, Tmpinsa de o pompa, la presiunea de cel putin 345 kPa, mentinuta,
pentru un timp suficient de lung, pentru a se asigura umplerea completa a golurilor din teci.
Elementele post-tensionate nu vor fi deplasate de pe suportii lor, cel putin 24 ore de la
injectare.

Transferul in cazul armaturilor preintinse

Toroanele nu vor fi relaxate, pana cand betonul nu a atins rezistenta la compresiune necesara,
prevazuta in planse. Rezistenta la compresiune va fi determinata prin incercarea de
epruvete cilindrice, confectionate din betonul turnat si pastrate in aceleasi conditii, cu ale
elementelor de beton. Toroanele vor fi taiate sau relaxate intr-o succesiune, cat excentricitatile
de incarcare sa fie minore. Daca se utilizeaza aburul, pentru intarirea elementelor, relaxarea
toroanelor va fi efectuata, cat elementele mai sunt inca calde. Tiparele, dispozitivele de
fixare si orice accesorii, care pot Tmpiedica miscarea elementelor vor fi indepartate sau
eliberate, inainte de relaxarea toroanelor. Ordinea de relaxare pentru ancoraje si toroane va fi
indicate in planse. Relaxarea va fi in concordanta cu plansele de atelier aprobate.

Pastrarea

Elementele de beton precomprimat vor fi pastrate permanent, umede, pana la terminarea
perioadei de protectie. Pastrarea va fi realizata prin acoperire cu panza de sac, rogojini,
mentinute umede. Poate fi utilizata orice alte metoda de pastrare umeda a elementelor de
beton, ale carei detalii au fost supuse aprobarii hginerului. Cat de repede s-a intarit betonul,
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suficient pentru a nu fi deteriorata suprafata sau sa rezulte deformari, elementul va fi protejat
prin aplicare de panza de sac sau rogojini pe suprafata expusa, a lor. Protejarea va continua,
pana cand betonul va atinge rezistenta la compresiune, prevazuta in plansele de executie.
Betonul nu va fi expus a temperaturi coborate, de inghetare, pana cand nu s-a intarit
complet.

Aburirea

Inainte de aplicarea aburirii se va tasa o perioada de preintarire de 4 ore. Atunci cand
temperatura ambianta este mai mica de 10°C, aburirea se va aplica si in perioada de
preintarire, dar numai intr-o rata suficienta pentru a pastra aerul dinjurul elementului de beton la
o temperatura situata intre 10°C si 20°C. Dupa perioada de preintarire, aburirea se va aplica a
0 temperatura care sa nu creasca temperatura aerului inconjurator cu mai mult de 20°C pe ora.
Temperatura maxima de aburire nu va depasi 70°C, iar diferenta de temperatura in diferite
zone ale elementului nu va depasi 15°C in niciun moment. Fluctuatia de temperatura
adiacenta eementului, pe perioada de protectie, nu va varia pentru niciun loc, cu mai mult
15°C.

Antreprenorul va asigura si amplasa, potrivt dispozitiei Inginerului, minimum doua termometre
portabile cu inregistrare, pentru determinarea magnitudinei si gradului de uniformitate a
temperaturii in interiorul protectiei. Sistemul de inregistrare a temperaturilor trebue sa fie
capabil de a inregistra automat temperatura, pe intreaga perioada de protectie.
Inregistratorul de temperaturi trebuie sa arate temperatura in fiecare loc, a ntervale de
maximum 15 mnute si sa aiba un domeniu de masurare de cca -20 .. 95°C. Sistemul de
inregistrare a temperaturilor trebuie sa fie precis, cu precizie de + 3° C. Aburul se va aplica
prin tuburi cu perforatii la intervale potrivite, de-a lungul fiecarei parti sau cu alte dispunere
aprobata. Jetul de abur nu se va proiecta drect pe elemental de beton, tipare sau epruvete
de proba. Se va prevedea recirculata efectiva a aburului injurul tuturor partilor elementului.
Aburul trebuie sa fie dens tot timpul. Daca se observa deshidratarea betonului sau uscari ale
panzei de sac amplasate intial pe beton, se vor amplasase duze de umezire a partea
superioara a elementului sau alte metode aprobate pentru suplimentarea umezirii in timpul
perioadei de aburire.

Protectia prin aburire se va continua pana cand betonul atinge rezistenta la compresiune
proiectata, prevazuta in plansele de executie. Dupa terminarea peroadei de aburire,
temperatura in interiorul camerei de protectie se va reduce inrate de maximum 20° C pe ora,
pana se ajunge la o temperatura cu 20° C peste temperatura aerului in care va fi scos
elementul.

Indepartarea tiparelor

Tiparele nu vor fi indepartate de pe elementele de beton precomprimat , mai devreme de 12 ore
dupa turnare. Apoi, dupa ajungerea la tensiunea de relaxare a armaturii, tiparele pot fi
indepartate, fara a mai necesita intarzieri. Daca este necesara indepartarea tiparelor, inainte ca
betonul sa atinga rezistenta ceruta, care sa-i permita elementului sa fie deplasat sau supus
tensionarii, atunci numai o zona minima din protectia betonului, va putea fi indepartata,
oricand aceast lucru este necesar. Dupa indepartarea tiparelor, se va completa la loc,
protectia.
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Daca temperatura aerului inconjurator se stueaza -1° C, nu se va indeparta nicio parte de
protectie, pana cand betonul nu atinge rezistenta necesara latransfer. Tiparele epruvetelor de
proba vor fi indepartate, in acelasi timp cu cele ale elementelor.

Manipularea

Deplasarea si depozitarea elementelor de beton precomprimat va fi efectuata cu elementele
in poztie corecta si cu puncte de sustinere situate aproximativ la aceleasi pozitii prevazute
pentru pozitia finala a elementelor in structura. Elementele nu vor fi transportate sau
ridicate, pana cand betonul lor nu atinge rezistenta la compresiune, prevazuta in plansele de
executie.

La depozitare, elementele vor fi sustinute in intregime pe toata latimea lor, pe traverse de
minimum 100 mm latime. In timpul transportului , capetele grinzilor | nu vor depasi suportii din
mijlocul de transport, cu o lungime mai mare decat inaltimea grinzilor. In timpul depozitarii,
suportii vor fi mentinuti, pentru pastrarea poztiei elementelor, la nivel, fara rasuciri. Proptirea
elementelor in depozit, va fi efectuata numai cu aprobarea Inginerului. Daca se admite
aceasta, suportii tuturor elementelor trebuie sa se afle Tn aceleasi planuri vertcale si vor
avea grosime adecvata pentru a preveni deteriorarea datorita dispozitivelor de ridicare.

Finisarea suprafetelor - GRINZI |

Finisarea suprafetelor va incepe imediat dupa indepartarea tiparelor. Vor fi indepartate
bavurile si proeminentele iregulare. Cavitatile ramase de la taierea legaturilor tiparelor, golurile,
petele si orice defecte de pe fetele neexpuse, vor fi curatate temeinic, saturate cu apa Si
plombate cu un mortar aprobat. Reparatiile de suprafata vor fi protejate corespunzator.

Se va face exceptie, privitor la crapaturi de orice fel in elementele post-tensionate, care vor fi
umplute dupa terminarea tensionarilor. Inginerul va stabili, felul, tipul si extinderea crapaturilor
si a defectelor de suprafata, care pot fi tolerate. Repararea lor va fi permisa cu un mortar
aprobat. Alte materiale de plombare posibile, din comert, pot fi utilizate, numai cu aprobarea
Inginerului. Partea de sus a elementelor va fi striata transversal la adancime de cca 6 mm cu
0 perie de sarma, perie dura sau alte metode aprobate. Nu se vor lasa prelingeri de lapte
de ciment pe suprafata betonului. Dupa indepartarea dispoztivelor de fixare, golurile vor fi
astupate. Daca nu este data metoda de obturare a golurilor, in plansele de atelier, atunci o
metoda propusa, in scris, va fi aprobata de Inginer. Otelul de armare expus va fi curatat de
beton, Tnainte de livrarea elementelor. Portiunile de grinzi care urmeaza sa fie inglobate n
diafragme pe suporti, vor fi curatate prin sablare cu nisip sau alte metode aprobate, pentru a
asigura legatura dintre grinda si diafragma. Se vor utiliza mijloace mecanice de indoire, fara
incalzire, a toroanelor pe grinzi.

Finisarea suprafetelor - GRINZI T

Finisarea suprafetelor se va efectua, inconformitate cu conditile mentionate mai sus. Suprafata
superioara a elementelor va fi striata transversal la o adancime de cca 3 mm. Prelingerile de
lapte de ciment vor fi indepartate prin sablare, jet de apa sau alte metode aprobate. Dupa
indepartarea dispozitivelor de fixare, golurile vor fi astupate. Daca nu este data metoda de
obturare a golurilor, in plansele de atelier, atunci o metoda propusa, in scris, va fi aprobata
de Inginer. Otelul de armare expus va fi curatat de beton, inainte de livrarea elementelor.
Portiunile de grinzi care urmeaza sa fie inglobate in diafragme pe suporti, vor fi curatate
prin sablare cu nisip sau alte metode aprobate, pentru a asigura legatura dintre grinda si
diafragma. Se vor utiliza mijloace mecanice de indoire, fara incalzire, a toroanelor pe grinzi.
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Finisarea suprafetelor - PLACILE DE PLATFORMA

Suprafata superioara a placilor va fi striata pentru a facilita legatura cu betonul de
suprabetonare. Striatiile vor fi perpendiculare pe cablele de pretensionare din placi si vor fi de
cca 3 mm inaltime.

Marcarea

Fiecare element de beton precomprimat trebuie sa fie marcat cu data, producatorul si numarul
de identificare. Marcajul va fi incrustat pe element sau vopsit cu vopsea nelavabila, iar locul
de marcare va fi, cel prevazut de plansele de executie sau specificat de Inginer-Consutant.

Montarea

Montarea va fi in conformitate cu plansele de executie. Sageata grinzilor, masurata in
comparativ cu grinda adiacenta, aflata in pozitia ei finala, nu va fi mai mare de 1 mm pe 1 mde
deschidere si inniciun caz, mai mare de 25 mm.

10.5. Controlul calitatii pentru receptie

Tolerante

Daca nu este prevazut diferit, in plansele de executie, toerantele dimensionale vor fi cele
indicate in NE 012/2-20Z? " Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat - Partea 2: executarea lucrarilor din beton", cap. 14.

Controlul calitatii elementelor prefabricate/ pretensionate

Toate elementele de beton prefabricate pretensionate aprovizionate pe santier trebuie sa fie
certificate calitativ, in conformitate cu reglementarile romanesti. Elementele din zonele de
depozitare vor fi inspectate si aprobate de Inginer, inainte de a fi aduse la locul de includere
in lucrare. Acele elemente care necesita reparatii minore vor fi identificate de Inginer, cu
marcarea precisa a zonelor care necesita reparati. Elementele cu mici defecte vor fi
inregistrate intr-o minuta, incluzand datele de identificare a elementului, descrierea defectului,
marimea zonei cu defect si lucrarile de remediere, recomandate. Aceasta minuta va fi
verificata, articol cu articol, atunci cand elementele reparate sunt supuse aprobarii Inginerului.

Elementele respinse de Inginer, fara posibilitatea de afi reparate, ca sa fie acceptate de Inginer,
vor fi marcate cu semne distinctive, de catre Inginer, utilizand vopsea acrilica de culoare
diferita de cea utilizata de furnizor pentru marcarea de identificare a elementului. Aceste
elemente refuzate vor fi indepartate in zone separate, pentru materiale respinse, in vederea
indepartarii definitive a lor din santier, cat de repede e posibil, de catre Antreprenor. Zonele
cu materiale respinse va fi imprejmuita si semnalata corespunzator.

Controlul calitatii asamblarii elementelor

Elementele de beton prefabricate/ pretensionate vor fi asamblate la dimensiunile, formele si
cotele, prevazute in plansele de executie. Toate golurile utilizate pentru manipulare si
pozitionarea elementelor vor fi umplute cu mortar expansiv. Toate rosturile vor fi terminate,
potrivit prevederilor din planse si din prezentul caiet.
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Se va intocmi proces verbal de receptive calitativa la terminarea lucrarilor, in
conformitate cuformularele din sistemul de calitate certificat al Antreprenorului.

CAPITOLUL 11 - STRUCTURI METALICE

11.1. Prevederi generale

Executia confectilor metalice sudate se va face conform prevederilor prezentului caiet de
sarcini, a proiectului de executie, a procesului tehnologic elaborat de executant, precum Si a
reglement&ribr tehnice in vigoare. In cuprinsul acestui capitol se face referire la urméatoarele
reglementari tehnice:

Acest capitol contine prevederi tehnice generale pentru executia in uzind si pe santier a
subansamblelor si ansamblelor suprastructurilor metalice de poduri rutiere in alcatuirea
constructiva si schemele statice urmatoare:

e  Grinzi cu zabrele cu platelaj de beton sau ortotrop, simplu rezemate sau continue;
e Grinzi cu inima plina cu platelaj de beton sau ortotrop, simplu rezemate, grinzi
continue, cadre si arce.

Prevederile din acest capitol se pot aplica partial si la structuri speciale ca poduri suspendate
sau hobanate, pentru executia unor elemente. Totusi, pentru aceste structuri deosebite se vor
elabora caiete de sarcini speciale.

La fiecare lucrare in parte avand suprastructura metalica se va descrie solutia constructiva,
schema statica si tehnologia de executie adoptata, elaborandu-se un caiet de sarcini continand
prevederi tehnice speciale pentru lucrarea respectiva.

In plus pentru platelajele de beton armat, in afara standardelor precizate, se va tine seama Si
de prevederile din caietul de sarcini “Suprastructuri de tip mixt” precum i din caietele de sarcini
“Cofraje”, “Armaturi”, “Betoane”.

11.2. Materiale

Oteluri pentru elemente de constructie

La executia elementelor pentru suprastructurile metalice ale podurilor rutiere se pot folosi
urmatoarele tipuri de oteluri:
* OL 37 EP si OL 52 EP conform STAS 12187-88;
* OLT 35 conform STAS 8183-80
o S235/S275/S355/S420/S460/S690 conform SR EN 10025-1:2005, SR EN 10025-
2:2019, SR EN 10025- 3:2019, SR EN 10025-4:2019, SREN 10025-5:2019, SR EN 10025-
6+A1:2023
Pentru fiecare lot de otel S355J2W care va fi folosit la confectionarea elementelor principale ale
tablierului pentru structura metalica de la km 1+528, se vor prezenta certificatul de calitate de la
furnizorii de otel, unde vor rezulta parametrii chimici si mecanici conform otelului OL52EP.
La alegerea tipurilor de otel se va tine seama de precizarile din tabelele nr. 1 si 2 din SR 1911-
98.
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Folosirea altor tipuri de oteluri decét cele precizate in SR 1911-98 se poate face daca acestea
corespund conditiilor prevazute in standardele de produs mentionate, cu privire la

» Compozitia chimica;

 Caracteristici mecanice;

» Comportarea la sudare, stabilite pe baza de incercari

In lipsa unei corespondente, folosirea materialelor poate fi admisa numai pe baza unui aviz
emis de catre un institut de specialitate si cu acordul beneficiarului.

Se admite folosirea in alcatuirea aceleiasi structuri cat si in alcatuirea aceluiasi element, a
otelurilor de marci si clase de calitate diferite dar cu respectarea conditiilor mentionate in caietul
de sarcini cu prescriptii speciale.

La alegerea marcilor de oteluri in afara criteriilor de ordin tehnic si economic se va tine seama
de clasa de calitate si de gradul de dezoxidare, in vederea garantarii elementelor contra unor
ruperi fragile, temperaturile minime de exploatare a podurilor considerandu-se -20°C.

Tablele din otel OL 52 - EP, cu grosimi de 10 - 50 mm, folosite la elementele principale de
rezistenta vor fi controlate US conform prevederilor din STAS 12187-88 pct. 2.7.

Organe de asamblare

imbinarea n uzina si pe santier a elementelor in subansamble si ansamble se poate face prin
sudurda, cu nituri, cu suruburi obisnuite sau cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate
(SIRP).

Procedeele de Tmbinare se vor preciza prin proiect, la fiecare lucrare in parte respectandu-se
prevederile din tabelul nr.3 SR 1911-98

Folosirea pentru nituri, suruburi obisnuite si suruburi de inalta rezistenta a unor oteluri cu alte
caracteristici decat cele prevazute in tabelul 3 din SR 1911-98 se poate face in conditiile
prevazute la punctul 2.1.2. din acelasi STAS.
La acelasi tablier sau element de constructie, se admite folosirea niturilor, a suruburilor pasuite,
a suruburilor de nalta rezistenta si a sudurii.

Pot fi folosite Tn calitate de suruburi pretensionate pentru Tmbinari structurale de Tnalta
rezistenta cu strangere controlata, numai ansamblurile de suruburi din grupele 8.8 si 10.9.

Se impune ca materialul din care se realizeaza elementele imbinarii sa aiba o tenacitate in
conformitate cu prevederile continute in paragraful 3.2.3 din SR EN 1993-2:2007.

Pentru transmiterea eforturilor din aceeasi imbinare este admisa folosirea concomitenta numai
a combinatiilor urmatoare:

. Nituri si suruburi pasuite

. Suruburi de Tnalta rezistenta pretensionate si a sudurii

. Suruburi de Tnalta rezistenta pretensionate si suruburi de Tnalta rezistenta pasuite
pretensionate

Pe plansele cu detalii de executie, prin proiectare se vor specifica, in mod obligatoriu, otelurile
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din care se realizeaza elementele imbinate, grupa de calitate a organelor de asamblare Si
specificatiile tehnice de produs, corespunzatoare. De asemenea, in proiect se vor specifica
toate conditiile tehnice necesare la uzinarea elementelor imbinarilor, cu exceptia dispozitivelor
de fixare, precum si la realizarea imbinarilor pe santier, astfel incat sa se asigure conformitatea
structurii.

In functie de modul de imbinare utilizat prezentul caiet se va completa cu prescriptiile specifice
imbinarii respective.

Alte prevederi privind materialele
Atat materialele de baza cét si cele de adaos, precum si mijloacele de imbinare (nituri, suruburi
sau SIR) vor fi insotite de certificatele de calitate si vor fi marcate de catre furnizor.

In uzina se va verifica corespondenta dintre datele cuprinse in certificatele de calitate cu cele
prevazute in standardele de produs.

De asemenea se vor verifica la fiecare 200 tone (pentru lucrari cu un consum de otel sub
500 tone) aprovizionarea, calitatea acestora prin incercari mecanice si analiza chimica conform
STAS 9407 pct. 3.1.2.3. tabel 3 si SR EN ISO 14284:2023. Rezultatele determinarilor vor
corespunde si standardelor SR EN 10025-1:2005, SR EN 10025-2:2019, SR EN 10025-3:2019,
SR EN 10025-4:2019, SR EN 10025-5:2019, SR EN 10025-6+A1:2023 si STAS 12187-88.

Daca rezultatele probelor mecanice si chimice sunt necorespunzatoare, verificarea se face la
fiecare laminat, din saija din care s-au prelevat probele, indepartandu-se cele cu calitati
necorespunzatoare.

Materialele de adaos (electrozii si sdrma pentru sudare) utilizate, vor corespunde prevederilor
SR EN ISO 2560:2020 si SR EN ISO 14171:2016. Acestea se vor preciza si in tehnologia de
sudare.

Materialele de adaos stabilite de executant prin tehnologia de executie a sudurilor vor trebui sa
asigure imbinari sudate cu calitati mecanice (limita de curgere, rezistenta la rupere la tractiune,
alungirea la rupere, valoarea minima a energiei la incovoiere prin soc pe epruvete Charpy V)
superioare sau cel putin egale cu cele ale materialului de baza.

Materialele de adaos trebuie sa fie insotite de certificate de calitate emise de producator.
Unitatile care executa imbinari sudate poartd responsabilitatea introducerii in fabricatie a
materialelor de adaos corespunzatoare unor tehnologii de sudare omologate.

11.3. Executia elementelor sudate
Documentatia de executie va fi conform standardelor: STAS 9407, STAS 3461-83 si
SR EN 1090-2:2018 cu urmatoarele completari:

» planul de control radiografie;

* planul de control cu ultrasunete;

* planul de control cu lichide penetrante;

* planul de control distructiv (al placilor de proba).
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Planul de control distructiv si nedistructiv se va intocmi de catre uzina si va fi avizat de
proiectant Tnainte de Tnceperea lucrarilor.

Procesul tehnologic de executie In uzina se va stabili de catre uzina constructoare pe baza
tehnologiilor de sudare omologate si va fi acceptat de beneficiar.

Criteriile de acceptabilitate pentru suduri vor fi conform STAS 9407si SR EN 1090-2:2018.
Elementele, subansamblele si ansamblele suprastructurii metalice sudate se vor executa numai
Cu sudori autorizati.

La executia suprastructurii metalice de poduri se pot distinge urmatoarele faze:
* uzinarea elementelor componente;
» premontajul in uzing;
 transportul elementelor componente la santier;
» asamblarea si montajul suprastructurii.

La fiecare lucrare in parte, in functie de amplasament si de solutia tehnica adoptata pentru
suprastructura metalica, solutia pentru transport, pe cale ferata sau pe sosea, se va stabili in
urma unui studiu tehnico - economic care va tine seama de greutatea elementelor ce se
transporta, dimensiunile lor si implicatiile pe care le pot avea asupra lucrarilor de arta existente,
instalatiilor electrice, telefonice, etc. de pe traseu. Pentru transportul elementelor de la furnizor
la santier se va intocmi o documentatie speciala asupra careia Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (in cazul transporturilor cu trailere, pe drumuri) sau
Societatea Nationala a Cailor Ferate (in cazul transportului pe calea feratd) si toti proprietarii
instalatiilor eventual afectate isi vor da avizul.

La podurile cu suprastructura metalica ce fac obiectul prezentului capitol se pot adopta, in
principiu urmatoarele procedee de asamblare si montaj:
» asamblare si montaj pe amplasamentul definitiv al lucrarii, utilizand esafodaje si palei
provizorii;
» asamblarea tablierului pe rampele de acces si aducerea pe pozitie prin lansare. In acest
caz se pot adopta si avanbecuri metalice (ciocuri) pentru lansare;
» asamblare si montaj in consola.

Procesul tehnologic de asamblare si montaj se va stabili la fiecare lucrare in parte.

Uzinarea si premontajul in uzind se vor executa pe baza tehnologiilor intocmite de uzina si
acceptate de beneficiar, verificAndu-se incadrarea n tolerantele precizate in proiect pentru
aceasta faza.

Masuratorile realizate la premontaj in uzina cu specificarea temperaturii la care s-a facut
premontajul se vor transmite antreprenorului la livrarea elementelor uzinate.

In ceea ce priveste premontajul Tn uzina si montajul pe santier se atrage atentia ca realizarea
contrasagetilor in limitele admise si precizate in proiect este obligatorie.

La executia In uzind si pe santier se vor respecta prevederile din standardele mentionate in
anexa A respectiv STAS 9407, STAS 3461:83, STAS 9330-84 si in special urmatoarele:

. Piesele ce urmeaza a se iTmbina prin sudura vor fi prelucrate conform
SR EN ISO 9692-1:2014, SR EN ISO 9692-2:2000, SR EN ISO 9692-2/AC si STAS
9407,
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. Dupa prelucrare, laminatele se vor indrepta la valturi cu prese. Nu se admite ca prin
indreptare sa se aplatizeze cordoanele de sudura.

Clasele de calitate ale cusaturilor sudate se stabilesc conform SR 1911:2011 si STAS 1844
recomandandu-se urmatoarele:

. Pentru Tmbinarile cap la cap transversale de la inima la talpi - clasa |,

. Restul imbinarilor - clasa de calitate |I.

imbinarile cap la cap la talpi si inimi se vor controla 100% dupa cum urmeaza: se controleaza
cu RX cum se precizeaza in proiect iar restul se controleaza US.

imbinarile cap la cap de la santier se vor controla 50% prin RX si 50% prin US.

imbinarile dintre inima si talpi se pot controla prin US sau cu lichide penetrante.

Restul Tmbinarilor se controleaza 100% vizual si cu lupa sau prin alte procedee, conform
cerintelor proiectantului.

mbinarile sudate ce prezinta defecte neadmise conform STAS 9407 se pot remedia dupa
tehnologia intocmita de uzina si respectandu-se prevederile din STAS 9407 pct. 4.5 i
SR EN 1090-2:2018.

Abaterile limita de la forma si dimensiunile elementelor sudate se vor incadra in prevederile
STAS 9407 pct. 4.6.1. tabel 22 si SR EN 1090-2:2018.

Controlul calitati elementelor sudate si a Tmbinarilor se va efectua conform STAS 9407
pct. 411 si SR EN 1090-2:2018.

Executia Tmbinarilor nituite se va face in conformitate cu prevederile STAS 3461-83 pct. 4,
abaterile incadrandu-se in prevederile de la pct. 4.6. si tabelul 3 si SR EN 1090-2:2018.
Numarul suruburilor si al domurilor prevazute la premontajul in uzina si la montajul pe santier va
fi de 50% din numarul total al gaurilor.

In cazul mbindrilor cu SIR, la executie se vor respecta prevederile din STAS 9330 si
SR EN 1090- 2:2018.

La receptiile pe faze de executie, la montajul si executia pe santier precum si la receptia finala
se vor respecta prevederile din STAS 9407 pct. 4.12. si pct. 5, SR EN 1090-2:2018, prevederile
din proiect si cele cuprinse in caietul de sarcini cu conditiile tehnice speciale Tntocmit pentru
lucrarea respectiva.

Dupa receptia in uzina toate reperele suprastructurii se vor curata de tunder in uzina prin
aplicare sau sablare, Tnainte de operatile de debitare si vopsire. Protectia anticoroziva a
subansamblelor si ansamblelor livrate de uzina se va face cu un grund pasivant a carei reteta
se va preciza in proiect sau caietul de sarcini speciale, sau prin colaborare cu uzina.

CAPITOLUL 12 - PROTECTIA ANTICOROZIVA A ELEMENTELOR METALICE

12.1. Prevederi generale
La structurile metalice o problema foarte importanta o reprezinta coroziunea otelului.
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» Coroziunea este procesul de distrugere a metalului sub actiunea chimica sau
electrostatica a mediului Tnconjurator.

 Masurile care se iau pentru indepartarea efectelor coroziunii sunt de vopsire sau
revopsire a metalului.

Cerinta privind durabilitatea este prevazuta explicit in SR EN 1993 -"Eurocod 3. Proiectarea
structurilor de otel” cu partile sale.

12.2. Clase de agresivitate
Structurile de otel sunt expuse diferitelor clase de corozivitate ale mediului. Aceste clase de
corozivitate sunt definite in SR EN I1SO 12944 partea 2 de la Cl la C5-M.
Clasa C1 - nesemnificativa
* Clasa C2 - usoara ; pentru atmosfere cu nivel de poluare scazut (de obicei mediu rural)
» Clasa C3 - moderata; Atmosfere urbane si industriale cu poluare moderata datorita
dioxidului de sulf si zone de coasta cu salinitate redusa
* Clasa C4 - agresiva; Zone industriale si de coasta cu salinitate moderata
* Clasa C5-1 - foarte agresiva; ( mediu industrial) Zone industriale cu umiditate si
agresivitate atmosferica ridicata
* Clasa C5-M foarte agresiva ( mediu marin); Zone de coasta si platforme marine

12.3. Categoria de protectie

Avand in vedere durata de viata a podurilor ( mai mare de 100 ani) precum si conditiile dificile
de refacere a protectiei anticorozive “in situ”, se stabileste ca pentru astfel de lucrari, categoria
de protectie sa fie H “durabilitate mare” conform , SR EN ISO 12944-1:2018, ceea ce
corespunde unei durate de viata a acoperirii protectoare de min 15 ani.

Durata de viata a acoperirii protectoare reprezinta perioada de timp dupa care acoperirea
protectoare se poate deteriora, astfel incat devine necesara refacerea ei completa, pe intreaga
suprafata a elementului constructiei.

Principalii factori care determina durabilitatea sistemelor de protectie anticoroziva aplicate pe
suprafetele de otel sunt urmatorii;

* Tipul sistemului de protectie;

» Conceptia structurii;

« Starea suportului Tnainte de pregatire,

» Gradul de pregatire a suportului;

« Calitatea metodei de pregatire a suportului;

« Starea Tmbinarilor, marginilor si sudurilor Thainte de pregatire;

» Metoda de aplicare;

* Conditiile in care se efectueaza aplicarea;

* Conditiile de expunere dupa aplicare.

Elementele de constructii din otel expuse la actiunea coroziva a mediului si care, dupa montaj,
nu mai sunt accesibile, se vor proteja impotriva coroziunii in asa fel incat, pe durata de serviciu
a constructiei sa nu afecteze durabilitatea acesteia.

In cazul in care accesul pentru aplicarea sistemului de protectie anticoroziva pe suprafata
suportului de otel nu este posibil, se vor prevedea alte masuri, ca de exemplu: executia
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elementelor de constructii dintr-un material rezistent la coroziune, supradimensionarea
elementelor pentru compensarea pierderilor prin coroziune, asigurarea posibilitatii Tnlocuirii
elementelor degradate datorita coroziunii.

12.4. Conditii generale privind calitatea materialelor pentru protectie anticoroziva
Materialele utilizate pentru protectia anticoroziva a structurii metalice, trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii generale:

. Sa asigure o buna protectie contra coroziunii a elementelor metalice;

. Sa fie aderente si sa aiba flexibilitatea corespunzatoare deformatiilor elementelor
protejate;

. Sa fie un sistem de protectie care sa se intareasca chimic si nu prin evaporarea
fizica a solventului;

. Sa prezinte o durata de viata min. 15 ani;

. Sa aibe aspect decorativ;

. Sa poata fi aplicate si in conditii extreme de temperatura si umiditate (temperaturi
cuprinse intre 0°C si +35°C si umiditate relativa de max. 98%;

. Sa se usuce rapid pentru revopsire;

. Straturile de protectie nu trebuie sa fie afectate de venirea unei ploi iminente la
scurt timp de la aplicare;

. Sa aiba stabilitate Tn timp, mentindndu-si culoarea, fara a fi afectata de actiunea
razelor ultraviolete;

. Sa se aplice cu usurinta;

. Sa fie agrementate conform legislatiei in vigoare;

. Sistemele sa aiba teste de certificare.

In functie de conditiile fiecarei lucrari se stabileste Tn proiect alcatuirea sistemului de protectie.
Grosimea totala a sistemului de protectie pentru suprafetele exterioare este de min.180 pm.

Ea este alcatuita din 3 straturi:
. Grund 60-80 pm;
. Strat intermediar 80-100 pm;
. Strat final 40-80 pm.

Protectia anticoroziva se aplica dupa sablarea suprafetelor la gradul Sa 2,5, conform
standardelor SR EN SO 12944-4:2018 si SR EN ISO 8501-1, 2, 4

Suprafata sablata trebuie sa fie curatd, rugoasa de culoare cenusie deschisa uniforma.
Rugozitatea suprafetei metalice trebuie sa corespunda standardului SR EN ISO 8503:2012-1,
2,34

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produselor utilizate, este necesara respectarea
cu strictete a tuturor instructiunilor de aplicare, a conditiilor, precautiilor si eventualelor limitari.

La aplicarea straturilor de protectie anticoroziva se vor respecta atat prevederile prezentului
caiet de sarcini cat si prescriptiile specifice ale produselor utilizate , care vor trebui procurate
odata cu livrarea acestora.

Pentru realizarea protectiei anticorozive se pot utiliza materiale si tehnologiile corespunzatoare
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acestora, produse de diverse firme cu conditia (conform Legii nr.10/1995 si HG 622/2004)
prezentarii unui aviz tehnic de agrementare emis de o unitate de cercetare mandatata in acest
scop de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructji.

Pregatirea suprafetelor

Pregatirea suprafetei in vederea acoperirii protectoare are o influenta primordiala n
determinarea capacitatii de protectie a sistemului de acoperire.

Se impune respectarea stricta a normativelor Tnh vigoare. Se vor respecta standardele
SR EN ISO 12944-4:2018 si SR EN 1SO 8501- 1:2007, SR EN ISO 8501- 2:2002, SR EN ISO
8501- 4:2020 ,gradul de pregatire a suprafetei”.

Curatarea si regresarea suprafetelor

Curatarea si degresarea suprafetelor se face respectand instructiunile strandardelor
SR EN ISO 8502-3:2017, SR EN ISO 8502-6:2020, SR EN ISO 8502-9:2020, SR EN ISO 8502-
11:2006, SR EN ISO 8502-12.

Uleiurile, grasimile, murdaria si alte produse de contaminare trebuie Tndepartate inaintea
Vopsirii.

Depozitele mari de uleiuri, grasimi, murdarie, etc. trebuie Indepartate printr-o metoda verificata
de curatare, avand grija ca depozitul sa fie indepartat si nu imprastiat pe suprafata. Grasimile si
uleiurile se indeparteaza cel mai bine cu agent de spalare emulsionat, dupa care se face
spalarea din abundenta cu apa sau vapori de apa.

Cand este necesara utilizarea solventilor (white spirite, percloretilena, toluen) pentru
indepartarea grasimilor sau uleiurilor, atunci utilizarea detergentilor sau agentilor de spalare
emulsionata trebuie sa urmeze aceasta operatie, dupa care se va efectua o spalare abundenta
Cu apa potabila si uscarea perfecta a suprafetelor.

Degresarea prin spalare manuala cu solventi nu este recomandatda, deoarece conduce la
imprastierea unei pelicule de grasime pe suprafata, pelicula ce poate afecta acoperirea.

Se va acorda o atentie speciala marginilor si colturilor.

Suprafetele degresate nu mai trebuie sa fie atinse cu mainile libere, intrucét transpiratia contine
grasimi si saruri.

Sablarea suprafetelor
Sablarea suprafetelor se face conform SR EN ISO 12944-4:2018 si SR EN ISO 8501-1:2007,
SR EN ISO 8501-2:2002, SR EN ISO 8501-4:2020, iar nivelul de performanta Sa 2,5.
Se va utiliza un abraziv adecvat pentru asigurarea gradului de curatare si profilului de rugozitate
specificat, dupa cum urmeaza:

* Nisip cuartos cu granulatie 0,5-2 mm;

* Perle de sticla cu granulatie 0,5-2 mm;

*Alice de otel sau fonta;

* Oxid de aluminiu.

Abrazivii vor fi lipsiti de contaminanti si vor fi recuperati numai daca asigura pregatirea specifica
a suprafetei. Aerul utilizat va fi lipsit de ulei, apa si alti contaminanti.
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Se vor utiliza mijloace eficiente (aspiratoare) pentru indepartarea completa a prafului, alicelor si
rezidurilor Tnaintea vopsirii.
Suprafata sablata trebuie sa fie curata, rugoasa, de culoare cenusie deschisa uniforma.

Zona sablata se protejeaza pana la aplicarea grundului contra umezirii sau a contaminarii cu
uleiuri, grasimi, praf. In caz de contaminare, suprafata metalica trebuie resablata, stergerea cu
solvent nefiind suficienta.

Aplicarea grundului se realizeaza in cel mult 4 ore de la sablare.

Aplicarea straturilor protectoare

Stratul de grund va fi aplicat imediat dupa sablare, la max. 4 ore dupa executarea sablarii, pe
suprafete curate, uscate, lipsite de praf, grasimi sau alti contaminanti de suprafata.

Dupa aplicarea grundului, acolo unde se impune, se va face o chituire a suprafetelor pe care ar
putea stagna apa. Aplicarea grundului se va face prin pulverizare air-less sau cu aer comprimat
Si pensulare.

Sudurile, colturile si muchiile ascutite se vor vopsi prin pensulare, iar suprafetele mari prin
pulverizare air-less sau aer.

Pentru o buna acoperire a zonelor de colt sau muchiilor se recomanda tamponarea cu pensula
sau repetarea operatiei de grunduire, in special la cordoanele de sudura in colt.

Aplicarea stratului primar (grund) se executa pe toata suprafata elementului metalic.

Aplicarea stratului principal de protectie se executa dupa uscarea grundului, prin aceleasi
procedee ca si in cazul aplicarii stratului de grund.

La tronsoanele de tablier, aplicarea stratului principal de protectie se intrerupe pe o latime de
10 cm in zonele cordoanelor de imbinare prin sudura dintre tronsoane.

Aceasta zona va fi protejata anticoroziv in conformitate cu prevederile paragrafelor ulterioare.
Aplicarea stratului de finisare se realizeaza dupa uscarea definitiva a stratului anterior, prin
aceleasi procedee (pensulare, pulverizare). Aceasta se executa numai la suprafetele vopsite cu
strat principal de protectie, iar aplicarea se va intrerupe in zonele sudurilor dintre tronsoane.

12.5. Conditii de aplicare a acoperirilor protectoare
Aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire, se va face in urmatoarele conditii de mediu
ambiant:

. Concentratia cat mai redusa a gazelor agresive;

. Temperatura aerului ti a piesei de protejat intre 0°C si +35°C, daca nu se specifica
alte valori de catre producatorul de materiale de protectie;

. Temperatura suportului trebuie sa fie cu cel putin 3°C peste punctul de roua, pentru

a preveni condensarea umiditatii care ar produce defecte ca: adeziune slaba, pori,
basici, luciu redus;

. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie cuprinsa intre 30 si 98%, daca nu se
specifica altfel de catre producatorul de materiale.

Tehnologiile de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a straturilor
componente ale sistemului de acoperire prin vopsire, trebuie sa corespunda cu prescriptiile
stabilite de producatorul acestor materiale.

Inainte de aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire, toate rosturile, interspatiile,
denivelarile, etc, trebuie astupate prin chituire pentru a se obtine o suprafatd neteda in aceste
zone.
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Straturile successive ale sistemului de acoperire prin vopsire, se aplica numai pe suprafete
uscate, curate, lipsite de praf sau orice alte impuritati. In acest sens se vor lua masuri de
acoperire cu corturi sau de eliminare a oricaror cauze ce ar conduce la nerespectarea acestei
conditii.

Fiecare strat al acoperirii trebuie sa fie continuu si uniform ca grosime, lipsit de Tncretituri,
basici, exfolieri, fisuri, scurgeri, neregularitati, etc. Culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma
pe toata suprafata elementului, iar nuanta culorii sa difere de la strat la strat, pentru a permite
verificarea numarului de straturi aplicate.

Numarul de straturi ale sistemului de acoperire aplicate pe suprafetele pieselor din otel, trebuie
sa realizeze grosimea totala minima prevazuta de proiect, inclusiv la colturi si muchii.

12.6. Reguli si metode de verificare
Verificari inaintea aplicarii acoperirilor protectoare

Verificarea calitatii produselor de protectie se face pe fiecare produs in parte.
Produsele pot fi introduse in lucrare daca, in urma verificarilor efectuate, se constata:

. Existenta documentelor tehnice legale pentru produsele respective;
. Existenta si continutul declaratiei de conformitate cu care au fost livrate produsele;
. Nedepasirea termenului de valabilitate a produselor.

Produsele pentru care exista dubii asupra calitatii sau care au termene de valabilitate expirate
se folosesc numai cu avizul unui operator economic de specialitate.

Verificarea calitatii pregatirii suprafetei constructiilor din otel se face pe fiecare faza de lucru si
pe fiecare portiune de suprafatd executata, atat in ceea ce priveste aspectul, cat si modul de
executie.

Dupa terminarea lucrarilor de pregatire a suprafetei se vor efectua urmatoarele verificari:

* Verificarea existentei si intocmirii corecte a procesului verbal pentru lucrari ascunse;

* Verificarea calitatii pregatirii suprafetei inainte de aplicarea acoperirilor protectoare, care
se va efectua pe cel putin 5% din suprafata totala a lucrarilor efectuate;

Daca se constata ca aspectul suprafetei verificate nu este corespunzator gradului de pregatire
prevazut, se verifica intreaga suprafata pregatita.

Lucrarile constatate ca fiind necorespunzatoare se refac.

Constatarile privind verificarile efectuate se consemneaza in procese verbale de receptie pentru
lucrari ascunse.

Verificari in timpul aplicarii acoperirilor protectoare

Verificarea conditiilor de mediu in care se executa lucrarile de protectie anticoroziva se
efectueaza permanent, cu instrumente de masurare adecvate (termometru, higrometru s.a.).
Verificarea modului de preparare a produselor de protectie anticoroziva si de aplicare succesiva
a straturilor de protectie se efectueaza permanent, urmarindu-se respectarea stricta a
instructiunile de aplicare ale produselor, furnizate de producatorii acestora.

Verificarea aspectului ntregii suprafete, Tnhainte de aplicarea fiecarui strat de protectie, se
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efectueaza permanent, vizual, urmarindu-se ca :

* Aplicarea straturilor succesive ale sistemului de protectie anticoroziva sa se faca numai
pe suprafete curate, lipsite de umiditate, de praf sau de alte impuritatj;

* Fiecare strat de protectie sa fie continuu, uniform, lipsit de basici, Tncretituri, fisuri,
exfolieri sau alte defecte (SR EN ISO 4628-2:2016, SR EN I1SO 4628-3:2016, SR EN ISO
4628-4:2016, SR EN ISO 4628-5;2023, SR EN ISO 4628-6:2012, SR EN ISO 4628-
8:2013));

* Fiecare strat de protectie sa aiba o culoare uniforma pe toata suprafata protejata;

* Se va verifica grosimea stratului de protectie umed cu lera.

Daca un strat de protectie nu este continuu si uniform sau are o culoare neuniforma, va fi
acoperit cu inca un strat din acelasi produs, care nu se ia in considerare la numarul total de
straturi.

Daca un strat de protectie prezinta zone cu defecte de tipul basici, incretituri, fisuri, exfolieri sau
alte defecte , se indeparteaza zonele cu defecte si se aplica din nou stratul, cu acelasi produs.

Verificari dupa aplicarea acoperirilor protectoare

Verificarea aspectului final al sistemului de protectie anticoroziva se face vizual, pe

intreaga suprafata. Sistemul de protectie se considera corespunzator daca acoperirea este
continua, uniforma, lipsita de basici, Tncretituri, fisuri, exfolieri sau alte defecte.

Verificarile privind grosimea, aderenta si numarul de straturi ale sistemului de protectie
anticoroziva se vor efectua prin sondaj.

Verificarea grosimii totale minime a sistemului de protectie anticoroziva se efectueaza prin
metodele prevazute in SR EN 1SO 2808:2020, cu ajutorul elcometrului.

In cazul utilizarii metodei distructive de determinare a grosimii, zonele respective se refac, dupa
verificare, aplicand integral sistemul de protectie prevazut.

Verificarea aderentei sistemului de protectie anticoroziva se efectueaza prin metoda grilei
(SR EN ISO 2409:2020) si prin metoda smulgerii (SR EN 1SO 4624:2016). Dupa verificare,
zonele acoperirilor distruse se refac.

Verificarea aplicarii numarului de straturi ale sistemului de protectie anticoroziva se efectueaza
prin indepartarea succesiva a straturilor componente ale sistemului de protectie si examinarea
cu ochiul liber. Dupa verificare, zonele acoperirilor distruse se refac.

Daca aspectul, grosimea totala sau aderenta sistemului de protectie anticoroziva nu sunt
corespunzatoare documentatiei, proiectantul va decide asupra masurilor ce se impun
(refacerea unor zone, refacerea partiala/totala a sistemului de protectie sau alte masuri).
Rezultatele tuturor verificarilor efectuate se vor consemna in procesele verbale de receptie
calitativa pe faze.

12.7. Receptia lucrarilor de protectie anticoroziva

Receptia lucrarilor de proiectie anticoroziva a constructiilor din otel se va executa in comun, de
catre beneficiar, proiectant si executant, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice
n vigoare.
Se vor avea in vedere urmatoarele:
* Aspectul suprafetelor protectiilor anticorozive aplicate (care trebuie sa fie continue,
uniforme, aderente la suport, fara basici, incretituri, fisuri, exfolieri sau alte defecte),
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consemnate atat pe etape, prin procese verbale de lucrari ascunse, céat si pentru toata
protectia anticoroziva, prin procese verbale de receptie;

* Abaterile dimensionale prevazute in documentatia de executie elaborata de proiectant;

» Consemnarea acestor date in documentatia de executie elaborata de proiectant;

» Consemnarea acestor date in documentele de receptie a lucrarilor.

Dispozitii finale

Documentatia tehnica a suprastructurii metalice va fi verificata de uzina. In cazul in care se vor
constata neconcordante, omisiuni sau dispozitii constructive a caror realizare este dificila, uzina
va semnala aceasta beneficiarului si proiectantului in vederea masurilor ce se impun.

Nu sunt admise niciun fel de modificari de alcatuire constructiva fara avizul proiectantului si al
beneficiarului. Uzina poate face propuneri de modificari privind alcatuirea constructiva, cand
acestea conduc la usurarea executiei si imbunatatirea calitatii imbinarilor.

fnainte de inceperea montajului pe santier se va face o masuratoare exacta a distantelor dintre
axele de rezemare de pe infrastructuri, in vederea corectarii eventualelor abateri de la proiect.
Dupa asamblare si montaj zonele de tablier avand protectia cu grund degradata, se vor revopsi
de catre Constructor. Apoi se vor aplica doua straturi de vopsea a carei culoare si indicativ vor fi
aprobate de beneficiar.

Supravegherea calitatii lucrarilor, a modului de aplicare si respectarea tehnologiilor de executie,
a procedeelor de sudare omologate, a normelor si standardelor in vigoare cét si a prevederilor
din caietul de sarcini se va face de catre reprezentanti ai beneficiarului, sub directa indrumare a
reprezentantului RNR (Registrul Naval Roman).

CAPITOLUL 13 - SUPRASTRUCTURI DE TIP MIXT (otel-beton cu conlucrare)

13.1. Prevederi generale
Acest capitol contine prevederi tehnice generale pentru executia in uzind si pe santier a
suprastructurilor rutiere de tip mixt.

Podurile metalice cu conlucrare (mixte) se realizeaza din grinzi metalice care conlucreaza cu o
placa de beton armat sau beton precomprimat prin prevederea unor dispozitive speciale ce
Tmpiedica lunecarea dintre placa si grinzi.

Prevederile din acest capitol se pot aplica partial si la structuri speciale ca poduri hobanate
pentru executia platelajului. Totusi pentru aceste structuri deosebite se vor elabora caiete de
sarcini speciale.

La fiecare lucrare in parte, la care se adopta suprastructuri de tip mixt se va intocmi un caiet de
sarcini continand prevederi tehnice speciale pentru executia tablierului metalic si a platelajului
din beton cu care conclucreaza.

La proiectarea, executia Si receptia suprastructurilor rutiere de tip mixt in afara prevederilor din
prezentul caiet de sarcini se vor respecta reglementarile Eurocod 4, prevederile din capitolul
.Suprastructuri  metalice” precum si din capitolele ,Cofraje”, ,Armaturi”’, ,Betoane”,
»ouprastructuri din beton precomprimat”.

13.2. Materiale
Otelurile pentru constructia metalica sunt cele prevazute in SR 1911-98 si in capitolul
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“Suprastructuri metalice”.

Otelurile folosite pentru armaturile platelajului din beton armat sau beton precomprimat, precum
Si caracteristicile mecanice ale acestora vor corespunde prevederilor din tabelul 10,
STAS 1844. De asemenea se va tine seama si de prevederile capitolul “Armaturi”.

Betoanele folosite pentru platelajele de beton armat sau beton precomprimat precum i
caracteristicile lor mecanice trebuie sa corespunda prevederilor din tabelul nr. 11, STAS 1844.
Daca prin proiectare se stabileste obligativitatea realizarii unei anumite rezistente la un interval
mai mic de 28 zile, In proiect si caietul de sarcini cu prescriptii speciale se vor preciza
rezistentele impuse la aceasta data.

Avand in vedere ca in suprastructurile de tip mixt eficienta placii de beton in conlucrare cu
grinda metalica este cu atat mai mare cu cat betonul este de o clasa mai mare se recomanda,
ca atat la platelajele de tip monolit, dar mai ales la cele din elemente prefabricate, clasa minima
a betonului folosit sa fie C35/45. Conlucrarea dintre grinzile metalice si placa va fi asigurata cu
ajutorul conectorilor pentru toate gruparile de actiuni si in toate fazele de executie.

Dispozitivele de conlucrare, denumite tehnic “conectori”, se fixeaza in general prin sudura de
talpa superioara a grinzii metalice. Calitatea sudurii trebuie sa fie aceeasi ca si la sudura
grinzilor principale.

Elementele structurale de care se sudeaza conectorii se vor calcula si la solicitarile locale
introduse prin dispozitivele de conlucrare.

Dispozitivele de conlucrare (conectorii) se executa din otel si se pot realiza Tn urmatoarele
moduri:
» Conectori rigizi din otel patrat, cornier, otel T, otel U sau profile compuse sudate din
oteluri similare cu cele din grinzile principale.
* Ancoraje din otel beton, cu ciocuri, bucle sau spire;
« Conectori cu ancoraje prin combinarea celor doua tipuri de mai sus;
» Tije cilindrice verticale sudate la baza printr-un procedeu automat de talpa grinzii
metalice si prevazute la partea superioara cu o ingrosare sau o bucla.

La alegerea dispozitivelor de conlucrare, se vor prefera tipurile mici si numeroase (fata de cele
puternice si rare), in special la platelajele monolite.

13.3. Executia suprastructurilor mixte

Faze de executie
La executia suprastructurilor mixte se disting urmatoarele faze:

A Pentru structura metalica:

Uzinarea elementelor componente;
Premontajul in uzing;

Protectia anticoroziva a subansamblelor;
Transportul elementelor componente la santier;
Asamblarea si montajul structurii metalice;
Completarea si finisarea protectiei anticorozive;
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Asezarea pe reazeme Si receptia tablierului metalic montat in amplasament.
Pentru platelajul din beton:

Varianta cu platelaj monolit
Executie esafodayj;
Cofrare, armare si betonare placa ;
intarire beton si decofrare;
Demontare esafodaj.

Varianta cu platelaj prefabricat
Executia in uzina a placilor prefabricate;
Transportul de la uzina la santier al placilor prefabricate;
Montare placi;
Asigurarea conlucrarii prin monolitizarea golurilor cu conectori;

Pentru structura mixta

Structuri static determinate
Eliminarea reazemelor provizorii, atunci cand la montaj s-au utilizat palei provizorii

Structuri static nedeterminate (de exemplu grinzi continui);

Compensarea eforturilor de intindere din placa de beton, produse de momentele
incovoietoare negative din zona pilelor intermediare prin introducerea de eforturi de
compresiune in placa printr-unul din procedeele:

Precomprimarea placii;

Masuri de montaj (cedare de reazem dupa asigurarea conlucrarii);

Eliminarea reazemelor provizorii atunci cand montajul s-a facut utilizadndu-se palei
provizorii;

Asezarea finala pe reazeme a structurii mixte.

Tensionarea si blocarea ancorajelor

Forta de blocare va fi cea prevazuta in proiect. Conceptia de calcul si procedeul de
precomprimare se vor preciza pentru fiecare proiect in parte, iar Constructorul va supune
beneficiarului pentru acceptare urmatoarele:

Provenienta si caracteristicile materialelor;

Referinte asupra calitatii materialelor de pus in operg;

Programul de precomprimare;

Desemnarea unui responsabil insarcinat cu executia precomprimarii;

Provenienta si calitatile profesionale ale personalului ce va efectua precomprimarea si
practica in acest domeniu.

Programul de precomprimare va face parte din programul general de executie a lucrarilor.
Acesta include un memoriu amanuntit al operatiunilor si mijloacelor de asigurare a securitatii

muncii.

Programul de precomprimare va preciza urmatoarele:

Mijloacele si instructiunile de folosire a materialului utilizat in operatiunile succesive;
Modul de punere in opera a armaturilor de precomprimare;
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» Nota privind masurile de protectie a armaturilor de precomprimare;

» Consemnarile privind fiecare etapa de precomprimare si anume: Tnainte de punerea sub
tensiune a cablurilor:

» Masurile de protectie provizorie a armaturilor si ancorajelor;

» Eventualele masuri de verificare a rezistentei in beton, in particular In vecinatatea
ancorajelor; Tn timpul punerii sub tensiune:

» Ordinea de punere sub tensiune;

» Tabel cu relatiile dintre fortele de tragere si alungirile cablurilor, cat si pentru coeficientul
de frecare calculat si cel efectiv;

* Metoda de masurare a eforturilor si alungirilor;

» Dispozitiile asupra masurilor ce trebuie luate in caz de accident, de alungire anormala
sau rupere de sarme, de reinnoire a protectiei provizorii si anume la locasurile
ancorajelor;

» Masurile de protectie definitive si programul injectiei;

» Modul de verificare a canalelor ramase libere.

Rezultatele precomprimarii vor fi inscrise, pentru fiecare cablu, intr-o fisa de pretensionare de
tipul celei prezentate in anexa E2 din normativul NE 012/2:2022 .

Injectarea cablurilor
Injectarea cablurilor trebuie sa se faca pe baza unui program intocmit de executant, care va
cuprinde:

» Caracteristicile mortarului de injectare si durata de ntarire;

» Conditile de a folosi materialul de injectare cat si destinatia materialului ramas

disponibil in caz de accident;

* Ordinea detaliata a operatiunilor de curatare cu aer sau spalare a canalelor cablelor;

* Ordinea detaliata a operatiunilor de injectare si incercarile corespunzatoare;

* Volumele de material de injectare pentru un cablu, pentru o familie de cabluri;

» Masurile ce trebuie respectate in caz de accident sau in conditii climatice defavorabile.

La injectare se va tine cont de prevederile normativului- NP 012/2:2022 cap 12.3, cu
respectarea datelor din Anexele 13 si 14 privind amestecul de injectare si fisa de injectare.

Dispozitii finale

La fiecare lucrare in parte, proiectul de executie va contine detaliat procesul tehnologic cu
fazele de executie bine precizate, intrucat structurile de tip mixt au un caracter aparte, obtinerea
eforturilor maxime finale din structura obtinAndu-se prin insumarea eforturilor din fiecare faza.
Se atrage atentia ca la acest tip de structura caracteristicile sectiunii de calcul difera de la faza
la faza in functie de solutia tehnica si de procesul tehnologic adoptat.

Documentatia tehnica a suprastructurii mixte cu conlucrare va fi analizata si verificata de
executant Tnainte de a proceda la executie. In cazul in care se vor constata neconcordante,
omisiuni sau alcatuiri constructive a caror realizare este dificila, uzina va semnala acest lucru
proiectantului, in vederea luarii masurilor ce se impun.

Conectorii si fetele elementelor tablierului metalic in contact cu betonul din placa din beton
armat vor fi vopsite cu materiale anticorozive speciale (altele decat cele cu care se vopsesc
suprafetele metalice aparente), care permit aderenta betonului de aceste elemente. Aceste
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materiale sunt cele care se folosesc la vopsirea contra coroziunii, armaturilor din beton armat,
in cazul repararii acestor elemente.

intrucat, structurile mixte rezulta din conlucrarea a doua structuri: tablierul metalic si platelajul
de beton armat si beton precomprimat, la executia Si receptia acestora se vor aplica toate
prevederile cuprinse in caietele de sarcini, standardele si normativele precizate in capitolul
.Suprastructuri  metalice” precum si din capitolele ,Cofraje”, ,Armaturi”’, ,Betoane”,
»ouprastructuri din beton precomprimat”.

CAPITOLUL 14 - ECHIPAMENTE TABLIERE, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE
ANTISEISMICE

Echipamentele tablierului sunt toate dispozitivele, lucrarile si elementele necesare conservarii
podurilor si asigurarii unui nivel de exploatare satisfacator pentru toti cei ce folosesc drumul
pentru circulatie.

Principalele echipamente sunt urmatoarele:

» Aparatele de reazem;

» Dispozitivele antiseismice;

« Dispozitivele pentru asigurarea etanseitatii;

» Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie;

» Dispozitivele de colectare si evacuare a apei (guri de scurgere);
» Parapetii de siguranta directionali si parapetii pietonale;

» Bordurile pentru trotuare.

In acest caiet de sarcini se prezinta specificati generale pentru aparatele de reazem si
dispozitivele antiseismice.

In functie de specificul fiecarei lucrari si tipul aparatelor de reazem si al dispozitivelor
antiseismice se vor intocmi caiete de sarcini speciale.

14.1. Aparate de reazem

Aparatele de reazem sunt dispozitivele de legatura dintre infrastructura (pile si culei), pe de o
parte - si suprastructura, pe de alta parte, destinate transmiterii sarcinilor de la suprastructura la
infrastructura si care permit deformatiile inerente din temperatura, contractie si curgere lenta ale
tablierului.

Durata de viata

Durata de viata a aparatelor de reazem depinde, Tn special, de incarcarile exterioare sau
miscarile impuse si durabilitatea (inclusiv rezistenta la oboseala si rezistenta la uzurd)
aparatelor si componentelor sale si este legata si de usurinta de inlocuire a componentelor si
de calitatea instalarii acestora.
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Tabel 1

Categoria de drum gi trafic pl\gas peb%di Duraté de Garantie
lents viala asigurata

Drumuri nationale, drum expres si autostrazi cu 2 sau 2xI106 >50 15

1 ma multe benzi pe sens cu rata inalta a fluxului de
camioane

o> Drumuri nationale cu rata medie a fluxului de (o6 >30 15
camioane ’
Drumuri  principale cu rata scazuta a fluxului de

3 camioane 0,125x106 >25 10

4 Drumuri locale cu rata scazuta a fluxului de camioane  0,05x106 >25 10

Nobs - numarul vehiculelor grele, cu greutatea bruta mai mare de 100 kN (conform tabel 4.5 din
SR EN 1991-2:2004)

Durata de viata a unui aparat de reazem trebuie indicata intr-un cadru legal, de exemplu ETA
(Agrement tehnic european). In cazul in care ETA (Agrement tehnic european) nu este
disponibil pentru un produs/aparat de reazem, trebuie efectuate testele mentionate mai jos
(testele 1-4). Testele trebuie realizate de catre un laborator independent, notificat si acreditat.
Rezultatele trebuie sa certifice durata de viata asteptata, mentionata in tabelul 1 Rezultatele
testelor, obtinute pentru fiecare proiect in parte, trebuie prezentate proiectantului Si persoanei
responsabile nominalizate de catre investitor (CNAIR). O copie semnata in original trebuie
anexata documentatiei proiectului.

Teste si incercari pentru toate reazemele confectionate din material - efectele
imbatranirii

Pe durata asteptatda de utilizare a izolatorului, modificarile caracteristicilor orizontale ale
izolatorului, Kb si “b (sau K2 pentru LRB confectionat din elastomer cu amortizare redusa), se
estimeaza a fi mai mici de 20%. Modificarea estimata trebuie confirmata prin teste de
imbatranire accelerata pe materialul elastomer al izolatorului (vezi test 3) si trebuie verificata
prin referire la informatii privind durata de viata relevanta a unor dispozitive fabricate din
materiale similare. Pentru PPRB trebuie efectuate si teste de Tmbatranire pe samburele din
polimer, astfel incat sa se poata estima influenta acestuia asupra modificarii Kb si £o Cerintele
acestui capitol se considera a fi indeplinite daca materialul elastomer (sau samburele din
polimer dupa caz) satisface criteriile testului 3 in conditii de Tmbatranire standard (14 zile la
70°C), in cazul In care inginerul proiectant nu solicita altceva.
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TEST 1- Efectele imbatranirii - Modul de forfecare dupa imbatranire (3 zile la 70°C)
Acest test determina variatia modulului conventional de forfecare dupa imbatranirea accelerata
si trebuie efectuat ca un test specific.

Gg dupa Tmbatranire < Gginainte de Tmbatranire + 0,15Mpa

Pregatirea probelor:

* Reazemul necomprimat trebuie depozitat intr-o incapere incalzita la 70°C = 2°C pentru
3 zile;
» Trebuie depozitat astfel incat sa permita circulatia libera a aerului in jurul probei.

Conditii de testare:

» Testul trebuie efectuat la temperatura de laborator (23°C = 5°C) nu mai devreme de
2 zile de laincheierea procedurii de imbatranire.

TEST 2 - Efectele imbatranirii - Modul de forfecare la temperatura nominala
La o temperatura nominala de 23 °C + 2°C valoarea Gg a modulului conventional de forfecare
trebuie sa corespunda uneia din valorile urmatoare:

Gg* = 0,7 MPa Gg = 0,9 MPa Gg* = 1,15 MPa
*Numai la indicatia inginerului proiectant.

Testul trebuie efectuat la o temperatura de 23°C + 2°C pentru testele specifice respectiv la o
temperatura de 23°C + 5°C pentru testele de rutina.

Cerinte:

 Valoarea modulului de forfecare obtinut din teste, Gg, trebuie sa se incadreze in
urmatoarele tolerante:

&y =0,9 MPa 0,15 MPa
Gg* = 0,7 MPa +0,10 MPa
Gg* = 1,15 MPa+ 0,20 MPa

*Numai la indicatia inginerului proiectant.

. Suprafata probelor trebuie sa fie lipsita de goluri, fisuri sau defecte cauzate de
exemplu de defecte la turnare sau lipire.

Conditii de testare: Testul nu trebuie efectuat mai devreme de 1zi de la vulcanizare.
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TEST 3 - Influenta imbatranirii asupra modulului de forfecare si a amortizarii

Modulul de forfecare si amortizarea dupa imbatranire anaeroba accelerata

Atat modulul dinamic de forfecare cat si amortizarea trebuie masurate Tnainte si dupa
imbatranire pentru a justifica cerintele privind proprietatile de izolare pe durata de viata
asteptata, considerata 50 de ani. Plecand de la Legea lui Arrhenius, conditiile de Tmbatranire
trebuie definite conform EN 15129:2018 - anexa F, F.1. Daca sunt incercate piese turnate,
aceleasi piese trebuie testate Tnainte si dupa Tmbatranire. Tmbatranirea trebuie realizata n
mediu anaerob astfel incat componentele volatile sa nu se piarda. Masuratorile de modul si
amortizare trebuie efectuate la o amplitudine a elongatiei de forfecare egala cu +100%, cu o
frecventa de referinta (0,5 Hz sau frecventa izolarii). In urma imbatranirii, modulul de forfecare
si amortizarea echivalenta trebuie sa inregistreze modificari de pana la 20%.

Conditii de testare pentru izolatori elastomerici

Pe baza unei serii de teste realizate pentru o gama larga de temperaturi Si perioade,
interpretate pe baza Legii lui Arrhenius, poate fi realizata o estimare a conditiilor de imbatranire
echivalente unei perioade de 60 de ani pentru temperatura medie de exploatare: in care:

Gr
e 'RT

e - numarul (constanta) lui Euler

tN- timpul necesar pentru o modificare cu factorul N a modulului
to - timpul de referintg;

Q - energia de activare;

R - constanta gazelor;

T°K - temperatura.

Cea mai ridicata temperatura de testare va fi de 70°C. Chiar si atunci este posibil ca rezultatele
sa nu urmareasca o relatie Arrhenius, ingreunand realizarea unei predictii corespunzatoare.

Daca se respecta o relatie Arrhenius, poate fi estimata perioada necesara pentru o modificare a
modulului cu factorul N, in conditii de temperatura medie de exploatare.

In cazul in care specimenele de testare nu sunt prelevate dintr-un dispozitiv Tmbatranit,
conditiile de Tmbatranire anaeroba pot fi reproduse prin una din urmatoarele modalitati:

a) Prin utilizarea unor specimene de testare turnate, incapsulate Tntr-un material
impermeabil pe perioada imbatranirii;

b) Prin producerea de specimene in baterie, avand dimensiunea minima de cel putin
100 mm si prin imbatranirea aeroba a bateriei. Specimenele Tmbatranite trebuie
prelevate din baterie astfel incat ele sa se fi situat la cel putin 30 mm de orice
suprafata a bateriei.
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TEST 4 - Rezistenta la incarcare

Rezistenta la oboseala din incarcari repetate
Rezistenta reazemelor elastomerice la incarcari repetate trebuie determinata in acord cu metoda
specificata in Anexa |.

- Cerinte:
* Modulul secant, obtinut in urma incercarii la oboseala trebuie sa fie cel mult egal cu
modulul secant inainte de efectuarea incercarii + 12%;
* Nu se accepta defecte: defecte de imbinare, fisuri, etc.

- Conditii de testare:
 Temperatura de laborator de 23°C = 2°C. Pe parcursul testului, cresterea de
temperatura in interiorul reazemului nu trebuie sa depaseasca 42 °C, putandu-se ajusta
frecventa de incarcare pentru a indeplini aceasta cerinta;
* Numar de cicluri de incarcare: 2 000 000;
* Frecventa: <3 Hz.

Pe parcursul testului, variatia efortului unitar trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:

» Valoarea minima a presiunii: 7,5 MP a;
» Valoarea maxima a presiunii: 25 MP a.

NOTA: Este esential sa se efectueze testul la valori mai mari ale presiunii decéat cele asteptate
sa apara in exploatare, deoarece numarul de cicluri este mult inferior celui estimat sa apara pe
perioada de viata a reazemului.

14.2. Materiale
Dupa materialul din care sunt executate, aparatele de reazem sunt:

* Metalice;

» Din elastomeri (EB) armate cu placi metalice SR EN 1337-3:2005;

« Combinate (metal, elastomeri si teflon) “tip oala” SR EN 1337-5:2005;
» Sferice sau cilindrice SR EN 1337-7:2004.

Materialele care intra in compunerea aparatelor de reazem metalice, vor satisface conditiile de
calitate minime prevazute in SR EN 10025-1:2005.

Din punct de vedere al gradelor de libertate introduse in structura, aparatele de reazem se
clasifica astfel:

» Mobile dupa doua directji;

» Mobile dupa o directie;

» Fixe;

» Deformabile (din neopren).
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Fiecare tip In parte este diferentiat dupa reactiunea maxima pe care o poate prelua si dupa
capacitatea de asigurare a deplasarii tablierului de suprastructura.

Aparatele de reazem se executa pe baza detalilor de executie elaborate de proiectant.
Constructorul poate propune si alte tipuri de aparate de reazem decat cele prevazute in
documentatie. Adoptarea altor tipuri de aparate de reazem se face numai cu aprobarea
proiectantului si a Dirigintelui de Santier.

Aparatele de reazem propuse de Constructor vor fi insotite de documente de calitate conform
legislatiei in vigoare si transmise Dirigintelui de Santier spre aprobare Tnhainte de introducerea in
lucrare .

Montarea aparatelor de reazem se face conform detaliilor din proiect. Aparatele de reazem
trebuie sa sprijine pe intreaga suprafata si sa fie asigurate impotriva lunecarii.

La asezarea aparatului de reazem, trebuie sa se acorde o atentie deosebita obtinerii
paralelismului intre planul superior (intradosul grinzii) si cel inferior (bancheta de rezemare),
asigurandu-se Tn acest fel o incarcare uniforma a aparatului de reazem. Aparatele de reazem
care sunt asezate in pante mai mari de 4%0 vor trebui sa preia eforturile suplimentare datorita
componentei reactiunii orizontale si se vor lua masuri de orizontalizare a rezematrii.

In cazul In care, montarea aparatelor de reazem din elastomeri si/sau combinate se efectueaza
la altd temperatura decat cea prevazuta in proiect, este necesara repozitionarea lor.
Repozitionarea se va executa la temperatura structurii, prevazuta in Proiect. Operatia de
repozitionare a aparatului de reazeme se va efectua obligatoriu inainte de montarea
dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilatatie.

In functie de specificul fiecarei lucrari se vor elabora caiete de sarcini speciale pentru aparate
de reazem si opritori antiseismici.

Aparate de reazem din elastomeri

Aparatele de reazem din elastomeri pot fi folosite ca :
» Reazeme mobile pe doua directii;
* Reazeme mobile pe o directie;

 Reazeme fixe;

La asezarea aparatelor de reazem din elastomeri se va acorda o atentie deosebita pentru
obtinerea paralelismului intre intradosul grinzii Si suprafata de rezemare.

Alte Materiale

Polimerul de baza utilizat pentru executarea aparatelor de reazem din elastomeri trebuie sa fie
din cauciuc natural (NR) sau cauciuc cloropren (CR). Nu trebuie utilizat cauciuc regenerat sau
vulcanizat.
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Elastomerul
Proprietatile fizice si mecanice ale elastomerului trebuie sa indeplineasca cerintele din tabelul
urmator:

Caracteristici Cerinte Metode de
incercare
Modul G (Mpa) 0,7 0,9a 1,15 ISO 37
Rezistenta la intindere (MPa) Tipul 2
Epruvete de incercare turnate >16 >16 >16
>14 >14 >14

Epruvete de incercare din aparate de reazem

Alungirea minima la rupere (%)

Epruvete de incercare turnate 450 425 300

Epruvete de incercare din aparate de reazem 400 375 250

Rezistenta minima de fisurare a marginilor (KN/m) ISO 34-1

CR >7 >10 >12 Trouser

NR >5 >8 >10 (Metoda A)

Reglare compresiune (%) CR<15 ISO 815

24h;700C NR<30 029 x 12,5
mm
Distantier:
9,38-25%
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Imbatranire accelerata ISO 48
(Variatia maxima fata de valoarea dinainte de ISO 188
imbatranire)
Riaiditatea (IRHD)
-5+10
NR7d, 700C
+5
CR3d,1000C
Rezistenta la intindere %
+15
NR7d, 700C
+15
CR3d,1000C
Alungirea la rupere (%)
NR7d, 700C +25
CR3d,1000C +25
Rezistenta la ozon Fara fisuri ISO 1431-1

Alungirea: 30% - 96h

400C=+20C

NR 25ppsm

CR 100 PPSM

A - modulul de forfecare conventional uzual

Placile de armare de otel
Placile de armare interioare trebuie sa fie din otel S235 sau din otel cu alungire la rupere
echivalenta. Grosimea minima a acestora trebuie sa fie de 2 mm.
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Placile de armare exterioare trebuie sa fie din otel S235 sau din otel cu alungire la rupere
echivalenta. Grosimea minima a placilor exterioare ( pentru aparate de reazem cu placile
interioare cu grosimi mai mici de 8 mm) trebuie sa fie de 15 mm.

Tolerante de executie

Dimensiuni in plan
Tolerantele dimensiunilor liniare trebuie sa fie: -2 mm /+4 mm.

Grosimea straturilor de elastomer
Grosimea medie este media aritmetica a grosimilor masurate in 5 puncte pe suprafata
principala, asa cum este indicat pentru diferitele forme ale aparatelor de reazem.

. Dreptunghiular: varfuri si centru;

. Circular: varfurile patratului Tnscris si centru;

. Eliptic: extremitatile axelor principale si secundare si centru;

. Octogonal: punctele de mijloc ale laturilor dreptunghiului circumscris Si centru.

Stratul interior

5 mm <t<10 mm Grosime medie =grosime nominala £15% sau +0,9 mm
oricare este mai mare
Grosime individuala=grosime medie +15% sau +0,9 mm
oricare este mai mare

10 mm <t<15 mm Grosime medie =grosime nominala £12% sau + 1,5 mm
oricare este mai mare
Grosime individuala=grosime medie +12% sau +1,5 mm
oricare este mai mare

15 mm <t<25 mm Grosime medie =grosime nominala + 10%
Grosime individuala=grosime medie £10%

Toate dimensiunile masurate se refera la placile de armare. Pentru a masura grosimea unui
strat individual este esential a se taia aparatul de reazem proba.

Stratul exterior pe suprafetele superioare si inferioare ale aparatelor de reazem cu
armatura

Distanta nominala dintre placa de armare si fata exterioara este: 2,5 mm (aparat de reazem tip
B).

Toleranta referitoare la aceasta grosime este: -0/+2 mm.

Pentru straturile exterioare mai groase de 2,5 mm, toleranta care trebuie aplicata este
specificata la subcapitolul 2.5.2.1, cu conditia ca grosimea minima sa nu fie mai mica de
2,5 mm.

Tolerante la grosimea totala a sistemului aparatului de reazem
In cazul utilizarii combinate cu elemente de alunecare, se recomanda utilizarea unor tolerante
mai stranse impatrtite la 2.

Tolerante la grosimea medie

Grosimea medie este media aritmetica a grosimii masurate la fiecare colt si la centru. Toleranta
grosimii totale medii (Th0), conform grosimii nominale este:
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. Thbo <100 +2mm;
. 100<Tho <150 +3mm;
. 150<Tbho +4mm.

Paralelism al fetelor exterioare
Variatiile de grosime acceptate intre doua colturi consecutive sunt:
. 02% din distanta dintre aceste doua puncte sau 1 mm (cea care este mai
mare), pentru dimensiunile in plan ale aparatului de reazem mai mici de
700x700 mm;
. 0,3% din distanta dintre aceste doua puncte sau 1 mm (cea care este mai
mare), pentru dimensiunile in plan ale aparatului de reazem mai mari de
700x700 mm.

Planeitate

Planeitatea este stabilita prin amplasarea unei rigle drepte de-a lungul diagonalei sau
diametrului suprafetei de reazem a aparatului de reazem. Golul dintre muchia dreapta si
suprafata aparatului de reazem nu trebuie sa depaseasca 0,3% din diagonala sau diametru sau
valoarea definita in continuare, oricare este mai mare.

. Tho <50 +1,0 mm;
. 50<Tbo <100 +1,5 mm;
. 100<Tho <150 +2,0 mm;
. 150<Tbo +2,5 mm.

Placi de armare de otel, la aparate de reazem cu armatura

. Toleranta valorilor nominale ale lungimii si latimii: +2 mm/-1 mm;
. Toleranta valorilor nominale a grosimii: ts<4 mm +0,8 mm/-0,4 mm;
ts>4 mm +1,1 mm/-0,4 mm.

Planeitatea unei placi de otel este stabilita prin amplasarea unei rigle drepte de-a lungul
diagonalei (sau diametrului) suprafetei plane. Golul dintre muchia dreapta si suprafata placii nu
trebuie sa depaseasca 1% din diagonala (sau diametru) sau 1,5 mm, oricare este mai mare.

14.3. Dispozitive antiseismice
Dispozitivele antiseismice sunt echipamente inovative care introduse in structura podurilor au
rolul de a modifica raspunsul acestora la actiunea seismica.

Din punct de vedere constructiv, dispozitivele antiseismice pot fi inglobate in aparatul de
reazem sau pot fi dispozitive independente pozitionate in afara aparatului de reazem propriu-
zis.

Echipamentele folosite in ziua de azi ca dispozitive antiseismice pot fi grupate in doua moduri
operationale fundamentale si anume:

. Protectia conventionald, prin conexiune;

. Protectia prin limitarea (atenuarea) actiunii seismice.

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 116 din 262



In»Lrw' gt bOTfe

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL R° MANIB POIM

Protectia conventionala

Protectia conventionald consta in distribuirea energiei seismice provenitd de la terenul de
fundare al infrastructurii podului la toate elementele componente ale structurii (dimensionate cu
suficientd rezistenta, flexibilitate si ductilitate) astfel incat acestea sunt fortate sa lucreze
Tmpreuna la un moment critic cum este cel al producerii unui cutremur.

Aceasta protectie conventionala poate fi de doua tipuri, permanenta sau temporara, functie de
momentul la care dispozitivul antiseismic intra in lucru.

Protectia conventionala permanenta consta in prevederea in schema statica a podului a unor
dispozitive de conexiune permanente. Aceste echipamente de tipul conectorilor mecanici pot fi
proiectate astfel incat sa blocheze deplasarea tablierului pe cele doua directii (longitudinal si
transversal) sau sa Tmpiedice deplasarea laterala si sa permita deplasarea longitudinala
(ghidaje).

Protectia conventionala temporara consta in folosirea in structura podului a unor dispozitive de
transmitere a socurilor de tipul conectorilor hidraulici. Acesti conectori seismici au caracteristica
nu doar de a asigura o rezistenta foarte scazuta la miscarile lente precum cele cauzate de
temperaturd, feneomene meteologice, etc., furnizdnd de asemenea si 0 legatura rigida intre
suprastructura si infrastructura in timpul miscarilor rapide (transmise prin soc) precum cele
cauzate de evenimente seismice.

In tabelul 1 din SR EN 15129:2018 ,Dispozitive antiseismice” sunt prezentate dispozitivele care
se incadreaza la protectia conventionala:

Fix impiedica deplasari pe
Dispozitiv de legatura doua directji

Impiedica deplasari pe
o directie

permanent (PCD-uri) Mobil

Opritor de siguranta mecanic (MFR)

Dispozitive de
legatura rigide
(RGD) Opritor de siguranta hidraulic (HFR)

Opritor de siguranta

Acest dispozitiv
(conector) este in
general denumit unitate
de transmitere a
socurilor (STU)

Dispozitiv de legatura
temporara (TCD)
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Protectia prin limitarea (atenuarea) actiunii seismice

Aceasta protectie poate fi realizata prin izolarea seismica si / sau prin disiparea de energie.

|zolarea seismica

Conform SR EN 1998-2, ,Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 2- Poduri.” reducerea raspunsului structurii podului datorata actiunii seismice orizontale
se poate realiza prin izolarea bazei de rezemare a tablierului pe infrastructura podului. Aceasta
reducere poate fi obtinuta:

. Prin marirea perioadei fundamentale a structurii (efectul schimbatrii perioadei

in spectrul de raspuns), ceea ce reduce fortele dar sporeste deplasarile;
. Prin cresterea amortizarii care reduce deplasarile si poate reduce fortele;
. Printr-o combinatie a celor doua efecte mentionate mai sus.

PfenotiSiuft

Fiecare izolator asigura o unica sau o combinatie dintre urmatoarele functii:
Capacitatea de a prelua incarcari verticale, combinata cu o mare flexibilitate
laterala si cu o mare rigiditate verticala;

Disipare de energie (histeretica, vascoasa, frecare);

Capacitatea de a reveni in pozitia initiala (autocentrare);

Limitare orizontala (rigiditate elastica suficienta) sub actiunea incarcarilor
orizontale de exploatare neseismice.

Izolarea bazei de rezemare a suprastructurii podurilor pe infrastructura acestora poate fi
realizata conform Tabelului 1 din SR EN 15129:2018 ,Dispozitive antiseismice” prin :

. Dispozitive de izolare din elastomeri cu amortizare ridicata HDRB (High
damping Rubber Bearing);

. Dispozitive de izolare din elastomeri cu miez de plumb LRB (Leading Rubber
Bearing);

. Dispozitive de alunecare pe suprafete curbe tip pendul cu frecare,
FPS ( Friction Pendulum System). Aceste dispozitive numite si ,izolatori
disipativi’, indeplinesc si functia de disipare a energiei seismice;

. Dispozitive de alunecare pe suprafete plane (acestea au insa nevoie de
dispozitive de tipul amortizorilor hidraulici de exemplu care sa le aduca la
pozitia de dinaintea producerii actiunii seismice).
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Disiparea de energie

Energia produsa de cutremure poate fi disipata prin utilizarea amortizorilor pentru a reduce
efectele asupra structurilor protejate. Acesti amortizori sunt folositi in general Tmpreuna cu
aparatele de reazem structurale de izolare pentru a reduce miscarea structurilor, limitand n
acelasi timp fortele la care acestea sunt supuse.

In aceasta categorie de dispozitive antiseismice se inhcadreaza;
. Dispozitivele depenedente de viteza (amortizorii hidraulici);
. Amortizoarele histeretice (disiparea energiei sesimice prin deformarea
plastica a otelului);
. Izolatorii disipativi mentionati la paragraful 3.2.1.

Cerintele functionale si regulile generale de proiectare pentru situatia seismica, caracteristicile
materialelor, cerintele de fabricatie si de incercare precum si cerintele pentru evaluarea
conformitatii, de montare si mentenanta sunt conform standarului european SR EN 15129:2018
,Dispozitive antiseismice”.

Adoptarea altor tipuri de dispozitive antiseismice decéat cele mentionate mai sus se poate face
numai in conditiile respectarii cerintelor din SR EN 15129:2018 si numai cu obtinerea aprobarii
Dirigintelui de S$antier si proiectantului, costurile suplimentare necesare pentru adaptarea la
structura urmand a fi suportate de catre Constructor.

ANEXA | (NORMARE) VERIFICAREA LA OBOSEALA DIN INCARCARI REPETATE

Concept si domeniu de aplicare

Aceasta anexa descrie o procedura de determinare a comportarii in termeni de deformatii a
reazemelor supuse unei solicitari repetate de compresiune aplicate cu o frecventa redusa de
incarcare.

Notiuni

- Efort unitar de compresiune (a€: rezulta din impartirea fortei de compresiune la aria
tablelor Al

- Modul de compresiune secant (Ecs): rezulta din impartirea diferentei de efort la diferenta
corespunzatoare de deformatie

- Deformatie de compresiune: rezulta din Tmpartirea deplasarii verticale la grosimea
nedeformata a elastomerului, fara considerarea stratului de acoperire superior si inferior, atunci
cand grosimea nominala este f 2,5 mm.

Principiul de verificare

Verificarea presupune solicitarea reazemului la obosealda din incarcari repetate avand
amplitudine definita, in vederea determinarii modificarii modulului de compresiune secant si a
identificarii oricarui tip de degradare a suprafetei.

Conditii de verificare

Echipamentul de incercare
Echipamentul de incercare reprezentat schematic in fig. 1.1 trebuie sa fie capabil sa transmita
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specimenului incercat o solicitare repetata pana la presiuni de 25 MPa si sa indice forta de
compresiune si deformatia de compresiune cu o acuratete f 1 % din incarcarea maxima.
Platanele presei trebuie sa fie suficient de groase astfel incat sa nu se inregistreze o deformatie
semnificativa de Tncovoiere (< 1 % din deformatia masurata a reazemului Thcercat) sub actiunea
fortei maxime. Rotirea platanelor trebuie sa fie de cel mult 0,005 rad. Echipamentul de
incercare trebuie sa permita aplicarea incarcarii cu o frecventa de pana la 3 Hz si va fi echipat
cu un dispozitiv de contabilizare a numarului de cicluri de Tncarcare.

Suprafete fara glisare

In vederea diminuarii posibilitatii de deplasare laterala a specimenelor incarcate pe parcursul
testarii este necesara prevederea platanelor echipamentului de incercare si a placii mediane
mobile cu o suprafata de inalta rugozitate.

Specimenul incercat poate fi tinut la pozitie si cu ajutorul unei benzi metalice de grosime cel
mult egala cu grosimea placii metalice exterioare, inclusiv a stratului de acoperire.

Specimene incercate

Dimensiuni

Specimenele ncercate vor respecta pe cat posibil dimensiunile tipului de aparat de reazem
verificat.

Masurarea specimenului Tncercat in stare nedeformata

Grosimea medie a specimenului va fi stabilita utilizdnd cel putin doud ceasuri de masurare
pozitionate la distanta egala de centrul de greutate al reazemului si pe aceeasi linie cu acesta.
In caz ca se solicita acest lucru, se poate determina cu ajutorul unei perechi suplimentare de
ceasuri de masurare variatia grosimii reazemului; pentru aceasta se pozitioneaza ceasurile de
masurare simetric, fie la colturile reazemului, fie pe centrul laturilor.

Dimensiunile in plan se determina pe perimetrul reazemului, luand in considerare in cazul
reazemelor de elastomer armate, ca suprafata activa de rezemare A’, suprafata tablelor de
armare si nu suprafata efectiva. Dimensiunile tablelor de armare vor fi indicate de catre
producatorul reazemului.

Controlul temperaturii

Se va monitoriza temperatura specimenului incercat. La atingerea temperaturii de 40 °C se va
reduce frecventa de incarcare astfel incat sa se limiteze temperatura nregistrata pe suprafata
reazemului la 40 °C.

OBSERVATIE: Daca este posibil, se va efectua printr-un procedeu adecvat o0 masurare a
temperaturii in centrul reazemului, Tn locul masurarii temperaturii pe suprafata reazemului.

Procedura de incercare

Conditii privind specimenele incercate
Intre vulcanizare si incercare trebuie sa treaca cel putin 24 h.

Desfasurarea incercarii

Specimenul Tncercat va fi asezat centrat intre platanele echipamentului de incercare cu o
acuratete de f 1/50 din dimensiunea cea mai mica in plan a specimenului.

La Tnceput se va efectua o incercare de compresiune statica. Apoi se va efectua incercarea de
oboseala la incarcare repetata intre 7,5 MPa si 25 MPa, cu o frecventa f 3 Hz. In masura n
care este necesar, se va reduce frecventa pe parcursul incercarii astfel incat sa nu fie depasita
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temperatura de 40 °C pe suprafata specimenului.

incercarea la oboseala din incarcari repetate se incheie si se anuleaza incarcarea, atunci cand
se ating 2.000.000 de cicluri de incarcare. Dupa perioada de revenire de 24h, se va repeta
incercarea de compreiune statica, ca la inceput.

Rezultate

Valorile modulului secant de compresiune se vor determina si se vor indica Thainte si dupa
incercarea de obosealda din Tncarcari repetate, asa cum s-a procedat si la Incercarea de
compresiune. Valoarea obtinuta dupa incercarea la oboseala trebuie sa depaseasca cu cel mult
2% valoarea initiala. Suprafetele reazemului trebuie investigate, Tnregistrandu-se toate
defectele.

incarcarea maxima va fi aplicata reazemului, mentinuta timp de 1 minut si anulatd. Aceasta
procedura se va repeta cu doua cicluri complete de incarcare si descarcare.

Dupa alte 10 minute in care specimenul s-a aflat in stare descarcata, ceasurile de masurare se
trec pe zero la o incarcare egala cu 5 MPa; ulterior se creste incarcarea in cel putin sase pasi
pana la valoarea maxima, fiecare treapta de incarcare mentindndu-se constanta pentru cel
putin 2 minute, pentru a minimiza efectele viscoelastice. Sub incarcare maxima se vor investiga
vizual suprafetele libere ale reazemului.

Raport de incercare
Raportul de incercare va contine urmatoarele informatii:
* Identificarea specimenului incercat (producator, provenienta, numar de depozitare);
» Grosimea si numarul straturilor de elastomer si dimensiunile in plan ale specimenului;
» Starea specimenelor nainte si dupa incercare cét si orice tip de defect;
» Data si durata incercarii cat si temperatura la care s-a efectuat incercarea;
» Tipul echipamentului de incercare;
* Frecventa incarcarii;
*  Numarul de cicluri de incarcare;
* Valoarea superioara si cea inferioara a efortului unitar de compresiune;
* Valoarea modulului de compresiune secant inainte si dupa incercarea la oboseala din
incarcari repetate;
» Descrierea starii reazemului dupa 2 000 000 de schimbari ale incarcarii si orice tip de
defect;
» Orice abatere de la procedura de incarcare descrisa aici;

* Indicatia ca incercarea s-a desfasurat conform normativului, presupunand ca nu au
existat abateri.
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Legenda:

I Platane

[ Placi de captuseala cu striatii, pentru Tmpiedicarea alunecarii din compresiune
Il Ceasuri de masurare

\Y Specimen

Nota:
Declaratia producatorului privind durata de viata nu trebuie luata in considerare daca nu este
confirmata de un certificat ETA sau de documente de testare conform celor mentionate anterior.

CAPITOLUL 15- HIDROIZOLATII SI ROSTURI DE DILATATIE
Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice ce trebuie indeplinite la realizarea hidroizolatiilor si a
rosturilor de dilatatie pentru lucrarile de poduri.

15.1. Hidroizolatii
Hidroizolatiile au ca scop:
» Tmpiedicarea patrunderii apei la structura de rezistentg;
» Colectarea apelor ce se infiltreaza prin Tmbracaminte si dirijarea lor spre gurile de
scurgere;

La lucrarile de arta, hidroizolatiile sunt alcatuite in general din:

» Stratul suport al hidroizolatiei care se executa in camp continuu si se racordeaza la
marginea elementului care este hidroizolat la gurile de scurgere si la dispozitivele
etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie;

» Stratul de amorsare a hidroizolatiei;

 Stratul de baza (hidroizolatia propriu-zisa);

 Stratul de protectie a hidroizolatiei;

Functionalitatile unor straturi pot fi comasate in diferite solutii ale firmelor specializate in
hidroizolatii. Hidroizolatiile propriu-zise pot fi alcatuite din:

* Amestec lichid cu intarire rapida sau lenta ;

* Membrana hidroizolatoare;

» Solutie de bitum;

* Mortar.

Tehnologia de aplicare poate fi:

* Prin pulverizare;

* Prin lipire la cald a membranelor cu solutii pe baza de bitum;
 Prin lipire / asternere la rece cu solutii pe baza de rasini sintetice;
» Prin aplicarea de membrane autoaderente;

* Prin lipire cu flacara a membranelor;

* Prin spoire;
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O solutie moderna de hidroizolare a podurilor de pe drumurile de mare importanta - nationale si
autostrazi prevede aplicarea unui strat de hidroizolatie lichida si a unei punti de aderenta care
sa faca legatura intre stratul hidroizolant si stratul de protectie din asfalt. Acest sistem are o
durata de viata estimata la minim 30 ani si o rezistenta la smulgere de pe stratul suport din
beton de minim 1,5 N/m2, respectiv o rezistenta la forfecare de minim 0,5N/m2la 230C.

In toate variantele tehnologice trebuie sa se asigure conditiile fizico - mecanice. Termenul de
“sapa hidroizolatoare” utilizat in continuare, include toate straturile componente si anume:
stratul suport, amorsa, stratul hidroizolator de baza si stratul de protectie.

Caracteristici tehnice
Sapa hidroizolatoare trebuie sa aiba termenul de garantie de minimum 10 ani de exploatare
normala a podului, pasajului sau viaductului.

Pe durata acestei perioade, firma care garanteaza sapa hidroizolatoare, trebuie sa asigure din
efort propriu repararea sau inlocuirea acesteia si remedierea degradarilor cauzate de infiltratiile
de apa la structura de rezistenta, respectiv refacerea caii pe zona de interventie.

Materialele incluse in elementele sapei hidroizolatoare trebuie sa nu putrezeasca si sa fie
pasive chimic.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa poata fi aplicata si la poduri in exploatare, la care lucrarile sa
se execute pe o jumatate a caii, iar pe cealalta jumatate sa se desfasoare circulatia normala,
asigurandu-se continuizarea sapei, cu pastrarea caracteristicilor tehnice.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa reziste la circulatia de mica viteza a utilajelor de transport si
astemere a straturilor imbracamintilor asfaltice pe pod.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa asigure adezivitatea / aderenta imbracamintii din asfalt la stratul
sau superior.

Stratul hidroizolator pe baza de bitum trebuie sa satisfaca urmatoarele caracteristici
fizico - mecanice conform SR 137:

* Forta de rupere (SR EN 12311 -1): > 800 N/5 cm
* Alungirea la rupere (SR EN 12311-1): min. 50%
* Rezistenta la perforare statica (SR EN 12730): min 30 kg
* Adezivitatea la tractiune (aderenta la suport): min 0,5 mm2230C
* Flexibilitate la rece (SR EN 1110): -200C
» Permeabilitate la apa 72 h, la 100 mm coloana de apa: 0
e Temperatura minima la care membrana este stabila: 1200C
» Temperatura asfaltului turnat in imbracaminte, la care membrane

trebuie sa reziste, fara diminuarea caracteristicilor fizico-mecanice: 180°C
* Rezistenta la sfasiere: longitudinala > 250N
* Rezistenta la sfasiere: transversala > 250N
» Domeniul de temperatura de exploatare curenta este: -20°C - 70°C

Intervalul de temperatura a mediului in care se aplica sapa hidroizolatoare: +5 0+30°C

Stratul hidroizolator pe baza de rasini sintetice trebuie sa satisfaca urmatoarele caracteristici
fizico - mecanice cerute de organisme de certificare europene conform ETAG 033 (European
Technical Approval Guideline = Ghid de Agrement Tehnic European) si BBA HAPAS (British
Board of Agrement - Highway Authorities Product Approval Scheme) respectiv ZTV -BEL - B/3
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(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Ingenieurbauten = Norme
tehnice si metodologice pentru contractarea lucrarilor ingineresti) si ZTV-ING Partea 7/3
(Zusammenstellungen der gepruften/zertifizierten Stoffe, Stoffsysteme und Bauteile fur
Bauwerke der BundesfemstralRen = Centralizator al produselor si sistemelor testate si certificate
pentru constructiile rutiere):

. Rezistenta la smulgere : min 1,5 MPa
. Alungirea la rupere : min. 350%
. Rezistenta la forfecare : min 0,5MPa
. Adezivitatea la tractiune (aderenta la suport): min. 1,5 N/mm223°C
. Temperatura asfaltului turnat in imbracaminte,

fara diminuarea caracteristicilor fizico-mecanice: min 1400C - max 2400C
. Rezistenta la intindere ( DIN 53504): > 10N/mm?2
. Domeniul de temperatura de exploatare curenta este: -30°C - 100°C
. Intervalul de temperatura a mediului in care se aplica sapa hidroizolatoare: -5 ° +70°C

Stratul superior a sapei hidroizolatoare, va fi compatibil chimic cu componentele din alcatuirea
asfaltului imbracamintii rutiere, pentru a evita agresarea sapei.
Membranele hidroizolatoare vor fi insotite de documente conform legislatiei in vigoare.

15.2. Prescriptii
Stratul suport
Hidroizolatia se poate aplica pe placa de suprabetonare sau pe betonul de panta si egalizare.

Betonul de panta si egalizare se va realiza din beton de clasa minim C25/30. Grosimea stratului
de beton va fi de min. 2 cm.

Stratul suport al hidroizolatiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte de calitate:

» Aspect compact, fara goluri, denivelari, segregari, fisuri, crapaturi, etc;

* Rezistenta minima a betonului trebuie sa fie corespunzatoare clasei C25/30;

e Sa respecte pantele conform proiectului;

» Sa fie executate toate lucrarile a caror executie ulterioara ar conduce la compromiterea
hidroizolatiei executate;

» Safie rigid, intarit, sanatos, fara parti friabile, pete de ulei, grasimi, segregari, goluri sau
alte defecte de turnare si sa aiba sunet metalic la ciocanire;

e Suprafata betonului nu trebuie sa prezinte proeminente mai mari de £1,5 A +2 mm

(masurate cu dreptarul de 3 m lungime pe orice directie). Se admite o singura
denivelare de £ 5 mm la o verificare;

e Sa nu prezinte pelicule superficiale de lapte de ciment;
e Sa nu prezinte muchii vii (se racordeaza la suprafete verticale cu o raza de 5 cm), sa

asigure racordarea la gurile de scurgere si in zona rosturilor, conform detaliilor din
proiect.

fnainte de aplicarea straturilor urmatoare, stratul suport se va pregati astfel:

» Se sableaza, slefuie cu disc diamantat, se desprafuieste prin suflare cu aer comprimat
sau prin maturare/periere pana la obtinerea unei suprafete curate;

» Se verifica planeitatea, se inlatura rugozitatile si se corecteaza asperitatile; daca nu se
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realizeaza cerintele necesare aplicarii hidroizolatiei se vor face remedieri cu mortare
speciale aderente;

» Se verifica rezistenta la smulgere a stratului suport care trebuie sa fie de minim
1,5 N/mm2

» Se verifica umiditatea in conformitate cu Normativ AND 577-2002, care nu trebuie sa fie
mai mare de 6% Tramex sau 2,5 % CM (carbid method);

» Pe suprafata pregatita ca mai sus, este interzisa circulatia personalului din santier sau
cu utilaje de orice fel.

-----

document ce va fi atasat la procesul verbal de faza determinanta.

Stratul de amorsaj
Amorsa are rolul de a facilita aderenta membranei hidroizolatoare la beton.

Solutia cu care se executa amorsa, poate fi pe baza de bitum sau pe baza de rasini sintetice.
Componentele solutiei nu trebuie sa contina produse care ataca chimic betonul.

Amorsa se aplica prin inundarea suprafetei si repartizarea manuala a solutiei sau prin
pulverizarea cu mijloace mecanice. Aplicarea amorsei se face in strat continuu, uniform, fara
aglomerari sau baltiri de material, astfel incat sa se asigure patrunderea in porii suportului Si
colmatarea acestora. Amorsa se aplica numai pe suprafetele capabile a fi acoperite cu folie
hidroizolatoare. Se va urmari ca suprafata ce urmeaza a se izola sa fie amorsata in totalitate,
fara a exista suprafete neamorsate.

Amorsa se aplica pe suprafata uscata a stratului suport, la temperatura mediului ambiant de
peste +10°C.

Dupa uscarea amorsei, trebuie sa rezulte o suprafatda uniform coloratda, aderenta la suport,
continua, fara basici, exfolieri sau neregularitati. Eventualele zone cu deficiente, se refac prin
decopertare zonala si reamorsare.

Pe suprafata amorsata nu se permite circulatia pietonala sau cu utilaje de orice fel.

Stratul hidroizolator

Stratul hidroizolator se aplica pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific tipului de
membrana utilizata. Aplicarea hidroizolatiei se face respectand fisa tehnologica a firmei
producatoare.

Aplicarea foliei hidroizolatoare incepe de la una din laturile longitudinale ale podului, respectiv
de la cota minima, cu asigurarea racordarii vertical-orizontale.

Petrecerile foliilor la innadiri vor respecta instructiunile furnizorului sau min. 10 cm.

Hidroizolatia se aplica in camp continuu, asigurandu-se aderenta pe toata suprafata pe care se
aplica. Nu se admit goluri, umflaturi, basici de aer, neetanseitati la petreceri sau margini
desprinse. Se vor trata special racordarile la gurile de scurgere, asigurandu-se etanseitatea Si
scurgerea apelor colectate.
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La rosturile de dilatatie, tratarea hidroizolatiei se va face conform proiectului, functie de tipul
dispozitivului de acoperire a rostului de dilatatie.

Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu sisteme de etansare compatibile cu
sistemul folosit.

In cazul membranelor lipite prin supraincalzire, temperatura sursei de caldura nu trebuie sa fie
mai mare de 250°C sau mai mare decat temperatura la care tipul respectiv de membrana isi
modifica caracteristicile fizico - mecanice sau chimice.

Membranele hidroizolatoare se aplica la temperatura mediului ambiant, la cel putin +5°C, dupa
minimum 28 zile de la data turnarii betonului de ciment sau mortarului (normativ AND 577-
2002).

Sistemul hidroizolator nu se aplica pe timp de ploaie. In cazul folosirii amorselor epoxidice
membranele se pot aplica si la 7 zile de la turnarea betonului cu conditia respectarii procedurii
de instalare data de producator si a respectarii timpilor de intarire a betonului din stratul suport
fnainte de a fi executate straturile asfaltice ale caii.

Stratul de protectie
Stratul de protectie va fi realizat in conformitate cu AND 546-2013.

Se pot utiliza membrane de protectie, aderente la membranele hidroizolatoare, sau alte sisteme
aprobate de Diriginte de Santier.

Verificarea si receptia lucrarilor de hidroizolatie, se face pe etape, dupa cum urmeaza:
» Pe parcursul executarii diferitelor straturi ale sapei hidroizolatoare, incheindu-se procese
- verbale de receptie calitativa;
» La terminarea lucrarilor de hidroizolatie, prin incheierea unui proces - verbal de receptie
a sapei hidroizolatoare;

Verificarea la terminarea lucrarilor de hidroizolatie se face asupra aspectului, iar in cazul unor
constatari nefavorabile, din procesele verbale de receptie calitativa, se poate face si asupra
etangeitatii, prin inundarea pe o inaltime de min. 10 cm, pe suprafetele limitate, pe durata de
24 ore.

Defectele constatate pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor de hidroizolatii, se vor
remedia pe baza unor solutii propuse de Constructor / furnizor si pot fi acceptate sau nu de
catre Diriginte de Santier.

In cazul cand Dirigintele de Santier nu accepta remedierile propuse de Constructor, se poate
dispune refacerea intregii lucrari de hidroizolatii.

Controlul calitatii lucrarilor de executie
Se vor face conform ind AND 577-2002, prin masuratori “in situ”.

In situ se verifica :
. Rezistenta la smulgere a stratului suport inainte de aplicarea sistemului;
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. Aderenta stratului hidroizolator de stratul suport.
Masuratorile vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate conform reglementarilor in vigoare.

Pentru verificarea calitatii stratului suport Thainte de aplicarea sistemului rutier se va preleva o
proba la minim 100 m2 de cale pod pe sens. Pentru lucrarile de arta cu lungimi mai mari de
500 m, numarul prelevarilor se va reduce, cu acordul Dirigintelui de Santier, la o proba pe
fiecare plot de turnare (placa de suprabetonare sau beton de panta).

Pentru verificarea calitatii lipiri membranei de stratul suport se face cel putin o incercare la
20 de ml cale de pod pe sens.
Rezultatele obtinute vor fi consemnate intr-un raport de incercari emis de laborator ce va insotj

Procesul verbal de receptie calitativa.
Nu se va trece la faza urmatoare in situatia in care rezultatele obtinute nu corespund valorilor
din caietul de sarcini.

Verificarea caracteristicilor fizico - mecanice si chimice specifice, se efectueaza in conformitate
cu urmatoarele standarde: SR EN ISO 62, SR EN 12092, SR EN ISO 524-1, SR EN ISO 524-2,
STAS 9199-73, SR 137:1995, SR ISO 2409.

15.3. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie
Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie utilizate la podurile rutiere, asigura:

» Deplasarea libera a capetelor tablierelor de poduri, in rosturile lasate in acest scop;
» Continuitatea suprafetei de rulare a caii in zona rosturilor;
» Etanseitatea la scurgeri si infiltratii de apa.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie se aplica la poduri noi sau la modernizarea
celor existente.

Atunci cand se aplica la poduri existente, dispozitivele trebuie sa permita executarea lucrarilor
pe o jumatate a partii carosabile, circulatia urmand a se desfasura pe cealalta jumatate a
podului, fara ca aceasta tehnologie de executie sa afecteze caracteristicile dispozitivului de
instalat.

Dispozitivul de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, prescurtat “dispozitiv”, utilizat Tn
continuare, este un ,set” alcatuit cel putin din doua componente separate care trebuie
asamblate Tmpreuna pentru instalarea permanenta in lucrare (de exemplu pentru a deveni un
“sistem asamblat”).

Producatorul este responsabil pentru toate componentele care fac parte din set.
Setul poate fi livrat Tn doua moduri:
* Producatorul livreaza toate componentele necesare pentru instalarea rostului;
* Producatorul furnizeaza unele componente si le specifica pe celelalte necesare
pentru instalarea rostului.

In ambele cazuri, producatorul trebuie sa specifice toate componentele pentru care isi asuma

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 127 din 262



In»1rw"mrtr Sirvctv/ak
2ArdHilEl]

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL R° MANIB POIM

responsabilitatea.

Producatorul trebuie sa specifice ce componente ale dispozitivului se inlocuiesc.

Accesoriile speciale care faciliteaza instalarea dispozitivului (de exemplu, produse speciale
pentru obturarea temporara a golului din dispozitivul flexibil de acoperire a rostului) si imbinarea
cap la cap fac parte din set.

Trebuie specificate dispozitivele optionale (de exemplu, adaptare speciala pentru ciclisti sau
pietoni). Pe axa sa longitudinala, dispozitivul de acoperire a rostului poate include unul sau mai
multe dintre subansamblele urmatoare:

» Dispozitiv de acoperire a rostului pentru cale de rulare, cu sau fara bordura;

» Dispozitiv de acoperire a rostului pentru trotuar, cu sau fara bordurg;

e Bordura pentru dispozitiv de acoperire a rostului, ca subansamblu separat.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri sunt produse pentru constructii Si ca
urmare, se afla sub incidenta Regulamentului (UE) 305/2011 (CPR) referitor la produsele
pentru constructii.

Conform acestui document care reglementeaza punerea pe piata a produselor pentru
constructii, Tn Uniunea Europeana, dispozitivele pentru acoperirea rosturilor de dilatatie la
poduri se utilizeaza in lucrari de constructii, inclusiv drumuri si poduri, cu marcaj CE, aplicat pe
baza certificatului de constanta a performantei eliberat de un organism de evaluare si verificare
a conformitatii, notificat la Comisia Europeana (inregistrat pe pagina oficiala a Comisiei
Europene - nando).

In lipsa unui standard armonizat, specificatia tehnica de referinta, pe baza careia se evalueaza
aceste produse in vederea eliberarii certificatului mentionat, este Evaluarea Tehnica
Europeana, elaborata de unul dintre organismele de evaluare tehnica - desemnate de statele
membre si notificate, membru al EOTA (Organzatia Europeana pentru Evaluare Tehnica).

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie trebuie sa satisfaca prevederile
ETAG 032/2013 Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de acoperire a rosturilor de
dilatatie la poduri rutiere si pietonale si Anexa nationala la ETAG 032. In acest ghid se
specifica, caracteristicile de performanta ale produsului, metodele de verificare si procedurile de
evaluare pentru dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie la poduri, Tn scopul asigurarii
ca produsul safie apt pentru utilizarea preconizata.

Tipurile de dispozitive de acoperire a rosturilor folosite la poduri rutiere si pietonale
Dispozitivul de acoperire a rostului este un ,set” alcatuit din cel putin doua componente
separate care trebuie asamblate Tmpreuna in lucrare.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor includ toate:
» Tipurile de cuple;
* Ancore si placi sablon;
» Placi de acoperire si canale din zona de coronament;
» Placi de umplere din structura de otel si, daca este necesar;
» Conexiunile de etansare;
* Benzi de tranzitie ;
* Elemente de drenare.
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Producatorul este responsabil pentru toate componentele care fac parte din set.
Familiile de dispozitive de acoperire a rosturilor conform ETAG 032, sunt:

Tipul de dispositive de acoperire a rosturilor Conform ETAG partea

Dispozitive de acoperire a rosturilor, ngropate (Burned 2
expansion joint)

Dispozitive de acoperire a rosturilor, cu cuplaj flexibil (Flexible 3
plug expansion joint)

Dispozitive de acoperire a rosturilor cu placd metalica 4
(Nosing expansion joint)

Dispozitive de acoperire a rosturilor tip covor (Mat expansion 5
joint)
Dispozitive de acoperire a rosturilor in consola (Cantilever 6

expansion joint)

Dispozitive de acoperire a rosturilor rezemate (Supported 7
expansion joint)

Dispozitive de acoperire a rosturilor modulare (Modular 8

expansion joint)

Dispozitive de acoperire a rosturilor, ingropate (buried expantion joint)

Conform ETAG 032 partea 2 sunt dispozitive turnate in situ utilizand componente cum sunt
membrana hidroizolanta sau un covor elastomeric, pentru repartizarea deformatilor pe o latime
mai mare Si pentru a sustine suprafata care este continua peste golul rostului din tablier.

Fig 1: Sectiuni transversale cu tipuri de rosturi ingropate

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 129 din 262



UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI POIM

Dispozitive de acoperire a rosturilor, cu cuplaj flexibil (flexible plug expansion joint)

Conform ETAG 032 partea 3 sunt dispozitive turnate in situ, alcatuite dintr-o banda dintr-un
material flexibil cu formula speciala (liant si agregate, care, formeaza suprafata, rezemat peste
golul rostului din tablier pe placi subtiri sau alte componente adecvate. Materialul dispozitivului

este la nivelul caii de rulare.

Fig 2. Sectiune transversala prin rost cu cuplaj flexibil

Dispozitive de acoperire a rosturilor cu placa metalica (nosing expansion joint)

Conform ETAG 032 partea 4, sunt dispozitive care au marginile pregatite cu beton, mortar cu
rasind sau elastomer. Golul dintre margini este umplut cu un profil flexibil, care nu este portant

pentru trafic.

Suprafata pietonala

Suprafata pietonala cu placa de acoperire

Fig 3. Sectiuni transversale rosturi cu placa metalica tip A<80 mm si B=80- 100 mm
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Dispozitive de acoperire a rosturilor tip covor (mat expansion joint)

Conform ETAG 032 partea 5, sunt dispozitive alcatuite din elemente elastomerice prefabricate
care sunt prevazute cu armaturi interioare sub forma de placi si/sau profile din otel. Covorul de
cauciuc este fixat de structura podului prin bolturi.

Fig. 4. Sectiune transversal prin rost de dilatatie tip covor

Dispozitive de acoperire a rosturilor in consola (cantilever expansion joint)

Conform ETAG 032 partea 6, sunt dispozitive alcatuite din subcomponente simetrice sau
nesimetrice in consola (cum ar fi placi pieptene sau dinti de fierastrau) care sunt ancorate pe o
parte la golul rostului din tablier si intrepatrunse sa acopere golul rostului din tablier.
Subcomponentele sunt la acelasi nivel cu calea de rulare.

Fig. 5 Sectiune transversal prin rost de dilatatie in consola tip pieptene sau dinti de fierastrau

Dispozitive de acoperire a rosturilor rezemate (supported expansion joint)

Conform ETAG 032 partea 7, sunt dispozitive alcatuite dintr-o componenta la nivelul suprafetei
de rulare, care este fixata prin articulatii pe o parte si reazeme cu alunecare pe cealalta parte si
care acopera golul rostului din tablier. Miscarea estimata a structurii este permisa prin
alunecarea pe partea nefixatda a subcomponentei articulate, de exemplu pe elementul de
rezemare care este ancorat de infrastructura.
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Fig. 6 Sectiune transversal prin rost de dilatatie tip Finger (pieptene glisant)

Fig.7 Sectiune transversala prin rost de dilatatie cu rulou

Dispozitive de acoperire a rosturilor modulare (modular expansion joint )

Conform ETAG 032 partea 8, sunt dispozitive alcatuite dintr-o succesiune de elemente
componente etanse (pe directia traficului) cuprinzand grinzi metalice cu miscare controlata,
rezemate pe infrastructuri mobile care acopera golul structural. Grinzile metalice sunt la nivel cu

suprafata de rulare.

Fig. 8. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa, cu elemente de control de
forfecare cu arcuri (TIP C)

Fig.9. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa cu elemente de control de
forfecare cu arcuri intre grinzile centrale, pentru suprafata carosabila.
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Fig. 10. Sectiune transversal rost de dilatatie modular cu traversa cu elemente de control de
forfecare cu arcuri, cu placa acoperire, pentru suprafata pietonala.

Fig.11. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa, pentru suprafata pietonala.
Figura prezinta dispunerea traversei pentru ghida;.

Fig.12. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa cu elemente de control de
forfecare cu arcuri, pentru suprafata carosabila.
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Fig.13. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa cu elemente de control de
forfecare cu arcuri, intre grinzile centrale. Figura prezinta dispunerea sistemului de control prin
arcuri in dispozitiv.

Fig.14. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa cu elemente de control de
forfecare cu ghidaj cinematic (TIP D).

Fig.14.1. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa cu elemente de control de
forfecare cu ghidaj cinematic, pentru suprafata pietonala.

Fig.14.2. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa, pentru suprafata pietonala.
Figura prezinta dispunerea traversei pentru ghidaj.

Fig.15. Sectiune transversala rost de dilatatie modular cu traversa, cu conectare prin sudura a
unei parti pe tablier metalic.
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Durata de viata

Durata de viata a dispozitivelor de acoperire a rosturilor depinde, in special, de incarcarile
exterioare sau miscarile impuse, frecventa ciclului, numarul de cicluri si durabilitatea (inclusiv
rezistenta la oboseala si rezistenta la uzurda) a dispozitivului i componentelor sale si este
legata si de usurinta de inlocuire a componentelor si de calitatea instalarii acestora.

Pentru Drumuri nationale si autostrazi cu 2 sau mai multe benzi pe sens si cu categoria 1 de
trafic trafic (Nds =2 * 106), in conformitate cu SR EN 1991-2:2004 tabelul 4.5, durata de viata
trebuie sa fie de cel putin 50 de ani. Din acest motiv, toate componentele din otel trebuie sa
dovedeasca durabilitatea pe termen lung, ih conformitate cu SR eN 1993-1-9:2006.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor trebuie sa fie testate la numarul de treceri pentru care
sunt dimensionate conform anexei G din ETAG 032. Testarea se face de catre un organism de
certificare independent si acreditat care trebuie sa emita un Certificat de Constanta a
performantei. Pentru materiale este necesara prezentarea unui certificat de Tncercare de
acceptare tip 3.1, in conformitate cu SR EN 10204:2005.

In concluzie, producatorul trebuie sa declare durata de viata estimata a setului (inclusiv a
componentelor).

In tabelul 1 este reglementata durata de viata a dispozitivelor de acoperire a rosturilor, garantia
asigurata si testarile necesare a fi efectuate in functie de categoria drumului si trafic.

O “durata de viata preconizata estimata” inseamna ca este de asteptat ca, atunci cand se
efectueaza o evaluare dupa prevederile ETAG-ului 032, si cand aceasta durata de viata s-a
scurs, durata de viata reala poate fi, in conditii de utilizare normald, considerabil mai lunga, fara
degradarea majora a cerintelor esentiale.

Indicatiile furnizate pentru durata de viata a unui dispozitiv de acoperire a rosturilor, nu pot fi
interpretate ca o garantie data de producator. Acestea trebuie privite numai ca un mijloc pentru
ca specificatorii sa aleaga criteriile corespunzatoare pentru dispozitiv, in raport cu durata de
viata asteptata a lucrarilor, rezonabila din punct de vedere economic.

Pe durata garantiei, firma care garanteaza dispozitivul de acoperire a rosturilor, trebuie sa
asigure, din efort propriu, repararea sau inlocuirea acestuia Si remedierea efectelor
deteriorarilor structurii, ca urmare a defectiunilor dispozitivului aparute in perioada de garantie.

Firma care livreaza dispozitivul de acoperire a rosturilor, trebuie sa asigure:

* Livrarea elementelor intersanjabile, la cerere, pe durata de viata a dispozitivului;

» Asigurarea sculelor si confectiilor de mica mecanizare specifice, necesare la punerea in
opera a dispozitivului si la schimbarea elementelor intersanjabile;

» Asigurarea supravegherii tehnice la punerea in opera a dispozitivului;

* Instructiuni tehnice de executie si de exploatare.
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Categoria de drum si trafic

Drumuri nationale, drum expres si autostrazi cu 2
sau mai multe benzi pe sens cu rata Tnalta a
fluxului de camioane

2 Drumuri nationale cu rata medie a fluxului de
camioane

3 Drumuri principale cu rata scazuta a fluxului de
camioane

4 Drumuri locale cu rata scazuta a fluxului de
camioane

Tabel 1

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

Nobs pe an si pe
banda lenta

2x106

0,5x106

0,125x106

0,05x106

2th4-»N

POIM

Garantie Testare
Duratd de viald & ,jqrata
dispozitivului de
acoperire a
rosturilor
50 10
25 10 Conform
ETAG
anexa G
15 7
10 >
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Clasificarea rosturilor de dilatatie dupa durata de viata

Tabel 2

Tip rost

A f 80 mm(conform
ETAG 032 partea 4)

B=80-100 mm (conform
ETAG 032 PARTEA 4)

C>100 mm cu deplasare
longitudinala (conform
ETAG 032 partea 8)

D>100mm cu deplasare
longitudinala si
transversala (conform
ETAG 032 partea 8)

E (conform ETAG 032
partea 2)

F (conform ETAG 032
partea 3)

G (conform ETAG 032
partea 5)

H (conform ETAG 032
partea 6)

I ( conform ETAG 032
partea 7)

IniIPJBWWem rak
POIM

Categoria de drum si trafic pentru care sunt prevazute dispozitivele

Drumuri nationale, drum
expres si autostrazi cu 2
sau mai multe benzi pe
sens cu rata Thalta a fluxului
de camioane Nds =2x106

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu
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Drumuri

nationale, cu rata
medie a fluxului de
camioane

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Drumuri principale cu
rata scazuta a fluxului
de camioane

Nobs =0.125x106

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da
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Nobs =0.05x106

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da
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Nota: Rosturile de dilatatie de tip A-D sunt rosturi cu durata de viata de 50 ani. Ele au
elemente ce reazama pe structura din metal.

In cazul in care podul nu este prevazut cu opritori antiseismici trebuie ca rosturile prevazute
sa fie de tip D.

Caracteristici esentiale ale rosturilor de dilatatie

Temperatura

Trebuie luate Tn considerare urmatoarele temperaturi minime si maxime de functionare:
» Temperaturi de functionare minime: -20 °C, -30°C

» Temperaturi de functionare maxime: 35 °C, 80 °C

Zonele de suprafatd, cu expunere directa la soare, trebuie evaluate pentru temperatura de
functionare maxima marita cu 15 °C.

Nota: Temperatura de functionare este presupusa a fi temperatura aerului, masurata la umbra,
conform SR EN 1991-1-5:2004.

Rezistenta mecanica si stabilitate
Dimensionarea si proiectul constructiv a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie la
poduri trebuie efectuate in conformitate cu Anexa A a Anexei Nationale a ETAG 032.

Rezistenta mecanica

Dispozitivele trebuie proiectate si realizate astfel incat incarcarile si deformatiile/deplasarile
impuse care pot actiona asupra rostului Tn timpul construirii si utilizarii lucrarilor, sa nu conduca
la una dintre urmatoarele situatji:

. Colaps al intregii lucrari sau a unor parti din aceasta;

. Deformatii majore la un nivel inadmisibil;

. Deteriorarea de catre un eveniment sau intr-o masura disproportionald cu cauza
originala.

incarcarile exterioare asupra dispozitivelor sunt generate de trafic. De asemenea, pot fi
generate alte ncarcari asupra dispozitivelor, ca de exemplu incarcari interioare de la deformatii
sau deplasari impuse, sau modificarea temperaturii rostului Tnsusi.

Rezistenta la oboseala
Dispozitivul trebuie sa aiba rezistenta la oboseala suficienta in raport cu durata sa de viata
estimata. Actiunile, incarcarile si combinatiile acestora sunt date in Anexa G a ETAG 032.

Comportarea seismica

Cerintele de proiectare in conditi seismice iau Tn considerare importanta podului si a
dispozitivului. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt date abordari diferite, care se refera la
comportare diferita in timpul si dupa actiunile seismice.
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In cazul in care podul nu este prevazut cu opritori antiseismici trebuie ca rosturile prevazute sa
fie de tip D.

In cazul zonelor seismice, trebuie asigurata/garantata functionalitatea rosturilor dupa seism,
pentru a permite/garanta traficul autovehiculelor de interventie (salvare, pompieri, echipe ISU,

politie)

Capacitatea de miscare

Capacitatea nominala de miscare a unui dispozitiv reprezinta posibilitatea de a permite
deplasarea componentelor structurii principale in conditile de incarcare si descarcare date in
Anexa G din EtAg 032.

Capacitatea de miscare trebuie apreciata pe trei directii: longitudinald, transversala si verticala.
Viteza de deplasare si temperatura pot afecta raspunsul diferitelor rosturi. Influenta acestor
parametri este tratata in Partile specifice 2-8 ale ETAG 032, dupa caz.

Capacitatea de miscare declarata este insotita de o declaratie a pozitiei de deschidere minima.

Rezistenta la uzura

Durata de viata preconizata a dispozitivului nu trebuie afectatd de uzura cauzata de miscarile
dintre doua parti ale sale sau intre parti ale dispozitivului si structura principala.

Componentele cu o durata de viata estimata mai scurta decat a dispozitivului (intersanjabile),
care nu intra in contact cu anvelopele (de exemplu: benzile din cauciuc EPDM, elemente de
rezemare elastomerice), cauzata de uzura, trebuie sa poata fi inlocuite.

Componente ale dispozitivului care intra in contact direct cu anvelopele, parti ale structurii
principale ale dispozitivului si ancorajele nu pot fi declarate componente intersanjabile.

Etanseitatea la apa
Structura principala si, daca este relevant, subcomponentele dispozitivului de sub suprafata de
rulare trebuie protejate de apa si continutul de substante chimice din aceasta.

Exista doua alternative:

. Printr-un dispozitiv etans el Tnsusi;
. Printr-un sistem de drenare subteran.

lgiena, sanatate si mediu

Dispozitivul trebuie sa fie astfel Tncat, atunci cand este instalat conform prevederilor
corespunzatoare ale statelor membre ale Uniunii Europene, sa permita satisfacerea (cerintelor
esentiale) asa cum sunt exprimate in prevederile nationale ale statelor membre si, Tn particular,
sa nu cauzeze emisii daunatoare de gaze toxice, particule periculoase sau radiatii mediului
interior, nici contaminarea mediului exterior (aer, sol sau apa).

Siguranta in utilizare

Cerintele sigurantei in utilizare asigura ca utilizatorii drumurilor sa poata circula fara pericol sau
ranire pe dispozitiv, pe intreaga durata de viata prevazuta a rostului.

Siguranta in utilizare include caracteristicile urmatoare, in conditii SLS: locasuri de rost, niveluri
Si rezistenta la derapare, ultima fiind influentata de rugozitatea suprafetei rostului si capacitatea
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sa de drenare.

Aspecte de durabilitate

Durabilitatea dispozitivului depinde, in principal, de durabilitatea componentelor sale i
materialelor utilizate, calitatea obtinuta la fabricare si calitatea obtinuta la instalare i
mentenanta corespunzatoare.

Dispozitivul de acoperire a rostului trebuie sa aiba rezistenta suficienta la efectele potentialilor
factori de degradare, pentru a asigura ca deteriorarea materialelor si componentelor in timpul
duratei de viata estimate sa nu afecteze, Tn mod semnificativ, performanta dispozitivului, n
ceea ce priveste indeplinirea cerintelor esentiale.

Aspectele referitoare la durabilitatea dispozitivului, care trebuie luate Tn considerare sunt:
- Coroziune;
- Substante chimice;
- Pierderea performantei datorita imbatranirii rezultate din temperatura , radiatii UV si ozon.

Coroziune

Cu exceptia unei rezistente intrinseci la coroziune, componentele metalice pentru produse, n
concordanta cu diferitele parti specifice familiilor de dispozitive, sunt considerate afectate de
coroziune si trebuie protejate toate suprafetele metalice.

Categoriile de corozivitate atmosferica care trebuie considerate sunt: C4, C5-1 sau C5-M,
conform SR EN I1SO 12944-2:2018, iar pentru durabilitatea sistemului de acoperire de protectie
se aplica domeniile de durabilitate “mediu (M)” sau ,inalt (H)” conform SR EN ISO 12944-5, in
functie de categoria duratei de viata declarata.

Suprafetele structurale din otel, aflate in contact direct cu betonul nu trebuie acoperite. Numai la
tranzitii, se aplica o suprapunere de aprox 50 mm de sistem complet de protectie la coroziune.
Prevederile referitoare la domeniul de durabilitate din Evaluarea Tehnica Europeana nu
reprezinta “termen de garantie”.

In cazul utilizarii componentelor din otel inox, gradul otelului trebuie sa fie 1.4401, 1.4404 sau
1.4571, in conformitate cu SR EN 10088-2:2015 sau echivalent (de exemplu, SR EN ISO 3506-
1:2020 pentru suruburi din otel inox).

Aliajele de aluminiu trebuie sa aiba rezistenta la coroziune cel putin categoria “B”, conform
ISO 3522, Tabelul C.1 sau echivalent. Suplimentar, trebuie Tmpiedicata interactiunea dintre
beton si aliajul de aluminiu.

Suruburile permanente din otel trebuie sa fie cel putin:
» Placate electrolitic cu Zn, apoi dupa strangere acoperite cu Fe/Zn 25, conform
SR EN ISO 2081:2018 sau
» Zincate termic, conform SR EN ISO 10684:2004 sau fabricate din
» Otel austenitic, conform SR EN ISO 3506-1:2020 gradul A2 sau superior pentru mediu
nemarin (nesalin) si gradul A4 sau superior pentru mediu marin (salin).
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Suruburile temporare pot fi neprotejate.

Substante chimice
Concentratia de ulei, petrol, combustibil sau saruri de dezghetare pe un pod, in conditii normale
de serviciu, nu trebuie sa afecteze durabilitatea dispozitivului de acoperire a rostului.

Pierdere a performantei datorita imbatranirii rezultate din temperatura, radiatii UV si ozon
Performanta necesara a dispozitivului nu trebuie afectatda de imbatranire. Aceasta se aplica
componentelor elastomerice sau din material plastic (asa cum sunt definite in partea relevanta
a familiei de dispozitive), pentru temperatura si pentru ozon. De asemenea, aceasta se aplica si
pentru un strat de rasind cu grosimea mai mica decat 1 mm, expus direct la actiunea razelor
UVv.

Alte aspecte ale durabilitatii sunt date de:

» Rezistenta la inghet-dezghet;

» Susceptibilitate a materialelor poroase (de exemplu beton, mortar) la deteriorari

inghet- dezghet;

» Aspectele de durabilitate a altor materiale trebuie demonstrate de producator intr-un mod
adecvat.

Aspecte de intretinere

Producatorul trebuie sa puna la dispozitie informatii pentru instalare, inspectie si mentenanta.
Componentele indicate in Evaluarea Tehnica Europeana cu o durata de viata estimata mai
scurta decat dispozitivul, trebuie sa fie accesibile pentru inspectie si sa poata fi
Tnlocuite/interschimbabile.

Cerinte pentru dimensionarea rosturilor de dilatatie

Generalitati

Se utilizeaza rosturi care produc zgomot cat mai redus posibil. Masurile care trebuie luate
pentru limitarea emisiei de zgomot trebuie specificate si eficienta lor trebuie demonstrata.
Pentru prevenirea zgomotului produs de impact si vibratii, trebuie instalate elemente elastice
(arc) si dispozitive de control, ca si aparate de reazem pentru placi. La determinarea
deplasarilor care trebuie preluate de dispozitivul de acoperire a rosturilor, trebuie luate Tn
considerare, efectele cauzate de temperatura, fluaj si contractie, efectele oricarei posibile
inclinari (oblice) a rostului, torsiune tangentiala a suprastructurii, deplasari ale substraturilor la
culee, impreuna cu toate influentele posibile.

Controlul latimilor golurilor de rost trebuie efectuat astfel incat sa se realizeze o distributie
uniforma a rostului. Latimile golului de rost, admisibile trebuie sa fie respectate in toate
punctele.

Profilele de etansare trebuie sa fie cu cel putin 5 mm sub partea superioara a profilelor din otel

adiacente, in toate punctele dispozitivului de acoperire a rostului. Inlocuirea profilelor de
etansare trebuie sa poata fi posibila. Pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor de tip placa,
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nu sunt permise legaturi asamblate cu bolturi, pentru profilele de etansare.

La dispozitivul de acoperire a rostului Tnsusi nu sunt permise bolturi la legaturile portante din
zona carosabila.

Utilizare de catre vehicule
Dispozitivul de acoperire a rosturilor trebuie sa impiedice o coborére verticala cu mai mult decat
1 cm, in raport cu directia de deplasare, pentru corpurile descrise in continuare:

e O prisma cu dimensiunile in plan de 10 cm x 20 cm, amplasata orizontal, oriunde, pe orice
directie;

e O prisma cu dimensiunile in plan de 6.5 cm x 22 cm, amplasata orizontal, oriunde, cu o
abatere a de -20° pana la +20°, fata de directia de deplasare (a se vedea Fig. 16);

e O prisma cu dimensiunile in plan de 4.5 cm x 35 cm, amplasata orizontal, oriunde, cu o
abatere a de -20° pana la +20°, fata de directia de deplasare (a se vedea Fig. 16);

e O prisma cu dimensiuni in plan de de 8 cm x 35 cm, amplasata orizontal, oriunde

In forma simplificata, pentru dispozitive de acoperire a rosturilor modulare si cu profil
singular:

» Distanta dintre profilele drepte poate fi de maximum 80 mm;

» La utilizarea elementelor romboidale care reduc zgomotul, distanta dintre profilele drepte de
dedesubt poate fi de maximum 100 mm.

Fig. 16: Definirea directiei de deplasare si abaterilor de la aceasta, pentru determinarea
deplasarii descendente/coborare

Utilizare de catre biciclisti
Dispozitivul de acoperire a rostului trebuie sa Tmpiedice o coborare verticala cu mai mult decét
1 cm, in raport cu directia de deplasare, pentru corpurile descrise in continuare:
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* O prisma cu dimensiunile in plan de 2 cm x 22 cm, amplasata orizontal, oriunde, cu o
abatere a de -20° pana la +20°, fata de directia de deplasare (a se vedea Fig. 16);

e O prisma cu dimensiunile in plan de 10 cm x 20 cm, amplasata orizontal, oriunde, pe orice
directie;

e O prisma cu dimensiunile in plan de 8 cm x 35 cm, amplasata orizontal, oriunde.

In forma simplificata, pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor modulare si cu profil singular,
se aplica urmatoarele:

» Distanta dintre profilele drepte poate fi de maximum 80 mm;

» La utilizarea elementelor romboidale de reducere a zgomotului, distanta dintre profilele
drepte de dedesubt poate fi de maximum 100 mm.

Utilizare de catre pietoni
Dispozitivul de acoperire a rosturilor trebuie sa impiedice o coborére verticala cu mai mult decat
2 cm, oriunde, pentru un disc cu diametrul de 10 cm.

In forma simplificata, pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor modulare si cu profil singular
se aplica urmatoarele:

e Nicio masura suplimentara cum ar fi, de exemplu, acoperiri peste golul rostului nu sunt
necesare daca sunt indeplinite cerintele pentru suprafata utilizata de vehicule si biciclete.

Latimea minima a golului de rost
Latimea minima a golului de rost, de respectat, este, in general, 0 mm, indiferent de tolerantele
de fabricatie.

Unghi de rotatie

Trebuie specificate unghiurile de rotatie care trebuie preluate de constructia dispozitivului de
acoperire a rostului. La determinarea unghiurilor de rotatie care se produc, trebuie luate in
considerare urmatoarele elemente:

. Torsiunea la extremitatea suprastructurii;

. Modificarile Tnaltimii componentelor adiacente;

. inclinarea longitudinald si deplasarea suprastructurii;

. Deformarea ncarcarii rotii pe dispozitivul de acoperire a rosturilor.

Aceste valori trebuie sa difere fata de valorile reale intalnite in cazul de utilizare relevant. La
determinarea unghiurilor de rotatie care se produc, trebuie luate Tn considerare unghiurile de
rotatie ale aparatului de reazem al podului, proeminenta la extremitatea podului peste axa
reazemului podului, Tnclinarea longitudinala a podului si deplasarea longitudinala a podului.
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Proiect constructiv

Toate extremitatile din otel care sunt circulabile trebuie sa fie racordate cu o raza de cel putin
3 mm. Extremitatile superioare ale constructiei nu pot fi proeminente peste suprafata rutiera, dar
trebuie amplasate la maximum 2 mm sub suprafata.

Aceste conditii de nivelare pentru suprafata rutiera trebuie indeplinite continuu pe dispozitivul de
acoperire a rostului. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a impiedica acumularea apei
fnainte de dispozitivul de acoperire a rostului peste etansare.

Consola orizontala a extremitatii profilului (flansa lipita pentru lipirea etansarii la structurd)
aceasta se aplica zonei de coronament. Reconditionarea suprafetei superioare cu maximum
40 mm, este posibila pentru o panta de 1:4.

Buclele ancorelor trebuie realizate din otel rotund cu diametru de cel putin 20 mm si pot fi
conectate numai cu placi de ancorare in zona carosabilda. Distanta dintre ancore nu poate fi mai
mare decat 250 mm. Daca sunt distante mai mari intre ancore in zona cutiilor transversale,
atunci peretii cutiei trebuie prevazuti cu bucle de ancorare sau dibluri de forfecare. De regula,
atat armaturile de ancorare cat si cele de legatura ale structurii, trebuie dispuse la un unghi
drept fata de rost. Sunt admise abateri de pana la 20° de la aceasta directie. Armaturile de
ancorare ale structurii trebuie sa fie paralele cu buclele de ancorare. Atunci cand conditiile
generale specificate anterior nu pot fi implementate, trebuie efectuata o verificare speciala, n
acel caz individual. De asemenea, masurile rezultate din aceasta specificare trebuie indicate n
desenele de executie.

Dispozitivul de acoperire a rostului trebuie asezat astfel incat betonul sa poata fi turnat si
compactat perfect.

Pentru cresterea aderentei, la placile din otel de peste 200 mm latime, trebuie aplicate
profilarea sau masuri echivalente si permanente, in zonele rutiere sau pavimentului.

Daca profilele de etansare sunt asezate la un unghi de peste 45° fata de suprafata rutiera,
atunci acestea trebuie tesite si imbinate cap la cap impreuna. Daca imbinarile la profilele de
etansare nu pot fi totusi evitate, atunci acestea trebuie realizate prin vulcanizare astfel incat sa
nu se poata smulge.

Protectie la coroziune

La considerarea protectiei la coroziune, trebuie avute in vedere solicitarea mecanica severa,
efectul sarii rutiere, murdariei si umiditatii si se aplica clasa de corozivitate cea mai defavorabila
conform SR EN ISO 12944-2:2018.

Toate componentele din otel fabricate din otel pentru constructii in concordanta cu
SR EN 10025-1:2005, SR EN 10025-2:2019 care nu au fost fixate in beton trebuie prevazute cu
un sistem de protectie la coroziune, inclusiv o banda cu latimea de 5 mm care trebuie instalata
in beton.
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In zonele in care componentele aluneca unele peste altele (si la Timbinari), trebuie utilizate
materiale rezistente la coroziune, cum sunt otelurile inoxidabile.

Imbunatatiri in atelier si pe santierul de constructii
Legaturile si imbinarile (imbinari in atelier si santiere de constructii) trebuie prezentate in detaliu
in desenele de executie intocmite de producator.

Trebuie evitate imbinarile care transmit forte si care trebuie sa fie etanse. Daca acestea trebuie
utilizate In cazuri exceptionale, atunci capacitatea portanta a acestora si aptitudinea de utilizare
trebuie demonstrata.

In cazul tnlocuirii intr-o etapa ulterioara, dovada si ilustrarea Tmbinarii pe santierul de constructii
a placilor fac parte integranta din desenele de executie. Amplasarea imbinarii pe santierul de
constructii, n cadrul placilor trebuie sa ramana nelimitata, in masura in care este posibil, atata
timp cat conditile de proiectare permit aceasta si nu trebuie situata pe banda principala de
circulatie astfel incat orice obstructie sa fie redusa la minimum. Amplasarea admisibila a acestei
imbinari trebuie specificata in calcule si ilustrata intr-un desen.

Siguranta structurala a constructiei trebuie demonstrata in aria de influenta a imbinarii pe
santierul de constructii, n raport cu incarcarea normala din trafic. Nu este permisa reducerea
incarcarilor nominale in acest stadiu al constructiei. Daca este necesar, trebuie specificata o
toleranta de siguranta intre imbinarea din atelier si banda de circulatie.

De regula, profilele de etansare trebuie produse fara imbinare pe santierul de constructii, pe
intreaga lungime a dispozitivului de acoperire a rostului. Daca din ratiuni tehnice este necesara
o Tmbinare pe santierul de constructii (de exemplu pentru Tnlocuirea pe sectiuni, in timp ce
traficul se desfasoara) atunci acest lucru se realizeaza sub forma unei imbinari vulcanizate la
cald, de catre personal instruit special; nu este permisa utilizarea lipirii sau vulcanizarii la rece.
Dupa finalizare, Tmbinarea vulcanizata trebuie evaluata de firma care efectueaza lucrarea.
Executarea si evaluarea trebuie inregistrate n certificatul de instalare. Procedura de
vulcanizare, pentru care producatorul dispozitivului de acoperire a rostului trebuie sa elaboreze
instructiuni de lucru detaliate, trebuie supusa unei incercari fundamentale de catre o autoritate
de inspectie independenta.

Cerinte pentru componentele adiacente

Pot exista cerinte speciale pentru componente adiacente, ca de exemplu grinzi transversale de
capat si culee rezultate din constructia rostului (de exemplu, cerinte de rigiditate mai severe
pentru grinzi transversale de capat pentru a limita compensarea inaltimii). Aceste cerinte trebuie
identificate si conformitatea cu ele trebuie verificata pentru cazul de utilizare relevant.

Accesul la dispozitivul de acoperire a rosturilor trebuie asigurat atat la partea superioara, cat si
la cea inferioara.

Producatorul trebuie sa identifice separat componentele care sunt, in special, sensibile la uzura,
pentru a lua in considerare inspectiile periodice ale structurii respective.

Constructia dispozitivului de acoperire a rosturilor trebuie proiectata astfel incat componentele
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supuse la uzura sa poata fi inlocuite fara nicio dificultate. Trebuie specificata orice restrictionare
a fluxului de circulatie care ar putea rezulta.

Dispozitivul de acoperire a rosturilor trebuie proiectat astfel incat sa poata fi Tnlocuit pe
tronsoane cu restrictionarea traficului.

Producatorul trebuie sa furnizeze instructiuni de lucru pentru mentenanta, curatare, intretinere
si Tnlocuire.

Conectarea la suprastructura a dispozitivului de acoperire a rosturilor

Dispozitivele de acoperire a rosturilor trebuie aliniate la Tnaltimea de instalare a suprafetei
rutiere si directia de deplasare a aparatelor de reazem. Trebuie luate in considerare panta,
inclinarea longitudinala si transversala si deformatiile suprastructurii podului ca rezultat al
temperaturii, fluajului, contractiei, incarcarilor din trafic si, daca este cazul, denivelarea si
unghiurile finale de rotatie ale suprastructurii.

Marimea incovoierii traversei de capat sub actiunea incarcarilor de trafic caracteristice nu poate
depasi valoarea maxima de 5 mm.

Daca dispozitivele de acoperire a rosturilor sunt utilizate la drumuri cu o inclinare longitudinala
semnificativa (s > 5%), atunci modificarea Tnclinarii As rezultata din deschidere si inchidere nu
poate depasi un maximum de - 2 %. Daca este necesar, modificarea Tnclinarii trebuie limitata la
valoarea anterioara prin latirea ariei suprafetei dispozitivului de acoperire a rostului, utilizata
pentru trafic.

Suprafetele rutiere realizate din beton si, Tn special, la trotuare care nu sunt fixate rigid la
structura suport, trebuie separate de dispozitivele de acoperire a rosturilor prin intermediul unei
imbinari permanente elastice turnate. Aceasta imbinare turnata poate prelua numai deplasari
de cétiva milimetri. Este necesar sa se asigure prin masuri constructive adecvate evitarea
deplasarilor mai mari pe ambele parti.

Terminatiile suprafetei rutiere trebuie realizate din otel. Utilizarea altor materiale este permisa
numai daca aptitudinea lor poate fi demonstrata fara niciun dubiu.

Pentru a asigura ancorarea in betonul constructiei este necesara prevederea unor locasuri in
suprafata rutiera, cu latime de cel putin 300 mm si Tnaltime de cel putin 250 mm, si ih zona
pietonala sau paviment cu latime de cel putin 300 mm si inaltime de cel putin 150 mm.

La distanta de cel putin 200 mm, trebuie prevazute armaturi de clasa Bst500B, cu un diametru
de cel putin 16 mm. Clasa de rezistenta a betonului in zona de conectare este minim C 35/45.

Agregatele folosite la realizarea betonului vor fi in mod obligatoriu de concasare. Cimentul
folosit la realizarea betoanelor va fi conform SR EN 206+A2:2021.
Betonul va avea gradul de gelivitate G 150.

Se recomanda utilizarea de betoane speciale cu intarire rapida, peste care se poate deschide

circulatia la varsta de max. 10 zile.
Atéat betonul din vecinatatea componentelor adiacente (de exemplu, peretii camerei, traversa de
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capat, brate de consold) precum si betonul care umple locasul trebuie sa corespunda clasei de
expunere a suprastructurii.

Se asigura ca tablierul sa fie de grosime adecvata pentru a prelua constructile de margine Si
toate constructiile portante ale dispozitivului de acoperire a rostului din dala rutiera, pe intreaga
latime. Dimensiunile betonului sub constructiile de capat trebuie sa corespunda cerintelor de
proiectare structurala statica.

Sub dispozitivul de acoperire a rostului, cu exceptia unui dispozitiv de acoperire a rostului cu
profil singular, trebuie prevazuta o trecere suficient de mare pentru a merge pe ea pentru
operatii de inspectie si mentenanta la componente.

Instalarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor
Instalarea poate fi facuta numai sub supravegherea unor specialisti cu experienta, ai
producatorului.

fnainte de instalare, este necesara furnizarea Instructiunilor de instalare, care trebuie sa
cuprinda urmatoarele:

. Detalii de prereglare, marcarea acesteia si toate corectiile care trebuie efectuate ;

. Rigidizare temporara si finalg;

. Durata finalizarii prereglarii;

. Durata betonarii;

. Dimensiune si amplasare a golurilor necesare in componentele de legatura pentru
mentinerea ancorelor;

. Armarea legaturilor pentru componente din beton ;

. Clasa de rezistenta a betonului Tn zona de legatura, in masura in care aceasta
depaseste clasa de rezistenta minima C35/45;

. Masuri pentru compensarea tolerantelor de fabricare si instalare a rosturilor la
componente de legatura din otel;

. Detalii ale inaltimii de instalare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor in raport cu
suprafata rutiera;

. Legatura cu etansarea suprafetei rutiere;

. Temperatura de instalare maxima, a suprafetei rutiere;

. Formarea etansarii rostului intre profilul de margine si betonul traversei de
umplere din zona de coronament;

. Informatii privind intretinerea protectiei la coroziune in cazul deteriorarii ca urmare

a transportului si instalarii.

Cu exceptia componentelor realizate ca tronsoane mai mici, din considerente de transport sau
instalare, dispozitivele de acoperire a rosturilor trebuie livrate ca o singura unitate si instalate
fara modificari.

Daca in cazuri individuale, la legaturi portante nu poate fi evitata utilizarea bolturilor, acestea
trebuie verificate de specialistii producatorului la trei luni de la predarea pentru utilizarea la trafic
normal, utilizdnd instruirea de proces aferenta si luand toate masurile corespunzatoare
necesare.
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Acest lucru trebuie certificat. Certificatul trebuie dat Dirigintelui de Santier.

Instalarea dispozitivului de acoperire a rostului in beton necesita aprobarea Dirigintelui de
Santier. Instalarea trebuie certificata, documentele aferente trebuie inménate Dirigintelui de
Santier.

Verificarea calificarilor producatorului

Producatorul dispozitivelor de acoperire a rosturilor trebuie sa detina certificate valabile Tn
conformitate cu SR EN 1090-1+A1:2012 (certificate pentru sudura si certificate UE) pentru
executie clasa EXC 3. Supervizorul sudurii trebuie sa aiba cunostinte tehnice corespunzatoare
(C) In conformitate cu SR EN 1SO 14731:2019.

La cordoanele de sudura la instalarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor in componente din
beton este necesara clasa de executie EXC 2, conform SR EN 1090-2:2018. In cazul legaturilor
la poduri din otel, se aplica aceleasi prevederi ca cele pentru dispozitive de acoperire a
rosturilor.

Ca si la sudarea legaturilor portante dintre armatura si constructia de capat, producatorul
trebuie sa verifice aptitudinea pentru sudarea armaturii, conform SR En ISO 17660-1:2007.

Asigurarea calitatii

Urmatoarele reguli de asigurare a calitatii se aplica atat dispozitivelor de acoperire a rosturilor
carora li s-a eliberat un agrement tehnic, cat si dispozitivelor de acoperire a rosturilor care au
fost incercate individual.

Autocontrolul trebuie efectuat de fiecare producator ca parte a monitorizarii continue a
conformitatii cu cerintele specificate pentru produs. Producatorul este responsabil pentru
efectuarea acestuia. Autocontrolul efectuat trebuie documentat sub forma unor inregistrari
corespunzatoare si prin rapoarte de incercare si inregistrari ale inspectiei sudurii.

Conformitatea cu toate cerintele specificate pentru material, componente si forme de
constructie trebuie verificata in timpul fabricarii, atat prin autocontrol, cat si prin monitorizare de
terta parte.

Toate elementele metalice ale dispozitivelor de acoperire a rosturilor trebuie alocate clasei 3 de
executie, in concordanta cu SR e N 1090-2:2018.

Proprietatile materialelor si componentelor trebuie verificate in concordantd cu SR EN
10204:2005. Pentru toate materialele si componentele metalice trebuie emis un certificat de
acceptare/validare a incercarii tip 3.2 (SR EN 10204:2005, capitolul 3.1 B).

Pentru toate materialele si componentele nemetalice trebuie emis un certificat de fabricatie tip
3.1 (SR EN 10204:2005, capitolul 2.2).

La utilizarea profilelor extrudate in componente sudate este necesar sa se demonstreze
sudabilitatea acestora.

Pentru fiecare dispozitiv de acoperire a rostului, producatorul trebuie sa emita un certificat pe
baza documentelor verificate. Acesta include verificarea autocontrolului efectuat, precum si a
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tuturor rapoartelor de incercare.

Pentru materiale, componente si procedura de constructie, producatorul trebuie sa incheie un
contract de monitorizare cu o autoritate oficiala sau un institut similar de Tncercare a
materialelor. Acest contract necesita aprobare.

Verificarea asigurarii calitatii trebuie prezentata Responsabilului si autoritatii care supervizeaza
constructia pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor aprobate si cu marcaj de conformitate.
Pentru dispozitive de acoperire a rosturilor incercate individual, va fi emisa o confirmare a
monitorizarii, de la caz la caz, de un institut de incercare a materialelor, de terta parte. Marca de
conformitate poate fi utilizata o data ce dispozitivul de acoperire a rostului a fost inclus in setul
de dispozitive de acoperire incercate.

La punerea in opera a rosturilor de dilatatie se vor efectua:
* Receptii calitative pe faze de executie, care au in vedere constatarea executarii corecte a
elementelor suport sau de prindere a elementelor elastomerice.

La receptia finala, se poate efectua si proba prin inundare a zonei rostului de dilatatie, cu
inaltimea lamei de apa de min. 5 cm, pe durata de 24 ore.

Specificatii tehnice pentru fiecare tip de dispozitive de acoperire a rosturilor sunt date in anexele
1+9.
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ANEXA 1 - Rosturi de dilatatie alcatuite dintr-un singur element (strip seal joint)
TIP A <80 mm

a. Generalitati

Rostul cu banda de etansare trebuie sa fie format din doua grinzi marginale amplasate pe
directia longitudinala a rostului care au intre ele o etansare EPDM (ethylene propylene diene
monomer), fixata pe cele doua grinzi marginale.

Grinzile marginale trebuie conectate rigid de structura principala cu ajutorul ancorajelor sudate
direct pe ele.

Rosturile cu banda de etansare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

» Trebuie sa preia simultan deplasarile si rotirile impuse.

* Rostul cu banda de etansare trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a
incarcarilor datorate traficului, pe perioada de viata calculatda de pana la 50 ani (optional cu
profile marginale din otel hibrid), fara aparitia fisurilor de obosealda, Tncarcarile trebuiesc
transmise armaturii podului. Eforturile ce apar la limita decalajului structural din cauza dilatarii Si
contractiei rostului trebuie sa fie practic nule.

» Trebuie sa fie complet etans (principiul inserarii efective a benzii de etansare in canelurile
grinzilor marginale, fara utilizarea vreunei imbinari cu suruburi sau buloane), pentru a preveni
deteriorarea betonului datorita apei pe partea tablierului podului si a culeei.

» Trebuie asigurat un decalaj al rostului de pana la 100 mm in conditii normale de operare si
de pana la 120 mm in circumstante extreme (luand in considerare si impactul vertical rezultat
din traficul ce traverseaza rostul, din pietrele ce pot executa o presiune, din murdarie si altele),
fara sa apara deteriorari sau iesiri din profilele de tip picior cu gheara.

b. Principii de proiectare

incarcarile verticale si orizontale datorate traficului trebuie transmise grinzilor metalice.
Proiectarea sistemului de benzi va fi realizata astfel incat pe perioada dilatarii sau contractiei
decalajului structural, sa nu apara practic niciun efort indus la interfata cu structura. In timpul
contractiei (deschiderii rostului) si in timpul dilatarii (inchiderea rostului) fortele la interfata rost-
structura nu trebuie sa depaseasca limitele admise la proiectare.

Rostul trebuie proiectat astfel incat sa preia toate deplasarile si rotirile prevazute la
proiectare / presupuse, pe toate cele trei planuri si sa permita reducerea semnificativa a
zgomotelor datorate traficului ce traverseaza rostul. In vederea realizarii acestui deziderat, nu
sunt acceptate placi de glisare sau acoperire. Solutile cu bolturi trebuie permise din
considerente de siguranta si durabilitate.

c. Componente

1. Grinda marginala

Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura fara ajutorul unui
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sistem aditional de cleme.

Forma si pozitia grinzii marginale respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea
benzii de etansare fara utilizarea unui lubrifiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grinda).

Asezarea benzii de etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna
alunecarea ei din canelura atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care
apar valori neasteptat de mari ale eforturilor.

Materialul din care sunt executate grinzile marginale trebuie sa fie: otel prelucrat la cald
S235 JR sau avand grad superior conform SR EN 10025-2:2019.

Grinzile marginale trebuie sa aiba certificat 3.1 conform SR EN 10204:2005 si Controlul
profilelor marginale efectuat de catre o entitate terta

2. Banda de etansare

Elementul de etansare realizat din EPDM trebuie extrudat.

Domeniul de deplasare a elementului de etansare va fi de pana la 100 mm, cu o capacitate
maxima de 120 mm in unghi drept fasa de rost si + 50 mm paralel fata de rost.

Elementul de etansare trebuie sa fie din EPDM sau chloropren, cu rezistenta ridicata la
tractiune, insensibila la ulei, gazolina sau ozon.
Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire.

Banda de etansare trebuie sa asigure etanseitatea fata de apa si de aceea va avea capete sub
forma de bulb, care se introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale.

Banda trebuie vulcanizata intr-o singura operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere
intreaga lungime a drumului.

Banda de etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel

Tncat sa permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm.

Material: EPDM
Certificat: Raport de sfert de an - Profil de rost de dilatare
Valori calitative: Urmatoarele valori nominale trebuie obtinute si documentate
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Test

Duritate Shore-A

Rezistenta la intindere

Elongatie la rupere

Rezistenta la propagarea ruperii

Salt de rezilienta

Abraziune (la incarcare 1 daN)

Deformatie unitara reziduala de compresiune
22h/700C, deformatie 30%

Imbatranire in aer cald 14 zile/700C

Modificari ale duritatii Shore

Modificari ale rezistentei la intindere

Modificari ale elongatiei la rupere

Rezistenta la ozon

24h/50 pphm, 250C, 20% elongatie
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Rezistenta la ulei 168 h/250C DIN 53521
ASTM Ulei nr.1 modificare de volum % max. +5
Modificare a duritatii Shore % max. -10
ASTM Ulei nr.3 modificare de volum % max. +25
Modificare a duritatii Shore % max. -20
Stabilitate si punct de consolidare la temperaturi oC max. -35

joase (ASTM D 1043)

Rezistenta impotriva clorhidrului de potasiu 4%, DIN 53521

14 zile/230C

DIN 53521 % max. +10
Modificare de volum

DIN 53505 ShA max. -5
Modificare a duritatii Shore-A
Rezistenta impotriva bitumului fierbinte 85/25
30 min/2200C DIN 53521
Modificare a rezistentei la intindere DIN 53504 % max. -20
Modificare a elongatiei la rupere DIN 53504 % max. -20

Ancoraj rigid
Ancorajul rigid va fi realizat prin sudura pe grinzile marginale la intervale esalonate. Sudura
trebuie realizata pe tot conturul placii de ancoraj.
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Bucle de ancoraj (conform cerintelor de proiectare):

Vor fi realizate din otel sudabil (cerinta minima de calitate: S 235 JR G2 (ST-37-2)) si vor
conecta ancorajul rigid de armatura tablierului. De aceea se vor utiliza o placa de ancoraj cu
grosime de minim 15 mm si o bucla de ancoraj cu un diametru minim de 20 mm. Dimensiunile
ancorajelor trebuie sa respecte rezultatele calculului static ce ia In considerare cerintele de
incarcare specifice situatiei analizate.

Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatiile datorate diferentelor de
temperaturd, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinata si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luadnd Tn considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile nisei din podea in
concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata nisei trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de nisa trebuie ajustata astfel incat
sa permita coborarea nerestrictionata a rostului in niga.

ANEXA 2 - Rosturi de dilatatie alcatuite dintr-un singur element (strip seal joint ) TIP
B=80*100 mm

* Perioada de utilizare trebuie sa fie de 50 ani;

» Etanseitate la nivelul carosabilului

e Structura ondulata de transfer, realizata din otel si avand un profil de etansare pentru o
dilatare de 100 mm, ce respecta cerintele statice si constructive, inclusiv bordura antizgéariere
executata cu cornisa conform documentatiei contractorului

* Decalajul rostului in suprafata carosabila se va executa ondulat, fara table de acoperire prinse
Cu suruburi sau sudate.

* Punerea in opera va fi verificata conform certificatelor ETA,

» Montajul in zona carosabila si cea sectionata, montaj cu profil pliat, 5-100 mm decalaj

* Profilele de etansare au forma ondulata, sunt introduce fortat in profilele marginale si sunt
accesibile oricand pe la partea superioara astfel incat sa poata fi schimbate fara demontarea
prealabila a elementelor de acoperire

* Diferenta de nivel de zgomot intre rost si parte carosabila conform procedurii RVS (Procedura
Austriaca)

* Solutia de rost fonoizolat poate fi cu max. 2db mai zgomotoasa decat traversarea unei portiuni
normal asfaltate de autostrada. Trebuie efectuata o verificare prin teste conform procedurii
RVS, de catre o entitate terta.
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ANEXA 3 - Rosturi de dilatatie modulare TIP C>100 mm - longitudinale

a) Generalitati
Solutiile pentru rosturile de dilatatie modulare sunt formate din:

» Grinzi marginale portante, avand sectiune compozita din otel, inglobate in elementele
structurale adiacente;

» Grinzi metalice centrale rezemate pe elemente liniare de rezemare.

incarcarea datorata traficului este transferata de la grinzile centrale la elementele de rezemare
continue si apoi la structurile adiacente (de exemplu culee, tablier de pod).

Grinzile centrale Tmpart decalajul structural total in decalaje mai mici avand dimensiuni
intre 0 mm si 80 mm fiecare. Golurile izolate ce raméan intre profilele metalice trebuie etansate
cu o banda de cauciuc EPDM (ethylene propylene diene monomer), avand forma V. Aceasta se
insereaza in canelura profilelor metalice aplicand un sistem de conectare geometrica
pozitiv-negativ, fara a utiliza prinderi cu buloane sau suruburi. Rezulta astfel o conectare etansa
pe intreaga sectiune a podului.

Grinzile marginale trebuie Tnglobate in carcasa de armatura pentru a asigura capacitatea
necesara pentru incarcarea din trafic.

Zonele de legatura trebuie sa fie conectate rigid de structura principala cu ajutorul unor ancore
speciale sudate direct pe grinzile marginale.

Grinzile centrale transmit incarcarile din trafic elementelor liniare de rezemare care controleaza
si distributia uniforma a deplasarii totale la decalajele individuale. Decalajele singulare intre
grinzile centrale si cele marginale se etanseizeaza cu ajutorul unor benzi hidroizolante.

Solutiile pentru rosturile modulare de dilatatie pentru drumuri trebuie proiectate astfel Thcat sa
indeplineasca urmatoarele cerinte de deplasare si rotire.

a) Deformatii la starea limita de serviciu (SLS):

. Directie longitudinala = +/- _* mm, respectiv +/- *_ mm,

. Directie verticala (pozitie medie) = +/-_ * mm, respectiv +/-_* mm;

. Rotire in plan vertical (injurul axei transversal a podului) = _* rad, respectiv
_*_ rad,

. Rotire in plan (in jurul axei vertical) = * rad, respectiv_* rad

* se completeaza de catre proiectant in urma calculelor
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b) Banda izolatoare trebuie sa reziste la intindere si sa se adapteze la deformatii laterale,
transversal si vertical. Banda izolatoare trebuie sa fie conectata cu grinzile metalice
printr-un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ. Ea nu trebuie fixate cu ajutorul
suruburilor, a buloanelor, a adezivului sau a altor dispozitive de fixare

c) Banda izolatoare nu trebuie proiectata sa transfere incarcari (nici orizontale, nici verticale)

d) Elementele izolatoare nu trebuie sa intre in contact cu rotile vehiculelor

e) Eforturile la limita decalajului structural datorate dilatatiei si contractiei rostului trebuie sa
fie practice nule (sa nu existe reactiuni substantiale)

f) Rostul trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a incarcarilor din trafic.
Rostul trebuie sa emita zgomote foarte reduse in conditii de trafic

g) Datorita vibratiilor nu este permisa prinderea cu buloane sau suruburi. Pretensionarea
buloanelor nu poate fi mentinuta in timp

h)  Fabricarea solutiilor pentru rosturi de dilatatie ar trebui urmarita printr-un sistem intern de
control a calitatii coroborat cu un sistem extern de control a calitatii, efectuat de catre un
laborator independent si cu suficienta experienta in domeniul rosturilor de dilatatie

i) Benzile pentru etansare trebuie sa tolereze deschideri extreme ale decalajelor de pana la
120 mm (sub incarcare seismica) cu mentinerea functionalitatii (sa nu iasa din planul
sectiunii metalice sis a asigure conexiunea etansa intre doua grinzi metalice)

)] Rostul de dilatatie trebuie sa fie parte component a structurii. Acest lucru presupune
realizarea conexiunii prin elemente de ancoraj sudate la un capat pe grinzile marginale ale
rostului de dilatatie si inglobate in beton sau sudate de suprastructura metalica la celalalt
capat. Nu se admite o prindere bulonata ulterioara.

k)  Toate prinderile critice din punct de vedere al oboselii (de ex. Grinda central - element
liniar de rezemare) trebuie testate de catre un laborator independent, avand experienta in
efectuarea testelor in regim dinamic. Testele de oboseala trebuie sa releve o durata
minima de utilizare de 50 de ani

) Fabricantul solutiilor de rosturi de dilatatie trebuie sa demonstreze o experienta de minim
10 ani in furnizarea unor solutii pentru rosturi de dilatatie ce respecta cerintele similar de
deformatie.

b) Principii de proiectare

incarcarile verticale si cele orizontale trebuie transmise prin intermediul grinzilor metalice.
Proiectarea benzii de etansare va fi realizata astfel incat in timpul dilatarii si contractiei
decalajului structural sa nu fie transmise eforturi la interfata cu structura. In momentul
contractiei (marirea spatiului de decalaj structural) si in momentul dilatarii (micsorarea spatiului
de decalaj structural) eforturile la limita decalajului structural nu trebuie sa depaseasca limitele
acceptate in calcul. Rostul de dilatatie trebuie calculat astfel incat sa poata prelua toate
deformatiile (deplasari si rotiri) prevazute/preconizate in procesul de proiectare pe toate cele trei
planuri.

Rostul de dilatatie trebuie sa fie perfect etans in planul carosabilului, fara a necesita un sistem
de preluare a apelor pluviale. Rostul de dilatatie trebuie sa constituie o singura entitate.

Sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Rostul trebuie sa se adapteze
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deformatiilor mentionate, independent pe toate directiile.

Rostul de dilatatie trebuie proiectat si setat astfel incat deschiderea maxima a unor elemente
lipsite de rezemare si aflate in curgere sau a unor caneluri in suprafata carosabila a rostului,
masurata pe directia traficului, sa nu depaseasca 80 mm in cea mai defavorabila combinatie de
incarcari de serviciu (contractie + curgere lenta + scadere de temperatura).

Reazemele liniare trebuie ghidate pe ambele parti astfel incat sa se poata adapta la eforturile
orizontale datorate traficului. Etansarile cu cauciuc trebuie sa fie dintr-o bucata. Etansari de
cauciuc fixate cu prinderi bulonate sau cu cleme sau cu cordoane de etansare, nu sunt permise.

c) Componente
Solutiile pentru rosturile modulare de dilatatie pentru poduri ar trebui sa fi compuse din:
» Grinzi marginale
» Grinzi centrale
* Banda de etansare
» Placi de ancoraj

1. Grinzi marginale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale tip picior cu gheara (profile compozite,
pentru a asigura o duratda de viata a profilului marginal ancorat cel putin egala cu cea a
betonului din culee sau tablierul podului in care este inglobat, sau chiar a podului).

Elementele vor fi realizate din sectiuni de otel prelucrat la cald.

Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura iara ajutorul unui
sistem aditional de cleme.

Forma si pozitia grinzii marginale respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea
benzii de etansare iara utilizarea unui lubrifiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori neasteptat de
mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii

etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.
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2. Grinzi centrale
Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale, centrate si prelucrate la cald respectiv
sudate Tn mediu uscat.

Profilul grinzilor centrale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura pe ambele parti ale
grinzii centrale, fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale
respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea
unui lubrifiant sau a unui adeziv. Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma
canelurii trebuie sa asigure fixarea capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de
pana (exista un contact dat de presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare Si
grindd). Asezarea benzii de etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa
previna alunecarea ei din canelura atunci cand aceasta este supusa la intindere, exceptie
facand situatia in care apar valori neasteptat de mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

3. Banda de etansare

Aceasta trebuie sa fie din EPDM cu rezistenta ridicata la tractiune, insensibila la ulei, gazolina
sau ozon. Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire. Banda de etansare trebuie sa
asigure etanseitatea fatd de apa si de aceea va avea capete sub forma de bulb, care se
introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale. Banda trebuie vulcanizata fintr-o singura
operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere intreaga lungime a drumului. Banda de
etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel incat sa
permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm. In cazul
unui eveniment seismic, trebuie asigurata o dilatare de 120 mm pe directie longitudinala, fara
pierderea functionalitatii.

4. Placi de ancoraj

Acestea vor fi realizate din placi metalice debitate corespunzator pentru a permite trecerea si
sudarea unei urechi de ancoraj. Dimensiunile placii vor fi astfel incat fortele relevante datorate
traficului sa poate fi preluate.

d) Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatiile datorate diferentelor de
temperatura, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinate si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luand in considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile locasului de rost in

concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata locasului trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de executia locasului trebuie ajustata
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astfel incat sa permita coborarea nerestrictionata a rostului in nisa.

ANEXA 4 - Specificatii tehnice pentru rosturi de dilatatie modulare TIP C>100 mm
hibride - longitudinal

a.  Generalitati
Solutiile pentru rosturile de dilatatie modulare pentru poduri sunt formate din:

» Grinzi marginale portante, avand sectiune compozita din otel (profil metalic cu cap
din otel inoxidabil - tip 1.4571, in vederea asigurarii prin profilele marginale
ancorate permanent a unei suprafete durabile tratate anticoroziv pe care sa se
desfasoare traficul deasupra grinzilor marginale), inglobate n elementele
structurale adiacente.

» Grinzi metalice centrale rezemate pe elemente liniare de rezemare.

Incarcarea datorata traficului este transferata de la grinzile centrale la elementele de rezemare
continue si apoi la structurile adiacente (de exemplu culei, tablier de pod). Grinzile centrale
impart decalajul structural total in decalaje mai mici avand dimensiuni intre 0 mm si 80 mm
fiecare. Golurile izolate ce raman intre profilele metalice trebuie etansate cu o banda de cauciuc
EPDM (ethylene propylene diene monomer), avand forma V. Aceasta se insereaza in canelura
profilelor metalice aplicAnd un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ, fara a utiliza
prinderi cu buloane sau suruburi. Rezulta astfel o conectare etansa pe intreaga sectiune a
podului.

Grinzile marginale trebuie Tnglobate in carcasa de armatura pentru a asigura capacitatea
necesara pentru incarcarea din trafic. Zonele de legatura trebuie sa fie conectate rigid de
structura principala cu ajutorul unor ancore speciale sudate direct pe grinzile marginale.

Grinzile centrale transmit incarcarile din trafic elementelor liniare de rezemare care controleaza
si distributia uniforma a deplasarii totale la decalajele individuale. Decalajele singulare intre
grinzile centrale si cele marginale se etanseizeaza cu ajutorul unor benzi hidroizolante.

Solutiile pentru rosturile modulare de dilatatie pentru poduri trebuie proiectate astfel incat sa
indeplineasca urmatoarele cerinte de deplasare si rotire.

a) Deformatii la starea limita de serviciu (SLS) :

» directie longitudinala = +/- *_ mm, respectiv +/-_* _mm
» directie vertical (pozitie medie) = +/-_*_mm, respectiv +/- _* _ mm
» rotire in plan vertical (in jurul axei transversale a podului) = _* rad, respectiv

* rad
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* rotire in plan (in jurul axei verticale) = _*_rad, respectiv_* rad

*se completeaza de catre proiectant in urma calculelor.

b) Banda izolatoare trebuie sa reziste la intindere si sa se adapteze la deformatii laterale,

transversale si verticale. Banda izolatoare trebuie sa fie conectata cu grinzile metalice
printr-un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ. Ea nu trebuie fixata cu ajutorul

suruburilor, a buloanelor, a adezivului sau a altor dispozitive de fixare;

c) Banda izolatoare nu trebuie proiectata sa transfere incarcari (nici orizontale, nici

verticale);

d) Elementele izolatoare nu trebuie sa intre Tn contact cu rotile vehiculelor;

e) Eforturile la limita decalajului structural datorate dilatatiei Si contractiei rostului trebuie
sa fie practic nule (sa nu existe reactiuni substantiale);

f) Rostul trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a incarcarilor din trafic.

Rostul trebuie sa emita zgomote foarte reduse in conditii de trafic;

g) Datorita vibratiilor nu este permisa prinderea cu buloane sau suruburi. Pretensionarea
buloanelor nu poate fi mentinuta in timp;

h) Fabricarea solutiilor pentru rosturi de dilatatie ar trebui urmarita printr-un sistem intern

de control a calitati coroborat cu un sistem extern de control a calitatii, efectuat de catre

un laborator independent si cu suficienta experienta in domeniul rosturilor de dilatatie;

i) Benzile pentru etansare trebuie sa tolereze deschideri extreme ale decalajelor de pana la
120 mm (sub Tncarcare seismica) cu mentinerea functionalitatii (sa nu iasa din planul

sectiunii metalice si sa asigure conexiunea etansa intre doua grinzi metalice).;

j) Rostul de dilatatie trebuie sa fie parte componenta a structurii. Acest lucru presupune
realizarea conexiunii prin elemente de ancoraj sudate la un capat pe grinzile marginale ale
rostului de dilatatie si inglobate in beton sau sudate de suprastructura metalica la celalalt
capat. Nu se admite o prindere bulonata ulterioara;

k) Toate prinderile critice din punct de vedere al oboselii (de ex. grinda centrala - element
liniar de rezemare) trebuie testate de catre un laborator independent, avand experienta in

efectuarea testelor in regim dinamic. Testele de oboseala trebuie sa releve o durata
minima de utilizare de 50 de ani;

[) Fabricantul solutiilor de rosturi de dilatatie trebuie sa demonstreze o experienta de minim

10 ani in furnizarea unor solutii pentru rosturi de dilatatie ce respecta cerinte similare de
deformatie.

b. Principii de proiectare

incarcarile verticale si cele orizontale trebuie transmise prin intermediul grinzilor metalice.
Proiectarea benzii de etansare va fi realizata astfel incat in timpul dilatarii si contractiei
decalajului structural sa nu fie transmise eforturi la interfata cu structura. In momentul
contractiei (marirea spatiului de decalaj structural) si in momentul dilatarii (micsorarea spatiului
de decalaj structural) eforturile la limita decalajului structural nu trebuie sa depaseasca limitele
acceptate in calcul. Rostul de dilatatie trebuie calculat astfel incat sa poata prelua toate
deformatiile (deplasari si rotiri) prevazute/preconizate in procesul de proiectare pe toate cele trei
planuri.

Rostul de dilatatie trebuie sa fie perfect etans in planul carosabilului, fara a necesita un sistem
de preluare a apelor pluviale. Rostul de dilatatie trebuie sa constituie o singura entitate.
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Sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Rostul trebuie sa se adapteze
deformatiilor mentionate, independent pe toate directiile.

Rostul de dilatatie trebuie proiectat si setat astfel incat deschiderea maxima a unor elemente
lipsite de rezemare si aflate in curgere sau a unor caneluri in suprafata carosabila a rostului,
masurata pe directia traficului, sa nu depaseasca 80 mm in cea mai defavorabila combinatie de
fncarcari de serviciu (contractie + curgere lenta + scadere de temperaturd).

Reazemele liniare trebuie ghidate pe ambele parti astfel incat sa se poata adapta la eforturile
orizontale datorate traficului. Etansarile cu cauciuc trebuie sa fie dintr-o bucata. Etansari de
cauciuc fixate cu prinderi bulonate, cu cleme sau cu cordoane de etansare, nu sunt premise.

b. Componente

1. Grinzi marginale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale tip picior cu gheara (profile compozite
formate dintr-un corp metalic si un cap din otel inoxidabil, pentru a asigura o durata de viata a
profilului marginal ancorat cel putin egala cu cea a betonului din culee sau tablierul podului n
care este inglobat, sau chiar a podului). Elementele vor fi realizate din sectiuni de otel prelucrat
la cald. Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti
banda din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura fara ajutorul
unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale respectiv canelura necesara
trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea unui lubrifiant sau a unui
adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori neasteptat de
mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

2. Grinzi centrale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale, centrate si prelucrate la cald respectiv
sudate in mediu uscat (profile compozite formate dintr-un corp metalic si un cap din otel
inoxidabil, pentru a asigura protectia coroziva si evitarea patrunderii apei pe durata de viata
proiectata).

Profilul grinzilor centrale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura pe ambele parti ale
grinzii centrale, fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale,
respective canelura necesara trebuie sa permita introducere benzii de etansare fara utilizarea
unui lubrefiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (existd un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
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atunci cand aceasta este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori
neasteptat de mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai intr-
un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

3. Banda de etansare

Aceasta trebuie sa fie din EPDM cu rezistenta ridicata la tractiune, insensibila la ulei, gazolina
sau ozon. Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire. Banda de etansare trebuie sa
asigure etanseitatea fatd de apa si de aceea va avea capete sub forma de bulb, care se
introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale. Banda trebuie vulcanizata intr-o singura
operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere intreaga lungime a drumului. Banda de
etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel incat sa
permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm. In cazul
unui eveniment seismic, trebuie asigurata o dilatare de 120 mm pe directie longitudinala, fara
pierderea functionalitatii.

4. Placi de ancoraj

Acestea vor fi realizate din placi metalice debitate corespunzator pentru a permite trecerea Si
sudarea unei urechi de ancoraj. Dimensiunile placii vor fi astfel incat fortele relevante datorate
traficului sa poata fi preluate.

d. Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatiile datorate diferentelor de
temperaturd, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinatd si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luand in considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile locasului de rost in
concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata locasului trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de executia locasului trebuie ajustata
astfel incat sa permita coborérea nerestrictionata a rostului in niga.

ANEXA 5 - Rosturi de dilatatie modulare TIP C>100 mm fonoabsorbante - longitudinale
a. Generalitati

Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip C pentru poduri sunt modulare. Ele
sunt formate din:

. Placi portante zimtate sudate pe grinzile marginale

. Placi zimtate sudate pe grinzile marginale compozite

. Placi zimtate romboidale din otel inoxidabil sudate pe grinzile compozite centrale,
inglobate in elementele structurale adiacente

. Placi zimtate romboidale sudate pe grinzile centrale rezemate pe elemente
continue
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Incarcarea datorata traficului este transferata de la grinzile centrale la elementele de rezemare
continue si apoi la structurile adiacente (de exemplu culee, tablier de pod).

Grinzile centrale Tmpart decalajul structural total in decalaje mai mici avand dimensiuni
intre 0 mm si 100 mm fiecare. Golurile izolate ce raméan intre profilele metalice trebuie etansate
cu o banda de cauciuc EPDM (ethylene propylene diene monomer), avand forma V. Aceasta se
insereaza in canelura profileior metalice aplicand un sistem de conectare geometrica
pozitiv-negativ, fara a utiliza prinderi cu buloane sau suruburi. Rezulta astfel o conectare etansa
pe intreaga sectiune a podului.

Grinzile marginale trebuie Tnglobate in carcasa de armatura pentru a asigura capacitatea
necesara pentru starea limita ultima de incarcare din trafic. Zonele de legatura trebuie sa fie
conectate rigid de structura principala cu ajutorul unor ancore speciale sudate direct pe grinzile
marginale. Grinzile centrale transmit incarcarile din trafic elementelor liniare de rezemare care
controleaza si distributia uniforma a deplasarii totale la decalajele individuale. Decalajele
singulare Tintre grinzile centrale respectiv intre grinzile centrale si cele marginale se
etanseizeaza cu ajutorul unor benzi hidroizolante.

Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip lamela pentru poduri trebuie
proiectate astfel incat sa indeplineasca urmatoarele cerinte de deplasare si rotire.

a. Deformatii la starea limita de serviciu (SLS) :

. directie longitudinala = +/- *_ mm, respectiv +/- _* _mm

. directie verticala (pozitie medie) = +/-_* _mm, respectiv +/- _* mm

. rotire in plan vertical (in jurul axei transversale a podului) =_* rad, respectiv
_* rad

. rotire in plan (in jurul axei verticale)=_* rad, respectiv_* rad

*se completeaza de catre proiectant in urma calculelor.

Urmatoarele criterii trebuie respectate:

a) Banda izolatoare trebuie sa reziste la intindere si sa se adapteze la deformatii laterale,
transversale si verticale. Banda izolatoare trebuie sa fie conectata cu grinzile metalice
printr-un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ. Ea nu trebuie fixata cu ajutorul
suruburilor, a butoanelor, a adezivului sau a altor dispozitive de fixare.

b) Banda izolatoare nu trebuie proiectata sa transfere incarcari (nici orizontale, nici
verticale)

c) Elementele izolatoare nu trebuie sa intre in contact cu rotile vehiculelor.
d) Eforturile la limita decalajului structural datorate dilatatiei si contractiei rostului trebuie sa
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fie practic nule (sa nu existe reactiuni substantiale).
e) Rostul trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a incarcarilor din trafic.
f) Rostul trebuie sa emita zgomote foarte reduse in conditii de trafic.

g) Datorita vibratiilor nu este permisa prinderea cu buloane sau suruburi. Pretensionarea
buloanelor nu poate fi mentinuta in timp.

h) Solutia de realizare a rostului de dilatatie trebuie agrementata printr-un “Agrement
Tehnic”, emis de Ministerul Transporturilor dintr-o tara cu furnizori experimentati de
rosturi de dilatatie. Fabricarea solutiilor pentru rosturi de dilatatie ar trebui urmarita
printr-un sistem intern de control a calitatii coroborat cu un sistem extern de control a
calitatii, efectuat de catre un laborator independent si cu suficienta experienta in
domeniul rosturilor de dilatatie.

i) Benzile pentru etansare trebuie sa tolereze deschideri extreme ale decalajelor de pana la
120 mm (sub incarcare seismica) cu mentinerea functionalitatii (sa nu iasa din planul
sectiunii metalice si sa asigure conexiunea etansa intre doua grinzi metalice).

J) Rostul de dilatatie trebuie sa fie parte componenta a structurii. Acest lucru presupune
realizarea conexiunii prin elemente de ancoraj sudate la un capat pe grinzile marginale
ale rostului de dilatatie si inglobate in beton sau sudate de suprastructura metalica la
celalalt capat. Nu se admite o prindere bulonata ulterioara.

k) Toate prinderile critice din punct de vedere al oboselii (de ex. grinda centrala - element
liniar de rezemare) trebuie testate de catre un laborator independent, avand experienta
in efectuarea testelor in regim dinamic. Testele de oboseala trebuie sa releve o durata
minima de utilizare de 50 de ani.

[) Fabricantul solutiilor de rosturi de dilatatie trebuie sa demonstreze o experienta de minim
10 ani Tn furnizarea unor solutii pentru rosturi de dilatatie ce respecta cerinte similare de
deformatie.

b.  Principii de proiectare

incarcarile verticale si cele orizontale trebuie transmise prin intermediul grinzilor metalice.
Proiectarea benzii de etansare va fi realizata astfel Tncat in timpul dilatarii si contractiei
decalajului structural sa nu fie transmise eforturi la interfata cu structura. In momentul
contractiei (marirea spatiului de decalaj structural) si in momentul dilatarii (micsorarea spatiului
de decalaj structural) eforturile la limita decalajului structural nu trebuie sa depaseasca limitele
acceptate in calcul. Rostul de dilatatie trebuie calculat astfel Thcat sa poata prelua toate
deformatiile (deplasari si rotiri) prevazute/preconizate in procesul de proiectare.

Rostul de dilatatie trebuie sa fie perfect etans in planul carosabilului, fara a necesita un sistem
de preluare a apelor pluviale. Rostul de dilatatie trebuie sa constituie o singura entitate.

Sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Rostul trebuie sa se adapteze
deformatiilor mentionate, independent pe toate directiile.

Rostul de dilatatie trebuie proiectat si setat astfel incat deschiderea maxima a unor elemente
lipsite de rezemare si aflate in curgere sau a unor caneluri in suprafata carosabila a rostului,
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masurata pe directia traficului, sa nu depaseasca 80 mm in cea mai defavorabila combinatie de
fncarcari de serviciu (contractie + curgere lenta + scadere de temperatura).

Reazemele liniare trebuie ghidate pe ambele parti astfel incat sa se poata adapta la eforturile
orizontale datorate traficului. Etansarile cu cauciuc trebuie sa fie dintr-o bucata. Etansari de
cauciuc fixate cu prinderi bulonate sau cu cleme sau cu cordoane de etansare, nu sunt premise.

c. Componente
Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip C - lamelare pentru drumuri, ar trebui
sa fie compuse din:

. Grinzi centrale;
. Banda de etansate;
. Placi de ancoraj

1. Grinzi marginale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale tip picior cu gheara (profile compozite,
pentru a asigura o duratda de viata a profilului marginal ancorat cel putin egala cu cea a
betonului din culee sau tablierul podului in care este inglobat, sau chiar a podului). Elementele
vor fi realizate din sectiuni de otel prelucrat la cald.

Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura fara ajutorul unui
sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale respectiv canelura necesara
trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea unui lubrifiant sau a unui
adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin Tncarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori neasteptat de
mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

2. Grinzi centrale
Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale, centrate si prelucrate la cald respectiv
sudate Tn mediu uscat.

Profilul grinzilor centrale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
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din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelurd pe ambele parti ale
grinzii centrale, fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale
respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea
unui lubrifiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin Tncarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand aceasta este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori
neasteptat de mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apd. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

3. Banda de etansare

Aceasta trebuie sa fie din EPDM cu rezistenta ridicata la tractiune, insensibila la ulei, gazolina
sau ozon. Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire. Banda de etansare trebuie sa
asigure etanseitatea fatd de apa si de aceea va avea capete sub forma de bulb, care se
introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale. Banda trebuie vulcanizata intr-o singura
operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere intreaga lungime a drumului. Banda de
etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel incat sa
permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm. In cazul
unui eveniment seismic, trebuie asigurata o dilatare de 120 mm pe directie longitudinala, fara
pierderea functionalitatii.

4. Placi de ancoraj

Acestea vor fi realizate din placi metalice debitate corespunzator pentru a permite trecerea Si
sudarea unei urechi de ancoraj. Dimensiunile placii vor fi astfel incéat fortele relevante datorate
traficului sa poata fi preluate.

d. Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatiile datorate diferentelor de
temperatura, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinate si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luand in considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile locasului de rost in
concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata locasului trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de executia locasului trebuie ajustata
astfel incat sa permita coborarea nerestrictionata a rostului in nisa.
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ANEXA 6 - Rosturi de dilatatie modulare TIP C>100 mm hibride & fonoabsorbante -
longitudinale

a. Generalitati

Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip C hibrid pentru poduri sunt modulare.
Ele sunt formate din:

. Placi portante zimtate sudate pe grinzile marginale

. Placi zimtate din otel inoxidabil sudate pe grinzile marginale compozite

. Placi zimtate romboidale din otel inoxidabil sudate pe grinzile compozite centrale,
inglobate in elementele structurale adiacente

. Placi zimtate romboidale sudate pe grinzile centrale rezemate pe elemente
continue

Incarcarea datorata traficului este transferata de la grinzile centrale la elementele de rezemare
continue si apoi la structurile adiacente (de exemplu culei, tablier de pod).

Grinzile centrale Tmpart decalajul structural total in decalaje mai mici avand dimensiuni intre
0 mm si 100 mm fiecare. Golurile izolate ce raman intre profilele metalice trebuie etansate cu o
banda de cauciuc EPDM (ethylene propylene diene monomer), avand forma V. Aceasta se
insereaza in canelura profilelor metalice aplicand un sistem de conectare geometrica
pozitiv-negativ, fara a utiliza prinderi cu buloane sau suruburi. Rezulta astfel o conectare etansa
pe intreaga sectiune a podului.

Grinzile marginale trebuie Tnglobate in carcasa de armatura pentru a asigura capacitatea
necesara pentru starea limita ultima de incarcare din trafic.

Zonele de legatura trebuie sa fie conectate rigid de structura principala cu ajutorul unor ancore
speciale sudate direct pe grinzile marginale.

Grinzile centrale transmit Tncarcarile din trafic elementelor liniare de rezemare care controleaza
si distributia uniforma a deplasarii totale la decalajele individuale. Decalajele singulare intre
grinzile centrale respectiv intre grinzile centrale si cele marginale se etanseizeaza cu ajutorul
unor benzi hidroizolante.

Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip Lamela pentru poduri trebuie
proiectate astfel incat sa indeplineasca urmatoarele cerinte de deplasare si rotire.
a Deformatii la starea limita de serviciu (SLS) :

. directie longitudinala = +/- *_ mm, respectiv +/- _* _mm
. directie verticala (pozitie medie) = +/-_* mm, respectiv +/- _* mm
. rotire in plan vertical (in jurul axei transversale a podului) =_* rad, respectiv

_* rad

. rotire in plan (in jurul axei verticale)=_* rad, respectiv_*_ rad
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*se completeaza de catre proiectant in urma calculelor.

Urmatoarele criterii trebuie respectate:

a) Banda izolatoare trebuie sa reziste la intindere si sa se adapteze la deformatii laterale,
transversale si verticale. Banda izolatoare trebuie sa fie conectatd cu grinzile metalice
printr-un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ. Ea nu trebuie fixata cu ajutorul
suruburilor, a butoanelor, a adezivului sau a altor dispozitive de fixare.

b) Banda izolatoare nu trebuie proiectatda sa transfere fincarcari (nici orizontale, nici
verticale)

c) Elementele izolatoare nu trebuie sa intre in contact cu rotile vehiculelor.

d) Eforturile la limita decalajului structural datorate dilatatiei si contractiei rostului trebuie sa
fie practic nule (sa nu existe reactiuni substantiale).

e) Rostul trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a incarcarilor din trafic.

f)  Rostul trebuie sa emita zgomote foarte reduse in conditii de trafic.

g) Datorita vibratiilor nu este permisa prinderea cu buloane sau suruburi. Pretensionarea
butoanelor nu poate fi mentinuta in timp.

h) Solutia de realizare a rostului de dilatatie trebuie agrementata printr-un “Agrement Tehnic”,
emis de Ministerul Transporturilor dintr-o tara cu furnizori experimentati de rosturi de
dilatatie. Fabricarea solutiilor pentru rosturi de dilatatie ar trebui urmarita printr-un sistem
intern de control a calitatii coroborat cu un sistem extern de control a calitatii, efectuat de
catre un laborator independent si cu suficienta experienta in domeniul rosturilor de dilatatie.

i)  Benzile pentru etansare trebuie sa tolereze deschideri extreme ale decalajelor de pana
la 120 mm (sub incarcare seismica) cu mentinerea functionalitatii (sa nu iasa din planul
sectiunii metalice si sa asigure conexiunea etansa intre doua grinzi metalice).

j) Rostul de dilatatie trebuie sa fie parte componenta a structurii. Acest lucru presupune
realizarea conexiunii prin elemente de ancoraj sudate la un capat pe grinzile marginale
ale rostului de dilatatie si inglobate in beton sau sudate de suprastructura metalica la
celalalt capat. Nu se admite o prindere bulonata ulterioara.

k) Toate prinderile critice din punct de vedere al oboselii (de ex. grinda centrala - element
liniar de rezemare) trebuie testate de catre un laborator independent, avand experienta
in efectuarea testelor in regim dinamic. Testele de oboseala trebuie sa releve o durata
minima de utilizare de 50 de ani.

[) Fabricantul solutiilor de rosturi de dilatatie trebuie sa demonstreze o experienta de minim

10 ani in furnizarea unor solutii pentru rosturi de dilatatie ce respecta cerinte similare de
deformatie.

b.  Principii de proiectare

incarcarile verticale si cele orizontale trebuie transmise prin intermediul grinzilor metalice.
Proiectarea benzii de etansare va fi realizata astfel incat in timpul dilatarii si contractiei
decalajului structural sa nu fie transmise eforturi la interfata cu structura. In momentul
contractiei (marirea spatiului de decalaj structural) si in momentul dilatarii (micsorarea spatiului
de decalaj structural) eforturile la limita decalajului structural nu trebuie sa depaseasca limitele
acceptate in calcul. Rostul de dilatatie trebuie calculat astfel Tncat sa poata prelua toate
deformatiile (deplasari si rotiri) prevazute/preconizate in procesul de proiectare.
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Rostul de dilatatie trebuie sa fie perfect etans in planul carosabilului, fara a necesita un sistem
de preluare a apelor pluviale. Rostul de dilatatie trebuie sa constituie o singura entitate.

Nu sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Controlul miscarii trebuie
asigurat printr-un sistem cinematic suficient de flexibil astfel incat sa compenseze dilatatia din
temperatura si tolerantele de fabricatie si montaj. Rostul trebuie sa se adapteze deformatiilor
mentionate, independent pe toate directiile.

Rostul de dilatatie trebuie proiectat si setat astfel incat deschiderea maxima a unor elemente
lipsite de rezemare si aflate in curgere sau a unor caneluri in suprafata carosabila a rostului,
masurata pe directia traficului, sa nu depaseasca 80 mm in cea mai defavorabila combinatie de
incarcari de serviciu (contractie+curgere lentatscadere temperatura).

Rostul de dilatatie trebuie sa fie capabil sa se adapteze si la deformatii transversal fara sa
sufere degradari. Reazemele liniare trebuie ghidate pe ambele parti, astfel incat sa se poata
adapta la eforturile orizontale datorate traficului. Etansarile cu cauciuc trebuie sa fie dintr-o
bucata. Etansari de cauciuc fixate cu prinderi bulonate sau cu cleme sau cu cordoane de
etansare nu trebuie premise.

c. Componente
Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip Lamela pentru poduri ar trebui sa fie
compuse din:

e Grinzi marginale;

*  Grinzi centrale;

* Banda de etansare;
* Placi de ancoraj.

1. Grinzi marginale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale tip picior cu gheara (optional profile
compozite formate dintr-un corp metalic si un cap din otel inoxidabil, pentru a asigura o durata
de viata a profilului marginal ancorat cel putin egalda cu cea a betonului din culee sau tablierul
podului Tn care este inglobat, sau chiar a podului). Elementele vor fi realizate din sectiuni de otel
prelucrat la cald si vor fi verificate de catre o entitate terta.

Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura fara ajutorul unui
sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale respectiv canelura necesara
trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea unui lubrifiant sau a unui
adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (existd un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori neasteptat de
mari ale eforturilor.
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Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

2. Grinzi centrale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale, centrate si prelucrate la cald respectiv
sudate Tn mediu uscat (optional profile compozite formate dintr-un corp metalic si un cap din
otel inoxidabil, pentru a asigura protectia coroziva si evitarea patrunderii apei pe durata de viata
proiectata). Elementele vor fi verificate de catre o entitate terta.

Profilul grinzilor centrale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura pe ambele parti ale
grinzii centrale, fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale
respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea
unui lubrifiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand aceasta este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori
neasteptat de mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apd. Pentru a indeplini aceasta cerintd, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

3. Banda de etansare

Aceasta trebuie sa fie din EPDM cu rezistenta ridicata la tractiune, insensibila la ulei, gazolina
sau ozon. Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire. Banda de etansare trebuie sa
asigure etanseitatea fatd de apa si de aceea va avea capete sub forma de bulb, care se
introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale. Banda trebuie vulcanizata intr-o singura
operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere intreaga lungime a drumului. Banda de
etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel incat sa
permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm. In cazul
unui eveniment seismic, trebuie asigurata o dilatare de 120 mm pe directie longitudinala, fara
pierderea functionalitatii.

Acestea vor fi realizate din placi metalice debitate corespunzator pentru a permite trecerea Si
sudarea unei urechi de ancoraj. Dimensiunile placii vor fi astfel incéat fortele relevante datorate
traficului sa poata fi preluate.
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d. Manipulare si depozitare
Pentru transport si depozitare sunt necesare bratari auxiliare pentru a mentine laolalta
ansamblul de elemente ce formeaza rostul.

Producatorul trebuie sa puna la dispozitia inginerului sau a proiectantului general toate
materialele pentru rosturi modulare de dilatatie, inclusiv elementele de etansare si toate
celelalte accesorii necesare instalarii rostului.

Materialele de etansare a rostului trebuie manipulate cu grija. De asemenea, acestea trebuie
depozitate acoperit, pe pat de cherestea pentru a preveni eventuale degradari.

e. Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatile datorate diferentelor de
temperaturda, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinatd si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luand Tn considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile nisei din podea in
concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata nisei trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de nisa trebuie ajustata astfel incat
sa permita coborarea nerestrictionata a rostului in niga.

f. Test de receptie

1 Test de oboseala:

Avand in vedere importanta grinzilor marginale, trebuie efectuate teste speciale de oboseala
pentru acest tronson impreuna cu ancoraj ele sale. Trebuie asigurata rezistenta ansamblului
pentru 2 x 106cicluri de Tncarcare, fara aparitia vreunei degradari. Furnizorul trebuie sa detina
un certificat Tn acest sens, emis de un laborator independent autorizat.

Toate elementele metalice trebuie protejate cu un sistem de protectie anticoroziva. Pentru
benzile de etansare din cauciuc, testele de receptie trebuie sa fie conforme cu cerintele
mentionate in specificatiile produsului. Furnizorul trebuie sa prezinte un certificat bazat pe teste
realizate intr-un laborator recunoscut pentru a se asigura ca cerintele au fost indeplinite.

Producatorul trebuie sa emita certificate de testare care sa indice testarea sistemului de
ancorare de catre un laborator recunoscut in vederea identificarii configuratiei optime a
ansamblului de ancorare sub Tncarcari dinamice de proiectare.

Producatorul trebuie sa confirme inginerului efectuarea de teste privind etanseitatea la apa a
rostului, teste efectuate de catre un laborator recunoscut in vederea certificarii etanseitatii
complete la apa avand o presiune de minim 4 bari.

Producatorul trebuie sa demonstreze o performanta satisfacatoare a rostului modular pentru o
durata de cel putin 40 de ani.
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2. Teste si standarde de receptie

Materialele trebuie testate Tn acord cu aceste specificatii si trebuie sa indeplineasca criteriile
prevazute. Activitatea desfasurata trebuie sa fie in acord cu aceste specificati si sa
indeplineasca standardele de receptie prevazute.

ANEXA 7- Rosturi de dilatatie modulare TIP D>100 mm - longitudinal - transversale

a.  Generalitati
Aceste rosturi permit deplasari longitudinale si transversale. Solutiile pentru rosturile de dilatatie
modulare sunt formate din:

» Grinzi marginale portante, avand sectiune compozita din otel (profil metalic cu cap din
otel inoxidabil in vederea asigurarii prin profilele marginale ancorate permanent a unei
suprafete durabile tratate anticoroziv pe care sa se desfasoare traficul deasupra
grinzilor marginale), inglobate in elementele structurale adiacente;

» Grinzi metalice centrale rezemate pe elemente liniare de rezemare.

incarcarea datorata traficului este transferata de la grinzile centrale la elementele de rezemare
continue si apoi la structurile adiacente (de exemplu culei, tablier de pod). Grinzile centrale
impart decalajul structural total in decalaje mai mici avand dimensiuni intre 0 mm si 80 mm
fiecare. Golurile izolate ce raman intre profilele metalice trebuie etansate cu o banda de cauciuc
EPDM (ethylene propylene diene monomer), avand forma V. Aceasta se insereaza in canelura
profilelor metalice aplicAnd un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ, fara a utiliza
prinderi cu buloane sau suruburi. Rezulta astfel o conectare etansa pe intreaga sectiune a
podului. Grinzile marginale trebuie inglobate in carcasa de armatura pentru a asigura
capacitatea necesara pentru incarcarea din trafic. Zonele de legatura trebuie sa fie conectate
rigid de structura principala cu ajutorul unor ancore speciale sudate direct pe grinzile marginale.
Grinzile centrale transmit incarcarile din trafic elementelor liniare de rezemare care controleaza
si distributia uniforma a deplasarii totale la decalajele individuale. Decalajele singulare intre
grinzile centrale si cele marginale se etanseizeaza cu ajutorul unor benzi hidroizolante.

Solutiile pentru rosturile modulare de dilatatie pentru poduri trebuie proiectate astfel incat sa
indeplineasca urmatoarele cerinte de deplasare si rotire.

a Deformatii la starea limita de serviciu (SLS) :

» directie longitudinala = +/- *_ mm, respectiv +/-_* _mm

» directie verticala (pozitie medie) = +/-_*_mm, respectiv +/- _* mm

* rotire in plan vertical (in jurul axei transversale a podului) =_* rad, respectiv
* rad

» rotire in plan (in jurul axei verticale)=_* rad, respectiv_* rad
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*se completeaza de catre proiectant in urma calculelor.

Urmatoarele criterii trebuie respectate:

a) Banda izolatoare trebuie sa reziste la intindere si sa se adapteze la deformatii laterale,
transversale si verticale. Banda izolatoare trebuie sa fie conectata cu grinzile metalice
printr-un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ. Ea nu trebuie fixata cu ajutorul
suruburilor, a butoanelor, a adezivului sau a altor dispozitive de fixare;

b) Banda izolatoare nu trebuie proiectata sa transfere incarcari (nici orizontale, nici
verticale);

c) Elementele izolatoare nu trebuie sa intre in contact cu rotile vehiculelor;

d) Eforturile la limita decalajului structural datorate dilatatiei si contractiei rostului trebuie
sa fie practic nule (sa nu existe reactiuni substantiale)

e) Rostul trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a incarcarilor din trafic;

f) Nu sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Controlul miscarii
trebuie asigurat printr-un sistem cinematic suficient de flexibil astfel incat sa
compenseze dilatatia din temperatura si tolerantele de fabricatie si montaj. Rostul
trebuie sa se adapteze deformatiilor mentionate, independent pe toate directiile;

g) Datorita vibratiilor nu este permisa prinderea cu buloane sau suruburi. Pretensionarea
butoanelor nu poate fi mentinuta n timp;

h) Fabricarea solutiilor pentru rosturi de dilatatie ar trebui urmarita printr-un sistem intern
de control a calitatii coroborat cu un sistem extern de control a calitatii, efectuat de catre
un laborator independent si cu suficienta experienta in domeniul rosturilor de dilatatie;

i) Benzile pentru etansare trebuie sa tolereze deschideri extreme ale decalajelor de pana
la 120 mm (sub incarcare seismica) cu mentinerea functionalitatii (sa nu iasa din planul
sectiunii metalice si sa asigure conexiunea etansa intre doua grinzi metalice);

J) Rostul de dilatatie trebuie sa fie parte componenta a structurii. Acest lucru presupune
realizarea conexiunii prin elemente de ancoraj sudate la un capat pe grinzile marginale
ale rostului de dilatatie si inglobate Tn beton sau sudate de suprastructura metalica la
celalalt capat. Nu se admite o prindere bulonata ulterioara;

k) Toate prinderile critice din punct de vedere al oboselii (de ex. grinda centrala - element
liniar de rezemare) trebuie testate de catre un laborator independent, avand experienta
in efectuarea testelor in regim dinamic. Testele de oboseala trebuie sa releve o durata
minima de utilizare de 50 de ani;

[) Fabricantul solutiilor de rosturi de dilatatie trebuie sa demonstreze o experienta de
minim 10 ani in furnizarea unor solutii pentru rosturi de dilatatie ce respecta cerinte
similar de deformatie
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b.  Principii de proiectare

incarcarile verticale si cele orizontale trebuie transmise prin intermediul grinzilor metalice.
Proiectarea benzii de etansare va fi realizata astfel incat in timpul dilatarii si contractiei
decalajului structural sa nu fie transmise eforturi la interfata cu structura. In momentul
contractiei (marirea spatiului de decalaj structural) si in momentul dilatarii (micsorarea spatiului
de decalaj structural) eforturile la limita decalajului structural nu trebuie sa depaseasca limitele
acceptate in calcul. Rostul de dilatatie trebuie calculat astfel Tncat sa poata prelua toate
deformatiile (deplasari si rotiri) prevazute/preconizate in procesul de proiectare pe toate cele trei
planuri.

Rostul de dilatatie trebuie sa fie perfect etans in planul carosabilului, fara a necesita un sistem
de preluare a apelor pluviale. Rostul de dilatatie trebuie sa constituie o singura entitate.

Nu sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Controlul miscarii trebuie
asigurat printr-un sistem cinematic suficient de flexibil astfel incat sa compenseze dilatatia din
temperatura si tolerantele de fabricatie si montaj. Rostul trebuie sa se adapteze deformatiilor
mentionate, independent pe toate directiile.

Rostul de dilatatie trebuie proiectat si setat astfel incat deschiderea maxima a unor elemente
lipsite de rezemare si aflate in curgere sau a unor caneluri in suprafata carosabila a rostului,
masurata pe directia traficului, sa nu depaseasca 80 mm in cea mai defavorabila combinatie de
fncarcari de serviciu (contractie + curgere lenta + scadere de temperatura).

Rostul de dilatatie trebuie sa fie capabil sa se adapteze si la deformatii transversale fara sa
sufere degradari. Reazemele liniare trebuie ghidate pe ambele parti astfel incat sa se poata
adapta la eforturile orizontale datorate traficului. Etansarile cu cauciuc trebuie sa fie dintr-o
bucatda. Etansari de cauciuc fixate cu prinderi bulonate sau cu cleme sau cu cordoane de
etansare nu trebuie permise.

c. Componente

* Grinzi marginale;
* Grinzi centrale;
* Banda de etansare;

1. Grinzi marginale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale tip picior cu gheara (pentru a asigura o
durata de viata a profilului marginal ancorat cel putin egala cu cea a betonului din culee sau
tablierul podului in care este inglobat, sau chiar a podului). Elementele vor fi realizate din
sectiuni de otel prelucrat la cald. Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura
corespunzatoare pentru a adaposti banda din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata i
blocata in canelura fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii
marginale respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara
utilizarea unui lubrifiant sau a unui adeziv.
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Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (existd un contact dat de
presiunea exercitata prin Tncarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori neasteptat de
mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fatd de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

2. Grinzi centrale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale, centrate si prelucrate la cald respectiv
sudate Th mediu uscat (pentru a asigura protectia coroziva si evitarea patrunderii apei pe durata
de viata proiectata). Elementele vor fi verificate de catre o entitate terta.

Profilul grinzilor centrale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura pe ambele parti ale
grinzii centrale, fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale
respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea
unui lubrifiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand aceasta este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori
neasteptat de mari ale eforturilor

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a Tndeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

3. Banda de etansare

Aceasta trebuie sa fie din EPDM cu rezistenta ridicata la tractiune, insensibila la ulei, gazolina
sau ozon. Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire. Banda de etansare trebuie sa
asigure etanseitatea fatd de apa si de aceea va avea capete sub forma de bulb, care se
introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale. Banda trebuie vulcanizata intr-o singura
operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere intreaga lungime a drumului. Banda de
etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel incat sa
permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm. In cazul
unui eveniment seismic, trebuie asigurata o dilatare de 120 mm pe directie longitudinala, fara
pierderea functionalitatii.

4, Placi de ancoraj

Acestea vor fi realizate din placi metalice debitate corespunzator pentru a permite trecerea Si
sudarea unei urechi de ancoraj. Dimensiunile placii vor fi astfel dimensionate Tncat fortele
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relevante datorate traficului sa poata fi preluate.

d. Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatiile datorate diferentelor de
temperaturd, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinata si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luand in considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile locasului de rost Tn
concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata locasului trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de locas trebuie ajustata astfel incét
sa permita coborarea nerestrictionata a rostului in locas.

ANEXA 8 - SPECIFICATII TEHNICE PRIVIND ROSTURI DE DILATATIE MODULARE TIP
D>100 MM HIBRIDE - LONGITUDINALE

a.Generalitati
Solutiile pentru rosturile de dilatatie modulare pentru poduri sunt formate din:

» Grinzi marginale portante, avand sectiune compozita din otel, avand profil metalic
special hibrid, cu cap din otel inoxidabil in vederea asigurarii prin profilele
marginale ancorate permanent a unei suprafete durabile tratate anticoroziv pe
care sa se desfasoare traficul deasupra grinzilor marginale, inglobate in
elementele structurale adiacente;

» Grinzi metalice centrale rezemate pe elemente liniare de rezemare.

incarcarea datorata traficului este transferata de la grinzile centrale la elementele de rezemare
continue si apoi la structurile adiacente (de exemplu culei, tablier de pod).

Grinzile centrale Tmpart decalajul structural total in decalaje mai mici avand dimensiuni intre
0 mm si 80 mm fiecare. Golurile izolate ce raman intre profilele metalice trebuie etansate cu o
banda de cauciuc EPDM (ethylene propylene diene monomer), avand forma V. Aceasta se
insereaza in canelura profilelor metalice aplicand un sistem de conectare geometrica
pozitiv-negativ, fara a utiliza prinderi cu buloane sau suruburi. Rezulta astfel o conectare etansa
pe intreaga sectiune a podului.

Grinzile marginale trebuie Tnglobate in carcasa de armatura pentru a asigura capacitatea
necesara pentru incarcarea din trafic. Zonele de legatura trebuie sa fie conectate rigid de
structura principala cu ajutorul unor ancore speciale sudate direct pe grinzile marginale. Grinzile
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centrale transmit Tncarcarile din trafic elementelor liniare de rezemare care controleaza si
distributia uniforma a deplasarii totale la decalajele individuale. Decalajele singulare fintre
grinzile centrale si cele marginale se etanseizeaza cu ajutorul unor benzi hidroizolante.

Solutiile pentru rosturile modulare de dilatatie pentru poduri trebuie proiectate astfel incat sa
indeplineasca urmatoarele cerinte de deplasare si rotire.

a) Deformatii la starea limita de serviciu (SLS) :
» directie longitudinala = +/- *_ mm, respectiv +/- _* _mm
» directie verticala (pozitie medie) = +/-_* mm, respectiv +/- _* mm
» rotire in plan vertical (injurul axei transversale a podului) = _* rad, respectiv

* rad

» rotire in plan (in jurul axei verticale)=_* rad, respectiv_*_rad
*se completeaza de catre proiectant in urma calculelor.

Urmatoarele criterii trebuie respectate:

a) Banda izolatoare trebuie sa reziste la intindere si sa se adapteze la deformatii laterale,
transversale si verticale. Banda izolatoare trebuie sa fie conectata cu grinzile metalice
printr- un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ. Ea nu trebuie fixata cu
ajutorul suruburilor, a butoanelor, a adezivului sau a altor dispozitive de fixare;

b) Banda izolatoare nu trebuie proiectata sa transfere incarcari (nici orizontale, nici
verticale)

c) Elementele izolatoare nu trebuie sa intre in contact cu rotile vehiculelor;

d) Eforturile la limita decalajului structural datorate dilatatiei Si contractiei rostului trebuie
sa fie practic nule (sa nu existe reactiuni substantiale;

e) Rostul trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a incarcarilor din trafic;

f) Nu sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Controlul miscarii
trebuie asigurat printr-un sistem cinematic suficient de flexibil astfel incat sa
compenseze dilatatia din temperatura si tolerantele de fabricatie si montaj. Rostul
trebuie sa se adapteze deformatiilor mentionate, independent pe toate directiile;

g) Datorita vibratiilor nu este permisa prinderea cu buloane sau suruburi. Pretensionarea
buloanelor nu poate fi mentinuta in timp;

h) Fabricarea solutiilor pentru rosturi de dilatatie ar trebui urmarita printr-un sistem intern
de control a calitatii coroborat cu un sistem extern de control a calitatii, efectuat de
catre un laborator independent si cu suficienta experienta in domeniul rosturilor de

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 177 din 262



IS b Srpturt

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL R° MANIB POIM

dilatatie.

i) Benzile pentru etansare trebuie sa tolereze deschideri extreme ale decalajelor de pana
la 120 mm (sub Tncarcare seismica) cu mentinerea functionalitatii (s nu iasa din
planul sectiunii metalice si sa asigure conexiunea etansa intre doua grinzi metalice);

J) Rostul de dilatatie trebuie sa fie parte componenta a structurii. Acest lucru presupune
realizarea conexiunii prin elemente de ancoraj sudate la un capat pe grinzile marginale
ale rostului de dilatatie si inglobate Tn beton sau sudate de suprastructura metalica la
celalalt capat. Nu se admite o prindere bulonata ulterioara;

k) Toate prinderile critice din punct de vedere al oboselii (de ex. grinda centrala - element
liniar de rezemare) trebuie testate de catre un laborator independent, avand
experienta n efectuarea testelor in regim dinamic. Testele de oboseala trebuie sa
releve o durata minima de utilizare de 50 de ani;

[) Fabricantul solutiilor de rosturi de dilatatie trebuie sa demonstreze o experienta de
minim 10 ani in furnizarea unor solutii pentru rosturi de dilatatie ce respecta cerinte
similare de deformatie.

b.  Principii de proiectare

incarcarile verticale si cele orizontale trebuie transmise prin intermediul grinzilor metalice.
Proiectarea benzii de etansare va fi realizata astfel Tncat in timpul dilatarii si contractiei
decalajului structural sa nu fie transmise eforturi la interfata cu structura. In momentul
contractiei (marirea spatiului de decalaj structural) si in momentul dilatarii (micsorarea spatiului
de decalaj structural) eforturile la limita decalajului structural nu trebuie sa depaseasca limitele
acceptate in calcul. Rostul de dilatatie trebuie calculat astfel Tncat sa poata prelua toate
deformatiile (deplasari si rotiri) prevazute/preconizate in procesul de proiectare pe toate cele trei
planuri.

Rostul de dilatatie trebuie sa fie perfect etans in planul carosabilului, fara a necesita un sistem
de preluare a apelor pluviale. Rostul de dilatatie trebuie sa constituie o singura entitate.

Nu sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Controlul miscarii trebuie
asigurat printr-un sistem cinematic suficient de flexibil astfel incat sa compenseze dilatatia din
temperatura si tolerantele de fabricatie si montaj. Rostul trebuie sa se adapteze deformatiilor
mentionate, independent pe toate directiile.

Rostul de dilatatie trebuie proiectat si setat astfel incat deschiderea maxima a unor elemente
lipsite de rezemare si aflate in curgere sau a unor caneluri in suprafata carosabila a rostului,
masurata pe directia traficului, sa nu depaseasca 80 mm in cea mai defavorabila combinatie de
fncarcari de serviciu (contractie + curgere lenta + scadere de temperatura).

Rostul de dilatatie trebuie sa fie capabil sa se adapteze si la deformatii transversale fara sa
sufere degradari. Reazemele liniare trebuie ghidate pe ambele parti astfel incat sa se poata
adapta la eforturile orizontale datorate traficului. Etansarile cu cauciuc trebuie sa fie dintr-o
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bucata. Etansari de cauciuc fixate cu prinderi bulonate sau cu cleme sau cu cordoane de
etansare nu trebuie permise.

c. Componente

Solutiile pentru rosturile modulare de dilatatie pentru drumuri ar trebui sa fi compuse din:
* Grinzi marginale;
* Grinzi centrale;
* Banda de etansare

1. Grinzi marginale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale hibride, tip picior cu gheara, avand profile
compozite formate dintr-un corp metalic si un cap din otel inoxidabil, pentru a asigura o durata
de viata a profilului marginal ancorat cel putin egalda cu cea a betonului din culee sau tablierul
podului in care este inglobat, sau chiar a podului. Elementele vor fi realizate din sectiuni de otel
prelucrat la cald. Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru
a adaposti banda din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura fara
ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale respectiv canelura
necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etans are fara utilizarea unui lubrifiant sau a
unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori neasteptat de
mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

2. Grinzi centrale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale, centrate si prelucrate la cald respectiv
sudate Tn mediu uscat, avand profile compozite formate dintr-un corp metalic si un cap din otel
inoxidabil, pentru a asigura protectia coroziva si evitarea patrunderii apei pe durata de viata
proiectata. Elementele vor fi verificate de catre o entitate terta.

Profilul grinzilor centrale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura pe ambele parti ale
grinzii centrale, fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale
respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea
unui lubrifiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
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presiunea exercitata prin Tncarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand aceasta este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori
neasteptat de mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

3. Banda de etansare

Aceasta trebuie sa fie din EPDM cu rezistenta ridicata la tractiune, insensibila la ulei, gazolina
sau ozon. Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire. Banda de etansare trebuie sa
asigure etanseitatea fatd de apa si de aceea va avea capete sub forma de bulb, care se
introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale. Banda trebuie vulcanizata intr-o singura
operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere intreaga lungime a drumului. Banda de
etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel incat sa
permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm. In cazul
unui eveniment seismic, trebuie asigurata o dilatare de 120 mm pe directie longitudinala, fara
pierderea functionalitatii.

Acestea vor fi realizate din placi metalice debitate corespunzator pentru a permite trecerea Si
sudarea unei urechi de ancoraj. Dimensiunile placii vor fi astfel incat fortele relevante datorate
traficului sa poata fi preluate.

d. Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatiile datorate diferentelor de
temperaturd, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinatd si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luand in considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile locasului de rost in
concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata locasului trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de locas trebuie ajustata astfel Tncéat
sa permita coborarea nerestrictionata a rostului in locas.
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ANEXA 9 - ROSTURI DE DILATATIE MODULARE TIP D>100 MM - HIBRIDE
FONOABSORBANTE LONGITUDINALE -TRANSVERSALE

a. Generalitati
Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip D hibrid pentru poduri sunt modulare.

Ele sunt formate din:

* Placi portante zimtate sudate pe grinzile marginale;

» Placi zimtate din otel inoxidabil sudate pe grinzile marginale compozite ;

» Placi zimtate romboidale din otel inoxidabil sudate pe grinzile compozite centrale,
inglobate in elementele structurale adiacente;

 Placi zimtate romboidale sudate pe grinzile centrale rezemate pe elemente
continue ;

» Grinzi metalice centrale rezemate pe elemente liniare de rezemare.

Incarcarea datorata traficului este transferata de la grinzile centrale la elementele de rezemare
continue si apoi la structurile adiacente (de exemplu culee, tablier de pod).

Grinzile centrale Tmpart decalajul structural total in decalaje mai mici avand dimensiuni
intre 0 mm si 80 mm fiecare. Golurile izolate ce raméan intre profilele metalice trebuie etansate
cu o banda de cauciuc EPDM (ethylene propylene diene monomer), avand forma V. Aceasta se
insereaza in canelura profilelor metalice aplicand un sistem de conectare geometrica
pozitiv-negativ, fara a utiliza prinderi cu buloane sau suruburi. Rezulta astfel o conectare etansa
pe intreaga sectiune a podului.

Grinzile marginale trebuie Tnglobate in carcasa de armatura pentru a asigura capacitatea
necesara pentru incarcarea din trafic.

Zonele de legatura trebuie sa fie conectate rigid de structura principala cu ajutorul unor ancore
speciale sudate direct pe grinzile marginale.

Grinzile centrale transmit Tncarcarile din trafic elementelor liniare de rezemare care controleaza
si distributia uniforma a deplasarii totale la decalajele individuale. Decalajele singulare intre
grinzile centrale si cele marginale se etanseizeaza cu ajutorul unor benzi hidroizolante.

Solutiile pentru rosturile de dilatatie fonoabsorbante de tip lamela pentru poduri trebuie
proiectate astfel incat sa indeplineasca urmatoarele cerinte de deplasare si rotire.

a) Deformatii la starea limita de serviciu (SLS):

 directie longitudinala = +/- * _ mm, respectiv +/-_* _mm
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directie verticala (pozitie medie) = +/-_*_mm, respectiv +/- _* mm

rotire in plan vertical (in jurul axei transversale a podului) =_* rad, respectiv
* rad

rotire in plan (in jurul axei verticale)=_* rad, respectiv_* rad

*se completeaza de catre proiectant in urma calculelor.

Urmatoarele

a)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

CAIETE DE SARCINI -

criterii trebuie respectate:

Banda izolatoare trebuie sa reziste la intindere si sa se adapteze la deformatii
laterale, transversale si verticale. Banda izolatoare trebuie sa fie conectata cu
grinzile metalice printr- un sistem de conectare geometrica pozitiv-negativ. Ea nu
trebuie fixata cu ajutorul suruburilor, a buloanelor, a adezivului sau a altor
dispozitive de fixare;

Banda izolatoare nu trebuie proiectata sa transfere incarcari (nici orizontale, nici
verticale)

Elementele izolatoare nu trebuie sa intre in contact cu rotile vehiculelor;

Eforturile la limita decalajului structural datorate dilatatiei si contractiei rostului
trebuie sa fie practic nule (sa nu existe reactiuni substantiale);

Rostul trebuie sa permita transmiterea in conditii de siguranta a incarcarilor din
trafic. Rostul trebuie sa emita zgomote foarte reduse in conditii de trafic;

Datorita vibratiilor nu este permisa prinderea cu buloane sau suruburi.
Pretensionarea butoanelor nu poate fi mentinuta in timp;

Solutia de realizare a rostului de dilatatie trebuie agrementata printr-un “Agrement
Tehnic”, emis de Ministerul Transporturilor dintr-o tara cu furnizori experimentati
de rosturi de dilatatie. Fabricarea solutiilor pentru rosturi de dilatatie ar trebui
urmarita printr-un sistem intern de control a calitatii coroborat cu un sistem extern
de control a calitatii, efectuat de catre un laborator independent si cu suficienta
experienta in domeniul rosturilor de dilatatie;

Benzile pentru etansare trebuie sa tolereze deschideri extreme ale decalajelor de
pana la 120 mm (sub incarcare seismica) cu mentinerea functionalitatii (sa nu iasa
din planul sectiunii metalice si sa asigure conexiunea etansa intre doua grinzi
metalice);

Rostul de dilatatie trebuie sa fie parte componenta a structurii. Acest lucru
presupune realizarea conexiunii prin elemente de ancoraj sudate la un capat pe
grinzile marginale ale rostului de dilatatie si inglobate in beton sau sudate de
suprastructura metalica la celalalt capat. Nu se admite o prindere bulonata
ulterioara;

Toate prinderile critice din punct de vedere al oboseli (de ex. grinda
centrala - element liniar de rezemare) trebuie testate de catre un laborator
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independent, avand experienta in efectuarea testelor in regim dinamic. Testele de
oboseala
trebuie sa releve o durata minima de utilizare de 50 de ani;

k) Fabricantul solutiilor de rosturi de dilatatie trebuie sa demonstreze o experienta de
minim 10 ani in furnizarea unor solutii pentru rosturi de dilatatie ce respecta
cerinte similare de deformatie.

b.  Principii de proiectare

incarcarile verticale si cele orizontale trebuie transmise prin intermediul grinzilor metalice.
Proiectarea benzii de etansare va fi realizata astfel incat in timpul dilatarii si contractiei
decalajului structural sa nu fie transmise eforturi la interfata cu structura. In momentul
contractiei (marirea spatiului de decalaj structural) si in momentul dilatarii (micsorarea spatiului
de decalaj structural) eforturile la limita decalajului structural nu trebuie sa depaseasca limitele
acceptate in calcul. Rostul de dilatatie trebuie calculat astfel incat sa poata prelua toate
deformatiile (deplasari si rotiri) prevazute/preconizate in procesul de proiectare.

Rostul de dilatatie trebuie sa fie perfect etans in planul carosabilului, fara a necesita un sistem
de preluare a apelor pluviale. Rostul de dilatatie trebuie sa constituie o singura entitate.

Nu sunt permise sisteme de control a miscarii bazate pe resorturi. Controlul miscarii trebuie
asigurat printr-un sistem cinematic suficient de flexibil astfel incat sa compenseze dilatatia din
temperatura si tolerantele de fabricatie si montaj. Rostul trebuie sa se adapteze deformatiilor
mentionate, independent pe toate directiile.

Rostul de dilatatie trebuie proiectat si setat astfel incat deschiderea maxima a unor elemente
lipsite de rezemare si aflate in curgere sau a unor caneluri in suprafata carosabila a rostului,
masurata pe directia traficului, sa nu depaseasca 80mm in cea mai defavorabila combinatie de
incarcari de serviciu (contractie + curgere lenta + scadere de temperatura).

Rostul de dilatatie trebuie sa fie capabil sa se adapteze si la deformatii transversale fara sa
sufere degradari. Reazemele liniare trebuie ghidate pe ambele parti astfel incat sa se poata
adapta la eforturile orizontale datorate traficului. Etansarile cu cauciuc trebuie sa fie dintr-o
bucatda. Etansari de cauciuc fixate cu prinderi bulonate sau cu cleme sau cu cordoane de
etansare nu trebuie permise.

C. Componente
Solutiile pentru rosturile modulare de dilatatie pentru drumuri ar trebui sa fi compuse din:e

Grinzi marginale;
Grinzi centrale;
Banda de etansare;
Placi de ancoraj.
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1. Grinzi marginale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale tip picior cu gheara, avand optional profile
compozite formate dintr-un corp metalic si un cap din otel inoxidabil, pentru a asigura o durata
de viata a profilului marginal ancorat cel putin egalda cu cea a betonului din culee sau tablierul
podului in care este inglobat, sau chiar a podului. Elementele vor fi realizate din sectiuni de otel
prelucrat la cald. Profilul grinzilor marginale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru
a adaposti banda din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura fara
ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale respectiv canelura
necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea unui lubrifiant sau a
unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori neasteptat de
mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii
etanseitatii fata de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.

2. Grinzi centrale

Acestea vor fi realizate din profile metalice speciale, centrate si prelucrate la cald respectiv
sudate Tn mediu uscat (optional profile compozite formate dintr-un corp metalic si un cap din
otel inoxidabil, pentru a asigura protectia coroziva si evitarea patrunderii apei pe durata de viata
proiectata). Elementele vor fi verificate dc catre o entitate terta.

Profilul grinzilor centrale trebuie sa aiba o canelura corespunzatoare pentru a adaposti banda
din cauciuc avand forma de bulb, ce poate fi fixata si blocata in canelura pe ambele parti ale
grinzii centrale, fara ajutorul unui sistem aditional de cleme. Forma si pozitia grinzii marginale
respectiv canelura necesara trebuie sa permita introducerea benzii de etansare fara utilizarea
unui lubrifiant sau a unui adeziv.

Dupa ce banda de etansare este prinsa in canelura, forma canelurii trebuie sa asigure fixarea
capatului mai gros al benzii de etansare printr-un efect de pana (exista un contact dat de
presiunea exercitata prin incarcare intre banda de etansare si grindd). Asezarea benzii de
etansare trebuie gandita astfel incat sa blocheze banda si sa previna alunecarea ei din canelura
atunci cand aceasta este supusa la intindere, exceptie facand situatia in care apar valori
neasteptat de mari ale eforturilor.

Forma si dimensiunea canelurii trebuie sa respecte tolerante foarte mici din cauza asigurarii

etanseitatii fatd de apa. Pentru a indeplini aceasta cerinta, canelura trebuie formata numai
intr-un proces de rulare la cald si nu ar trebui realizata prin sudura sau alt tip de prelucrare.
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3. Banda de etansare

Aceasta trebuie sa fie din EPDM cu rezistenta ridicata la tractiune, insensibila la ulei, gazolina
sau ozon. Trebuie sa aiba o rezistenta ridicata la imbatranire. Banda de etansare trebuie sa
asigure etanseitatea fatd de apa si de aceea va avea capete sub forma de bulb, care se
introduc in canelura prevazuta in grinzile marginale. Banda trebuie vulcanizata intr-o singura
operatiune astfel incat lungimea benzii sa acopere intreaga lungime a drumului. Banda de
etansare trebuie sa aiba o forma corespunzatoare si sa fie suficient de flexibila astfel incat sa
permita inserarea ei chiar daca decalajul intre cele doua grinzi este mai mic de 30 mm.

In cazul unui eveniment seismic, trebuie asiguratd o dilatare de 120 mm pe directie
longitudinala, iara pierderea functionalitatii.

4. Placi de ancoraj

Acestea vor fi realizate din placi metalice debitate corespunzator pentru a permite trecerea Si
sudarea unei urechi de ancoraj. Dimensiunile placii vor fi astfel incat fortele relevante datorate
traficului sa poata fi preluate.

d. Instalarea

Latimea decalajului structural ce trebuie sa satisfaca deformatii le datorate diferentelor de
temperaturd, pretensionarii, contractiei si curgerii lente, deformatia suprastructurii (daca este
cazul) si deformatia infrastructurii (daca este cazul) trebuie determinatd si transmisa
producatorului. Dimensiunea decalajului structural trebuie prestabilita in functie de temperatura
la care se preconizeaza montajul rostului.

Luand in considerare deformatiile rostului, trebuie realizate dimensiunile locasului de rost in
concordanta cu desenele si/sau notele de calcul ale producatorului. Suprafata locasului trebuie
curatata temeinic de murdarie si resturi. Armatura afectata de locas trebuie ajustata astfel incat
sa permita coborarea nerestrictionata a rostului in locas.

CAPITOLUL 16 - CALEA PE POD

16.1. Generalitati
Prezentul capitol trateaza conditile tehnice generale ce trebuie indeplinite la realizarea
imbracamintilor de tip bituminos turnate, aplicate pe partea carosabila a podurilor si pe trotuare.
Acest tip de imbracaminte se executa la cald, din mixtura preparata cu agregate naturale, filer si
bitum neparafinos, pentru drumuri si vor respecta prevederile din standardele/normativele:
AND 546:2013, AND 605:2016, STAS 11348-87, SR EN 13108:1/C91, SR EN 12697-1:2020 si
SR EN 12697-2+A1:20109.

16.2. Trotuare

Trotuarele sunt elemente destinate circulatiei pietonilor pe poduri/pasaje/viaducte si sunt
denivelate fata de nivelul caii. Latimea acestora va fi stabilita prin proiect, functie de
amplasamentul lucrarii, respectand prevederile STAS 2924-91 si Ordinul 45/1998 a M.T.

Umplutura trotuarelor este realizata din beton de clasa C30/37, conform PD165 corelat cu
SR EN 206+A2:2021.
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Pentru a putea asigura traversarea diverselor cabluri (telefonice, electrice, etc), se vor monta
tevi din pVc sub suprastructura, in afara sectiunii de beton, pozitia lor fiind stabilita prin proiect.
Trotuarul va fi prevazut, la marginea dinspre partea carosabila, cu bordure si cu parapet
directional, iar catre exterior cu parapet pietonal.

Trotuarele podurilor vor fi prevazute cu rampe la capete, pentru accesul persoanelor cu
handicap locomotor.

Bordurile pentru trotuar vor fi din elemente prefabricate din beton.
Calitatea betonului si dimensiunile se vor preciza prin proiect. Montarea bordurilor se va face
conform proiect, cu respectarea profilului in lung si transversal al caii.

Bordurile se vor realiza cu beton de clasa minim C35/45, realizat cu ciment SR 142.5.
Suprafata expusa a bordurilor se va proteja impotriva agentilor corozivi.

16.3. Parapete

Dupa scop, parapetele pot fi pietonale, directionale sau cu rol dublu. Realizarea lor se face in
conformitate cu proiectul, specificatiile producatorului si cu respectarea prevederilor: AND
593:2014 Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si
autostrazi si SR EN 1317-1:2011, SR En 1317-2:2010 Dispozitive de protectie la drumuri.

Pentru lucrarile de arta amplasate pe autostrazi, drumuri nationale si drumuri expres,
parapetele directional va fi obligatoriu de tip foarte greu H4b cu latimea maxima de lucru la
incercare W5, WG6.

Toate materialele component ale parapetelor directionale si mixte vor fi protejate prin acoperire
Cu zinc (Zn).

La pasajele superioare este obligatoriu ca parapetele pietonale sa fie realizate din material
metalic zincat.

La toate pasajele peste cai ferate si la toate pasajele pe si peste autostrazi se prevad plase de
protectie.

16.4. iluminat

Drumurile nationale si autostrazile in zonele locuite vor fi iluminate in conformitate cu
prevederile tehnice in vigoare: AND 603:2012 - Ghid privind conditiile de iluminat la drumurile
nationale si autostrazi si NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier
Si pietonal.

Ghidul privind conditiile de iluminat la drumurile nationale si autostrazi AND 603 stabileste ca
podurile si pasajele supraterane cu o lungime mai mare de 100 m este obligatoriu a fi iluminate.
In mod exceptional se prevede iluminat si pe poduri si pasaje mai mici, dar cu geometrie
complicata ce poate genera producerea de accidente.
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Sisteme de iluminat destinate podurilor trebuie sa asigure participantilor la trafic conditii optime
de vizibilitate si un ghidaj vizual foarte bun. Proiectele de iluminat se intocmesc de firme
specializate.

Pentru independent energetic alimentarea cu energie electrica se poate realiza si cu panouri
fotovoltaice individuale sau cu energie eoliana. Sursele de lumina se recomanda sa fie 1Ed.

16.5. Imbracamintea caii pe pod

Imbracamintile bituminoase se utilizeaza in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria
strazii, in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.

Tipurile de mixtura din tabel se vor adopta in conformitate cu AND546:2013.

Nr Tipul mixturii Zona de aplicare Strat

1  Beton asfaltic pentru poduri Cale pe pod Inferior
2 Mixtura asfaltica Cale pe pod Superior
3  Asfalt turnat dur Cale pe pod

4  Asfalt turnat Trotuare

5 Strat protectie

Mortar asfaltic turnat . .
hidroizolatie

. Strat protectie
6 Beton asfaltic

hidroizolatie

7 T Strat protectie Trotuare
Mortar asfaltic cilindrat o _
hidroizolatie

Tipul de mixtura asfaltica pentru imbracamintea asfaltica pe pod se stabileste prin proiect tinand
cont si de tendinta pe plan mondial de a avea acelasi tip de imbracaminte pe pod ca in calea
curenta. Mixtura bituminoasa utilizata trebuie sa asigure o rezistenta sporita atéat la deformatii
permanente cét si la oboseala. Pentru asigurarea conditiilor de calitate se vor utiliza, acolo unde
este cazul, diversi aditivi sau /si bitum modificat.

Compozitia si caracteristicile mixturilor asfaltice cilindrate vor respecta prevederile normativului
AND 546:2013 si AND 605:2016.
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Pentru calea pe pod se vor adopta combinatile de mixturi asfaltice conform Normativului
AND 546:2013.

CONDITII TEHNICE

Elemente geometrice

Grosimea straturilor realizate se stabileste constructiv la fiecare lucrare in parte, dar vor avea
cel putin grosimile precizate indicate.

Profilul transversal si longitudinal al drumului pe pod se va realiza conform proiectului.
Grosimea reala a imbracamintii bituminoase este indicata in documentatia tehnica.

Abateri limita
Abaterile limita la grosimea straturilor fata de valorile din proiect vor fi de +10%.

Materiale
» Agregate

Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform SR EN
13043:2003.

Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradare, rezistente la
inghet - dezghet si s& nu contina corpuri straine.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie sa fie conform cerintelor prezentate in
tabelele 1...3.

Tabelul 1- Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

N Caracteristica Corditi e caltate Mo e
at incercare
Continut de granule in efara dasal de granulaaitate:
- rest pe Sita supericara (tha), % max 1410 (G S010) 10 SRENSS]
- trecere pe sita infericara (din), % nex
2 Codfident ce golatizare, Yormex 25 (Aes) RENGB3
3 Indice defams, % nax 25 (Sks) RENIB4
4 Colinut de ipuritati - corpuri straine ru se achit vizel
S5 Continutin particue fine sub 0,063 "M % mex Q o= b5 R ENBZHAL
6 Rezgenalafragmentare SREN 10972
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Rezisterta la uzuré (coefident dasatehnica HII/ dasa
mcro;}a;d), % nmax tetrica V-V DA YA REN 10972
4
?dansact:adi\';?é‘/l_lllldeea 15 (Ma215)/20 (Ma020) REN1BA
Rezistenta la inghet-dezghet deterrineta. prin Sensiblitatea 20
lainghet-dezghet la. 10 dduri de inghet-dezghet
8 _ . REN 161
- perderea ce mesa (B, % max
- perderea de rezistenta (As. . ), % mex 0
Rezistenta la inghet-dezghet detenmineta prin Rezistenta la
9 adiuneasufatuu de megreziy, % nax 6 REN1F72
Coninut de particule tod sparte, % mn (pentru aiblui
10 Povennddnrod ceritice) % (C5/) RENIRB5

Foma agregatulul grosier poetefi detemrinata prin metoda coeficientului de gplatizare sau alindicdui de fomrg, Tnoercarea de
referinta fiind indicdle de foma

Tabelul 2 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

N. Caadeidtica Gonditii de cdlitate Vetoda de Tncercare
1 Continut ce ganue in daradasal de granulazitate: 0 RENGB1

2 Qandoztae continua SRENS31

3 Coninut de inpuitt: - corpun strédine ruse adnit vizudl

4 Continut ce particue fine sub 0063 mm %arex. 10(f10 RENGBB31

S  Cditatea particueor fine (valoarea de albestru), maxt. 2 SRENIBO+AL
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'‘Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror fractiune 0-2 mm
prezinta un continut de granule fine mai mare sau egal cu 3%

Tabelul 3- Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. Caracieristica Conditii de calitate Metoda de incercare
crt.
Continut de granule in afara clasei de granulozitate
1 SR EN 933-1
- rest pe sita superioara (dmax), %, max. 10
2 Granulozitate continua SR EN 933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8
Continut de impuritati: SR EN 933-7 si vizual
4 - corpuri straine, nu se admit galben
- continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max. SR EN 1744-1+A1
5 Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm, %, min. 85 SR EN 933-8
6 Continut de particule fine sub 0,063 mm, % max. 10 (f10) SR EN 9331
7 Calitatea particulelor fine, (valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9+Al

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d60/d10 unde

dso = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii

Nota 11 Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de granule
alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, de 5%. Determinarea se face vizual prin separarea
din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata, moi, friabile si vacuolare. Masa granulelor
selectata astfel nu trebuie sa depaseasca procentul de 5% din masa agregatului formata din
minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 190 din 262



IS b Srpturt

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL R° MANIB POIM

Nota 2. Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie sa fie curate,
spalate in totalitate. In cazul contaminarii la transport sau depozitare acestea vor fi spalate
Tnainte de utilizare.

Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu platforme
betonate, avand pante de scurgere a apei Si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii Si
impurificarii agregatelor.

Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri
pentru evitarea contaminarii cu alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt conform
SR EN 933-2:2020.

Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de conformitate, Tmpreuna cu rapoarte de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de wun laborator
acreditat/autorizat.

Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 1, 2, 3, pentru fiecare lot de
material aprovizionat, sau pentru maxim:

» 1000 t pentru agregate cu dimensiunea >4 mm,

* 500t pentru agregate cu dimensiunea <4 mm.

» Filer
Filerul (filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere) trebuie sa corespunda
prevederilor SR EN 13043:2003 si STAS 539-79.

La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performanta si dupa caz,
certificatul de conformitate Tmpreuna cu rapoartele de incercare prin care sa se certifice
calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat si se va verifica obligatoriu
granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t.

Este interzisa utilizarea ca inlocuitor al filerului, a altor pulberi decat: filerul de calcar, filerul de
creta si filerul de var stins in pulbere.

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului
aglomerat.e

» Alte materiale
e Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, conform SR EN 13808:2013 sau

Normativului AND 552-99 pentru amorsarea suprafetelor la podurile cu placa de

beton
armat;

» Cordon de etansare, pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale sapei
hidrofuge si a imbracamintji bituminoase cu unele elemente de constructie (borduri,
rosturi de dilatatie, guri de scurgere, etc.);
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» Aditivi pentru imbunatatirea adezivitatii bitumului la agregatele naturale.

Compozitia si caracteristicile fizico - mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate de tip BAP16 Si
mixturii bituminoase tip MAS 16 vor respecta prevederile din Normativul indicativz AND
546:2013.

16.6. Prescriptii de executie

Pregatirea stratului suport se va executa in functie de tipul acestuia si anume:

* 1n cazul cand Tmbracamintea se aplica pe suprafata din beton de ciment se va
asigura planeitatea acestuia prin aplicarea unui strat de tencuiala din mortar de ciment.
Suprafata astfel tratatd, dupa uscare, se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica
CuU rupere rapida;

* 1n cazul cand imbracamintea se aplica pe stratul din mortar asfaltic turnat,
suprafata acestuia se curata si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica, cu
rupere rapida atunci cand turnarea imbracamintii se efectueaza la un interval de peste
24 ore de la turnarea mortarului.

Amorsarea se executa mecanizat, realizandu-se o pelicula omogena pe toata suprafata stratului
suport. Dozajul de bitum rezidual va fi de 0,3....0,4 kg/m2

Amorsarea se face in fata repartizatorului, pe distanta minima care sa asigure timpul necesar
ruperii complete a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 m.

Suprafata stratului suport pe care se executa amorsarea trebuie sa fie uscata si curata.

Executia straturilor caii se va face conform normativului AND 546:2013.

Verificarea si receptia lucrarilor

Toate materialele vor fi verificate in conformitate cu planul de calitate, verificari si incercari al
constructorului.

Materialele vor fi insotite la aprovizionare de documente de calitate conform legislatiei in
vigoare.

Verificarea compozitiei mixturii asfaltice preparate in statie se face conform seriei de standarde
SR EN 12697 si Normativul ind. AND 546:2013.
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Verificarea elementelor geometrice se va face pe parcursul executiei conform normativului
AND 605:2016.

In cazul in care nu pot fi aplicate metode nedistructive de verificare a gradului de compactare
sau apar neconformitati, la cererea scrisa a comisiei de receptie a lucrarilor pot fi prelevate
carote ce vor fi investigate conform SR EN 13108-1, SR EN 12697-23:2018, SR EN 12697-
6:2020 in ceea ce priveste:

» Grosimea stratului;

* Densitatea aparenta si absorbtia de apa;

e Gradul de compactare;

» Compozitia mixturii (continut de bitum si curba granulometrica).

Caratele vor fi astfel prelevate incat sa nu afecteze hidroizolatia si stratul de protectie al
acesteia, iar locul din care au fost prelevate vor fi acoperite imediat cu mixtura asfaltica de
acelasi tip cu cel de la realizarea caii.

Constructorul va receptiona impreuna cu Dirigintele de Santier toate etapele de executie,
fntocmind céate un proces verbal de receptie calitativa.

Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala a lucrarilor se va face conform prevederilor
legale Tn vigoare.

CAPITOLUL 17 - REPARAREA STRUCTURILOR DE REZISTENTA DIN BETON, BETON
ARMAT SI PRECOMPRIMAT

Remedierea degradarilor si defectelor de executie, constatate la elementele din beton armat, se
face in functie de tipul acestora si anume:

 Daca degradarile afecteaza capacitatea portanta a unor elemente importante ale
structurii de rezistentd, se va efectua o expertiza tehnica prin care se vor stabili
solutiile de remediere, pe baza caruia se va elabora un proiect de remediere, care va
sta la baza executiei acestei lucrari;

» Daca degradarile nu afecteaza capacitatea de rezistenta, atunci pentru remediere se
vor respecta prevederile din acest capitol.

17.1. Reparatii cu betoane speciale

Reparatiile structurilor din beton armat cu betoane speciale, se efectueaza in scopul eliminarii
degradarilor si restabilirii capacitati portante initiale ale elementelor, fara modificarea
dimensiunilor.
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Toate materialele utilizate vor fi aprobate de Dirigintele de Santier, Tnainte de aprovizionare. Nici
un material nu va fi utilizat Tn lucrarile permanente Tnaine de a fi aprobate de catre Dirigintele de
Santier.

Toate materialele propuse a se utiliza trebuie sa corespunda cerintelor legislative n vigoare.

Betonul special este un microbeton slab alcalin superfluid. Materialele din compozitia acestuia
sunt; cimentul Portland, agregate, aditivi din materiale sintetice, cu continut redus de apa la
preparare.

Caracteristicile fizico-mecanice pentru temperatura de 20°C sunt:

* Rezistenta la compresiune min. 30 N/mm2la 3 zile
min. 60 N/mmz2 la 28 zile

* Modulul de elasticitate min. 60 KN/mm2la 28 zile

* Rezistenta la aderenta min. 60 KN/mmz2 la 28 zile

Caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor vor fi verificate conform metodelor si nivelelor
de performanta prevazute in agrementele tehnice ale fiecarui produs.

Betoanele speciale contin elementele componente clasice (agregate, ciment, apa) si diferiti
aditivi, care le confera o serie de calitati necesare scopului urmarit, cum ar fi:

» Adezivitate fata de betonul ntarit;

* Lucrabilitate foarte buna;

* Rezistente sporite;

* Contractie redusg;

* Intarire rapida (rezistente initiale mari;
* Etc.

Betoanele speciale sunt livrate n saci, care contin toate componentele, exceptand apa, care se
adauga Tnaintea utilizarii materialului, Tn cantitatea indicata pe sacul cu continutul respectiv.

Materialele pentru betoane speciale sunt realizate de firme internationale renumite, pe baza
unor cercetari de laborator indelungate si competente. In tara noastra, sunt cunoscute Si
agrementate materiale pentru betoane speciale.

Dupa modul de punere in opera a betonului preparat, se disting doua tipuri de materiale pentru
betoane speciale:

» Materiale pentru betoane plastic-vartoase;
* Materiale pentru betoane superlucrabile, denumite si betoane fluide.

Betoanele plastic vartoase se utilizeaza la repararea elementelor din beton armat cu degradari
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amplasate in zone accesibile (stalpi, pereti, zone laterale de grinzi, intradosul grinzilor i
placilor, etc). Aceste betoane se aplica pe zona degradata, dar pregatita pentru aplicare, in mod
similar cu aplicarea mortarelor obisnuite (cu mistrie si scule de nivelat), fara a se utiliza cofraje.

Betoanele superlucrabile (fluide) se utilizeaza pentru repararea elementelor din beton armat cu
degradari, amplasate in zone mai putin accesibile sau chiar inaccesibile (intradosul grinzilor,
intradosul placilor, nodurile elementelor constructive, etc.). Betonul se toarna in cofraje etanse,
nu necesita vibrare, dar poate migra in toate golurile ce urmeaza a fi umplute cu beton, gratie
lucrabilitatii deosebite a acestui material.

Este de dorit ca amestecul pentru realizarea betonului special sa fie livrat Tn saci sau cutii
metalice pe care sa se inscrie clar termenul de garantie.

Suprafetele reparate cu beton special vor fi tratate cu o solutie la culoarea elementului din care
fac parte.

Executia reparatiilor cu mortare speciale

Pentru repararea elementelor structurale aferente podurilor, mortarele speciale folosite pot fi
sub forma de masa de spaclu care se aplica atat manual, cat si prin torcretare sau sub forma
fluida care impune turnarea in cofraje locale. De regula masele de spaclu se utilizeaza la
repararea defectelor structurale de suprafata (segregari, exfolieri, zdrobiri locale, etc.), iar
mortarele tumabile, fluide se utilizeaza la repararea defectelor de profunzime (goluri, caverne,
concavitati). Mortarele utilizate la reparatii structurale indiferent de amploarea lor (de suprafata
sau de adancime) pot fi pe baza de ciment sau pe baza de rasina epoxidica.

Mortarele speciale cimentoase pentru repararea structuralda a defectelor de suprafata ale
betonului au ca materiale principale cimentul Portland, agregate, filer, fibre sintetice de armare
si aditivi chimici si polimerici.

Mortarele pe baza de ciment utilizate pentru reparatia structurala a betoanelor care prezinta
degradari ori defecte de suprafata trebuie sa corespunda clasei de rezistenta R4, conform
SR EN 1504-3:2006.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mortarelor cimentoase pentru reparatii structurale de
suprafata sunt:

Rezistenta la compresiune (dupa SR EN 12190:2002) min 45 N/mmz2la 28 zile

Continutul ionilor de clor max. 0,05%

Forta de aderenta min. 2N/mm2

Rezistenta la carbonatare dk f betonul martor (MC(0,45))
Modulul de elasticitate min. 20 N/mm2
Compatibilitatea termica inghet-dezghet min. 2 N/mm?2

Absorbtia capilara max. 0,05 kg x m-2 h-0,5
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» Clasa de rezistenta lafoc Al
Mortarul se aplica cu mistria iar suprafata mortarului proaspat este prelucrata cu drisca.
Amestecul pentru prepararea mortarului special se livreaza in saci sau cutii metalice pe care se
va inscrie clar termenul de garantie. Amestecul nu poate fi folosit decat pana la expirarea
termenul de garantie.

Suprafetele reparate cu mortar special vor fi protejate anticoroziv cu materiale la culoarea
elementului din care fac parte.

Tehnologia de reparare cu betoane si mortare speciale
Tehnologia de reparare cu betoane si mortare speciale cuprinde urmatoarele operatii principale:

Lucrari pregatitoare:
» Diagnosticarea defectelor;
* Marcarea zonelor degradate;
» Inlaturarea betonului degradat;

Lucrari de reparatii:
» Curatarea armaturilor, stabilirea gradului de coroziune al acestora si eventual
suplimentarea cu armaturi noi;
» Tratarea suprafetelor de beton ce trebuie reparate;
e Tratarea armaturilor;
» Aplicarea betonului sau mortarului special de reparare.

Lucrari pregatitoare:
Diagnosticarea defectelor se realizeaza prin:

* Observare directa;
» Ciocanirea suprafetelor betonului;
* Cu ajutorul aparaturii speciale pentru identificarea zonelor de beton carbonatat, a

armaturilor corodate, a grosimii stratului de acoperire, etc.

Marcarea zonelor degradate se face cu creta colorata prin delimitarea zonei si hasurarea
suprafetei delimitate.

inlaturarea betonului degradat se face cu ajutorul dispozitivelor de dislocat mecanice, electrice,
de taiat, gaurit. Aceste dispozitive vor avea puterea Si actiunea corespunzatoare dislocarii
betonului degradat, fara a produce deranjamente structurii Tn ansamblu.

Constructorul va evita folosirea unor pickhammere de mare putere, ce ar produce vibratii Si
eventual degradari majore asupra structurii. Dislocarile de betoane vor fi numai locale si vor
antrena numai betonul degradat pana la betonul sanatos, sau pe grosimea prevazuta in
proiectul de detalii.
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Betonul nu va fi inlaturat pana cand Executantul nu va obtine acordul Dirigintelui de Santier cu
privire la zonele pe care acesta va fi inlaturat si nu va fi prezentat acestuia propunerile cu privire
la etapele de lucru si de sprijiniri temporare necesare.

Lucrari de reparatii
Curatarea armaturilor se va face prin sablare sau cu perii de sarma.

Este admisa si curatarea chimica, daca procesul tehnologic si materialele corespunzatoare sunt
agrementate in tara. in cazul in care se considera ca sectiunea armaturii de rezistenta s-a
redus cu peste 5%, se vor prevedea armaturi suplimentare, care se vor imbina cu cele existente
pe o lungime minima de petrecere conform prevederilor SR EN 1992-1-1:2004.

Tratarea suprafetelor de beton se va face prin curatare cu aer comprimat si eventual prin
umezire sau cu un strat de amorsare, Tnainte de aplicarea betonului special, conform
instructiunilor de utilizare specifice ale materialului respectiv ce va fi utilizat.

Armaturile dezgolite dupa curatare, se vor trata prin vopsire cu 0 vopsea speciala ce asigura
protectia anticoroziva a armaturilor si 0 mai bund aderenta a betonului fata de armaturi.
Substanta de protectie se procura odata cu materialele pentru betoane speciale, se prepara
conform instructiunilor specifice si se aplica prin pensulare.

Aplicarea betonului special de reparare (inclusiv prepararea sa) se face conform instructiunilor
specifice. Prin aceasta operatie, se refac dimensiunile initiale ale elementului reparat, iar prin
intarire se restabileste intreaga capacitate portanta.

17.2. Protectia anticoroziva a suprafetelor din beton

Protectia anticoroziva a suprafetelor de beton se aplica cu scopul realizarii unei mai bune
rezistente a elementelor din beton armat impotriva degradarii prin actiunea apei si a sarurilor
din atmosfera, sporindu-le astfel durabilitatea n timp.

Protectia anticoroziva se aplica pe toate elementele de beton atat la infrastructura cat si la
suprastructura.

Pentru elementele din beton armat, care au fost remediate prin utilizarea betoanelor speciale de
reparatii, protectia anticoroziva a suprafetelor este necesara atat pentru realizarea protectiei
betonului cat si pentru uniformizarea culorii suprafetelor lor. In acest caz protectia elementelor
reparate se face pe toate suprafetele de beton aparente (atat in zonele reparate cat si in zonele
nereparate). Protectia anticoroziva poate avea si un rol decorativ atunci cand se folosesc
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produse colorate.

Protectia anticoroziva are in vedere 2 operatii Si anume:

* Finisarea suprafetei care are scopul de ainchide porii si de a uniformiza suprafata,;
* Aplicarea protectiei anticorozive care are i rol estetic;

Proprietatile minime impuse protectiei anticorozive a suprafetelor de beton sunt:

» Stabilitate la variatiile climatice;

» Sistemul aplicat sa fie elastic si sa aiba capacitatea de a fTnchide fisuri cu
deschiderea de max.0,2 mm

» Sa impiedice patrunderea apei si a agentilor daunatori (de exemplu CO2, SO2

» Sa impiedice patrunderea apei si a agentilor daunatori (de exemplu C02, S02) si sa
franeze carbonatarea

* Permeabilitatea la difuzia vaporilor de apa

* Aderenta buna la stratul support

* Modulul de elasticitate, coeficientul de dilatare termica si de permeabilitate la vapori de
apa, comparabile cu cele ale betonului de calitate superioara (C35/45)

Dintre caracteristicile tehnice minime precizam:

» Temperatura de aplicare min. 50C

* Rezistenta laimpact >20 N/mm2
* Rezistenta lafisurare >1300 pm

* Aderenta > 2 N/mm2
» Alungirea la rupere > 100%

» Rezistenta ladifuzia vaporilor de apa >0,5m

» Rezistenta ladifuzia CO2 >80 m

Materialele de protectie anticoroziva pot fi aplicate cu pensula, cu ruloul sau sub forma de
spray.

17.3. Reparatii prin injectii

Pentru remedierea fisurilor la elementele din beton armat, se vor respecta prevederile din seria
de standarde SR EN 1504 “Produse si sisteme pentru protectia Si repararea structurilor de
beton”: Partea 5 - Specificatii pentru injectarea cu beton si Partea 10 Informatii cu privire la
aplicarea locala a produselor si controlul calitatii pentru lucrari.

Procedeele de injectare sunt diferentiate dupa criteriile urmatoare:
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» Marimea deschiderii fisurilor;
» Natura materi aiului utilizat pentru inj ectare.

Produsele pentru injectii conform SR EN 1504-1:2006 se clasifica astfel:

* Produse de injectie pentru umplutura care transmite eforturile fisurilor, golurilor si
interstitiilor in beton (categoria F) sunt produse care lipesc suprafata betonului si
transmit eforturile de-a lungul acestora;

* Produse de injectie pentru umplerea ductila a fisurilor, golurilor si interstitiilor in beton
(categoria D);

* Produse de injectie pentru umplerea expansiva a fisurilor, golurilor si interstitiilor n
beton (categoria S).

Materiale
a. Amestecuri pe baza de ciment

Se aplica la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de +5°C, inclusiv.
b. Amestecuri pe baza de amestecuri epoxidice

Conditiile de aplicare sunt urmatoarele:

» Temperatura mediului ambiant si a elementului va fi de min. +5°C iar umiditatea relativa
a aerului va fi de max. 60 %,

» Suprafetele betonului sa fie uscate;

 Fisurile sa fie stabilizate;

» Temperatura materialelor sa fie cuprinsa intre +10°C si +30°C;

Pentru injectarile pe baza de ciment se va utiliza, de preferinta, acelasi ciment utilizat in
elementul ce trebuie injectat.

Toate materialele utilizate vor fi aprobate de Dirigintele de Santier, inainte de aprovizionare. Nici
un material nu va fi utilizat in lucrarile permanente inaine de a fi aprobate de catre Dirigintele de
Santier. Toate materialele propuse a se utiliza trebuie sa corespunda cerintelor legislative in
vigoare. Aplicarea materialelor se va face respectand fisele tehnice ale producatorului.

Aplicarea produselor de injectare
Aplicarea produselor de injectare se va face in conformitate cu anexa A din SR EN 1504-
10:2018. Remedierea fisurilor prin injectare se desfasoara in 3 (trei) faze si anume:

* Pregatirea substratului;
* Injectarea propriu-zisa;
» Verificarea aplicarii corecte a procedeului de injectare.
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Pregatirea substratului

Substratul se va curata pentru a se indeparta praful, materialul desprins si contaminantii astfel
incét sa se imbunatateasca lipirea/aderenta intre suprafata curatata a substratului si materialul
aplicat.

Suprafata trebuie examinata vizual pentru a constata eventuala prezenta de:

* Ciment intarit;

* Eflorescente;

* Pulbere sau nisip;

e Praf;

» Dezvoltare organica;

e Impuritati, cum ar fi ulei,grasimi sau parafina;

 Produse de dezlipire, produse de intarire sau alte reziduri de la acoperiri

anterioare;

Inainte de operatia de curatare a suprafetei, se va realiza deschiderea fisurilor in forma
literei “V” (cca. 1 cm latime la fata betonului si 1 cm adancime).

Curatarea se poate realiza prin asperizare cu apa, curatare cu aer comprimat sau prin aspirare.
Curatarea suprafetelor de beton fara indepartarea betonului se realizeaza Th mod normal cu o
presiune care nu depaseste 18 MPa.

Asperizarea cu apa, utilizand tehnici cu apa la presiune Tnaltd, se utilizeaza pentru curatarea
sau indepartarea superficiala a betonului pana la o adancime de 2 mm.

Fisurile se vor curata cu jeturi de apa, prin spalare cu o cantitate mare de apa sau cu aer
comprimat dar trebuie avut grija ca acesta sa fie curat si sa nu contamineze substratul cu ulei.

Aplicarea produselor si a sistemelor utilizate pentru reparatii

fnainte de a Tncepe umplerea fisurilor, se vor indeparta contaminantii precum uleiul sau alti
contaminati.

Cantitatea acceptabila de umiditate sau apa din fisuri depinde de proprietatile materialului de
umplere.

Aplicarea produselor depinde de marimea fisurilor si de specificatiile materialului utilizat.

Presiunea de injectie trebuie aleasa astfel incat sa nu se produca alte fisuri sau sa aibe alte
efecte negative asupra substratului.
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Materialul de umplere si etansare in surplus se va indeparta.

Echipamentul pentru Tmbibare trebuie sa asigure o curgere adecvata, neintrerupta a
materialului de umplere a fisurii pana la inceperea absorbtiei.

In cazul in care, pe durata realizarii umplerii si a ntaririi apar variatii semnificative in latimea
fisurii, atunci timpul de injectie trebuie astfel ales incat sa se permita reinjectia in locul unde
latimea fisurii este maxima si in timpul de lucrabilitate al produsului ales pentru realizarea
injectarii.

Controlul calitatii

Lucrarile de reparare se vor executa de un executant agreat de catre producatorul produselor
de injectie si consolidare sub asistenta tehnica a unui reprezentant autorizat al producatorului
care la sfarsitul lucrarilor va emite un proces verbal in care va atesta:

- Ca lucrarile s-au executat sub asistenta tehnica a producatorului produselor de injectare/
consolidare.
- Ca s-au folosit produse certificate si marcate CE in conformitate cu seria SR EN 1504:

* Pentru etansarea fisurilor cu deschidere<0,1 mm;

* Pentru injectarea fisurilor cu deschidere de la0,1 ...0,3 mm ;

* Pentru consolidarea fisurilor pentru a preveni redeschiderea lor si de a prelua
lunecarile in lungul acestora ce se pot produce din actiunile ce vor solicita grinzile
ulterior pretensionarii Si injectarii acestora (manipulare, transport, montaj, turnare Si
intarire placa de monolitizare dintre grinzi, executia caii, trotuarului si parapetelor,
actiuni din traficul de pe pod).

- Ca lucrarile s-au execuat respectandu-se prevederile din specificatiile tehnice aferente
produselor utilizate.

fnainte de Tnceperea operatiilor de remediere a fisurilor executantul va intocmi fisa tehnologica
de executie pentru procedeele adoptate. Lucrarile de remediere a fisurilor se vor executa cu
personal instruit in prealabil in scopul respectarii cu strictete a prevederilor fiselor tehnologice.

Tnceperea aplicarii procedeelor de remediere se va face numai dupa verificarea si consemnarea
de catre Dirigintele de Santier a corectei realizari a lucrarilor pregatitoare specificate. De
asemenea Dirigintele de Santier va urmari modul de executare a remedierilor si va consemna
corecta realizare a lor.

Pe santier se vor realiza incercari pentru a se determina daca caracteristicile si calitatea
materialelor sau a sistemelor de reparare corespund cerintelor si se vor verifica performantele
lor n timpul si dupa aplicarea lor.
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Metodele de incercare conform SR EN 1504 sunt prezentate in tabelul urmator.

N. incercaii Caacteidtia Vetoda Paraetri minimi § neaxini
10 43 5C 3*C
Teperatura substratulu
45 Depinde ce neterid
23 43 Nd un meterid nu se aplica pe syprafete umede sau ue
Predpitatii
45
3B _ 45 8%
Qad de urpere afisurilor
v\ Adereria  meteriddor e 45 GCofom SR BN 1545

urplere afisunilor la substrat

a. Incercarea 10. Temperatura substratului

Masurarea temperaturii suprafetei de beton trebuie sa se realizeze cu un termometru pentru
masurarea temperaturii suprafetei. Atunci cand este necesara efectuarea unei masurari exacte
a temperaturii substratului, dupa aplicarea unui material adecvat care permite asigurarea
contactului termic cu substratul, masurarea se realizeaza dupa cum urmeaza:

» Termometrul se amplaseaza in pozitia de masurare in mijlocul unui material izolant,
cum ar fi o placa patrata de polistiren cu latura de 0.5 m si grosime de 70 mm;

» Masurarea se va realiza cand temperatura este stabild, adica atunci cand variatia
temperaturii in timp este mai mica de 1°C/5 min.

b. incercarea 23 Precipitatii
Precipitatiile se vor observa vizual. Se pot include ploaia, condensarea, evaporarea.

c. incercarea 33 Gradul de umplere a fisurilor
Fisurile trebuie sa fie umplute complet. Umplerea este considerata completa daca fisurile
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vizibile pe suprafata sunt umplute in proportie de cel putin 80% din volum.

d. Tncercarea 44. Aderenta materialului de umplere a fisurilor la substrat

Pe santier nu se pot realiza masuratori a aderentei materialului de umplere a fisurilor. O
indicatie asupra aderentei poate fi obtinuta prelevand carote si examinandu-le si prin incercarea
caratelor la rupere utilizadnd incercarea specificata in EN 12504-1:2019.

Produsele de injectie pentru umplerea fisurilor (categoria F) trebuie sa Tindeplineasca
urmatoarele caracteristici de performanta:

CARACTERISTICI DE BAZA Metoda de incercare Conditii( abaterea de la valoarea declarata de
producator, in %)

Aderenta prin rezistenta la tractiune SR EN 12618-2 >2 N/mm2 (H)

(H,P) Rupere coeziva in substrat (P)

Contractie volumetrica(P) SR EN 12617-2 <0.1%

Exudare (H) SR EN 445/3.3 Exudare < 1% din volumul iniial dupa 3h

Modificare volum (H) SR EN 445/3.4 -1%< variatia de volum<+5% din
volumul initial

Temperatura de tranzitie vitroasa (P) SR EN 12614 >75°C

Continut de cloruri (H) SR EN 196-21 <0.2%

CARACTERISTICI DE LUCRABILITATE

Injectabilitate Th mediu care nu este SR EN 1771 Clasa de injectabilitate
uscat (<4 min (injectabilitate ridicata)
Latimea fisurii: 0.1mm-0.3 mm: pentru latimea fisurii de 0.1 mm
determinarea injectabilitatii Si (<8 mm( cel putin realizabil)
Tncercarea de despicare (H,P) pentru latimea fisurii de 0.2 mm si 0.3 mm
Incercarea la despicare >7N/mm2
P
<3 N/mm2 (H)
Injectabilitate Th mediu care nu este SR EN 1771 Clasa de injectabilitate
uscat 0.1: injectabilitate ridicata ((<4 min)
Latimea fisurii: 0.1mm-0.3 mm: 0.2 si 0.3 cel putin realzabil
determinarea injectabilitatii Si (<8 min)
Tncercarea de despicare (H,P) Incercare la despicare >7N/mm2
)
<3 N/mm2 (H)
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Vascozitate (P)

Timp de scurgere (H)
(con Marsh)
CARACTERISTICI DE REACTIVITATE

Timp de aplicare (H,P)

Cresterea rezistentei la tractiune pentru
polimeri (P)

Timp de priza(H)

DURABILITATE

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI
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SR EN ISO 3219

Vascozitatea trebuie sa se
masoare la 5 min dupa terminarea
amestecarii produsului
Componentele individuale ale
produsului trebuie sa se mentina la
temperature constanta de (21+2)0
C, inainte de amestecare.
Temperatura amestecului proaspat
trebuie sa se masoaresi sa se
inregistreze inaintea masurarii
vascozitatii.

Pentru produsele care se intaresc
in mai putin de 5 min., vascozitatea
trebuie sa se masoare pe
componentele neamestecate.

+20

Confirmat prin comparatie

SR EN ISO 9514

Incercarea trebuie sa se efectueze
la trei temperaturi de pastrare si
Tncercare: 21°C si temperaturile de
utilizare maxime si minime
recomandate de catre producator,
cu o toleranta de + 2°C.

(?) - o

incercarea trebuie sa se efectueze
la trei temperaturi de pastrare si
Incercare: 21°C gi

temperaturile de utilizare maxime
si minime recomandate de catre
producator, cu o toleranta de +
2°C.

Proba de incercat 1000 ml. (H)

Valoare declarata

SR EN 1543 Rezistenta la tractiune > 3 N/mmz2,in 72 hla
Incercarea trebuie sa se efectueze temperatura minima de utilizare sau in 10b la
la trei temperaturi de pastrare si  temperatura minima de utilizare prin verificare
incercare: 210C si temperaturile de zilnica a miscarilor in fisura , mai mari de 10%
utilizare maxime si minime sau 0.03 mm (trebuie luata in considerare
recomandate de catre producator, valoarea cea mai mica)

cu otoleranta de +20C

SR EN 196-3+Al

Incercarea trebuie sa se efectueze
la trei temperaturi de pastrare si
incercare: 210C si temperaturile de
utilizare maxime si minime
recomandate de catre producator,
cu otoleranta de +20C

Valoarea declarata
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Aderenta prin rezstenta latraciune SREN 126182 Dminuerea aderentel pinrezisetala
Oupa dduni termrice S uezre-uscare tractiune el mca de 3% dn vacarea intida
HP ea coeziva in substrat (P)
Competihilitate au betonu REN 16182 Dmnuarea aderentel pin rezstentala
HP tractiune mal mca de 3o dn valoarea intida
g?baea coezva insubstrat (P)

8 Produs ok inedtie pe beza ce liant hidrauic
Pods e |r]ed]e [oe beza ce liant pdineric readtiv

CAPITOLUL 18 - RACORDAREA CU TERASAMENTELE

18.1. Generalitati

Programul pentru Controlul calitatii Lucrarilor va fi pregatit Thaintea implementarii lucrarilor care
fac obiectul acestui capitol.

Aceste documente vor fi pastrate pe santier ca parte a Documentelor de Control al Calitatii.

Descriere
Prezentul Caiet de sarcini trateaza conditile tehnice necesare pentru racordarea culeelor cu
terasamentele.

Date generale

Prezentul caiet de sarcini trateaza conditiile tehnice generale ce trebuie Tndeplinite la
executarea, compactarea, nivelarea si finisarea umpluturilor din spatele culeelor, executia
drenurilor, protectia sferturilor de con, executarea, transportul, montarea placilor de racordare si
a grinzilor de rezemare, executarea scarilor si a casiurilor pe taluz.

Racordarea culeelor cu terasamentele se poate face cu sferturi de con, aripi sau ziduri de
sprijin.

Sferturile de con nu vor fi realizate din gabioane sau din umpluturi de pamant cu geocelule.

in cazul terasamentelor Tnalte, la podurile cu oblicitate sau amplasate pe cursuri de apa cu
viteze mari, racordarea culeelor cu terasamentele se recomanda a fi realizata cu aripi sau ziduri
de sprijin din beton sau beton armat; Tn celelalte cazuri recomandandu-se folosirea sferturilor de
con.

Daca panta sfertului de con este mai mare decéat panta taluzului terasamentelor, sfertul de con
se va perea si in prelungire pe minim 1,00 m pe terasament.

Fundatiile aripilor, zidurilor de sprijin si sferturilor de con vor fi coborate cu minim 50 cm sub
adancimea de inghet.

Daca lungimea podului este mai mica decat latimea albiei majore, fundatiile aripilor, zidurilor de
sprijin, sferturilor de con si ale pereurilor vor fi coborate sub adancimea de afiliere totala, iar
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pereurile vor fi executate pe taluzurile terasamentelor pana la limita albiei majore. Aripile si
zidurile de sprijin se recomanda sa fie separate de corpul culeei printr-un rost care sa permita
tasarea independenta a culeelor si a lucrarilor de racordare cu terasamentele.

In cazul podurilor sau pasajelor cu culei inecate, in mod obligatoriu pereerea sfertului de con se
va face si sub pod, respectiv sub pasaj.

Pentru Timpiedicarea patrunderii apei si degradarii pereului, rosturile se vor rostui cu mortar sau
se vor colmata cu bitum.

18.2. Executia umpluturilor

La executia umpluturilor la sferturile de con si din spatele culeelor se vor respecta prevederile
din caietele de sarcini de drum, din standardele si normativele in vigoare si din prezentul caiet
de sarcini.

In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrarilor de
arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu exceptia
materialelor stancoase. Pe o latime minima de 1,00 m, masurata de la zidarie, marimea maxima
a materialului din cariera, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

Rambleul se va compacta mecanic, cu asigurarea integritatii lucrarilor de arta.

Echipamentul / utilajul de compactare va fi supus aprobarii Inginerului.

In spatele culeelor si pe fetele laterale ale zidurilor intoarse care sunt in contact cu pamantul se
va realiza impermeabilizare cu emulsie bituminoasa sau cu alte materiale cu proprietati de
impermeabilizare.

In tabelul 1 sunt date caracteristicile materialelor (conform cu prevederile AND 515-93) care pot
fi folosite pentru executarea lucrarilor din zona de tranzitie pod-rampa de acces .
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Denumirea si caracterizarea Granulozitate Coeficient de Indice de Cantitatea
principalelor tipuri de pamant Continut de parti fine % din masa neuniformitate plasticitate material-
totala pentru Un Ip ptr. lui pentru
d< 0.005 d<0.05 d<0.25 fractiuni terasa-
(mm) (mm) (mm) sub 0.5 mm mente
Pamanturi Cu f. putine parti >5
necoezive fine neuniforme
grosiere (granulozitate
(fractiunea >2 continua)
mm insensibile la
reprezinta inghet-dezghet
>50%) si  variatii  de
blocuri, umiditate <1 <10 <20 0 F.buna
pietris, Neuniforme <5
bolovanis (granulatie
discontinua)
Uniforme
granulometrie
discontinua
Pamanturi Cu parti  fine
necoezive neuniforme
(fractiunea <2 (granulozitate
mm continua)
reprezinta sensibilitate
>50%) mijlocie la <6 <20 <10 >5 <10 F.buna
inghet-dezghet,
insensibile la
variatii de
umiditate
Nisip cu Cu parti  fine
pietris, nisip neuniforme
mare, mijlociu (granulozitate
sau fin continua)
insensibilitate la
variatii de <5 Buna
umiditate,
sensibilitate
mijlocie la
inghet-dezghet
La executia terasamentelor in zona de tranzitie se recomanda urmatoarele:
a In cazul culeelor masive si inecate se va tine seama de faptul ca in apropierea

fundatiei si elevatiei culeei nu este posibila compactarea umpluturilor cu compactori de tip greu
(compactori cu pneuri, rulouri vibratoare sau alte utilaje de compactare folosite ih mod curent la
compactarea rambleelor). In acest caz asigurarea gradului de compactare se va face cu
mijloace de compactare specifice spatiilor inguste (placi vibratoare, maiuri mecanice, etc.).
Pentru restul rambleului, compactarea materialului de umplutura se va face cu utilaje indicate n
“Normativ departamental privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri” C 182.

b. Daca umplutura din zona de tranzitie nu se face odata cu umplutura rambleului
rampei de acces, se va asigura un spatiu suficient utilizarii mijloacelor de compactare,
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executandu-se totodata si treptele de infratire.

C. Daca umplutura din zona de tranzitie (excluzand umplutura care se compacteaza
cu mijloace specifice spatiilor inguste), se face odata cu umplutura rambleului rampei de acces,
acestea se vor executa in straturi succesive, delimitdndu-se corespunzator materialul granular
utilizat in zona de tranzitie.

d. Abaterile limita admise la executia platformei drumului in zona de tranzitie
pod-rampa de acces sunt:

a. La inaltimea platformei:
* +0.05 mfata de ax
+ +0.10 m la latimea totala
b. La cotele proiectului
» +0.02 mfata de cotele de nivel ale proiectului

18.3. Executia drenurilor

Pentru scurgerea apelor de infiltratie din terasamente, in spatele culeelor masive si zidurilor de
sprijin se vor prevedea drenuri.

Drenurile se realizeaza din piatra asezata manual sau din material granular si geotextil sau din
material geocompozit, in concordanta cu detaliile din proiect.

Suprafata rigolei drenului se va sclivisi cu mortar de ciment M100, apa drenata fiind evacuata
prin barbacanele racordate la rigola drenului.

18.4. Placi de racordare si grinzi de rezemare

La podurile de sosea, partea carosabila va fi racordata de cea de pe rambleul din spatele
culeelor prin dispozitive care sa asigure trecerea lind a vehiculelor de pe platforma elastica si
tasabila a drumului la cea rigida a podului. In acest scop se recomanda folosirea placilor de
racordare rezemate articulat pe culee, a caror lungime se stabileste in functie de inaltimea
rambleului.

Placile de racordare si grinzile de rezemare aferente se executa prin prefabricare sau monolit
din beton de clasa C 30/37 cu caracteristici prevazute in plansele de executie.

Placile de racordare sunt amplasate in terasament (in cazul sistemelor rutiere nerigide pe
rampa de acces) sau la nivelul caii (in cazul sistemelor rutiere rigide).

In cazul placilor de racordare amplasate la nivelul caii, executate monolit, se vor respecta
conditiile tehnice impuse Tmbracamintilor rutiere rigide, conform prevederilor SR 183-1.

Gradul de compactare al terasamentelor in zona de racordare pod-rampa de acces va fi de
minim 100% raportat la Proctor normal si respectarea AND 515-93 “Instructiuni tehnice pentru
proiectare, executie si intretinere a terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces”.

Trebuie evitata ramanerea de goluri sub placile de racordare. Orice gol sau cavitate trebuie
umpluta de catre Constructor, prin etansare cu un amestec sol-ciment, pompat sub presiune.

Etansarea trebuie sa constea intr-un pamant nisipos, aprobat de catre Dirigintele de Santier,
amestecat cu patru parti pamant la o parte ciment, raportat la volum, cu suficienta apa doar
pentru a produce un amestec care curge dintr-o gaura in alta, in timp ce este pompat. In timpul
operatiilor de pompare trebuie data atentie evitarii ridicarii dalelor de racordare.
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Placile de racordare, inclusiv grinzile de rezemare ale acestora, se calculeaza la aceeasi
incarcare cu care este calculat podul. Placa de racordare se calculeaza ca placa pe mediu
elastic (in cazul placii de racordare turnata monolit) si ca ansamblu de fasii simplu rezemate
rigid la un capat si elastic la celalalt capat prin intermediul grinzii de rezemare.

Placile de racordare se stabilesc in functie de Tnaltimea rambleului (Hr), tipul sistemului rutier al
rampei de acces si tipul culeei, conform tabelului de mai jos:

Tip culee Hr(m)
<3 34 4-5 56 6-7 7-8 >8
Masiva P3 P4 P5 P8 * P6
Inecata P3 P4 P5 °8 * P6
raament s e e

NOTA: in cazul sistemelor rutiere rigide se utilizeaza placa de racordare P6* turnatd monolit.
Grinzile de rezemare se executa intotdeauna pe un prism de piatra sparta realizat in straturi
succesive, bine compactate, odata cu terasamentul zonei de tranzitie.

18.5. Scari si casiuri pe taluze

La capetele zidurilor intoarse se vor amplasa casiuri pentru evacuarea rapida a apelor
meteorice de pe suprastructura si scari pentru accesul sub pod. La fiecare culee se va
prevedea cel putin o scara de acces care in cazul terasamentelor Tnalte de peste 3,00 m va
avea Si parapet pe o singura parte.

Casiurile se vor executa din piatra bruta zidita sau din dale de beton clasa C 30/37 prefabricate
monolitizate pe santier. Forma si dimensiunile casiurilor se vor preciza prin proiect.
Scarile se realizeaza din elemente (trepte) prefabricate din beton de clasa C 30/37.
Treptele trebuie sa fie de naltime egald si sa corespunda ca forma, dimensiuni si mod de
finisare, prevederilor proiectului. Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treapta cu
dreptarul si nivela cu bulda de aer. Abaterile limita admisibile sunt:

» La orizontalitatea treptelor 2 mm;

» Lainaltimea treptelor 1 mm.

Muchiile treptelor trebuie sa fie drepte si intacte, sa nu prezinte ondulatii sau stirbituri. De

asemenea, treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie sa prezinte reparatii locale ale
unor stirbituri produse in timpul executiei din cauza unei protejari insuficiente a treptelor.
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Atéat casiul cét si scara vor rezema pe taluz pe o fundatie de balast de 10 cm grosime si vor
avea fiecare o fundatie din beton de clasa C30/37 a carei dimensiuni, functie de Tnaltimea
terasamentului, se vor preciza in proiect.

Scarile pe taluze sunt prevazute cu un parapet realizat din teava de diametrul 838 mm sau otel
rotund OB 378 20 mm. Parapetele trebuie sa fie verticale pe toata inaltimea, verificarea
efectudndu-se cu firul cu plumb. La mana curenta a parapetelor metalice se va controla ca in
punctele de Tnnadire sa nu existe praguri care sa jeneze la palma. Micile denivelari se vor
Tnlatura prin polizare. Stalpii acestui parapet vor avea fundatii din piatra sparta, sau din beton.

18.6. Verificarea calitatii lucrarilor
Pentru terenul de fundare se va verifica modulul de deformatie liniara, prin incercari directe pe
teren.

Se verifica si certifica prin procese verbale de lucrari ascunse si probe de laborator urmatoarele:
* Trasarea corecta a axului si amprizei drumului;
» Concordanta intre calitatea pamantului terenului de fundare cu cele indicate in proiect;
* Respectarea grosimii straturilor asternute in functie de tipul utilajului folosit la
compactare;
* Realizarea corecta a treptelor de infratire;
» Umiditatea efectiva la care se compacteaza atat terenul de fundare céat si materialul de
umplutura si variatia acestora fata de umiditatea optima de compactare;
» Gradul de compactare realizat;
* Profilul longitudinal si transversal realizat fata de prevederile proiectului;
» Executarea corecta a drenului din spatele culeelor;
» Dimensiunile si compactarea prismului de piatra sparta care sustine grinda de rezemare;
* Receptia placilor de racordare si a grinzilor de rezemare:
» Montarea corecta a placilor de racordare;
» Corecta executie a Tnierbarii, taluzarii, pereerii, casiurilor, acostamentelor, scarilor, Si
rosturilor de la culei.
Se va verifica Tn mod deosebit asigurarea gradului de compactare a materialului de umplutura
la nivelul placilor de racordare, precum si pozitionarea Si rezemarea corespunzatoare a
acestora pe culee si grinda de rezemare.

CAPITOLUL 19 TESTE, PROBE, INCERCARI

19.1. Incercari la piloti forati de diametru mare

Conform prevederilor din NE 013/2002, confirmarea capacitatii portante a pilotilor, se face prin
incercarea static a pilotului cu trepte de incarcare mentinute in timp. Pilotii care se incearca pot
sau nu intra in lucrarea definitiva si sunt executati cu aceeasi tehnologie utilizata la pilotii din
lucrare.
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Numarul pilotilor ce se incearca static pe un amplasament sunt conform tabelului de mai jos.

Numarul pilotilor Sub 100 100....500 501..1000 1001.2000
conform

proiectului

Nr. pilotilor de 2 3 5 6

proba incercati

La lucrari cu un numar redus de piloti pe un amplasament, 20 sau mai mic, se admite ca
incercarile statice sa se realizeze pe pilot care sa ramana in lucrare.

Incercarea se va executa pe baza unui proiect de incercare. Pentru elaborarea proiectului de
incercare, Contractorul se va adresa proiectantului lucrarii de baza.

Incercarea se face conform “Normativului privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a
pilotilor din fundatii” - indicativ NP 045-2000.

Pentru realizarea acestor incercari atat pilotii de proba cat si cei invecinati se vor amenaja la
partea superioara si se vor echipa cu dispozitive de masurat eforturi si deformatii. Toate aceste
detalii se vor include in proiectul de incercare.

Echiparea si incercarea pilotilor se vor executa de unitati specializate in astfel de lucrari.

La executia pilotilor de proba se vor respecta prevederile din NP 045-2000 si din prezentul
Caiet de sarcini, precum si detaliile constructive din proiectul de incercare.

Rezultatele incercarilor se vor compara cu rezultatele din calcul si vor fi cuprinse intr-o
documentatie de sinteza ce se va atasa la cartea constructiei.

Incercarile pilotilor de proba se vor face inainte de a executa fundatiile infrastructurii, pentru ca
in caz de necesitate proiectantul sa poata face corecturile necesare.

19.2. Incercari la suprastructura
Incercarea suprastructurilor cu actiuni de proba se face conform STAS 12504-86 -
suprastructurilor cu actiuni de proba”.

“un

Incercarea

Pentru a verifica concordanta dintre ipotezele de calcul si comportarea reala, tinand seama de
caracterul deosebit al suprastructurilor adoptate se executa incercari de proba la terminarea
lucrarii, masuratori de eforturi si deformatii pe faze de executie la toate suprastructurile de
poduri mixte cu conlucrare, precum si la viaductele si pasajele pe si peste autostrada.

Lucrarile de incercare se vor executa pe baza unui proiect de incercare. Pentru elaborarea
proiectului de incercare Contractorul se va adresa Proiectantului, iar masuratorile de eforturi si
deformatii, precum si prelucrarea datelor se vor face de unitati specializate in astfel de lucrari, in
colaborare cu Proiectantul.

Pentru structurile care nu sunt supuse incercarii cu convoaie de proba, se va intocmi un releveu

cu pozitionarea punctelor de masurare pentru nivelment si se va efectua o masuratoare de
“zero”, lafinalizarea lucrarilor (fara convoi de proba), care va fi atasata la Cartea Constructiei.
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Rezultatele masuratorilor de eforturi si deformatii pe faze de executie si la incarcarile cu
convoaie de proba, vor face obiectul unei documentatii finale, de sinteza, ce se va atasa la
Cartea Constructiei.
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ANEXA A
N, Indicativ Standard Titlu
SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor
2 SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor
3 SR EN 1990:2004/Al :2006/ Eurocod. Bazele proiectarii structurilor
AC: 2010
EUROCOD 1 -ACTIUNI ASUPRA
STRUCTURILOR
4 SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:

Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii,
incarcari utile pentru cladiri

3) SR EN 1991-1-1:2004/ Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
, Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii,
AC:2009 MO .
incarcari din exploatare pentru constructii
6 SR EN 1991-1-2:2004 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2:
Actiuni generale. Actiuni asupra structurilor expuse la
foc
7 SR EN 1991-1- Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2:
2:2004/AC:2013 Actiuni generale. Actiuni asupra structurilor expuse la
foc
8 SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:

Actiuni generale. incarcari date de zapada

9 SR EN 1991-1-3:2005/AC Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:
2009 Actiuni generale. incarcari date de zapada
10 SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:

Actiuni generale - Actiuni ale vantului

n SR EN 1991-1- Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
4:2006/A1:2010 Actiuni generale - Actiuni ale vantului

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI Pag. 213 din 262



UNIUNEA BURCPEANA

12 SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010

13 SR EN 1991-1-5:2004

14 SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009

15 SR EN 1991-1-6:2005

16 SR EN 1991-1 -

6:2005/AC:2013

17 SR EN 1991-1-7:2007

18 SR EN 1991-1-7:2007/AC:2010

19 SR EN 1991-2:2004

20 SR EN 1991-2:2004/ AC :2010

2 SR EN 1991-3:2007

22 SR EN 1991-3:2007/AC :2013

23 SR EN 1991-4:2006

24 SR EN 1991 -4:2006/AC:2013

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

GUVERNUL ROVENE

INREL et rck
RaM

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:

Actiuni generale - Actiuni ale vantului

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea

Actiuni generale - Actiuni termice

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5:

Actiuni generale - Actiuni termice

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6:

Actiuni generale. Actiuni pe durata executiel

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea

Actiuni generale. Actiuni pe durata executiel

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7:

Actiuni generale. Actiuni accidentale

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7:

Actiuni generale. Actiuni accidentale

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni
din trafic la poduri

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni
din trafic la poduri

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 3: Actiuni
induse de poduri rulante si masini

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 3: Actiuni
induse de poduri rulante si masini

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri
Sl rezervoare

Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri
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Sl rezervoare
EUROCOD 2 - PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE BETON
25 SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2 Proiectarea structuriior de beton.
Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
26 SR EN 1991-1- Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
1:2004/AC:2009 Actiuni generale. Greutdti specifice, greutdti proprii,
incarcari din exploatare pentru constructii
27 SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 21 Proiectarea structuriior de beton.
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc
28 SR EN 1992-1- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-
2:2006/AC:2008 2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc
29 SR EN 1992-2:2006 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton.
Partea 2. Poduri de beton. Proiectare Si prevederi
constructive
30 SR EN 1992-2:2006/AC :2008 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton.
Partea 2. Poduri de beton. Proiectare s prevederi
constructive
3L SR EN 1992-3:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
Partea 3. Silozuri Si rezervoare
EUROCOD 3 - PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE OTEL
32 SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-1: Reguli generale gi reguli pentru cladiri
33 SR EN 1993-1- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
1:2006/AC:2009 Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
40 SR EN 1993-1-2:2006 Eurocod 3. Proiectarea structuriior de otel.
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Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
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Zik] SR EN 1993-1 - Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
2:2006/AC:2009 Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
42 SR EN 1993-1-3:2007 Eurocod 3. Proiectarea structuriior de otel.

46

a7

49

SR EN 1993-1-3:2007/AC:2013

SR EN 1993-1-4:2007

SR EN 1993-1-5:2007

SR EN 1993-|-5:2007/AC:2009

SR EN 1993-1-6:2007

SR EN 1993-1-

6:2007/AC:2009

SR EN 1993-1-7:2007

SR EN 1993-1-
7:2007/AC:2009

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare
pentru elemente structurale si table formate la rece

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare
pentru elemente structurale si table formate la rece

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-4. Reguli generale. Reguli suplimentare
pentru elemente structurale din oteluri inoxidabile

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-5. Elemente structurale din placi plane
solicitate in planul lor

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-5. Elemente structurale din placi plane
solicitate in planul lor

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-6. Rezistenta si stabilitatea placilor curbe
subtiri

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-6. Rezistenta si stabilitatea placilor curbe
subtiri

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-7: Structuri din placi plane solicitate la
Tncarcari in afara planului

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-7: Structuri din placi plane solicitate la
incarcari in afara planului
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sl SR EN 1993-1-8:2006

52 SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010

53 SR EN 1993-1-9:2006

% SR EN 1993-1-
9:2006/AC:2009

A SR EN 1993-1-10:2006

35 SR EN 1993-1-
10:2006/AC:2009

36 SR EN 1993-1-11:2007

37 SR EN 1993-1-
11:2007/AC:2009

38 SR EN 1993-1-12:2007

39 SR EN 1993-1-

12:2007/AC:2009

55 SR EN 1993-2:2007
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GMR\UL R MANB FOM

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-9: Oboseala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-9: Oboseala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente
Tntinse

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente
Tntinse

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-120 Reguli suplimentare pentru aplicarea
prevederilor standardului EN 1993 la marci de otel
pana la S 700

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-12. Reguli suplimentare pentru aplicarea
prevederilor standardului EN 1993 la marci de otel
pana la S 700

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 2: Poduri de otel
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56 SR EN 1993-2:2007/AC:2010  Eurocod 3. Proiectarea structuriior de  otel.
Partea 22 Poduri de otel
57 SR EN 1993-3-1:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 3-1 Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri Si piloni
58 SR EN 1993-3- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
1:2007/AC:2010 Partea 3-1 Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si pilon
59 SR EN 1993-3-2:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 3-2 Turnuri, piloni si cosuri. Cosuri
60 SR EN 1993-4-1:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 4-1 Silozuri
61 SR EN 1993-4- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
1:2007/AC:2009 Partea 4-1 Silozuri
62 SR EN 1993-4-2:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 4-2 Rezervoare
63 SR EN 1993-4- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
2:2007/AC:2010 Partea 4-2 Rezervoare
64 SR EN 1993-4-3:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 4-3: Conducte
65 SR EN 1993-4- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
3:2007/AC:2010 Partea 4-3: Conducte
66 SR EN 1993-5:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 5. Piloti si palplanse
67 SR EN 1993-5:2007/AC :2009 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 5. Piloti si palplanse
68 SR EN 1993-6:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
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69

70

71

73

74

75

76

SR EN 1993-6:2007/AC:2010

EUROCOD 4 -
PROIECTAREA
STRUCTURILOR
COMPOZITE DE OTEL $l
BETON

SR EN 1994-1-1:2004

SR EN 1994-1-
1:2004/AC:2009

SR EN 1994-1-2:2006

SR EN 1994-1-
2:2006/AC:2008

SR EN 1994-2:2006

SR EN 1994-2:2006/AC :2008

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

GUVERNUL ROVENE

INREL et rck
RaM

Eurocod 3  Proiectarea
Partea 6: Cai de rulare

structurilor de  otel.

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel Si
beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru
cladiri

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel S
beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru
cladiri

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel Si
beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor
la foc

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel S
beton. Jartea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor
la foc

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel Si
beton. Partea 22 Reguli generale si reguli pentru poduri

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
beton. Partea 2. Reguli generale si reguli pentru poduri
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EUROCOD 5 -
PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE LEMN

7 SR EN 1995-1-1:2004

78 SR EN 1995-1-
1:2004/A1:2008

79 SR EN 1995-1-
1:2004/AC:2006

80 SR EN 1995-1-2:2004

8l SR EN 1995-1-
2:2004/AC:2009

82 SR EN 1995-2:2005

EUROCOQOD 6 -
PROIECTAREA .
STRUCTURILOR DE ZIDARIE

83 SR EN 1996-1-1:2022

84 SR EN 1996-1-2:2005

85 SR EN 1996-1-
2:2005/AC:2012

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 1-1: Generalitati. Reguli comune si reguli pentru
cladiri

Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 1-1: Generalitati. Reguli comune $i reguli pentru
cladiri

Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 1-1: Generalitati - Reguli comune si reguli
pentru cladiri

Eurocod 5. Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 1-2: Generalitati. Calculul structurilor la foc

Eurocod 5. Proiectarea structuriior de lemn.
Partea 1-2: Generalitati. Calculul structurilor la foc

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 2: Poduri

Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 1-1: Reguli generale pentru constructi de
zidarie armata si nearmata

Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc

Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc

Pag. 220 din 262



UNIUNEA BURCPEANA

86

87

89

92

93

SR EN 1996-2:2006

SR EN 1996-2:2006/AC:2010

SR EN 1996-3:2006

SR EN 1996-3:2006/AC:2010

EUROCQOD 7 -
PROIECTAREA
GEOTEHNICA

SR EN 1997-1:2004

SR EN 1997-1:2004/AC:2009

SR EN 1997-2:2007

SR EN 1997-2:2007/AC :2010

EUROCOD 8 -
PROIECTAREA
STRUCTURILOR PENTRU
REZISTENTA LA
CUTREMUR

SR EN 1998-1:2004

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

GUVERNUL ROVENE

INREL et rck
RaM

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 2. Proiectare, alegere materiale Si executie
zidarie

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 2. Proiectare, alegere materiale Si executie
zidarie

Eurocod 6. Proiectarea structuriior de zidarie.
Partea 3 Metode de calcul simplificate pentru
constructii de zidarie nearmata

Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 3 Metode de calcul simplificate pentru
constructii de zidarie nearmata

Eurocod 7. Proiectarea geotehnica.
Partea 1 Reguli generale
Eurocod 7. Proiectarea geotehnica.
Partea 1 Reguli generale
Eurocod T. Proiectarea geotehnica.

Partea 2. Investigarea si incercarea terenului

Eurocod T. Proiectarea geotehnica.
Partea 2 Investigarea si incercarea terenului

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 1 Reguli generale, actiuni seismice Si
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95

9%

97

98

9

100

101

102

103

104

105

SR EN 1998-1:2004/A1:2014

SR EN 1998-1:2004/AC:2010

SR EN 1998-2:2006

SREN 1998-2:2006/Al :2009

SR EN 1998-2:2006/A2:2012

SR EN 1998-2:2006/AC:2010

SR EN 1998-3:2005

SR EN 1998-3:2005/AC:2013

SR EN 1998-4:2007

SR EN 1998-5:2004

SR EN 1998-6:2005
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GMR\UL R MANB

e
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reguli pentru cladiri

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 1 Reguli generale, actiuni seismice Si
reguli pentru cladiri

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 1 Reguli generale, actiuni seismice Si
reguli pentru cladiri

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 2: Poduri

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 22 Poduri

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 2: Poduri

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 22 Poduri

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 3 Evaluarea $iconsolidarea
constructiilor

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 3 Evaluarea i consolidarea
constructiilor

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare si conducte

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 5. Fundatii, structuri de sustinere si
aspecte geotehnice

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni Si cosuri
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106

107

108

109

110

112

113

114

115

116

EUROCOD 9- PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE ALUMINIU

SR EN 1999-1-1:2007

SR EN 1999-1-
1:2007/A1:2009

SR EN 1999-1-2:2007

SR EN 1999-1-
2:2007/AC:2010

SR EN 1999-1-3:2007

SR EN 1999-1-3:2007/A1:2012

SR EN 1999-1-4:2007

SR EN 1999-1-
4:2007/A1:2012

SR EN 1999-1-
4:2007/AC:2010

SR EN 1999-1-5:2007

SR EN 1999-1-
5:2007/AC:2010

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IﬁlP‘%&W

GUVERNUL ROVENE POM

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-1. Reguli generale

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-1. Reguli generale

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-2: Calculul structurilor la foc

Eurocod 9. Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-2; Calculul structurilor la foc

Eurocod 9 Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-3: Structuri care lucreaza Tnh regim de
oboseala

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-3: Structuri care lucreaza n regim de
oboseala

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-4: Structuri din table formate la rece

Eurocod 9. Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-4: Structuri din table formate la rece

Eurocod 9. Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-4: Structuri din table formate la rece

Eurocod 9 Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-5: Structuri de placi curbe subtjri

Eurocod 9. Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-5: Structuri cu placi curbe subtjri
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10

LISTA ANEXELOR NATIONALE

SR EN 1990:2004/Al
:2006/NA: 2009

SR EN 1990:2004/NA:2006

EUROCOD 1: ACTIUNI ASUPRA
STRUCTURILOR

SR EN 1991-1-
1:2004/NA:2006

SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006

SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006

SR EN 1991-1 -

4:2006/NB:2007

SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008

SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008

SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011

SR EN 1991 -2:2004/NB:2006

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

GUVERNUL ROVENE

INREL et rck
RaM

Eurocod: Bazele proiectarii structurilor.
Anexa A2: Aplicatie pentru poduri. Anexa nationala

Eurocod: Bazele proiectarii structurilor.
Anexa nationala
Eurocod il Actiuni asupra structurilor.

Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutat
proprii, Tncarcari din exploatare pentru constructji.
Anexa nationala

Eurocod il Actiuni asupra structurilor.
Partea 1-2: Actiuni generale. Actiuni asupra structurilor
expuse la foc. Anexa nationala

Eurocod il Actiuni asupra structurilor.
Partea 1-3: Actiuni generale. incarcari date de zapada.
Anexa nationala

Eurocod il Actiuni asupra structurilor.
Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vantului.
Anexa nationala

Eurocod il Actiuni asupra structurilor.
Partea 1-5: Actiuni generale - Actiuni termice. Anexa
nationala

structurilor.
pe durata

Eurocod il Actiuni asupra
Partea 1-6: Actiuni generale. Actiuni
executiei. Anexa Natjionala

Eurocod T Actiuni
Partea 1-7: Actiuni
Anexa nationala

asupra structurilor.
generale. Actiuni accidentale.

Eurocod il Actiuni asupra structurilor.
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14

16

17

22

SR EN 1991-3:2007/NA:2009

SR EN 1991 -4:2006/NB :2008

EUROCOD 2: PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE BETON

SR EN 1992-1-
1:2004/NB:2008

SR EN 1992-|-:2004/NB:
2008/A91:2009

SR EN 1992-1 -
2:2006/NA:2009

SR EN 1992-2:2006/NA:2009

SR EN 1992-3:2006/NA:2008

EUROCOD 3: PROIECTAREA
STRUCTURILOR DIN OTEL

SR EN 1993-1-
1:2006/NA:2008

SR EN 1993-1 -
2:2006/NB:2008

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GMR\UL R MANB FOM

Partea 2: Actiuni din trafic la poduri. Anexa nationala

Eurocod oK Actiuni asupra structurilor.
Partea 3. Actiuni induse de poduri rulante Si magini.
Anexa nationala

Eurocod i Actiuni asupra structurilor.
Partea 4: Silozuri Si rezervoare. Anexa nationala

Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri.
Anexa nationala

Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri.
Anexa nationala

Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc.
Anexa nationala

Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton.
Partea 2. Poduri de beton. Proiectare S prevederi
constructive. Anexa nationala

Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton.

Partea 3. Silozuri Si rezervoare. Anexa nationala

Eurocod 3  Proiectarea structurilor din  otel.
Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri.
Anexa nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc.
Anexa nationala
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23 SR EN 1993-1 -
3:2007/NB:2008
24 SR EN 1993-1-
4:2007/NB:2008
25 SR EN 1993-1-
5:2007/NA:2008
26 SR EN 1993-1 -
6:2007/NA:2012
27 SR EN 1993-1 -
7:2007/NA:2012
28

29

19

20

SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008

SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008

SR EN 1993-1-
10:2006/NA:2008

SR EN 1993-1 -
11:2007/NB:2009

SR EN 1993-1 -
12:2007/NA:2012

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GMR\UL R MANB FOM

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare
pentru elemente structurale i table formate la rece.
Anexa Nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare
pentru elemente structurale din oteluri inoxidabile.
Anexa Nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-5. Elemente structurale din placi plane
solicitate n planul lor. Anexa Nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-6. Rezistenta si stabilitatea placilor curbe
subtiri. Anexa nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-7: Structuri din placi plane solicitate la
fncarcari n afara planului. Anexa nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de  otel.
Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor. Anexa Nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-9: Oboseala. Anexa nationala

Eurocod 3  Proiectarea structurilor din  otel.
Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului.
Anexa nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente
intinse. Anexa nationala

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
Partea 1-120 Reguli suplimentare pentru aplicarea
prevederilor standardului EN 1993 la marci de otel
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pana la S 700. Anexa Nationala

30 SR EN 1993-2:2007/NB:2009  Eurocod 3. Proiectarea structuriior de otel.
Partea 2: Poduri de otel. Anexa nationala

3L SR EN 1993-3- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
1:2007/NB:2009 Partea 3-1: Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si piloni.
Anexa nationala

32 SR EN 1993-3- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.

2:2007/NA:2009 Partea 3-2: Turnuri, piloni si cosuri. Cosuri. Anexa
nationala

33 SR EN 1993-4- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
1:2007/NA:2012 Partea 4-1: Silozuri. Anexa national

34 SR EN 1993-4- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
2:2007/NA:2012 Partea 4-2: Rezervoare. Anexa nationala

35 SR EN 1993-4- Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel.
3:2007/NA:2012 Partea 4-3: Conducte. Anexa nationala

36 SR EN 1993-5:2007/NA:2012  Eurocod 3. Proiectarea structuriior de otel.
Partea 5. Piloti si palplanse. Anexa nationala

37 SR EN 1993-6:2007/NA :2012  Eurocod 3. Proiectarea structuriior de  ofel.
Partea 6. Cai de rulare. Anexa nationala
EUROCOD 4: PROIECTAREA

STRUCTURILOR COMPOZITE
DE OTEL S| BETON

38 SR EN 1994-1- Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel S
1:2004/NB:2008 beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa Nationala

39 SR EN 1994-1- Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si
2:2006/NB:2008 beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor
la foc. Anexa nationala
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40

41

42

46

47

SR EN 1994-2:2006/NB:2009

EUROCOD 5: PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE LEMN

SR EN 1995-1-
1:2004/NB:2008

SR EN 1995-1-2:2004/NB:2008

SR EN 1995-2:2005/NA:2008

EUROCOD 6: PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE ZIDARIE

SR EN 1996-1-1 +
Al1:2013/NA: 2013

SR EN 1996-1-2:2005/NA:2012

SR EN 1996-2:2006/NB:2008

SR EN 1996-3:2006/NB:2008

EUROCOD 7. PROIECTAREA
GEOTEHNICA

SR EN 1997-1:2004/NB:2007

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

GUVERNUL ROVENE

IniIPJBWWlu rak
FOM

Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel Si
beton. Partea 22 Reguli generale si reguli pentru poduri.
Anexa Nationala

Eurocod 5  Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 1-1: Generalitati. Reguli comune s reguli pentru
cladiri. Anexa nationala

Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 1-2: Generalitati. Calculul structurilor la foc.
Anexa nationala

Eurocod 5 Proiectarea structuriior de lemn.
Partea 2. Poduri. Anexa nationala
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie.

Partea 1-1: Reguli generale pentru constructi de
zidarie armata Si nearmata. Anexa nationala

Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc.
Anexa nationala

Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie.
Partea 2. Proiectare, alegere materiale Si executie
zidarie. Anexa nationala

Eurocod 6. Proiectarea structurilor din zidarie.
Partea 3 Metode de calcul simplificate pentru
constructii de zidarie nearmata. Anexa nationala

Eurocod 7. Proiectarea
Partea 1: Reguli generale. Anexa nationala

geotehnica.
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49

52

57

SR EN 1997-2:2007/NB :2009

EUROCOD 8: PROIECTAREA
STRUCTURILOR PENTRU
REZISTENTA LA CUTREMUR

SR EN 1998-1:2004/NA:2008

SR EN 1998-2:2006/NA:2010

SR EN 1998-3:2005/NA:2010

SR EN 1998-4:2007/NB:2008

SR EN 1998-5:2004/NA:2007

SR EN 1998-6:2005/NB:2008

EUROCOD 9: PROIECTAREA
STRUCTURILOR DE ALUMINIU

SR EN 1999-1-
1:2007/NB:2009

SR EN 1999-1 -
2:2007/NA:2009

SR EN 1999-1-3:2007/NA:2012

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IniIPJBWWlu rak

GUVERNUL ROVENE POM

Eurocod 7 Proiectarea geotehnica.
Partea 2. Investigarea si incercarea terenului. Anexa
nationala

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 1 Reguli generale, actiuni seismice Si
reguli pentru cladiri. Anexa nationala

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 2. Poduri. Anexa nationala

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 3 Evaluarea $i consolidarea
constructiilor. Anexa nationala

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare si conducte.
Anexa Nationala

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 5. Fundatji, structuri de sustinere gi
aspecte geotehnice. Anexa nationala

Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur. Partea 6. Turnuri, piloni $i cosuri. Anexa
nationala

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.

Partea 1-1: Reguli generale. Anexa nationala

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-2: Calculul structurilor la foc. Anexa nationala

Eurocod 9 Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-3: Structuri care lucreaza n regim de
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39 SR EN 1999--4:2007/NA:2012

60 SR EN 1999-1-5:2007/NB:2009

ALTE STANDARDE

1 SR EN 1SO 9001:2015

2 STAS 2924/91

3 STAS 4392/84

4 STAS 5626/92

5 STAS 4834/86

6 SR EN 124/1996

7 STAS 7721/90
BETOANE

1 SR EN 206+A2:2021

2 SR EN 197-1:2011

3 SR EN 197-2/2014

4 SR 7055:1996

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

oboseala. Anexa nationala

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-4: Structuri din table formate la rece. Anexa
nationala

Eurocod 9 Proiectarea structurilor de aluminiu.
Partea 1-5: Structuri de placi curbe subtiri. Anexa
nationala

Sisteme de management al calitatii. Cerinte
Poduri de sosea. Gabarite.

Cai ferate normale. Gabarite.

Poduri. Terminologie.

Guri de scurgere din fonta pentru poduri.

Dispozitive de acoperire Si de inchidere pentru camine
de vizitare i guri de scurgere in zone carosabile S
pietonale

Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton,
beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice de
calitate

Beton. Partea 1 Specificatie, performanta, productie Si
conformitate

Ciment. Partea 11 Compozitie, specificatii Si criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale.

Ciment. Partea 22 Evaluarea conformitaji.

Ciment Portland alb
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5

10

14

16

SR EN 196-1:2006

SR EN 196-2:2013

SR EN 196-3+AL2009

SR CEN/TR 196-4:2008

SR EN 196-6:2010

SR EN 196-7:2008

SR EN 196-8:2010

SR EN 12620+A1:2008

SR EN 933-1/2012

SR EN 934-2+AL2012

SR EN 1097-1:2011

SR EN 1097-2:2010

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIP%&W

GUVERNUL ROVENE POM

Metode de ncercari ale cimenturilor.
Partea 1 Determinarea rezistentelor mecanice

Metode de Tncercare ale cimenturilor. Partea 2: Analiza
chimica a cimentului.

Metode de ncercari ale cimenturilor.
Partea 3: Determinarea timpului de priza i a stabilitatii

Metode de ncercari ale cimenturilor.
Partea 4: Determinarea cantitativa a componentelor

Metode de Tnhcercari ale cimenturilor.

Partea 6. Determinarea finetji

Metode de Tncercari ale cimenturilor. Partea 7: Metode
de prelevare si pregatire a probelor de ciment

Metode de Tncercari ale cimenturilor. Partea 8 Caldura
de hidratare. Metoda prin dizolvare

Agregate pentru beton.

incercari  pentru  determinarea  caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1 Determinarea
granulozitatii - Analiza granulometrica prin cernere

Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2. Aditivi
pentru beton. Definitii, condittii, conformitate, marcare
Sl etichetare

Incercari pentru  determinarea  caracteristicilor
mecanice S fizice ale agregatelor.
Partea 1 Determinarea rezistentei la uzura (micro-
Deval)

incercari  pentru  determinarea  caracteristicilor
mecanice S fizice ale agregatelor. Partea 2. Metode
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17

19

20

22

23

24

25

26

SR EN 1097-3:2002

SR EN 1097-5:2008

SR EN 1097-6:2013

SR EN 1008:2003

SR 13510:2006

SR 13510:2006/A1:2012

SR 13510:2006/C91:2008

SR EN 12350-1:2009

SR EN 12350-2:2009

SR EN 12350-3:2009

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIP%&W

GUVERNUL ROVENE POM

pentru determinarea rezistentei la sfaramare

incercari  pentru  determinarea  caracteristicilor
mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 3. Metode
pentru determinarea masei volumice in vrac S a
porozitatji intergranulare

incercari  pentru  determinarea  caracteristicilor
mecanice S fizice ale agregatelor.
Partea 5. Determinarea continutului de apa prin uscare
n etuva ventilata

Incercari  pentru  determinarea  caracteristicilor
mecanice S| fizice ale agregatelor.
Partea 6. Determinarea densitatii i a absorbtiei de apa
agranulelor

Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru
prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare
a apel, inclusiv a apelor recuperate din procese ale
industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton

Beton. Partea 1 Specificatie, performanta, productie si
conformitate. Document national de aplicare a
SR EN 206-1

Beton. Partea 1 Specificatie, performanta, productie si
conformitate. Document national de aplicare a
SR EN 206-1

Beton. Partea 1 Specificatie, performanta, productie i
conformitate. Document national de aplicare a
SR EN 206-1

ncercare pe beton proaspat. Partea 1. Esantionare

Incercare pe beton proaspat. Partea 2: incercarea de
tasare

incercare pe beton proaspat. Partea 3. incercare Vebe
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27

28

29

32

37

SR EN 12350-4:2009

SR EN 12350-5:2009

SR EN 12350-6:2010

SR EN 12350-7:2009

SR EN 12350-8:2010

SR EN 12350-9:2010

SR EN 12390-1:2013

SR EN 12390-2:2009

SR EN 12390-3:2009

SR EN 12390-3:2009/
AC:2011

SR EN 12390-5:2009

SR EN 12390-6:2010;

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

G

GUVERNLL ROVIANH PAM

incercare pe beton proaspat. Partea 4. Grad de
compactare

Incercare pe beton proaspat. Partea 5. Incercare cu
masa de raspandire

incercare pe beton proaspat. Partea 6. Densitate

incercare pe beton proaspat. Partea 7: Continut de aer.
Metode prin presiune

incercari pe beton proaspat. Partea 8 Beton
autocompactant. Tasare - incercarea la raspandire

incercari pe beton proaspat. Partea 9 Beton
autocompactant. Metoda de determinare a timpului de
curgere cu péalnia VvV

Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni
gl alte conditii pentru epruvete i tipare

incercare pe beton intarit. Partea 2. Pregatirea Si
pastrarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta

Incercare pe beton intérit. Partea 3. Rezistenta la
compresiune a epruvetelor

incercare pe beton intarit. Partea 3. Rezistenta la
compresiune a epruvetelor

incercare pe beton intarit. Partea 5 Rezistenta la
Thcovoiere a epruvetelor

Incercare pe beton intarit. Partea 6. Rezistenta la
intindere prin despicare a epruvetelor
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39

41

42

46

47

49

SR EN 12390-7:2009;

SR EN 12390-8:2009

SR EN 12504-1:2009

SR EN 12504-2:2013

SR EN 12504-3:2006

SR EN 12504-4:2004

STAS 12504-86

SREN 13791:2007

SR EN
13791/C91:2007

SR EN 14487-1:2006

SR EN 14487-2:2007

SR EN 15050+A1:2012

SR EN 998/2/2011

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

G

GMR\UL R MANB FOM

incercare pe beton fintarit. Partea 7: Densitatea
betonului Tntarit

Incercare pe beton intarit. Partea 8 Adancimea de
patrundere a apei sub presiune

incercari pe beton in structuri. Partea 1 Carote.
Prelevare, examinare si incercari la compresiune

incercari pe beton in structuri. Partea 2. incercari
nedistructive. Determinarea indicelui de recul

incercari pe beton in structuri. Partea 3: Determinarea
fortei de smulgere

incercari pe beton in structuri. Partea 4: Determinarea
vitezei de propagare a ultrasunetelor

Poduri de cale ferata, sosea, pasarele. incercarea
suprastructurilor cu actiuni de proba

Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a
betonului din structuri si din elemente prefabricate

Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a
betonului din structuri $i din elemente prefabricate

Beton pulverizat. Partea 1 Definitii, specificati S
conformitate

Beton care se aplica prin pulverizare.
Partea 2: Executare

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri

Specificatie a mortarelor pentru zidarii.
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52

STAS 3349/2-83

PRODUSE DIN BETON $
PRODUSE PENTRU
PROTECTIE SI REPARATII
BETON

SR EN 1339:2004Z AC:2006
SR EN 13369:2013

SR EN 13670:2010

SR EN 12794+AU2007/
AC:2009

SR EN 1340:2004 /AC:2006

SR EN 445:2008

SR EN 1504/1/2006

SR EN 1504-2:2005

SR EN 1504-3:2006

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IniIPJBWWlu rak

GUVERNUL ROVENE POM

Partea 2. Mortare pentru zidarii.

Betoane de ciment. Prescripti pentru stabilirea
agresivitati  apei fatda de betoanele constructiilor
hidroenergetice

Dale de beton. Conditii si metode de ihcercari
Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton
Executia structurilor de beton

Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatii

Elemente de borduri din beton. Conditi $i metode de
ncercai

Paste pentru cabluri Metode de

Tncercare

pretensionate.

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Definitii, conditi, control de
calitate si evaluarea conformitatii. Partea 1: Definitii

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Partea 2. Sisteme de protectie de
suprafata pentru beton.

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatji
s evaluarea conformitdti. Partea 3. Reparatie
structurala si nestructurala
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10

14

16

17

SR EN 1504-4:2005

SR EN 1504-5:2013

SR EN 1504-6:2007

SR EN 1504-7:2007

SR EN 1504-8:2006

SR EN 1504-9:2009

SR EN 1504-10:2004/
AC:2006

SR EN 1543:2002

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNLL ROVIANH PAM

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Definitii, conditi, control de
calitate i evaluarea conformitdti. Partea 4: Lipire
structurala

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatji
si evaluarea conformitatii. Partea 5. Produse de injectie
n beton

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Definitii, conditii, control de
calitate si evaluarea conformitatii. Partea 6: Ancorarea
armaturii

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Definiti, conditi, control de
calitate si evaluarea conformitatii. Partea 7: Protectia
armaturii impotriva coroziunii

Produse si sisteme pentru protectia Si repararea
structurilor de beton. Definitii, conditii, control de
calitate si evaluarea conformitatii. Partea 8 Controlul
de calitate si evaluarea conformitatii

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatii
s evaluarea conformitatii. Partea 9: Principii generale
pentru utilizarea produselor si sistemelor

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Partea 10. Aplicarea pe santier a
produselor si sistemelor si controlul calitatji lucrarilor

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structuriior de beton. Metode de incercari.
Determinarea dezvoltarii rezistentei la intindere a
polimerilor
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18

19

20

22

23

24

25

26

SR EN 1771:2004

SR EN 1771:2004/AC:2005

SR EN 1SO 3219:2002

STAS 6657/2-89

SR EN 1SO 9514:2005

SR EN 12614:2004

SR EN 12617-1:2004

SR EN 12617-2:2004

SR EN 12618-2:2004

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNLL ROVIANH PAM

Produse S sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Metode de Tincercare.
Determinarea injectabilitatii prin incercarea coloanei de
nisip

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Metode de Tincercari.
Determinarea injectabilitatii Si incercarea de despicare

Materiale plastice. Polimeri/rasini in stare lichida,
emulsii  sau dispersii. Determinarea vascozitatii
utilizand un vascozimetru rotativ cu gradient de viteza
de forfecare definit

Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton
precomprimat. Reguli si metode de verificare a calitatji

Lacuri si vopsele. Determinarea duratei de viata a
sistemelor de acoperire multicomponente. Pregatirea i
conditionarea esantioanelor si lini directoare pentru
incercare

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structuriior de beton. Metode de incercari.
Determinarea temperaturii de tranzitie vitroasa a
polimerilor

Produse si sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Metode de incercari. Partea 1
Determinarea contractiel liniare pentru polimeri i
sisteme de protectie a suprafetei (SPS)

Produse s sisteme pentru protectia S repararea
structurilor de beton. Metode de incercari.
Partea 2. Contractia produselor de injectie pentru fisuri
formulate cu polimeri: contractie volumica

Produse si sisteme pentru protectia Si repararea
structurilor de beton. Metode de Tincercare.
Partea 2 Determinarea aderentei produselor de
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27

STAS 12313-85

LUCRARI GEOTEHNICE

SR EN 1536+AL2015

SR EN ISO 14688-2:2005/
AU2014

SR EN ISO 14688-2:2005/
C91: 2007

STAS 6054-77

STAS 1913/5-83

STAS 1913/13-83

ARMATURI

SR 438-1:2012

SR 438-2:2012

SR 438-3:2012

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIP%&W

GUVERNUL ROVENE POM

injectie, cu sau fara cicluri termice. Aderenta prin
tractiune

Incercarea pe stand a elementelor prefabricate din
beton, beton armat si beton precomprimat

Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati.

Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea i
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare. Amendament 1

Cercetari si incercari geotehnice: Identificarea i
clasificarea pamanturilor. Partea 2.Prescriptii pentru o
clasificare

Teren de fundare. Adancimi maxime de Tinghet.
Zonarea teritoriului Romaniei

Teren de fundare. Determinarea granulozitati

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare, incercarea Proctor.

Produse de otel pentru armarea betonului.
Partea 1 Otel beton laminat la cald. Marci i conditii
tehnice de calitate

Produse de otel pentru armarea betonului.
Partea 22 Sarma rotunda trefilata
Produse de otel pentru armarea betonului.

Partea 3: Plase sudate

Pag. 238 din 262



UNIUNEA BURCPEANA
4 SR EN 446:2008
5 SR EN 447:2008
6 SR EN 10080:2005

10

14

Draft prEN 10138-1:2000

Draft prEN 10138-2:2000

Draft prEN 10138-3:2000

SR EN 13513-2007

SR EN 13515-1:2007

SR 13515-2 2007

SR EN ISO 15614-1:2004/ Al:
2008

SR EN ISO 15614-
1:2004/A2:2012

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIP%&W

GUVERNUL ROVENE POM

Paste pentru cabluri pretensionate. Procedura de
injectie a pastelor

Paste pentru cabluri pretensionate. Cerinte pentru
paste curente

Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile
pentru beton armat. Generalitati

Otel pentru precomprimare - Partea 1 Date generale
(Prestressing steel -Part 1: General requirement)

Otel pentru precomprimare - Partea 2. Sarme
(Prestressing steel -Part 2:Wire)

Otel pentru precomprimare - Partea 3. Toroane
(Prestressing steel -Part 3. Strand)

Tmbinari mecanice ale barelor pentru armarea betonului

Otel pentru armarea betonului. Tmbinari mecanice cap
la cap pentru bare. Partea 1. Conditji

Otel pentru armarea betonului. Tmbinari mecanice cap
la cap pentru bare. Partea 2. Metode de incercare

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare.
Partea 1 Sudarea cu arc $i sudarea cu gaz a otelurilor,
a nichelului si a aliajelor de nichel.

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare.
Partea 1 Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor
Sl sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel.
Amendament 2
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15

16

17

19

20

22

23

24

SR EN ISO 17660-1:2007

SR EN ISO 17660-2:2007

SR EN ISO 15630-1:2011

SR EN ISO 15630-2:2011

SR EN ISO 15630-3:2011

SR EN 10025-1:2005

SR EN 10025-2:2004

SR EN 10025-3:2004

SR EN 10025-4:2004

SR EN 10025-5:2005

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNLL ROVIANH PAM

Sudare. Sudarea otelului beton. Partea 1 Imbindri
sudate care transmit Tncarcari

Sudare. Sudarea otelului beton. Partea 2 Imbinari
sudate care nu transmit incarcari

Otel pentru armarea Si precomprimarea betonului.
Metode de incercare. Partea 1 Bare, sarme laminate Si
sarme pentru armarea betonului

Otel pentru armarea Si precomprimarea betonului.
Metode de Thcercare. Partea 2. Plase sudate

Otel pentru armarea Si precomprimarea betonului.
Metode de incercare. Partea 3. Otel pentru
precomprimare

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructi.
Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

Produse laminate la cald din oteluri de constructii.
Partea 2. Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de
constructii nealiate

Produse laminate la cald din oteluri de constructi.
Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de
constructi  sudabile cu granulatie fina Tn stare
normalizaté/laminare normalizata

Produse laminate la cald din oteluri de constructi.
Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de
constructii sudabile cu granulatie fina obtinute prin
laminare termomecanica

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii.
Partea 5. Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de
constructii cu rezistentd Tmbunatatita la coroziunea
atmosferica
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25 SR EN 10025-6+Al:2009

26 STAS 6482/2-80

27 STAS 6482/3 80

PODURI METALICE

1 STAS 1844-75

2 SR 1911-1997

3 STAS 3461-83

4 STAS 7087-82

5 STAS 8183-80

6 STAS 9330-84

7 STAS 9407-75

8 STAS 12187-88

9 SR EN 10083-1:2007

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIP%&W

GUVERNUL ROVENE POM

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructi.
Partea 6. Conditii tehnice de livrare pentru produse
plate din otel cu limita de curgere ridicata in stare calita
Si revenita

Sarme de otel si produse din sarma pentru beton
precomprimat. Sarma neteda

Sarma de otel si produse de sérma pentru beton
precomprimat.

Sarma amprentata

Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare
Poduri metalice de cale ferata. Prescriptii de proiectare

Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri
nituite. Prescriptii de executie

Mostre de rugozitate

Oteluri pentru tevi iara sudura de uz general. Marci gi
conditii tehnice de calitate

Poduri de cale ferata si sosea. imbinari cu suruburi de
Tnalta rezistenta. Prescriptii de proiectare si executie

Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri
sudate. Prescriptii de executie

Table groase din otel pentru elementele principale ale
podurilor si viaductelor

Oteluri pentru calire i revenire. Partea 1 Conditii

Pag. 241 din 262



UNIUNEA BURCPEANA

10

14

16
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19

SR EN 1090-1+Al :2012

SR EN 1090-2+ AL2012

SR EN 10293:2015

SR EN 10210-1:2006

SR EN 10025-1:2005

SR EN 10025-2:2004

SR EN 10025-3:2004

SR EN 10025-5:2005

SR EN 1SO 6892-1:2010

SR 13170:1993

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNLL ROVIANH PAM

tehnice generale de livrare

Executia structurilor de otel i structurilor de aluminiu.
Partea 1 Cerinte pentru evaluarea conformitatii
elementelor structurale

Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu.
Partea 2: Cerinte tehnice pentru structuri de otel

Oteluri turnate. Oteluri turnate pentru utilizari generale

Profile cave finisate la cald pentru constructi, din
oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fina.
Partea 1: Conditii tehnice de livrare

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructji.
Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

Produse laminate la cald din oteluri de constructi.
Partea 2. Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de
constructii nealiate

Produse laminate la cald din oteluri de constructii.
Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de
constructi  sudabile cu granulatie fina Tn stare
normalizaté/laminare normalizata

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructji.
Partea 5. Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de
constructii cu rezistenta Tmbunatatitd la coroziunea
atmosferica

Materiale metalice. incercarea la tractiune.

Patea 1 Metoda de Tincercare la temperatura
ambianta

Materiale metalice. ncercarea la incovoiere prin soc.
Epruvete speciale si metode de evaluare.
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20

22

23

24

25

26

27

28

29

SR EN 1SO 14284:2003

SR EN 1SO 544:2011

SR EN ISO 636:2008

SR EN ISO 2560:2010

SR EN ISO 3580:2011

SR EN ISO 3581:2012

SR EN ISO 9692/1/2014

SR EN ISO 9692-2:2000/ AC:

2003

SR EN I1SO 9692-2:2000

SR EN 12536:2001

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNLL ROVIANH PAM

Fonte si oteluri. Prelevarea si pregatirea probelor
pentru determinarea compozitiei chimice

Materiale consumabile pentru sudare. Conditii tehnice
de livrare pentru materiale de adaos g fluxuri. Tipul
produsului, dimensiuni, tolerante si marcare

Materiale consumabile pentru sudare. Vergele, sarme
S depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a otelurilor
nealiate si a otelurilor cu granulatie fina. Clasificare

Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru
sudarea manuala cu arc electric a otelurilor nealiate Si
cu granulatie fina. Clasificare

Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi inveliti
pentru sudarea manuald cu arc electric a otelurilor
termorezistente. Clasificare.

Materiale pentru sudare. Electrozi Tinveliti pentru
sudarea manuala cu arc electric a otelurilor inoxidabile
g refractare. Clasificare.

Sudare si procedee conexe. Tipuri de pregatire a
imbinarii. Partea 1. Sudare manuala cu arc electric cu
electrod Tnvelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil
in mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare
WIG i sudare cu fascicule de energie a otelurilor

Sudare si procedee conexe. Pregatirea Tmbinarii.
Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a
otelurilor

Sudare si procedee conexe. Pregatirea Tmbinarii.
Partea 2. Sudarea cu arc electric sub strat de flux a
otelurilor

Materiale pentru sudare. Vergele pentru sudare cu
gaze a otelurilor nealiate si a otelurilor termorezistente.
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32

37

39

SR EN ISO 14171:2011

SR EN ISO 14341:2011

SR EN ISO 14343:2010

SR EN I1SO 15614-8:2003

SR EN ISO 14731:2007

SR EN ISO 16834:2012

SR EN 1SO 21952:2012

SREN ISO 3452-1:2013

SR EN 1S09934-1:2002

SR EN ISO 9934-1:2002/Al:

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNULL ROMANH PAM

Clasificare

Materiale consumabile pentru sudare. Sarme pline,
sarme tubulare si cupluri sirma-flux pentru sudarea cu
arc electric sub strat de flux a otelurilor nealiate i cu
granulatie fina. Clasificare

Materiale consumabile pentru sudare. Sérme electrod
S depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric in
mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a otelurilor
nealiate si cu granulatie fina. Clasificare

Materiale pentru sudare. Sarme electrod, sérme g
vergele pentru sudarea cu arc electric a otelurilor
inoxidabile si a otelurilor refractare. Clasificare

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare.
Partea 8. Sudarea imbinarilor teava - placa tubulara

Coordonarea sudarii. Sarcini si responsabilitati

Materiale consumabile pentru sudare. Sarme electrod,
sarme vergele si depuneri prin sudare pentru sudarea
cu arc electric in mediu de gaz protector a otelurilor cu
limita. de curgere ridicata. Clasificare

Materiale consumabile pentru sudare. Sarme electrod,
sarme, vergele si metal depus pentru sudarea cu arc
electric in mediu de gaz protector a otelurilor rezistente
la flug). Clasificare

Examinari nedistructive. Examinarea cu lichide
penetrante. Partea 1 Principii generale

Examinari nedistructive. Examinarea cu pulberi
magnetice. Partea 1 Principii generale

Examinari nedistructive. Examinarea cu pulberi
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2004
40 SR EN ISO 11666:2011

41

42

46

SR EN ISO 17636-1:2013

SR EN 1SO 17636-2:2013

SR EN ISO 17640:2011

SR EN 1SO 23277:2015

SRENISO 23278:2015

SR EN 1SO 23279:2010

PROTECTII ANTICOROZIVE
PENTRU STRUCTURI
METALICE

SR EN ISO 8501-1:2007

SR EN 1SO 8501-2:2002

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNLL ROVIANH PAM

magnetice. Partea 1 Principii generale

Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinare cu
ultrasunete. Niveluri de acceptare

Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea
radiografica. Partea 1 Tehnici care utilizeaza radiatii X
sau gama cu film

Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea
radiografica. Partea 2. Tehnici care utilizeaza radiatii X
sau gama cu detectori digitali

Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinare cu
ultrasunete. Tehnici, niveluri de incercare si evaluare

Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu
lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare

Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu
pulberi magnetice a sudurilor. Niveluri de acceptare

Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinare cu
ultrasunete. Caracterizarea indicatiilor din suduri

Pregatirea suporturilor de otel Tinaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. Evaluarea vizuala a
gradului de curatare a unei suprafete. Partea 1 Grade
de ruginire si grade de pregatire a suporturilor de otel
neacoperite si a suporturilor de otel dupa indepartarea
acoperirilor anterioare

Pregatirea suporturilor de otel Tnaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. Evaluarea vizuala a
curateniei suprafetei. Partea 2. Grade de pregatire a
suporturilor de otel acoperite anterior, dupa
indepartarea locala a acoperirilor
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UNIUNEA BURCPEANA

SR EN ISO 8501-3:2007

SR EN ISO 8501-4:2007

SR EN ISO 8502-2:2006

SR EN I1SO 8502-3:2003

SR EN I1SO 8502-4:2003

SR EN 1SO 8502-6:2007

SR EN 1SO 8502-9:2002

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIPW

GUVERNUL ROVENE POM

Pregatirea suporturilor de otel fnaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. Evaluarea vizuala a
curateniei suprafetei. Partea 3. Grade de pregatire a
sudurilor, marginilor si altor suprafete cu imperfectiuni

Pregatirea suporturilor de otel Tnaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. Evaluarea vizuala a
curateniei suprafetei. Partea 4: Conditile initiale ale
suprafetei, grade de pregatire si grade de indepartare a
ruginii dupa decaparea cu apa la presiune ridicata

Pregatirea suporturilor de otel Tinaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. incercari de evaluare
a gradului de curatare a suprafetei.
Partea 2. Determinarii de laborator a clorurilor de pe
suprafetele curatate

Pregatirea suporturilor de otel finaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. Tncercari de evaluare
a curateniei suprafetei. Partea 3. Evaluarea prafului pe
suprafete de otel pregatite pentru vopsire (metoda cu
banda sensibila la apasare)

Pregatirea suporturilor de otel finaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. Tncercari de evaluare
a curateniei suprafetei. Partea 4: Linii directoare pentru
estimarea probabilitdti de condensare Tnainte de
aplicarea vopselelor

Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. incercari de evaluare
a gradului de curatare a unei suprafete.
Partea 6. Extractia contaminatilor solubili Tn vederea
analizei. Metoda Bresle

Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. Tncercari de evaluare
a curateniei suprafetei. Partea 9: Metoda in-situ pentru
determinarea  sarurilor  solubile In apa prin
conductometrie
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10 SR EN I1SO 8502-11:2006

n SR EN ISO 8502-12:2005

12 SR EN 1SO 8503-1:2012

13 SR EN ISO 8503-2:2012

14 SR EN 1SO 8503-3:2012

15 SR EN ISO 8503-4:2012

16 SR EN ISO 8503-5:2005

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GUVERNLL ROVIANH PAM

Pregatirea suporturilor de otel fnaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. fincercari pentru
aprecierea gradului de curatare a unei suprafete.
Partea 11. Metoda de teren pentru determinarea
turbidimetrica a sulfatilor solubili Th apa

Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii
vopselelor si produselor similare. fincercari pentru
aprecierea gradului de curatare a unei suprafete.
Partea 12 Metoda de teren pentru determinarea prin
titrare a ionilor ferosi solubili Tn apa

Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii
vopselelor s produselor similare. Caracteristicile
rugozitatii suprafetelor de otel decapate. Partea 1
Precizari si definitii referitoare la placile de comparare
ISO pentru profilul suprafetei Th vederea evaluarii
suprafetelor decapate abraziv

Pregatirea suporturilor de otel Tnaintea aplicarii
vopselelor g produselor similare. Caracteristicile
rugozitati suprafetelor  de otel decapate.
Partea 22 Metoda pentru clasificare a profilului unei
suprafete de otel decapate abraziv. Procedeul prin
comparare

Pregatirea suporturilor de otel Tnaintea aplicarii
vopselelor s produselor similare. Caracteristicile
rugozitati suprafetelor  de otel decapate.
Partea 3. Metoda de etalonare a placilor de comparare
ISO pentru profilul suprafetei si de determinare a
profilului suprafetei. Procedeul cu microscop

Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii
vopselelor g produselor similare. Caracteristicile
rugozitati suprafetelor  de otel decapate.
Partea 4: Metoda de etalonare a placilor de comparare
ISO pentru profilul suprafetei si de determinare a
profilului suprafetei. Procedeul cu palpator

Pregatirea suporturilor de otel Tnaintea aplicarii

Pag. 247 din 262



UNIUNEA BURCPEANA

17

19

20

22

23

24

25

26

SR EN 1SO 12944-1:2002

SR EN ISO 12944-2:2002

SR EN ISO 12944-4:2002

SR EN ISO 12944-5:2008

SR EN ISO 12944-6:2002

SR EN ISO 12944-7:2002

SR EN 1SO 2409-2013

SR EN ISO 2808:2007

SR EN 1SO 4624:2003

SREN 1SO4628-1:2004

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIPW

GUVERNUL ROVENE POM

vopselelor s produselor similare. Caracteristicile
rugozitati suprafetelor  de otel decapate.
Partea 5. Metoda de amprentare pe banda adeziva
pentru determinarea profilului suprafetei

Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a
structurilor de otel Tmpotriva coroziunii.
Partea 1 Introducere generala

Vopsele gi lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a
structurilor de otel Tmpotriva coroziunii.
Partea 2. Clasificare a mediului

Vopsele gi lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a
structurilor de otel impotriva coroziunii. Partea 4: Tipuri
de suprafete si de pregatire a suprafetelor

Vopsele gi lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a
structurilor de otel Tmpotriva coroziunii. Partea 5
Sisteme de vopsire

Vopsele gi lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a
structurilor de otel Tmpotriva coroziunii.
Partea 6. Metode de incercare de laborator pentru
evaluarea performantei

Vopsele gi lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a
structurilor de otel Tmpotriva coroziunii.
Partea 7: Executarea si supravegherea lucrarilor de
vopsire

Vopsele si lacuri. Incercare la caroigj
Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei
Vopsele si lacuri. Incercare la tractiune

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor
acoperite.  Aprecierea numarului  si  dimensiunii
defectelor si a intensitati modificarilor uniforme ale
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27

28

29

32

SR EN ISO 4628-2:2004

SR EN ISO 4628-3:2004

SR EN ISO 4628-4:2004

SR EN ISO 4628-5:2004

SR EN 1SO 4628-6:2012

SR EN ISO 4628-7:2004

SR EN 1SO 4628-8:2013

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI
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GUVERNUL ROVENE POM

aspectului. Partea 1 Introducere generala si sistemul
de notare

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor
acoperite.  Aprecierea numarului  §i  dimensiunii
defectelor si a intensitati  modificarilor uniforme ale
aspectului. Partea 2: Evaluarea gradului de basicare

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor
acoperite.  Aprecierea numarului i dimensiunii
defectelor si a intensitatii modificarilor uniforme ale
aspectului. Partea 3. Aprecierea gradului de ruginire

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor
acoperite.  Aprecierea numarului  si  dimensiunii
defectelor si a intensitati modificarilor uniforme ale
aspectului. Partea 4: Aprecierea gradului de fisurare

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor
acoperite.  Aprecierea numarului  $i  dimensiunii
defectelor si a intensitati modificarilor uniforme ale
aspectului. Partea 5. Aprecierea gradului de exfoliere

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor
vopsite. Aprecierea numarului $i dimensiunii defectelor,
s a intensitatii schimbarilor uniforme de aspect. Partea
6. Evaluarea gradului de cretare prin metoda benzii
adezive

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor
acoperite.  Aprecierea numarului si  dimensiunii
defectelor i a intensitati modificarilor uniforme ale
aspectului. Partea 7: Aprecierea gradului de cretare
prin metoda cu o bucata de velur

Lacuri si vopsele. Evaluarea degradarii suprafetelor
acoperite.  Aprecierea numarului si  dimensiunii
defectelor si a intensitati modificarilor uniforme ale
aspectului. Partea 8. Evaluarea gradului de exfoliere si
a coroziunii in jurul unei zgarieturi sau alte defecte
artificiale
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34

14

16

17

19

20

22

SR EN I1SO 2819:1996

SR EN ISO 1461:2009

GP 121/1-2013

SRENISO 2819:1996

ALTE STANDARDE

SR 1944-1:1999

SR 1944-2:1999

SR 1944-3:2000

SR 1944-4:1999

SR EN ISO 898-1:2013

SR EN 1SO 898-

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GMR\UL R MANB FOM

Acoperiri  metalice pe suport metalic. Acoperiri
electrochimice si chimice. Lista metodelor de verificare
a aderentel

Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fonta si
otel. Specificatii si metode de incercare

Ghid de proiectare s executie privind protectia
Tmpotriva coroziunii. Partea 1 -proiectarea $i executia
protectiei impotriva coroziunii a constructiilor din otel

Acoperiri  metalice pe suport metalic. Acoperiri
electrochimice si chimice. Lista metodelor de verificare
a aderentei

Instalati de ridicat. Cérlige simple forjate, cu tija
Partea 1 Conditii tehnice pentru materiale, executie Si
livrare

Instalati de ridicat. Carlige simple foijate, cu tija
Partea 2: Cérlige cu tija neprelucrata

Instalati de ridicat. Cérlige simple forate, cu tija
Partea 3. Carlige cu tija filetata

Instalati de ridicat. Cérlige simple forate, cu tija
Partea 4. Filet rotund

Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare
executate din otel carbon si  otel aliat.
Partea 1: Suruburi partial si complet filetate si prezoane
de clase de calitate specificate. Filete cu pas grosolan
sl filete cu pas fin

Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare
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1:2013/AC:2013
23 STAS 796-89
24 STAS 802-80
25 STAS 3165-80
26 SR EN I1SO 887:2003

27

28

29

32

SR EN ISO 887:2003/
AC:2006

SR EN ISO 4032/2013

SR EN ISO 4014/2011

SR EN ISO 7089/2002

SR EN ISO 7092/2002

SR EN ISO 7093/2/2002

SR EN 15048-1:2007

SR EN 14399-1:2015

SR EN 14399-2:2015

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GMR\UL R MANB FOM

executate din otel carbon $ otel aliat.
Partea 1: Suruburi partial si complet filetate si prezoane
de clase de calitate specificate. Filete cu pas grosolan
gl filete cu pas fin

Nituri. Conditii tehnice generale de calitate
Nituri de otel. Nit cu cap semirotund. Dimensiuni
Nituri de otel. Nit cu cap Tnecat. Dimensiuni

Saibe plate pentru suruburi si piulite cu filet metric, de
uz general. Plan general

Saibe plate. Plan general de dimensiuni.

Piulite hexagonale. Clasele de executie Asi B
Surub cu cap hexagonal. Clasele de executie A i B
Saibe plate. Serie normala. Grad A

Saibe plate. Serie de dimensiuni reduse. Clasa de
executie A

Saibe plate. Serie mare. Partea 2 Grad C

Asamblari cu suruburi nepretensionate pentru structuri
metalice.

Asamblari de fnalta rezistenta cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 1 Cerinte generale

Asamblari de nalta rezistenta cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 2 incercare de performanta pentru
pretensionare
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36 SR EN 14399-3:2015

37 SR EN 14399-4:2015

38 SR EN 14399-5:2015

39 SR EN 14399-5:2005
IAC:2006

40 SR EN 14399-6:2015

41 SR EN 14399-6:2005
IAC:2006

APARATE DE REAZEM

1 SR EN 1337-1:2003

2 SR EN 1337-2:2004

3 SR EN 1337-3:2005

4 SR EN 1337-3:2005/C91.:

2014

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GMR\UL R MANB FOM

Asamblari de 1nalta rezistentd cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 3. Sistem HR Ansambluri surub cu cap
hexagonal si piulita

Asamblari de inalta rezistenta cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 4: Sistem HV. Asamblari cu surub cu cap
hexagonal si piulita

Asamblari de nalta rezistentd cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 5. Saibe plate

Asamblari de inalta rezistenta cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 5. Saibe plate

Asamblari de 1nalta rezistentd cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice. Partea 6: Saibe
plate tesite

Asamblari de 1nalta rezistenta cu  suruburi
pretensionate pentru structuri metalice. Partea 6. Saibe
plate tesite

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 1 Reguli
generale de proiectare

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 2. Elemente
de alunecare

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3. Aparate
de reazem din elastomeri

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3. Aparate
de reazem din elastomeri
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10

14

16

SR EN 1337-4:2004

SR EN 1337-4:2004/ AC: 2007

SR EN 1337-5:2005

SR EN 1337-6:2004

SR EN 1337-7:2004/C91.
2006
SR EN 1337-8:2008

SR EN 1337-9:2002

SR EN 1337-10:2004

SR EN 1337-11:2002

SR EN 15129:2010

SR EN 10025-1:2005

SR EN 10025-2:2004

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IHIP%&W

GUVERNUL ROVENE POM

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate
de reazem cu rulouri

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate
de reazem cu rulouri

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5. Aparate
de reazem tip oala

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6. Aparate
de reazem cu balansiere

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate
de reazem sferice g cilindrice din PTFE

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8. Aparate
de reazem ghidate si aparate de reazem blocate

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 9. Protectie

Aparate de reazem pentru structuri.
Partea 10: Inspectie si protectie

Aparate de reazem pentru structuri.
Partea 11: Transport, depozitare Si montare

Dispozitive antiseismice

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructji.
Conditii tehnice generale de livrare.

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructi.
Conditii tehnice generale de livrare pentru oteluri de
constructii nealiate
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HIDRO IZOLATII, DISPOZITIVE
DE ACOPERIRE ROSTURI DE

DILATATIE

1 SR 180 37:2012 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
caracteristicilor de efort - deformatie la tractiune

2 SR EN ISO 62/2008 Materiale plastice. Determinarea absorbtiei de apa.

3 SR 137/1995 Materiale hidroizolante bitumate. Reguli si metode de
verificare

4 SR 1SO 188:2011 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. incercarile de
Tmbatranire accelerata si rezistenta la caldura

5 SR EN 12092:2002 Adezivi. Determinarea vascozitatji

6 SR EN ISO 527-1:2012 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
tractiune. Partea 1 Principii generale

7 SR EN ISO 527-2:2012 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
tractiune. Partea 2: Conditii de incercare a materialelor
plastice pentru injectie si extrudare.

8 SR 1SO 1431:2009 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea prin distilare a
liantului rezidual si a distilatului uleios din emulsiile
bituminoase

9 SR ISO 1817/2005 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
actiunii lichidelor

10 SR EN 1SO 2409:2013 Vopsele si lacuri. incercarea la caroiaj.

1 SR ISO 7619:1/2011 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

duritétii de indentare. Partea 11 Metoda durometrului
(duritate Shore)
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12

14
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19

20

22

SR EN 12311-1:2002

SR EN 12730:2015

SR EN 1110:2011

STAS 9199-73

SR EN 10088-2:2015

SR EN 10088-3:2015

SR EN 10204:2005

SR EN [SO 3506-1:2010

SR EN [SO 2081:2009

SR EN 1SO 10684:2004

SR EN I1SO

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

By b SrpLrt

GMR\UL R MANB FOM

Foi flexibile pentru hidroizolati. Determinarea
proprietatilor la tractiune. Partea 1 Foi bituminoase
pentru hidroizolarea acoperisului

Foi  flexibile  hidroizolante.  Foi  hidroizolante
bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru
acoperis. Determinarea rezistentei la sarcina statica

Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase
pentru acoperis. Determinarea rezistentei la fluagj la
temperatura ridicata

Masticuri  bituminoase pentru izolatii in constructji.
Metode de analize si incercari

Oteluri inoxidabile. Partea 2: Conditii tehnice de livrare
pentru table si benzi din oteluri rezistente la coroziune
pentru utilizari generale

Oteluri inoxidabile. Partea 3: Conditii tehnice de livrare
pentru semifabricate, bare, sarme laminate, sarme
trase, profile si produse formate la rece din oteluri
rezistente la coroziune pentru utilizari generale

Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie

Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare
de otel inoxidabil rezistent la  coroziune.
Partea 1 Suruburi partial si complet filetate Si prezoane

Acoperiri  metalice s alte acoperiri anorganice.
Acoperiri electrochimice de zinc pe fonta sau otel, cu
tratament suplimentar

Elemente de asamblare. Acoperiri prin galvanizare la
cald

Elemente de asamblare. Acoperiri prin galvanizare la
cald
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10684:2004/AC:2009
23 SR EN 1SO 3506-1:2010

24

SREN IS0 4892-1:2001

IMBRACAMINTI RUTIERE

SR 183-1:1995

SR 8877-1:2007

SR 8877-2:2007

SR EN 933-2:1998

SR EN 12670:2002

SR EN 13108-
1:2006/AC:2008

SR EN 12697-1:2012

SR EN 12697-2+AL2007

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IriIPW

GUVERNUL ROVENE POM

Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare
de otel inoxidabil rezistent la  coroziune.
Partea 1: Suruburi partial si complet filetate Si prezoane

Materiale plastice. Metode de expunere la surse
luminoase de laborator. Partea 1. Ghid general

Lucrari de drumuri. Tmbracaminti de beton de ciment
executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate

Lucrdari de drumuri. Partea 1 Emulsii bituminoase
cationice. Conditii de calitate

Lucrari de drumuri. Partea 2. Determinarea pseudo-
vascozitatii Engler a emulsiilor bituminoase

incercari  pentru  determinarea  caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 2 Analiza
granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale
ale ochiurilor

Piatra naturald. Terminologie

Mixturi ~ asfaltice.  Specificatii materiale.

Partea 1: Betoane asfaltice

pentru

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 1 Continut de liant
solubil

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 2. Determinarea
granulozitatji
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9

10

14

SREN 13043:2003

SR EN 13043:2003/ AC: 2004

SR EN 13808:2013

STAS 539-79

SR EN 1317-1:2011

SR EN 1317-2:2010

LISTA NORMATIVELOR
TEHNICE PENTRU LUCRARI
DE PODURI SI PASAJE

AND 546-2013

AND 552-1999

AND 569-2002

AND 577-2002

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

Inflnijtumll

GMR\UL R MANB FOM

Agregate pentru amestecuri bituminoase S pentru
finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor,
a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

Agregate pentru amestecuri bituminoase S pentru
finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor,
a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru
emulsiile bituminoase cationice

Filer de calcar, filer de creta s filer de var stins in
pulbere

Dispozitive de protectie la drumuri.
Partea 1 Terminologie Si prevederi generale pentru
metodele de incercare

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 2. Clase de
performanta, criterii de acceptare a Tncercarilor la
impact si metode de Tncercare pentru parapetele de
siguranta

Normativ privind executia la cald a imbracamintilor
bituminoase pentru calea pe pod

Normativ privind conditile tehnice de calitate ale
emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de
drumuri

Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice
cu bitum modificat cu CAPS la calea pe poduri $i la
Tmbracaminti rutiere.

Normativ privind executia o controlul — calitatii
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5 AND 578-2002
6 AND 593-2012
7 AND 596-2009
8 AND 602-2012
9 AND 603-2013
10 AND 605-2014
n AND 610-2014
12 AND 612-2014
14 NEO12/2-2022
15 NE 013/2002
16 PD 34-1971

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

IniIPJBWWlu rak

GUVERNUL ROVENE POM

hidroizolatiei la poduri

Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a
podurilor sub trafic

Normativ privind sistemele de protectie pentru
siguranta circulatiei pe drumuri, poduri Si autostrazi

Normativ pentru intretinerea autostrazilor

Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi

Ghid privind conditile de iluminare la drumurile
nationale si autostrazi

Normativ privind mixturi asfaltice executate la cald.
Conditi  tehnice privind proiectarea, prepararea Si
punerea in opera

Instructiune tehnica privind carotajul sonic pentru
determinarea omogenitatii si integritatii pilotilor de
beton cu dispozitivul Cross Hole Ultrasonic Monitor
(CHUM) seria 0906

Instructiune tehnica privind tehnologia de determinare
a integritatii pilotilor din beton cu dispozitivul PILE
ECHO TESTER (PET) prin metoda standartizata de
incercari cu deformatii mici

Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din
beton, beton armat Si precomprimat.
Partea 2. Executarea lucrarilor din beton

Cod de practica pentru executia elementelor
prefabricate din beton, beton armat s beton
precomprimat

Normativ departamental pentru proiectarea
chesoanelor cu aer comprimat deschise de beton g
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17 CD 22-66
18 PD 95-2002
19 PD165-2013
20 NP 045-2000
NP 062-2002
2 NP 063-2002
22 NP 115-2004
23 NP 117-2004
24 NP 122-2010
25 NP 123-2010
26 NP 124-2010
27 NP 125-2010

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

InflnijWtumll

GMR\UL R MANB FOM

beton armat

Normativ pentru executia Si receptia fundatilor pe
chesoane deschise si cu aer comprimat

Normativul Departamental pentru calculul hidraulic al
podurilor si podetelor

Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de
poduri si podete de sosea cu structuri monolit Si
prefabricate

Normativ privind Thcercarea in teren a pilotilor de proba
sl a pilotilor de fundatji

Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat
rutier i pietonal

Normativ privind criterile de performanta specifice
rampelor i scarilor pentru circulatia pietonala n
constructji

Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton s
beton armat pentru poduri

Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor
structurale de beton

Normativ privind determinarea valorilor caracteristice gi
de calcul ale parametrilor geotehnic

Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe
piloti

Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de
sustinere

Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi
sensibile la umezire
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28 ST 009-2011
29 ST 042-2002
30 ST 043-2001
31 C 28/83
32 C 16-84
33 C 56/2002
A C 133-2014
35 C150-99
36 C 182-1987
37 GP 121/1-2013

GP 054-2006

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI
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GMR\UL R MANB FOM

Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca
armaturi: cerinte si criterii de performanta

Ancorarea armaturilor cu rasini sintetice la lucrarile de
consolidare a elementelor s structurilor din beton
armat(proiectare, executie)

Specificatie tehnica privind cerintele § criterile de
performanta pentru ancorarea Th beton cu sisteme
mecanice Si metode de incercare

Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel
beton. Ordinul de aprobare a C 28/99 nr. 63/N/99 cu
valabilitate de la data publicarii.

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor
de constructii $i instalatii aferente

Normativ pentru verificarea calitati lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor

Instructiuni tehnice privind Tmbinarea elementelor de
constructii metalice cu suruburi de Tnalta rezistenta
pretensionate

Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructtiilor civile, industriale si agricole

Normativ departamental privind executarea mecanizata
a terasamentelor de drumuri

Ghid de proiectare S executie privind protectia
Tmpotriva coroziunii Partea 1 - proiectarea $i executia
protectiei impotriva coroziunii a constructiilor din otel

Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor
anticorozive la constructile din otel. Masuri de
interventie
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39 ETAG 033/2013

40 ETAG 032/2013 partea 1

41 ETAG 032/2013 partea 2

42 ETAG 032/2013 partea 3

43 ETAG 032/2013 partea 4

44 ETAG 032/2013 partea 5

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

INilPIBKfU# Suveturak

GUVERNUL ROVENE POM

Ghid pentru agrement tehnic european. Hidroizolatii la

poduri

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere .
Partea 1 Generalitati

(Guideliane for european technical approval Expansion
joint for road bridges Part 1. General)

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere.
Partea 2 Dispozitive de acoperire a rosturilor,
Tngropate

(Guideliane for european technical approval Expansion
joint for road bridges Part 2: Burned expansion joint)

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere.
Partea 3. Dispozitive de acoperire a rosturilor, cu cuplaj
flexibil

(Guideliane for european technical approval Expansion
joint for road bridges Part 3: Flexible plug expansion
joint)

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere.
Partea 4. Dispozitive de acoperire a rosturilor cu placa
metalica

(Guideliane for european technical approval Expansion
joint for road bridges Part 4: Nosing expansion joint)

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere
Partea 5. Dispozitive de acoperire a rosturilor tip covor

(Guideliane for european technical approval Expansion
joint for road bridges Part 5: Mat expansion joint)
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45 ETAG 032/2013 partea 6
46 ETAG 032/2013 partea 7
47 ETAG 032/2013 partea 8
48 Legea nr. 10/1995 cu toate

completarile si modificarile
ulterioare, inclusiv cele din 02
iulie 2015

CAIETE DE SARCINI - LUCRARI DE PODURI

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere
Partea 6: Dispozitive de acoperire a rosturilor in
consola (Guideliane for european technical approval
Expansion joint for road bridges Part 6: Cantilever
expansion joint)

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere
Partea 7: Dispozitive de acoperire a rosturilor rezemate

(Guideliane for european technical approval Expansion
joint for road bridges Part 7: Supported expansion joint)

Ghid pentru agrement tehnic european Dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri rutiere
Partea 8: Dispozitive de acoperire a rosturilor modulare

(Guideliane for european technical approval Expansion
joint for road bridges Part 8: Modular expansion joint)

Legea privind calitatea Tn constructii

Inginer Proiectant:
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