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Pinten C25/30

Aripa prefabricata A0
C30/37

Timpan prefabricat
C30/37

Timpan prefabricat
C30/37

Aripa prefabricata A0
C30/37

Pinten C25/30

Fundatie aripa Fundatie aripa C16/20

Fundatie podet C16/20

Element prefabricat Tip C2"
C30/37

Pereu din beton
C25/30

 Scara :
NUMAR PLANSA

DENUMIRE PLANSA
AMPLASAMENT

TIMISOARA

SACALAZ

Utvin

DUMBRAVITA

GHIRODA

Giarmata Vii

MOSNITA
NOUA

Albina

Uliuc

Unip

Urseni

Mosnita Veche

GIROC

SAG

Rudicica

Chisoda

Statia Sacalaz

Statia
Ronat

Statia
Timisoara Nord

Statia
Timisoara Est

StatiaTimisoara
Vest

Statia
Timisoara

Sud

Halta Utvin

Statia
Sinmihai

Halta Semenic

HaltaUrseni

Halta
Giroda

StatiaRemetea Mare

HaltaViile
Giarmalei

Statia
Timiseni

Halta Uliuc

HaltaParta

Dj 592

Dj 592

Dj 59
3

Dj 591

DN
 59

DN 59A

DN 6

DN 6

DN 59A

DN 69

Dc
 46

Dc
 21

2

Dc 211

Dc 202

Dc 202

Dj 595

Dj 595

Dj 595 Dc 149

DC 152

DC
 15

2

Dc 154

Dc 149

Dc 250
Dc 62

Dc
 64

Dc
 15

4

Acumularea
Dumbravita

Canalul Bega

BEGA

Canalul Bega

TIMIS

Poganis

Dc 153

Icloda

Dj 609F

Dj 591

Dj 
60

9D

DP 3

DP
 1

DP
 2

DP 12

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

INVESTITOR FAZA PROIECT REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

Data  :   03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

Manager de Proiect

Sef Echipa Proiectare

Inginer Proiectant Poduri

Inginer Proiectant Drumuri

ing. Silivan Moldovan

ing. Valentin Oaida

ing. Attila Takacs

ing. Raul Cocis

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE

TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT

DENUMIRE PROIECT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

PROIECTANT GENERAL

D P  CONSULT  S.A.

PODET
15+720

556-VOTM-PO-27

1:50       

Aripa prefabricata A0
C30/37

Pinten C25/30

Timpan prefabricat
C30/37

1.90

P3

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A0
C30/37

Timpan prefabricat
C30/37

Aripa prefabricata A0
C30/37

1.90

P2

14.56
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x 

dr
um

Element prefabricat Tip C2"
C30/37

1.60
 Ax podet

Aripa prefabricata A0
C30/37

2.
00

P1

 A
x 

dr
umBeton de panta C25/30(min. 3 cm)

Hidroizolatie(membrana bituminoasa)
Mortar M100(4cm) protectie hidroizolatie

87.93
87.5987.59

87.99

Sc. 1:50
VEDERE PLANA B-B

A

A

BB

Sant monolit din beton C30/37
pe un strat de 5 cm nisip

2.50

Canal de irigatii HCN590/CA1 existent
protejat cu placi din beton

1.
00

.5
0

.5
0

.5
0

.5
0

Sant monolit din beton C30/37
pe un strat de 5 cm nisip

Canal de irigatii HCN590/CA1 existent
protejat cu placi din beton

Demolarea portiunea din placi din beton
care interfereaza cu intrarea santului

Sant pavat C30/37

2.50

~ 10 m

88.99 88.94 88.92 88.90

Sc. 1:50
SECTIUNE LONGITUDINALA

Podet Km 15+720

B

88.98

91.51

0.3%

87.59 87.52

Li
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2.
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88.96
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C25/30

C30/37
Tub PVC riflat
min.Ø110mm

Balast care sa
includa tubul PVC

Umplutura cu agregate
naturale stabilizate cu
ciment

Umplutura din balast
unde este cazull

~4.00~4.00

Geocompozit cu rol de drenaj
QDrain, Tefond Drain sau similar

2 straturi de emulsie
bituminoasa

Umplutura terasament

Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)

Mortar M100 (4 cm)
protectie hidroizolatie

Hidroizolatie
(membrana bituminoasa)

Structura rutiera

2.00

Element prefabricat Tip C2"
C30/37

1.
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Fundatie podet

C16/20

Sc. 1:50
SECTIUNE A-A
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0.02 0.02

0.25
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0.02 1.60 0.02

0.
20

0.
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0.02
7.28 7.28
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0.02

0.02

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
elemente prefabricate de podete:

   C30/37

XC4+XD1+XF4
340 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
de panta:

   C25/30
XF1

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
fundatii podete si fundatii aripi:

   C16/20

XC2
260 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
pereu si pinteni:

   C25/30
XF2
300 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

300 kg/mc

0.5

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.
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0.67 1.60

Decantor C30/37

Sant pavat C30/37

Separator
de produse petrolifere


