Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la

SECTIUNE LONGITUDINALA

Mortar M100(4cm) protectie hidroizolatie Sc. 1:50 terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.
B Hidroizolatie(membrana bituminoasa) B
f Beton de panta C25/30(min. 3 cm) A j
Dala marginala Tip D3 g Dala marginala Tip D3
C30/37 S C30/37
Aripa prefabricata A3 z 86.67 Aripa prefabricata A3
C30/37 N S C30/37
- 3.70 2 3.70 _
Pinten C25/30 / T n \ Pinten C25/30
Dala prefabricata Tip
: C30/37
canal existent Sant pavat C30/37 e 3 Elevatie prefabricata Tip L3 10 I Sant pavat C30/37 _
HCN 1190/CCP 8 ~ o Peteu din beton C30/37 o ~i canal existent
> CoE/30 ,ﬁ HCN 1190/CCP 8
e 100 Q.02 RRNREERER
| == — 0.3% , | BB 82,60 B 82.62 B
N* 8 | ! | = VAR A A AN N#
2 = | | Q < 8161
B1.54 = S | o“ | S ~ 161 o
Saltea din piatra bruta v i R S | Ty — Saltea din piatra bruta
| - 80.75 |
3.20 60 - —— -t -’ — = |
20,00 Fundatie podet C16/20 50 3.20 Sictra ruer
¢ Fundatie aripa - 8.09 - 8.09 _ Fundatie aripa C16/20
L B 16.18 _ - T T T T T %
Sant pavat C30/37 ——~ A Sant pavat C30/37 —— f IL f f f z‘k f 1 } } Hy
Podet Km 2+387 |
~ - — I o
— Decantor C30/37 Decantor C30/37 — IR RTRN N
Separator Pinten C25/30 2 suraiur do emulste
de produse petrolifere Pinten C25/30 VEDERE PLANA B-B st caresa__
includa tubul PV
\..—J—'—'—'-. Sc. 1:50 Aripa prefabricata A3 g e e e g
K 7 C30/37 K 7
B , Aripa prefabricata A3 i F\
| ' C30/37 _ _ ' |
Dala marginala Tip D3
Dala marginala Tip D3 : C30/37 Separator
C30/37 S _ _ _ de produse petrolifere
W _ _ _g Elevatie prefabricata Tip L3 — W [
- ] = Dala prefabrlcatagé%/gg % C30/37 s - |
| [T T et - - B HERE
w1 s : - .
Saltea din piatra bruta — _ [ | / , 2 ™ . odh e )& — Saltea din piatra bruta
A5 ¥ ‘ || ST ST O
DS S 3 2l g e fe & Q s DS Ax podet
., 320 L ‘y L 3820
canal existent o 02 1.60 .02
HCN 1190/CCP 8 A = T = el e dl el
NN - HEENEEEEENN RN
- 3.70 e 16/18
_ — — — // A wt ;\C\):“ .
/6,(53« . p %\
Sant pavat C30/37 —~ L _ A - A3 Sant pavat C30/37 — - _ | (2 06y 4 .y
_ _ ripa prefabricata Yo .
BV L Atipa prefabricata A3 Podet K 27387 ca0137 1V 1 Yl
Nr.Crt. X Y V4
Pl 200849.391 474723.052 82.55 INVESTITOR
P2 200841.600 474720.876 82.57 — PROIECTANT GENERAL
P3| 200833.808 | 474718.699 | 82.60 B =5

Hidroizolatie

(membrana bituminoasa)

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru

elemente prefabricate de podete:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune C30/37

- Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4

- Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/mc

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CEM; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM IlI: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

- Raport apa/ciment (max) 0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

pereu si pinteni:

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune C25/30
- Clasele de expunere (min) XF2
- Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

- Raport apa/ciment (max)
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Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

de panta:

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF1

300 kg/mc

CEM [; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)
- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C16/20

XC2

260 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL
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