Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.
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- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

Timpan prefabricat
C30/37

C16/20
XC2
260 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

B
=

Aripa prefabricata A2
C30/37

Pinten C25/30

canal existent
HCN 67-3/CCS 14

HCN 67-3/CCS 14
a g2 160 02 )
) C25/30 - 84.80 ]
TTTTTT] w 84.66 Rl s ' |
N* —7 BRRRREEEEEKEKEKIRRRRRRRREEKEKIRRRRRRRRLLEKILRRRRIRK KKEERRARRREREEREKEEKEKIARRRRRRREEKEKEKIRRRRRRRLREEKIRRRRRRRRRLELEIREKRRRRRRRRAREKKRRRRRRRARELEK K KRS S Njf
. | 83.79
R VA | Yr ~ Saltea din
Saltea din piatra bruta — = '———+—>+>——1 jf R R piatra bruta
3.20 Fundatie podet C16/20 aaloo 4o 50 3.17
T T T T T T Fundatie aripa Fundatie aripa C16/20 T T LT T
- _ // | |
| Sant pavat C30/37 A Sant pavat C30/37
——
e = S i 80.00 T SN I (0 N
- e, . —‘7 g — — N - -
——1| | —— Decantor C30/37 Podet Km 6+327 Decantor C30/37 S —
T
# I I
] Separator I ]
Separator de produse petrolifere
de produse petrolifere VEDERE PLANA B-B
Pinten C25/30 Sc. 1:50 Pinten C25/30
N q _ _ Element prefabricat Tip C2 _ _ N 4
4 i Aripa prefabricata A2 C30/37 Aripa prefabricata A2 4 ¢
' ' C30/37 C30/37 ' |
.02 34.00 .02
| |
— | W [ - 16.99 s 17.01 _ — | W[
EEEE - / = Timpan prefabricat = \ I EEEE
- C30/37 H
- Q] -~
c 3 I ' \ RN "
298 ; = 8
S : ' O
O | o o P o P2 F3 ' Axpodet | o | B>
—(_UF) . 1™ o @ o . . . @ > . ™ -
AN | o o N S ™ o
T © .02 1.60 .02 — )
g —= == ) Q Z
Z : O
O PUA ' \ o V * - ST
L AN N
AN N E e . Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton N L 4
] yaunaE - - Cbricat S | Caracteristicile betoanelor utilizate pentru de panta: - BN IR
- impan prefabrica < - : - m
\ = C30/37 oy < ‘ elemente prefabricate de podete: Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1 5 /
Saltea din piatra bruta / Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1 Saltea din piatra bruta
| 3.10 - / 7 Clasa d | C30/37 - Clasa de rezistenta la compresiune C25/30 _ 3.10 _
. . e B B B B e R o o e - Clasa de rezistenta la compresiune ) - ’
Aripa prefabricata A2 w7\‘HHH\;\kuuuuuulllmnnpmﬁ\ CELELULLL N “ presid - Clasele de expunere (min) XF1 ) )
p p [ L] YY) Yy . . N I .
Co P EERREE T ) Hidroizolatie , LU RERRRERER - Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4 L . . Aripa prefabricata A2 |
C30/37 LTIy (membranalbituminoasa), | | | | BRI - Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc
B B 111111111“;;\k;\k:\:::Nul\«\f&llll;\p Lo LU - Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/me C30/37 B B
LLLLLLLL L L g L R e - Mmelurs terasamen . _ - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011  |SEM L SRIZI-A 52,5, 42.5;
~— Qant t C30/37 REERE R R R AN 2400 - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011  |[CEMI; SRI;1-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL; -
— — ant pava Sy LT SRSYCRRERRE CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL; — —
iy ZEE RTINS - Raport apa/ciment (max) 0.5 Sant pavat C30/37 — |
- ] Soesttiiiiiinnm UEM\HHI - Raport apa/ciment (max) 0.5 s ]
T o S | Gdosompoztt cu LTy 0 L - I COmeN T
- LEEEEEL o, Tefond o N U Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton [ o e
AR RRRRRERER - REREERE RN c : (& WX mTN
M ) SRR RERRR RN R pereu si pinteni: (& cesste 7
\‘\‘\‘\‘\‘jw\\ﬂ \k k/Kk\/k‘k Kkkkkkk‘kt/‘k\k\k‘k‘k\‘ki\ { . . 4. i \{\:* b,é. "g\-r/'i'
Podet Km 6+327 NSNS NVANVANVANS SINPINVINSINSINNINN: Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1 &, no),
Nr.Crt. X Y y4 2 straturi de emulsie ﬁ / i
4 - Clasa de rezistenta la compresiune C25/30
P1 202618.990 | 471813.318 | 84.68 VA - SECTIUNE A-A P SETRE RO
P2 202632.485 471802.999 8473 Balast care sa SO . - Clasele de expunere (min) XF2 INVESTITOR Yo o PROIECTARE S EXEGUTIE EAZA PROIECT Manager de Proiect REVIZII DENUMIRE PLANSA
. . . o lda tbal PVC Sc. 1:50 - Dozaj minim de ciment (min) 300 ks BROIECTANT GENERAL "VARIANTA DE OCOLIRE PROIECT TEHNIC ing. Silivan Moldovan NR. REV. DATA  |SEMN. PODET
P3 202645.999 471792.666 84.78 oF % S it din balt J 9 —_— L ABOR AR e S D G REST DE EXECUTAT Sef Echipa Proiectare 6+327
| " unde este cazu o . CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; [ | REST DE EXECUTAT ing. Raul Cocis
| (L N - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 ’ ’ ’ ’ ) _ _ _
NN //T SRS ST SRS SN S S CEM IlI: A/B-S, HIIA-S, A-LL; 75 cg a' NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 Dats © 03.20% In?r']ne;\i?g?;akgtczoc’u” Scara: 1:50
Element prefabricat Tip C2 Fundati d - Raport apa/ciment (max) 0.55a COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE DP CONSULT SA. VERIFICATOR TEHNIC .g. - - .
C30/37 undatie podet p P . NUMAR PROIECT : 556 Inginer Proiectant Drumuri NUMAR PLANSA
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA. ing. Valentin Oaida 556-VOTM-PO-12




