Parapet pietonal

Mortar M100(4cm) protectie hidroizolatie
Hidroizolatie(membrana bituminoasa)

Timpan prefabricat Beton de panta C25/30(min. 3 cm)
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Deviere canal de desecare

secundar HCN1679-1/CCS213
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Hidroizolatie
(membrana bituminoasa)

Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)

Mortar M100 (4 cm)
protectie hidroizolatie
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includa tubul PVC

Geocompozit cu rol de drenaj

Umplutura cu agregate
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QDrain, Tefond Drain sau similar ~ ~
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Element prefabricat Tip C2"
C30/37

Fundatie podet

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru

elemente prefabricate de podete:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)
- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C30/37

XC4+XD1+XF4

340 kg/mc

CE
CE

M I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
M 1I: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

pereu si pinteni:

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)
- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF2

300 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

de panta:

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune C2

5/30

- Clasele de expunere (min) XF

- Dozaj minim de ciment (min)

1

300 kg/mc

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CE

- Raport apa/ciment (max)

CE

M I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
M II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C16/20

XC2

260 kg/mc

CEM [; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

naturale stabilizate cu
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