
Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la 
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii soluţiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Timpan prefabricat 
C30/37

Aripa prefabricata A2 
C30/37

Sânt pavat C30/37

Geotextil protecţie hidroizolatie 
Hidroizolatie(membrana bituminoasa)

SECŢIUNE LONGITUDINALA 
Sc. 1:50

Timpan prefabricat 
C30/37

__Aripa prefabricata A2
C30/37

Pinten C25/30

—  Sânt pavat C30/37

Sânt pavat C30/37

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru 
elemente prefabricate de podeţe:

Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
pereu si pinteni:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
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Clasa de rezistenta la compresiune 

Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF2

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

Geocompozit cu rol de drenaj 
QDrain, Tefond Drain sau similar

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
fundaţii podeţe si fundaţii aripi:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
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\ \  O S.A. Sânt pavat C30/37
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Umplutura din balast 
unde este cazull

2.40

Element prefabricat Tip C2" 
C30/37

Fundaţie podeţ

Clasa de rezistenta la compresiune 

Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C16/20

XC2

260 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

2.5C

AMPLASAMENT
INVESTITOR

PROIECTANT GENERAL

THE m o n  P « E  j  lE Ï I I I )  THE LIMITE"

COlJSuLT
D P CONSULT S.A.

DENUMIRE PROIECT 
PROIECTARE SI EXECUŢIE 

"VARIANTA DE OCOLIRE 
TIMIŞOARA SUD" 

ELABORARE PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT 

PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

PODEŢ 
Km 0+885

Scara : 1 :50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PO-01



Mortar M100(4cm) protecţie hidroizolatie 
Hidroizolatie(membrana bituminoasa) 

Beton de panta C25/30(min. 3 cm)
SECŢIUNE LONGITUDINALA 

Sc. 1:50

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii soluţiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Timpan prefabricat 
C30/37

__Aripa prefabricata A0
C30/37

Deviere canal HCN 1179-1-8/CCS 11 
(pereat 25m - C25/30) Pinten C25/30

Sânt pavat C30/37

Sânt pavat C30/37

^ZZZZ^ZZzÀzzïZzÈè^ZZzÆ zZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^ZZZ^

Deviere canal HCN 1179-1 -8/CCS 11
(pereat 25m - C25/30)

Podeţ Km 1+080
Nr. Crt. X Y Z

P1 201226.948 475902.070 84.53
P2 201224.780 475914.278 84.56
P3 201222.696 475926.016 84.60

Pinten C25/30 JŞQ / .60
Fundaţie podeţ C16/20 —

1.90 24.21 1.90
'  .02 ~02 s

Fundaţie aripa Fundaţie aripa C16/20
Caracteristicile betoanelor utilizate pentru 
elemente prefabricate de podeţe:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

80.00
O  i i o  A  / A  "7Sânt pavat C30/37 Sânt pavat C30/37 —

t

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C30/37

XC4+XD1+XF4

340 kg/mc

Decantor C30/37
Decantor C30/37

Separator
de produse petrolifere

o
-IO

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A0 
C30/37

VEDERE PLANA B-B 
Sc. 1:50

Separator 
de produse petrolifere

Pinten C25/30

Timpan prefabricat 
C30/37

Element prefabricat Tip C2"
C30/37

EDs_
"O
X
<

Aripa prefabricata A0 
C30/37

Timpan prefabricat 
C30/37

o
CNI

O
CM

\ P2
N

T
Ax podeţ

1.60

Deviere canal HCN 1179-1-8/CCS 11 
(pereat 25m - C25/30)

24.28

Aripa prefabricata A0 
C30/37 Aripa prefabricata A0 

C30/37
SECŢIUNE A-A 

Sc. 1:50

Sânt pavat C30/37
Structura rutiera

Hidroizolatie____________
(membrana bituminoasa)x

Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)

Mortar M100 (4 cm) 
protecţie hidroizolatie

Umplutura terasament

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
fundaţii podeţe si fundaţii aripi:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
de panta:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
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Clasa de rezistenta la compresiune 

Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF1

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

2 straturi de em u ls ie^, 
bituminoasa 

Balast care sa 
includă tubul PVC

Geocompozit cu rol de drenaj 
QDrain, Tefond Drain sau similar

) )

M l)

Clasa de rezistenta la compresiune 

Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C16/20

XC2

260 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

/  y- X' \
i f f  r\ V.

\ *  h -

Umplutura cu agregate 
naturale stabilizate cu 
ciment

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

Decantor C30/37
Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
pereu si pinteni:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Sânt pavat C30/37

Clasa de rezistenta la compresiune 

Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C25/30

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

Umplutura din balast 
unde este cazull

Element prefabricat Tip C2" /  Fundaţie podeţ 
C30/37

INVESTITOR

PROIECTANT GENERAL

►kJ Îult
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT 
PROIECTARE SI EXECUŢIE 

"VARIANTA DE OCOLIRE 
TIMIŞOARA SUD" 

ELABORARE PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT 

PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

PODEŢ 
Km 1+080

Scara : 1 :50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PO-02



SECŢIUNE LONGITUDINALA
Sc. 1:50

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii soluţiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

B

Timpan prefabricat 
C30/37

Mortar M100(4cm) protecţie hidroizolatie 
Hidroizolatie(membrana bituminoasa) 

Beton de panta C25/30(min. 3 cm) —

8.90

E3
"O
X
<

Ar B SECŢIUNE A-A 
Sc. 1:50

8.90

Aripa prefabricata A1 
C30/37

\  \ 88.07
\ u

k - ,.2^

Timpan prefabricat 
C30/37

Aripa prefabricata A1 
C30/37

—  Pinten C25/30

canal existent CCP1

Pinten C25/30 

Sânt pavat C30/37 —

Structura rutiera

I
I Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)

Hidroizolatie____________ \ Mortar M100 (4 cm) Umplutura terasament

(membrana bituminoasa) \  I /  protecţie hidroizolatie

\  A  I /  /  /
______________ ;

canal existent CCP1

Saltea din piatra bruta Saltea din piatra bruta

.60

3.20 2.50
Fundaţie podeţ C16/20 —

17 80 2.50 3.00

Balast care sa 
includă tubul PVC

Umplutura cu agregate 
naturale stabilizate cu 
ciment

Umplutura din balast 
unde este cazul

Fundaţie aripa
.02

Element prefabricat Tip C2 
C30/37

Fundaţie podeţ

.02 \

Ia
Fundaţie aripa C16/20

80.00
Sânt pavat C30/37

Decantor C30/37

Separator
de produse petrolifere

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A1 
C30/37

Saltea din piatra bruta

canal existent CCP1

VEDERE PLANA B-B 
Sc. 1:50

E3
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X
< Pinten C25/30

Aripa prefabricata A1 
C30/37

Timpan prefabricat 
C30/37

Timpan prefabricat 
C30/37
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Sânt pavat C30/37

Aripa prefabricata A1 
C30/37
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Caracteristicile betoanelor utilizate pentru 
elemente prefabricate de podeţe:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

C30/37

XC4+XD1+XF4

340 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Sânt pavat C30/37

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
pereu si pinteni:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF2

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
de panta:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Saltea din piatra bruta

Ax podeţ

canal existent CCP1

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF1

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5,42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
fundaţii podeţe si fundaţii aripi:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Aripa prefabricata A1 
C30/37 Sânt pavat C30/37

< \ ^ 6AC0>v
A i \

I I ' * 8 ^  şl

Clasa de rezistenta la compresiune 

Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C16/20

XC2

260 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5,42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

P o d e ţ Km  1+313
Nr. Crt. X Y Z

P1 201084.189 475725.296 84.28
P2 201078.448 475732.099 84.31
P3 201072.712 475738.906 84.34

INVESTITOR

PROIECTANT GENERAL

►kJ Îult
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT 
PROIECTARE SI EXECUŢIE 

"VARIANTA DE OCOLIRE 
TIMIŞOARA SUD" 

ELABORARE PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT 

PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

PODEŢ 
Km 1+313

Scara : 1 :50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PO-03



Geotextil protecţie hidroizolatie 
Hidroizolatie(membrana bituminoasa) 

Beton de panta C25/30(min. 3 cm)

SECŢIUNE LONGITUDINALA 
Sc. 1:50

Aripa prefabricata A2 
C30/37

Pinten C25/30

Timpan prefabricat 
C30/37

Timpan prefabricat 
C30/37 Aripa prefabricata A2 

C30/37

Deviere canal HCN 1197/CCP 7 
(pereat 25m - C25/30)

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa îmbunătăţiri la 
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii soluţiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru 
elemente prefabricate de podeţe:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Sânt pavat C30/37
Deviere canal HCN 1197/CCP 7

Fundaţie aripa

■zzẑ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx

° I
SI 82.76

(pereat 25m - C25/30)

Fundaţie aripa C16/20

Sânt pavat C30/37

Decantor C30/37

o.o
CM

Deviere canal HCN 1197/CCP 7 
(pereat 25m - C25/30)

Separator 
de produse petrolifere

A Sânt pavat C30/37

Decantor C30/37

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A2 
C30/37

VEDERE PLANA B-B 
Sc. 1:50

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A2 
C30/37

22 66

11.33 11.33

Timpan prefabricat 
C30/37

Element prefabricat Tip C2
C30/37

Timpan prefabricat 
C30/37

o
CM

CM

O_o
CM

CM

R2 Ax podeţ

A |2 1.60 .d|2
r  i

SECŢIUNE A-A 
Sc. 1:50

Structura rutiera

/  _____

Aripa prefabricata A2 
C30/37

Aripa prefabricata A2 
C30/37
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Decantor C30/37
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V Sant pavat C30/37

2 straturi de emulsie 
bituminoasa

Balast care sa 
includă tubul PVC

lllnhpilu(u(ajterasament
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P o d e ţ Km  1+960
Nr. Crt. X Y Z

P1 200854.729 475148.086 83.68
P2 200843.401 475148.268 83.72
P3 200832.074 475148.450 83.75

Sânt pavat C30/37

A
Deviere canal HCN 1197/CCP 7 
(pereat 25m - C25/30)

/ io V  . [t£f M* L, n»
t jj

— —  \\J _  li

Umplutura din balast 
unde este cazul

Element prefabricat Tip C2 
C30/37

Fundaţie podeţ

INVESTITOR

7 S

PROIECTANT GENERAL

kIsulILT
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT
i f  \ PROIECTARE SI EXECUŢIE

"VARIANTA DE OCOLIRE

“  \

TIMIŞOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC

.AW-
* O — REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT 

PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

C30/37

XC4+XD1+XF4

340 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5,42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
pereu si pinteni:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF2

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
de panta:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF1

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
fundaţii podeţe si fundaţii aripi:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Clasa de rezistenta la compresiune 

Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C16/20

XC2

260 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

PODEŢ
1+960

Scara : 1 :50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PO-04



Mortar M100(4cm) protecţie hidroizolatie 

Hidroizolatie(membrana bituminoasa) 

Beton de panta C25/30(min. 3 cm)

SECŢIUNE LONGITUDINALA 
Sc. 1:50

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003. 
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru 
elemente prefabricate de podeţe:

terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii soluţiilor de îmbunătăţire a terenului de fundare. Referinţa ia normativul n e  012-1:2022/standardui s r  e n  206-1

canal existent 
HCN 1190/CCP 8

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

C30/37

XC4+XD1+XF4

340 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
pereu si pinteni:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

canal existent 
HCN 1190/CCP 8

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF2

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

SECŢIUNE A-A 
Sc. 1:50

Saltea din piatra bruta

80.00
T

Saltea din piatra bruta

Fundaţie aripa

Sânt pavat C30/37

Fundaţie podeţ C16/20 —  
8.09 8.09

16-1 8

A

Structura rutiera

Hidroizolatie____________
(membrana bituminoasa)

Fundaţie aripa C16/20

Beton de panta C 12/15 (min. 3 cm)

Mortar M100 (4 cm) 
protecţie hidroizolatie

Sânt pavat C30/37

3.60
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V ' I C30/371

-  4.00

Geocorppozit cu rol de drenaj 
QDrain, Tefond Drain sau similar Ü.3C

CM

Decantor C30/37 Decantor C30/37

Separator
de produse petrolifere

Saltea din piatra bruta

Pinten C25/30 2 straturi de emulsie 
bituminoasa

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A3 
C30/37

VEDERE PLANA B-B 
Sc. 1:50 Aripa prefabricata A3 

C30/37

Balast care sa 
includă tubul PVC

iF

Tt S V

Dala prefabricata Tip D3 

Elevaţie prefabricata Tip L3

3.00

i i
Pereu din bejton C25/30

D.3CI
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Tub PVC riflat 
min.0 1 10mm

1.60

Umplutura cu agregate 
naturale stabilizate cu 
ciment

Dala marginala Tip D3 
C30/37

Dala marginala Tip D3 
C30/37

\  \ T \  /
Fundaţie podeţ

\  \ C A  A C / /  Separator J -0.50 2 .0 0

oJ3X
-

O

2 .0 0 -0.50

Umplutura din balast 
unde este cazull

Dala prefabricata Tip D3
C30/37

Elevaţie prefabricata Tip L3 
C30/37

de produse petrolifere

-1X1

canal existent 
HCN 1190/CCP 8

V
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Saltea din piatra bruta
Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
de panta:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Ax podeţ

canal existent HCN 1190/CCP 8

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30

XF1

300 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

/ Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton 
fundaţii podeţe si fundaţii aripi:
Referinţa la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Sânt pavat C30/37

3.70 16.18 3.70

Aripa prefabricata A3 
C30/37 P o d e ţ Km  2+387

Nr. Crt. X Y Z
P1 200849.391 474723.052 82.55
P2 200841.600 474720.876 82.57
P3 200833.808 474718.699 82.60

Aripa prefabricata A3 
C30/37

Sânt pavat C30/37 n ci
r ş

- Clasa de rezistenta la compresiune

- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C16/20

XC2

260 kg/mc

CEM I; SRI; l-A 52.5, 42.5; 
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

INVESTITOR

PROIECTANT GENERAL

kJsulIL T
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT 
PROIECTARE SI EXECUŢIE 

"VARIANTA DE OCOLIRE 
TIMIŞOARA SUD" 

ELABORARE PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT 

PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

PODEŢ
2+387

Scara : 1 :50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PO-05


