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COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

INVESTITOR FAZA PROIECT REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

Data  :   03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

Manager de Proiect

Sef Echipa Proiectare

Inginer Proiectant Poduri

Inginer Proiectant Drumuri

ing. Silivan Moldovan

ing. Valentin Oaida

ing. Attila Takacs

ing. Raul Cocis

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE

TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT

DENUMIRE PROIECT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

PROIECTANT GENERAL

D P  CONSULT  S.A.

PODET
2+745

556-VOTM-PO-06

1:50       

Umplutura din balast
unde este cazul

Umplutura terasament

Structura rutiera Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)

Mortar M100 (4 cm)
protectie hidroizolatie

Hidroizolatie
(membrana bituminoasa)

Elevatie prefabricata Tip L2

Dala prefabricata Tip D5

Pereu din beton C25/30
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x 
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Tub PVC riflat
min.Ø110mm

Fundatie podet

2 straturi de emulsie
bituminoasa

Balast care sa
includa tubul PVC

Geocompozit cu rol de drenaj
QDrain, Tefond Drain sau similar

Umplutura cu agregate
naturale stabilizate cu
ciment
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- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
elemente prefabricate de podete:

   C30/37

XC4+XD1+XF4
340 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
pereu si pinteni:

   C25/30
XF2
300 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
de panta:

   C25/30
XF1

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

300 kg/mc

0.5

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere  (min)
- Dozaj minim de ciment  (min)

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment  (max)

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
fundatii podete si fundatii aripi:

   C16/20

XC2
260 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.


