Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.

In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Timpan prefabricat
C30/37

Aripa prefabricata A2

Sant pavat C30/37

Sant pavat C30/37

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru

elemente prefabricate de podete:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C30/37
XC4+XD1+XF4
340 kg/mc

CEM |; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

pereu si pinteni:

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Clasa de rezistenta la compresiune
Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)
Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

C25/30
XF2
300 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;

CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

C30/37

Geotextil protectie hidroizolatie

Hidroizolatie(membrana bituminoasa)

i [C30737]
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Balast care sa A 12111 2
includa tubul PVC 1))/
UMAgU
Geocompozit cu rol de drenaj ICT372 1L
QDrain, Tefond Drain sau similar /
2.40

Element prefabricat Tip C2"
C30/37

Fundatie podet

'1I‘,("

C25/30
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Wl L0 i T 0 i, (( (U 1U.1 - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011
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Co Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
Umplutura din balast
unde este cazull
MMC Clasa de rezistenta la compresiune C16/20
Clasele de expunere (min) XC2
Dozaj minim de ciment (min) 260 kg/mc

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

CEM 1|, SRI; I-A 52.5, 42.5;

CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

SECTIUNE LONGITUDINALA

INVESTITOR

Sc. 1:50
ip». i\ %
wo SA

PROIECTANT GENERAL

THE m on P«Ej IETII) THE UMTE'

COIJSuULT

D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT

Timpan prefabricat
C30/37

___Aripa prefabricata A2

C30/37

Pinten C25/30

— Sant pavat C30/37

Sant pavat C30/37

2.5C

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE

"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

ELABORARE PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT
Data : 03.2023

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

VERIFICATOR TEHNIC

NUMAR PROIECT : 556

REVIZII DENUMIRE PLANSA
NR. REV. DATA SEMN. PODET
Km 0+885
Scara : 1:50

NUMAR PLANSA
556-VOTM-PO-01



Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.

Mortar M100(4cm) protectie hidroizolatie _ _ < _ LS
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la

Hidroizolatie(membrana bituminoasa)

SECTIUNE LONGITUDINALA

Beton de panta C25/30(min. 3 cm) Sc. 1:50 terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.
Timpan prefabricat
C30/37
___Aripa prefabricata AO
C30/37
Deviere canal HCN 1179-1-8/CCS 11
(pereat 25m - C25/30) Pinten C25/30
Sant pavat C30/37
NZ27277777A7ZZ7ENZZ 2/ 7272772777277277777777777727727777727727777777777772777772727777727277Z7Z 227"
Sant pavat C30/37 Deviere canal HCN 1179-1-8/CCS 11
(pereat 25m - C25/30)
/ 60
Podet Km 1+080 Pinten C25/30 e Fundatie podet C16/20 —
Nr. Crt. X Y Z 1.90 24.21 1.90
P; 281336-9;‘3 475302-(2373 24-52 - 02 02 5 Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
ES 201223;96 252922016 8220 Fundatie aripa Fundatie aripa C16/20 elemente prefabricate de podege:
' ' ' Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
Sant pavat C30/37 Sant pavat C30/37 — - Clasa de rezistenta la compresiune C30/37
80.00 - Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4
- Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/mc
T e 1. CEM [; SRI; |-A 52.5, 42.5;
POdet Km 1 +080 Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CEM I: A/B-S. HIIA-S, A-LL:
- Raport apa/ciment (max)
t Decantor C30/37
Decantor C30/37
Separator

de produse petrolifere Separator

Pinten C25/30 de produse petrolifere

VEDERE PLANA B-B

Aripa prefabricata AO Sc. 1:50 :
C30/37 Pinten C25/30
Timpan prefabricat SE Aripa prefabrlc?;%/g(;
C30/37 °
Element prefabricat Tip C2" < Timpan prefabricat
C30/37 C30/37
0
T
\ P2
o o AXx podet

1.60

24.28

Aripa prefabricata AO

C30/37 Aripa prefabricata AO

C30/37
Deviere canal HCN 1179-1-8/CCS 11

SECTIUNE A-A
(pereat 25m - C25/30)

Sc. 1:50 o "
Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Structura rutiera Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)

Sant pavat C30/37

Hidroizolatie
(membrana bituminoasa)x

Umplutura terasament

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
pereu si pinteni:

Mortar M100 (4 cm)
protectie hidroizolatie

Decantor C30/37

Clasa de rezistenta la compresiune C16/20
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
Clasele de expunere (min) XC2
. L Tub RECHE I 1 1 111 1) Dozaj minim de ciment (min) 260 kg/mce Clasa de rezistenta la compresiune C25/30
111111)111|ii]i-,--Ci 1t - u I e prbey ]
yiyn )))) A s, . !l_i_lf 11 1<f*f *1C30/371 . F il mno110mm i i, , . Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; N fy_ X\ Clasele de expunere (min)
L . PP oa v 400, <2y 2.00 4.00 )) CEM I A/B-S, HIIA-S, A-LL;  Iff I\ V. . . .
Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton . _ Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc
M 1) Raport apa/ciment (max) 0.60
de panta: \*  h - CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

2 straturi de emulsie”,
bituminoasa
Balast care sa
includa tubul PVC

Umplutura cu agregate
naturale stabilizate cu

Sant pavat C30/37

Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
0.55a

Clasa de rezistenta la compresiune C25/30 ciment
. AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT
Clasele de expunere (min) XF1 Geocompozit cu rol de drenaj . INVESTITOR PROIECTARE SI EXECUTIE FAZA PROIECT REVIZ DENUMIRE PLANSA
S . . QDrain, Tefond Drain sau similar Umplutura din balast "VARIANTA DE OCOLIRE PROIECT TEHNIC NR. REV. DATA SEMN.
DOZ&] minim de ciment (mln) 300 kg/mc unde este cazull PROIECTANT GENERAL TIMISOARA SUD" PODET
ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT Km 1+080
o : S . REST DE EXECUTAT
Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011  CEM I SRI; I-A 52.5, 42.5; - e oaa0ms
- - - - " ata .
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL; wJlult NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 Scara - L5

Raport apa/ciment (max)

0.5

Element prefabricat Tip C2" /
C30/37

Fundatie podet

D P CONSULT S.A.

NUMAR PROIECT : 556

VERIFICATOR TEHNIC

NUMAR PLANSA

556-VOTM-PO-02



Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la

SECTIUNE LONGITUDINALA
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Sc. 1:50
Mortar M100(4cm) protectie hidroizolatie
Hidroizolatie(membrana bituminoasa) E
B Beton de panta C25/30(min. 3 cm) — e B SECTIUNE A-A
b Sc. 1:50
|
Tlmpaﬂ pl’efabrlcat 890 \ \ 890 Tlmpan prefabrlcat Struct i Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)
C30/37 88,07 C30/37 e era |
\ u Hidroizolatie \ Mortar'Ml(.)O (4.1 Cm). Umplutura terasament
(membrana bituminoasa) \ | |/ protectie hidroizolatie
Aripa prefabricata Al 2n Aripa prefabricata Al
C30/37 kK - C30/37 N
— Pinten C25/30
Pinten C25/30
canal existent CCP1 Sant pavat C30/37 — canal existent CCP1
Balast care sa Umplutura cu_ _agregate
includa tubul PVC Zs;g::e stabilizate cu
Saltea din piatra bruta Saltea din piatra bruta Umplutura din balast
.60 :
Fundat'e pOdet C16/20 - Element prefabricat Tip C2 Eundati d
3.20 2.50 17 80 2.50 3.00 st pore
. .02 .02 \
Fundatie aripa . :
Fundatie aripa C16/20
la . -
Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
80,00 elemente prefabricate de podete:
' Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
Sant pavat C30/37 Podet Km 1+313
- Clasa de rezistenta la compresiune C30/37
- Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4
- Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/mc
_ i e . CEM [; SRI; I-A 52.5, 42.5;
VEDERE PLANA B B Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CEM II: A/B-S. HIIA-S. A-LL:
SC- 150 - Raport apa/ciment (max) 0.5
Decantor C30/37 Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
E v pereu si pinteni:
% Sant pavat C30/37 Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
Pinten C25/30 A Pinten C25/30 | |
Separator - Clasa de rezistenta la compresiune C25/30
de produse petrolifere _ _ _ _ - Clasele de expunere (min) XF2
Aripa prefabricata Al Aripa prefabricata Al - Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc
C30/37 C30/37
_Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 ggm :|SA|7|I3 gA:ﬁi’S“i?L.
Timpan prefabricat Timpan prefabricat ST e
C30/37 C30/37 - Raport apa/ciment (max) 0.55a
t Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
de panta:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
JZ
Saltea din piatra bruta. g - Clasa de rezistenta la compresiune C25/30
Saltea din piatra bruta - Clasele de expunere (min) XF1
F(2 - Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc
o oy A 0, AXx pode
8 . i 4 & )% bodet - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 ~ CEM L SRI; A 52.5,42.5;
AR 160 d avi ] 00 I \r | \r - CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
T ' A |< , s 3.0Q £ canal existent CCP1 - Raport apa/ciment (max) 0.5
S S b .
S | Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
Clasa de rezistenta la compresiune C16/20
canal existent CCP1 Clasele de expunere (min) XC2
Dozaj minim de ciment (min) 260 kg/mc
17180 <\ 6ACO>V
A i\ Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CEM [, SRI; |-A 52.5,42.5;
_ _ _ , ' CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
Aripa prefabricata Al Aripa prefabricata Al '8 ~ sl .
C30/37 C30/37 A Raport apa/ciment (max) 0.60
Sant pavat C30/37 Sant pavat C30/37
Podet Km 1+313
Nr. Crt. X Y Z INVESTITOR AMPLASAMENT PRgFENCUT'wAlsg ;RE?(IEgETIE FAZA PROIECT REVIZII DENUMIRE PLANSA
"VARIANTA DE OCOLIRE PROIECT TEHNIC NR. REV. DATA SEMN.
PL  201084.189 475725296  84.28 _ ThisoARASLO" REST bE EXECUTAT o 1313
P2 201078.448 475732.099 84.31 R REST DE EXECUTAT
P3 201072.712 475738.906 84.34 wJlult NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 paia 032023 Scara. 150
D P CONSULT S.A. VERIFICATOR TEHNIC : .
NUMAR PLANSA

NUMAR PROIECT : 556
556-VOTM-PO-03



Deviere canal HCN 1197/CCP 7
(pereat 25m - C25/30)

Aripa prefabricata A2
C30/37

Pinten C25/30

Geotextil protectie hidroizolatie
Hidroizolatie(membrana bituminoasa)
Beton de panta C25/30(min. 3 cm)

Timpan prefabricat
C30/37

Sant pavat C30/37

Fundatie aripa

2 00

Deviere canal HCN 1197/CCP 7
(pereat 25m - C25/30)
Separator
de produse petrolifere

Sant pavat C30/37

Decantor C30/37

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A2
C30/37

Timpan prefabricat
C30/37

Aripa prefabricata A2
C30/37

Decantor C30/37

Sant pavat C30/37

Podet Km 1+960

VEDERE PLANA B-B
Sc. 1:50

22 66
11.33

Element prefabricat Tip C2

C30/37
™M
(@ @)
e
™ ™ A2 1.60 .42
r i
™M
SECTIUNE A-A
Sc. 1:50
Structura rutiera
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2 straturi de emulsie

bituminoasa

Balast care sa
includa tubul PVC

Umplutura din balast
unde este cazul

Element prefabricat Tip C2
C30/37

Fundatie podet

SECTIUNE LONGITUDINALA
Sc. 1:50

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A2

C30/37
11.33
Timpan prefabricat
C30/37
Ax podet
Aripa prefabricata A2
C30/37
Pf11 m (M
Podet Km 1+960
Nr. Crt. X Y Z
P1 200854.729 475148.086 83.68
P2 200843.401 475148.268 83.72
P3 200832.074 475148.450 83.75

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru

elemente prefabricate de podete:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Timpan prefabricat - Clasa de rezistenta la compresiune C30/37
C30/37 Aripa prefabricata A2 - Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4
C30/37 - Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/mc

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

CEM |; SRI; I-A 52.5,42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

pereu si pinteni:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

WZz27/\7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777X

°l

SI 8276 Deviere canal HCN 1197/CCP 7

(pereat 25m - C25/30)

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

C25/30
XF2
300 kg/mc

CEM I; SRI; I-A 52,5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.55a

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

de panta:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

Fundatie aripa C16/20

Sant pavat C30/37

Sant pavat C30/37

Decantor C30/37

Deviere canal HCN 1197/CCP 7
(pereat 25m - C25/30)

ftef ML,
- \\J t Jl

AMPLASAMENT
INVESTITOR if \

PROIECTANT GENERAL

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE

"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
AW\ ELABORARE PROIECT TEHNIC
o- - REST DE EXECUTAT

klsuILT

D P CONSULT S.A.

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

Clasa de rezistenta la compresiune
Clasele de expunere (min)

Dozaj minim de ciment (min)
Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

Raport apa/ciment (max)

NR. REV.

C25/30
XF1
300 kg/mc

CEM |; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/IB-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

C16/20
XC2
260 kg/mc

CEM [; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

REVIZII

DATA SEMN.

PODET
1+960

Scara : 1:50

DENUMIRE PLANSA

NUMAR PLANSA
556-VOTM-PO-04



canal existent
HCN 1190/CCP 8

Saltea din piatra bruta

Sant pavat C30/37

Separator
de produse petrolifere

Saltea din piatra bruta

-1X1

canal existent
HCN 1190/CCP 8

Sant pavat C30/37

<

Fundatie aripa

Decantor C30/37

Mortar M100(4cm) protectie hidroizolatie
Hidroizolatie(membrana bituminoasa)

Beton de panta C25/30(min. 3 cm)

Fundatie podet C16/20 —
8.09

Pinten C25/30

SECTIUNE LONGITUDINALA
Sc. 1:50

16-18

Podet Km 2+387

VEDERE PLANA B-B

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.

8.09

In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la

terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Fundatie aripa C16/20

Sant pavat C30/37

Pinten C25/30

Aripa prefabricata A3
C30/37

Dala marginala Tip D3

Sc. 1:50

Aripa prefabricata A3
C30/37

Dala marginala Tip D3

C30/37 . . .

Elevatie prefabricata Tip L3
Dala prefabricata Tip D3 C30/37
C30/37
N ©

3.70

16.18
Aripa prefabricata A3
C30/37 Podet Km 2+387
Nr. Crt. X Y V4
Pl 200849.391 474723.052 82.55
P2 200841.600 474720.876 82.57
P3 200833.808 474718.699 82.60

w2

C30/37

A9 W .79 P3

|.feo .d2

Aripa prefabricata A3
C30/37

00

Decantor C30/37

iF
Tt
\ \' T\
\' \CA
e .

3.70

Sant pavat C30/37

INVESTITOR

canal existent
HCN 1190/CCP 8

Saltea din piatra bruta

Hidroizolatie

(membrana bituminoasa)

Structura rutiera

1vim Loavigjisni ;0 1111213u i P,

e, 002,222 et iiMe iy, i
- 4.00

L2l

Geocorppozit cu rol de drenaj
QDrain, Tefond Drain sau similar

2 straturi de emulsie
bituminoasa

Balast care sa
includa tubul PVC

Fundatie podet

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru

elemente prefabricate de podete:

Referinta ia normativul ne 012-1:2022/standardui sr en 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune C30/37
- Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4
- Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/mc

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max) 0.5

CEM 1I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

pereu si pinteni:

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune C25/30

- Clasele de expunere (min) XF2

- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max) 0.55a

SECTIUNE A-A
Sc. 1:50

Beton de panta C12/15 (min. 3 cm)

Mortar M100 (4 cm)
protectie hidroizolatie

300 kg/mc

CEM |, SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

3.60
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Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

de panta:

Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
- Clasa de rezistenta la compresiune C25/30

- Clasele de expunere (min) XF1

- Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

CEM |; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.5

- Raport apa/ciment (max)

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton

fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
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/
AC/l |/ Separator J 030
de produse petrolifere
Saltea din piatra bruta
AXx podet
canal existent HCN 1190/CCP 8
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AMPLASAMENT

PROIECTANT GENERAL

ksulT

D P CONSULT S.A.

NUMAR PROIECT : 556

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE

"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)

- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011

- Raport apa/ciment (max)

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

NR. REV.

Data : 03.2023
VERIFICATOR TEHNIC

C16/20
XC2
260 kg/mc

CEM |, SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

0.60

REVIZII DENUMIRE PLANSA
DATA SEMN. PODET
2+387
Scara : 1:50

NUMAR PLANSA
556-VOTM-PO-05



