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Mortar M100(4cm) protectie hidroizolatie

Hidroizolatie(membrana bituminoasa)
Beton de panta C25/30(min. 3 cm)

SECTIUNE LONGITUDINALA

Sc. 1:50
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Ax drum

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

B
=

\ \\

- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CEMI; SRI; I-A 52.5, 42.5;

CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;

SECTIUNE A-A
Timpan prefabricat Timpan prefabricat Sc. 1:50
C30/37 13.18 - 12.72 - C30/37 |
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Pinten C25/30 Fundatie aripa L Fundatie aripa Pinten C25/30 C30137
Podet Km 23+004
A Nr.Crt, X Y Z
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Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
elemente prefabricate de podete:
B Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
VEDER;E F;L5AONA B-B
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- Clasa de rezistenta la compresiune C30/37
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