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Umplutura terasament

Mortar M100 (4 cm)
protectie hidroizolatie
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Geocompozit cu rol de drenaj
QDrain, Tefond Drain sau similar

Element prefabricat Tip C2"

2

C30/37

Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.

In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilrii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

Fundatie podet
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THE WAY TO NREl BEYOND THE LIMITS

DP CONSULT S.A.

TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC
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Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
— Podet Km 9+320 — = == — elemente prefabricate de podete:
— E— Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
— Decantor C30/37
- - Clasa de rezistenta la compresiune C30/37
— — - Clasele de expunere (min) XC4+XD1+XF4
000 - Dozaj minim de ciment (min) 340 kg/mc
W VEDERE PLANA B-B — Separator - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011  |CEM L SRI;I-A 52.5, 42.5;
Sc. 150 de produse petrolifere CEMII: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
o tor C25/30 C. 1. Pinten C25/30 :'II_J_I_I_LII': - Raport apa/ciment (max) 0.5
Inten = . . Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
= : : [ [ : - o .
Aripa prefabricata AO © Aripa prefabricata AO Deviere canal HCN 91-3/CCS 22 pereu si pinteni:
C30/37 - C30/37 (pereat 15m - C25/30) Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
_ _ | . .
Timpan prefabricat Element prefabricat Tip C2" Timpan prefabricat | - Clasa de rezistenta la compresiune | C25/30
— C30/37 : C30/37 C30/37 - / | - Clasele de expunere (min) XF2
| ] — B | ‘ ‘ ‘ /‘ ‘ | - Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc
— 7 o1 B — | - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 CEM I; SRI; 1-A 52.5, 42.5;
7 “ S ( | CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
. \ | | - Raport apa/ciment (max) 0.55a
o P o o A2 P3 o o / Ax podet . | Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
S > % S S . | —&g— O~ ~ ~ | e - de panta:
.02 1.60 .02 \ | Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
' é.L"_ ‘ | - Clasa de rezistenta la compresiune C25/30
= | ' . = | - Clasele de expunere (min) XF1
= m = m " = | | - Dozaj minim de ciment (min) 300 kg/mc
\\ ~ - /1 | - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 ggm :I?SE'; 'S'A l_?lfA5=S4i5L?L_
— 1.90 =C ; 16118 =C ; 1.90 J | - Raport apa/ciment (max) 0.5 | | | |
Aripa prefabricata AQ Aripa prefabricata AQ Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
C30/37 C30/37 | | ’ : TR,
. 3 fundatii podete si fundatii aripi:
B o Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1
] [
Separator - Clasa de rezistenta la compresiune C16/20
~ de produse petrolifere - Clasele de expunere (min) XC2
/{é“lc;fl - Dozaj minim de ciment (min) 260 kg/mc
(& w.P. %
- T (L ,:\:.‘1 e - Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011 ggm :|S}\F/{|I3 'S'A ijA5=S42A-5LiL_
- i Vo 2 - A/B-S, HIIA-S, ALL,
Podet Km 9+320 — Decantor C30/37 gJij/ - Raport apa/ciment (max) 0.60
Nr. Crt. X Y Z S — '
— P1 205581.948 472217 .942 87.29
P2 205580.934 472209.886 87.32
P3 205579.922 472201.849 87.34
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