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4 cm. Mixtura Asfaltica Stabilizata MAS16
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10 cm. anrobat bituminos AB31.5
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Geotextil netesut cu rol de

INVESTITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

filtrare/izolare min. 155g/m?
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Strat de forma minim 30 cm
stabilizat cu lianti hidraulici rutieri
conform STAS 12254-84
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PROIECTANT GENERAL

70,0 cm

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE

"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

STRUCTURA RUTIERA

TROTUAR
Sc: 1:10

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

6cm. Pava} dale din beton —»
prefabricate tip D2

2 c¢m. Nisip pilonat  —
12 cm. Balast —

Geotextil netesut cu rol de
cu rol de filtrare/izolare min 155g/m?

DETALIU STRUCTURA RUTIERA
PISTA CICLISTI
Sc:1:10
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3.5 cm. Mixtura asfaltica M.A. 8 —
10 cm. Beton de ciment C25/30 —

10 cm. Balast —

Geotextil netesut cu rol de
cu rol de filtrarefizolare min.155g/m?

THE WY TO AlﬁEl BEYOWD THE LIMITS

DP CONSULT S.A.

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

Data : 03.2023

NUMAR PROIECT : 556

VERIFICATOR TEHNIC

Inginer Proiectant Drumuri
ing. Valentin Oaida

Manager de Proiect REVIZII DENUMIRE PLANSA
ing. Silivan Moldovan NR. REV. DATA SEMN. DRUM LOCAL
Sef Echipa Proiectare DETALIU
ing. Raul Cocis STRUCTURA RUTIERA
Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs Scara : 1:10

NUMAR PLANSA

556-VOTM-DL-DET-01




