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BETON ARMAT : C25/30 -XC2- Dmax22, CEM II/A-LL 42.5 R
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ACOPERIRE CU BETON, a=5cm

Adancimea caminului se va stabili cu exactitate

de pozare a conductei existente.
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  NOTA:

1. Executantul are obligatia sa verifice toate

dimensiunile pe santier, inainte de procurarea

materialelor si inceperea executiei, pentru

toate categoriile de lucrari.

2. Se efectueaza masuratori pe cofraj inainte de

debitarea si fasonarea barelor si a plaselor de

armatura.

3. La plasele de armatura verticale se face

debitarea dupa stabilirea exacta a cotei de

adancime a caminelor.

4. Capacul de acces in camin se va alege in

functie de pozitia caminului fata de drum:

- camin carosabil va fi echipat cu capac carosabil

clasa D400;

- camin necarosabil cu capac necarosabil clasa

C250;

5. Toate capacele de forma rotunda sau patrata

vor fi din fonta.

in timpul lucrarilor de executie, functie de adancimea

Placa din beton armat preturnata poate fi prevazuta si cu

capac din fonta patrat 800 x 800mm, cu modificarea

marcillor 6, 11 si 12.
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Inginer Aprobat

ing. Elena Manea
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ing. Marius Iordache
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